szczegotowa specyfikacja techniczna
D.04.04.02.

Podbudowa z kruszywa tamanego

1.Wstep

1.1.Przedmiot SST
przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa tamanego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu podbudowy z kruszywa
tamanego .

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg i ustale-
niami projektowymi, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano
w SST D00.00.00 ,Wymagania ogélne”

2. Materialy

2.1.Warunki ogdlne stosowania materiatow ich pozyskania i sktadowania podano w SST D.00.00.00
~Przepisy ogodlne”

2.2 Kruszywo musi odpowiada¢ wymaganiom norm

2.3.Materiat nalezy sktadowac tak, aby nie ulegt zanieczyszczeniu

3. Sprzet
3.1.Sprzet budowlany powinien spetnia¢ ogéine okreslone w SST D00.00.00 ,Wymagania ogdine” p.3.
3.2.Przy mechaniczny wykonaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
-walcem stalowym statycznym
-walcem stalowym wibracyjnym

-zageszczarkg wibracyjng ptytowa

4. Transport

4.1. Ogolne zasady dotyczace transportu podano w SST D00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p.5.

4.2 Transport kruszywa powinien odbywac sie w sposdb chronigcy je przed zanieczyszczeniem, zmiesza-
niem z innymi materiatami.

4.3. Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki realizacji robét

5.2. Przed przystapieniem do wykonania podbudowy podtoze winno byé wyréwnane i zageszczone.
Rozscielenie kruszywa na poszerzeniach i na zjazdach wykonac recznie.
Zageszczenie kruszywa na jezdni wykona¢ walcem wibracyjnym 0,6t i ptytowymi zageszczarkami
wibracyjnymi.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Zasady ogolne- zgodnie z SST D.00.00.00. p.6.



6.2.Materiaty winny spetnia¢ wymagania norm wymienionych w p.2.

6.4.Badania i pomiary wykonanej podbudowy

6.4.1.Grubos¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg + 10%

6.4.2.RO6wnos¢ podbudowy- nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 12mm

6.4.3.Spadki poprzeczne zgodnie z dokumentacjg projektowa + 0,5 %

6.4.4.Rzedne podbudowy — réznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1, -2 cm

6.4.5.Uksztattowanie osi podbudowy- 0$ nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz + 3cm

6.4.6.Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od projektowanej o wiecej niz +10 i =5 cm

6.4.7.Zageszczenie podbudowy zgodnie z pkt. 5.6.

6.4.8.Czestotliwos¢ badan — 2x na dziennej dziatce robocze;.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru 1 m2 podbudowy. Zasady obmiaru wg instrukcji DP-T14 i zgodnie z SST D.00.00.00.

,wymagania ogdlne”

8. Odbior robét
Odbiory robét nalezy dokonaé sprawdzajgc przytoczone w p. 6. kryteria oceny. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg jezeli wszystkie kryteria wymienione w p. 6. daty wynik pozytywny
Czynnos$¢ odbioru winna by¢ udokumentowana odpowiednik protokotem, zgodnie z zasadami przyjetymi
w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogdine”

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne warunki ptatnosci okreslone zostaty w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogdine”
9.2. Szczegdtowe warunki ptatnosci
Cena jednostkowa winna uwzgledniac¢:
- sytuacyjno- wysokosciowe wyznaczenie robét,
- sprawdzenie i ew. naprawe podtoza
- dostarczenie na teren budowy kruszywa i sprzetu
- roztozenie i wyprofilowanie podbudowy
- zageszczenie kruszywa
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym
9.3. Szczegotowy zakres robét objetych ptatnoscig

- uzupetnienie podbudowy gr. 20 cm z kruszywa tamanego 0/63 na poszerzeniu - 2,40 m3

10.Przepisy zwigzane

- Podano w SST D.00.00.00 p.10.



