Budowa chodnika przy drodze nr 3090P tukom — Gizatki w m. Wierzchy

SLEPY KOSZTORYS

Zatacznik nr 1 do formularza ofertowego

L.p. | Numer SST | Wyszczegdlnienie elementow Jednostka Cena |Warto$¢
rozliczeniowych jedn.
Nazwa llosé
1 2 4 5 6 7 8
1. D.01.00.00. | Roboty ziemne i przygotowawcze
D.02.00.00
1 Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych odtworzenie km 0,125
trasy i punktéw wysokosciowych w
terenie rGwninnym
2 Zebranie humusu gr. 10 cm z m?3 19,20
wykorzystaniem humusu do
wbudowania w pas zieleni 20%
Scinka pobocza
3 Wykop i przewdz gruntu z wykopu m3 120,03
na wjazdach i wykop pod kolektor i
studnie
4 Ukop gruntu przepuszczalnego do m3 48,00
wykonania nasypéw pod
wbudowanie chodnika
5 Formowanie i zageszczanie m3 48,00
nasypow wys. do 3,0 m —
spycharkami
6 Zageszczanie nasypow ubijakami m3 168,00
mechanicznymi grunt kat. 1-2
7 Zasypanie rur po utozeniu m3 102
D.03.02.01 | Kolektor
8 Wykonanie podsypki ze zwiru m2 79,5
9 Kanaty z rur PCV g 315 taczone na mb 109,00
wcisk — wzmochnione K -2
10 Kanaty z rur PCV g 200 na wcisk — mb 44,00
przykanaliki
11 Studnie rewizyjne z kregéw szt 2,00
betonowych g 1000 gt. 3 m
12 Studnia sciekowa uliczna betonowa | szt 1
@ 500 z osadnikiem bez syfonu
D.08.03.01 | Podbudowa i nawierzchnia
D.05.03.23 [ chodnika i zjazdow
13 Ustawienie kraweznika mb 146
14 Wykonanie rowka pod kraweznik i mb 292
obrzeze
15 Ustawienie obrzeza betonowego mb 146,00
16 Utozenie chodnika z kostki szarej m2 136,70
grub. 6 cm na podsypce cem. piask
17 Chodnik z kostki kolorowej gr. 6 cm m2 35,10
opaska wzdtuz chodnika
18 Wykonanie koryta na wjazdach na m2 77,50
posesije gteb. 20 cm
19 Podsypka z piasku zageszczana m2 77,50
mechanicznie gr. 5 cm
20 Podbudowa z ttucznia na zjazdach m2 77,50
grub. 12 cm
21 Nawierzchnia na wjazdach do m2 77,50
posesiji z kostki kolor czerwony
grub. 8 cm na podsypce cem. piask




22 Utozenie Scieku m2 15,00
przykraweznikowego z kostki gr. 8
cm na podsypce cem. piask.
23 Wykonanie tawy betonowej B -15 m3 1,80
pod Sciek
D.10.06.01 | Zatoki
24 Wykonanie koryta na poszerzeniu — [ m2 94,50
szkota gt 30 cm
25 Podsypka cem. piask zageszczana m2 94,50
mech gr 5cm
26 Wykonanie dolnej w-wy podbudowy | m2 94,50
z tlucznia kamiennego grub. 15 cm
27 Wykonanie goérnej w-wy podbudowy [ m2 94,50
gr.8cm
28 Wykonanie nawierzchni z kostki m2 94,50
beton. szarej gr. 8 cm na podsypce
cem. piask
29 Reczne plantowanie powierzchni — m2 175,20
plantowanie poboczy
30 Roboty pomiarowe — km 0,146
powykonawcze
Ogébtem netto
Podatek VAT
Razem brutto
(0 117701

data i podpis Oferenta




