D.03.01.01.
Przepusty pod korong drogi

1.Wstep
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem przepustéw pod korong drogi oraz $cianek czotowych jako samodzielnych
elementdéw.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
przepustow pod
korong drogi oraz Scianek czotowych jako samodzielnych elementéw.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami
1.4.1.Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z elementow
prefabrykowanych.
1.4.2.Scianka czotowa przepustu - element poczatkowy lub koricowy przepustu w postaci $cian réwnolegtych do
osi drogi (lub gtowic kotnierzowych), stuzgcy do mozliwie tagodnego (bez dfawienia) wprowadzenia wody do
przepustu oraz do podtrzymania stokéw nasypu drogowego, ustabilizowania stateczno$ci catego przepustu i
czesciowego zabezpieczenia elementdéw srodkowych przepustu przed przemarzaniem.
1.5.0g06Ine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja i ustaleniami
projektowymi, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w SST
D00.00.00 ,Wymagania ogdine”
2. Materialy
2.1.Warunki ogélne stosowania materiatéw ich pozyskania i skladowania podano w SST D.00.00.00
.Przepisy ogoélne”
2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow, objetych niniejszg SST sa:
beton, prefabrykaty betonowe
materiaty na tawy fundamentowe,
materiaty izolacyjne,
deskowanie konstrukcji betonowych i zelbetowych,
2.3.Beton do konstrukcji przepustéw betonowych musi spetnia¢ nastepujace wymagania wg PN-B-06250 [8]:
nasigkliwosc¢ nie wieksza niz 4 %,
przepuszczalnos¢ wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W 8,
odporno$¢ na dziatanie mrozu - stopieh mrozoodpornosci co najmniej F 150.
2.4.Do izolowania drogowych przepustéw betonowych i scianek czotowych nalezy stosowaé materiaty
wskazane w dokumentacji projektowej lub SST posiadajace aprobate techniczna oraz atest producenta:
1.  emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM [44],
2. roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23],
3. lepik asfaltowy na goraco bez wypetniaczy wg PN-C-96177 [25],



4. papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88/6751-03 [39],
5. wszelkie inne i nowe materiaty izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajace aprobaty
techniczne - za zgodg Inzyniera.

2.5.Ksztalt i wymiary zelbetowych elementéw prefabrykowanych do przepustéw i $cianek czotowych powinny byé

zgodne z

dokumentacja projektowa. Odchytki wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowiada¢ PN-B-02356.
Powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie i bez rakéw, pekniec i rys. Dopuszcza sie drobne pory jako
pozostatosci po pecherzykach powietrza i wodzie do gtebokosci 5 mm.

Po wbudowaniu elementéw dopuszcza sie wyszczerbienia krawedzi o gtebokosci do 10 mm i diugosci do 50
mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawedzi elementu, przy czym na jednej krawedzi nie moze by¢ wiecej niz 5
wyszczerbien.

Sktadowanie elementéw powinno odbywac¢ sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu.
Poszczegdlne rodzaje elementdéw powinny by¢ skladowane oddzielnie.

3. Sprzet

3.1.Sprzet budowlany powinien spetniac¢ ogdlne okreslone w SST D00.00.00 ,Wymagania ogdine” p.3.

3.2.Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustu i scianki czotowej powinien wykazac¢ sie mozliwoscia

korzystania z nastepujgcego sprzetu:
1. koparki do wykonywania wykopdéw gtebokich,
2. sprzetu do recznego wykonywania ptytkich wykopéw szerokoprzestrzennych,
3. zurawi samochodowych,
4. betoniarek,
5. innego sprzetu do transportu pomocniczego.
4. Transport
4.1. Ogolne zasady dotyczace transportu podano w SST D00.00.00 ,Wymagania ogdine” p.5.
4.2 .Stal zbrojeniowg mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed
powstawaniem
korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3.Transport prefabrykatow
Elementy prefabrykowane moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniami. Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktérych beton osiggnat wytrzymatosé
co najmniej 0,75 R (W).

4.4 Transport mieszanki samochodami samowytadowczymi; przy temperaturze mniejszej niz 15°C czas
transportu 1 godzina; przy temperaturze mniejszej niz 15-30°C czas transportu 20 min. Mieszanke chroni¢
przed nastonecznieniem, opadami, wiatrem, rozsegregowaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét

uwzgledniajacy wszystkie warunki realizacji roboét
5.2. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
1. odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inzynierem,
2. regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu wedtug dokumentacji projektowej lub SST,
3. czasowego przetozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentacji projektowe;j,
SST lub wskazéwek Inzyniera.
5.3.wykopy:

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o



grubosci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie lub
mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrzgdowaniem nie powodujagcym spulchnienia gruntu.
Odchytki rzednej wykonanego podioza od rzednej okreslonej w dokumentacji projektowej nie moze
przekracza¢ +1,0 cm i -3,0 cm.
Jako materiat zasypki przepustu nalezy stosowac¢ zwiry, pospéiki i piaski co najmniej Srednie.
Zasypke nad przepustem nalezy uktadac jednoczesnie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej grubosci
z jednoczesnym zageszczeniem wedtug wymagan dokumentacji projektowej lub SST. Wskazniki
zageszczenia gruntu w wykopach i nasypach nalezy przyjmowa¢ wg PN-S-02205

5.4 Betonowanie
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5°C. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sig betonowanie w temperaturze nizszej niz 5° C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20° C w chwili jej uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem iinng
woda. Rozformowanie konstrukcji, jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, moze nastgpi¢ po
osiggnieciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymatosci projektowe;j.

5.5. Montaz prefabrykatéw
Elementy przepustu i Scianki czotowej z prefabrykowanych elementéw powinny by¢ ustawiane na
przygotowanym podtozu zgodnie z dokumentacjg projektowa. Styki elementéw powinny by¢ wypetnione
zaprawg cementowg wg PN-B-14501

5.6. Izolacja
Przed utozeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powierzchnie izolowane
nalezy zagruntowac np. przez:

a) dwukrotne smarowanie betonu emulsjg kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,
b) posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,

lub innymi materiatami zaakceptowanymi przez Inzyniera.
Zagruntowang powierzchnie bezposrednio przed utozeniem izolacji nalezy smarowac lepikiem bitumicznym
na goraco i utozy¢ izolacje z papy asfaltowej. Dopuszcza sie stosowanie innych rodzajoéw izolacji po
zaakceptowaniu przez Inzyniera. Elementy nie pokryte izolacjg przed zasypaniem gruntem nalezy smarowaé
dwukrotnie lepikiem bitumicznym na goraco.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Zasady ogolne- zgodnie z SST D.00.00.00. p.6.

6.2.Materiaty winny spetnia¢ wymagania norm wymienionych w p.2.
-rury zelbetowe $r 1000mm kl obc. A ki zbr. 1l
-rury zelbetowe 800 mmkl obc. B ki zbr. |
-rury zelbetowe 600mm kl obc. B kl zbr. |
-rury dwuscienne PP SN8 (K2) o $r. nominalnej 500 mm DO WYKONANIA
-rury dwuscienne PP SN8 o $r. nominalnej 400 mm

-rury dwuscienne PP SN8 o $r. nominalnej 300 mm
- mieszanka betonowa kl. B 20
-prefabrykaty zbrojarskie
6.3. Kontroli podlegaja:
1. rodzaj materiatu uzytego do wykonania tawy, przepustu, scianki czotowej

2. usytuowanie przepustu w planie,



3.
4.
5.

rzedne wysokosciowe,
grubos¢ tawy,

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa jest:
1.
2.

8. Odbior robot

m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,

szt. (sztuka), przy samodzielnej realizacji $cianki czotowej.

Odbiory robot nalezy dokonaé sprawdzajac przytoczone w p. 6. kryteria oceny. Roboty uznaje sie za

wykonane zgodnie z dokumentacjg jezeli wszystkie kryteria wymienione w p. 6. daly wynik pozytywny

Czynnos¢ odbioru winna by¢é udokumentowana odpowiednik protokotem, zgodnie z zasadami przyjetymi w
SST D.00.00.00. ,Wymagania ogdélne”
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

1.

o M Db

6.

wykonanie wykopu,

wykonanie faw fundamentowych,
utozenie rur

wykonanie deskowania,
wykonanie $cianek czotowych

wykonanie izolacji przepustu.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne warunki ptatnosci okreslone zostaty w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogdélne”

9.2. Szczegdtowe warunki ptatnosci

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

9.3.

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie wykopdw wraz z odwodnieniem,

dostarczenie materiatow,

wykonanie faw fundamentow i ich pielegnacje,

montaz konstrukcji przepustu wraz ze sciankami czotowymi i pielegnacja

wykonanie izolacji przepustu,

wykonanie zasypki z zageszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
umochienie wlotow i wylotéw,

uporzadkowanie terenu,

wykonanie pomiardow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

Szczegodtowy zakres robot objetych ptatnoscig

Trasa — m. NOWOLIPSK KM 0+623

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi z rozbiérkag
przepustu i wywozem materiatéw rozbidrkowych na odl do 1,0km

Zasypywanie wykopow z zageszczeniem w-wami gr. 30cm i rozplantowaniem nadmiaru urobku;
obrobieniem na czysto i darniowaniem skarp przy wlotach przepustu

czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jednootworowych z rur o $r. 50
cm na fawie gr.20 cm z pospofkKi

Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych z betonu B20
Bariery ochronne stalowe typu SP-05
Bariery ochronne stalowe typu SP-05- zakonczenia barier

Wykopy rowow i kanatéw meliorcyjnych wykon.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w

m3

m3

m3

m3



gruncie kat.I-Il

- zatadunek i wywdz nadmiaru urobku na odl.do 4 km

- Zasypywanie wykopoéw z zageszczeniem w-wami gr. 30cm i rozplantowaniem nadmiaru urobku;
obrobieniem na czysto i darniowaniem skarp przy wlotach przepustu

- czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jednootworowych z rur o $r.
30cm na tawie gr 20 cm z pospotki

- czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jednootworowych z rur o $r.60
cm na fawie gr. 20 cm z pospotki

- Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przykanalikéw 160 mm wzmocnione min 7,2mm

- Bariery ochronne stalowe typu SP-05

- Wykopy rowéw i kanatéw meliorcyjnych wykon. koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w
gruncie kat.I-l (obliczenia rob. Ziemne)

- STUDZIENKA  SCIEKOWA KOM.
- Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm

- zatadunek i wyw6z nadmiaru urobku na odl.do 4 km

10.Przepisy zwiagzane

- Podano w SST D.00.00.00 p.10.

m3

m3

m3

szt.

m3

7,76

9,3

2X1



