OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZDP — 343-5/08
Zarzad Drog Powiatowych
63-300 Pleszew, ul. Gen. Hallera 54
tel. 062 74 27 216, fax 062 74 27 216,
www.zdp-pleszew.com.pl, e- mail zdp-pleszew@zdp-pleszew.com.pl

ogtasza przetarg nieograniczony ( zgodnie z Prawem zaméwien publicznych z dnia 29 styczna 2004r.-
Dz. U. 22004 r. Nr 19 poz. 177 z péz. zm.) na:

»przebudowa ciggu drég powiatowych nr 5288P i 4333P Pleszew — Broné — Krzywosadoéw ( na
odcinkach Taczanéw- Bégwidze i Borucin - Krzywosadoéw”

Nr kategorii wg Wspélnego Stownika Zaméwien:

45.23.31.31-6 — drogowe prace budowlane

Niniejsze ogtoszenie o zamdwieniu zostato zamieszczone w Biuletynie Zaméwien Publicznych numer
48931 - 2009 ; data zamieszczenia 11.03. 2009r

Okreslenie przedmiotu zaméwienia : Szczegotowy zakres przedmiotu zamoéwienia
Droga powiatowa nr 5288P

L.po Opis jedn. llos¢
. obm.
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drog w terenie rowninnym. km 4,10
2  Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami
przedsiebiernymi w gr.kat. I-lll m3 128,97
3 Profilowanie reczne i zageszczanie mechaniczne podtoza w
gruncie kat. I-1ll pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 256,41
zatadunek i wyw6z nadmiaru urobku na odl.do 4 km m3 58,69
Oczyszczenie przepustow $r. 0.6 m z namutu do 70% $rednicy m 12,00

Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu
gr. 20 cm m 1222,00

7  spulchnienie poboczy o szerokosci 1,5m gruntofrezarka,
profilowanie mechaniczne do zadanego profilu z zageszczeniem
mechanicznym m 6752,46

8 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na tawie

betonowej B-15 gr. 15cm z oporem 0,068m3/m z wykonaniem z

piasku w-wy odcinajacej gr.3 pod fawe m 453,00
9 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce

piaskowej, z wykonaniem rowka pod obrzeze m 320,00

10 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie beton. B-15 z
oporem 0,04m3/m z wykonaniem rowka pod obrzeze m 60,00

11 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wypetnieniem
spoin piaskiem m2 744,00

12 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w betoniarce)
Rm=2,5MPa, warstwa gr.10 cm m2 226,41

13 Podbudowa z kruszywa famanego 0/63 gr. 20 cm
stabilizowanego mechanicznie m2 226,41
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14 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy kruszywem famanym 0/31,5
zageszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm

15 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 15
cm

16 Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienie catej szer.
nawierzchni emulsjg asfaltowg kationowa na zimno; zuzycie
emulsji 0,3 kg/m2

17 frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.4 cm z
rozplantowaniem materiatu z rozbiérki na poboczu
(wewnetrznych krawedzich tukéw)

18 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-
bitumiczng asfaltowg mechaniczne

19 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o stabilnosci
min. 8 KN gruboséci 4 cm (warstwa Scieralna)

20 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z
transp.urobku na odl.do 3 km

21 Zasypywanie wykopdw piaskiem z zageszczeniem ubijakami
mechanicznymi

22 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm

23 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z
osadnikiem bez syfonu

24 Kanalty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm

25 przykanaliki z rur o $r. zewn. 200 mm- metodg przewiertu
sterowanego

26 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm

27 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o §r 315-425 mm
- zamkniecie rurg teleskopowq

28 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych

29 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
informacyjne o pow. do 0.3 m2

30 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - linie
segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie

Droga powiatowa nr 4333P

L Opis
p

1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog
w terenie rowninnym.

2 Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienie catej szer.
nawierzchni emulsjg asfaltowg kationowa na zimno; zuzycie
emulsji 0,3 kg/m2

3 frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.4 cm z rozplantowaniem
materiatu z rozbiérki na poboczu
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4 Wyrdéwnanie istniejacej podbudowy mieszankg minerano-
bitumiczng asfaltowg mechaniczne t 514,01

5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o stabilnosci
min. 8 kN grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) m2 6288,81

6 Formowanie i zageszczanie nasypow z obrobieniem "na czysto"-
pobocza w gruncie kat.l-1l z dowozem gruntu na odl. do 5km m3 132,24

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadanie ofert cze$ciowych
Nie przewiduje sie mozliwosci ztozenia oferty wariantowej
Termin wykonania zamdéwienia - 15.10.2009r

Warunkami udziatu w postepowaniu sa:

1. Warunki wymagane od Wykonawcow

1.1. Spetnianie warunkéw art. 22 ust. 1 Prawa zaméwien publicznych ( Dz. U. z 2004 r Nr 19 poz.
177 z pdzn. zm.) — potwierdzone ztozonym oswiadczeniem,

1.2.wykonanie w ciggu ostatnich trzech lat co najmniej trzech robét o podobnym zakresie i
wartosci co najmniej 500.000,00 zt kazda — potwierdzeniem jest ztozenie oswiadczenia z
zatgczonymi referencjami,

1.3.wniesienie wymaganego wadium,

1.4. przyjecie terminu wazno$ci oferty przez okres 30 dni — potwierdzone ztozonym
oswiadczeniem,

1.5. przyjecie wzoru umowy o roboty budowlane , stanowiacej zatacznik do SIWZ — potwierdzone
ztozonym oswiadczeniem.

Informacja o oswiadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy w celu
potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu:
Oferta musi zawieraé¢ nizej wymienione dokumenty i oswiadczenia:

a) wypetniony i podpisany FORMULARZ OFERTOWY, ktérego wzorzec stanowi zatacznik do niniejsze;j
specyfikaciji

b) wypetniony i podpisany slepy kosztorys — ofertowy ( zat. nr 1 do formularza ofertowego)

c) oswiadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych ( zat. nr 2 do formularza
ofertowego)

d) wiasciwe uprawnienia zawodowe osoby proponowanej na kierownika roboét (oryginat lub kopia
potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez oferenta lub upetnomocnionego przedstawiciela
oferenta)

e) wazne zaswiadczenie (osoby proponowanej na kierownika robét)potwierdzajgce cztonkostwo w
Polskiej I1zbie Inzynieréw Budownictwa i posiadanie wymaganego ubezpieczenia OC (oryginat lub
kopia potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez oferenta lub upetnomocnionego przedstawiciela
oferenta).

f)  wykaz niezbednego do wykonania zamdwienia sprzetu jakie posiada Wykonawca
( zatacznik nr 3 do formularza ofertowego)

g) wykaz wykonanych w okresie 3 lat robét budowlanych odpowiadajacych swoim rodzajem robotom
stanowigcym przedmiot zamowienia , z podaniem ich wartosci oraz daty i miejsca wykonywania ( zat.
nr 4 do formularza ofertowego), zataczy¢ referencje.

h) aktualny odpis z wtasciwego rejestru albo aktualnego zaswiadczenia o wpisie do ewidencji
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg do rejestru lub zgtoszenia do
ewidencji dziatalnosci gospodarczej, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert

i) aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz wtasciwego oddziatu ZUS
potwierdzajace odpowiednio, ze Wykonawca nie zalega z optaceniem podatkéw, optat oraz sktadek
na ubezpieczenie zdrowotne lub spoteczne, lub zaswiadczenie , ze uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wtasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz 3 m-ce przed uptywem terminu skfadania
ofert

j)  dowod wniesienia wadium

k) oswiadczenie o waznosci oferty przez okres 30 dni ( zat. nr 5 do formularza ofertowego)

I) oSwiadczenie o przyjeciu wzoru umowy o roboty budowlane ( zat. nr 6 do formularza ofertowego)

Zamawiajacy zada wniesienia wadium w kwocie : 20.000,00 z



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dostepna bedzie na stronie internetowej
www.zdp-pleszew.com.pl od dnia publikacji ogtoszenia 0 zamdéwieniu publicznym do uptywu terminu
sktadania ofert.

SIWZ mozna odebraé réwniez po ztozeniu pisemnego wniosku o przekazanie materiatéw
przetargowych - cena 20,00 zt . W przypadku przestania SIWZ pocztg do ceny specyfikacji zostanie
doliczony koszt przesytki.

Uprawnionym do kontaktéw z Wykonawcami jest Pani Halina Meller i Pani Krystyna Kantorska
tel. 062 7427 — 216 .

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena (koszt) - 100%

Termin zwigzania z ofertag - 30 dni

Oferty nalezy sktada¢ w zamknietej kopercie oznaczonej: ,,przebudowa ciggu drég powiatowych
nr 5288P i 4333P Pleszew — Bronéw — Krzywosadoéw ( nha odcinkach Taczanéw — Bégwidze i
Borucin — Krzywosadow)” w siedzibie zamawiajgcego w terminie do dnia 31.03. 2009 r do godz.
10%. Otwarcie ofert nastgpi dnia 31.03.2009r. o godz. 10" w Zarzadzie Drég Powiatowych w
Pleszewie ul. Gen. Hallera 54.

Nie przewiduje sie zawarcia umowy ramowe;.

Nie przewiduje sie ustanowienia dynamicznego systemu zakupow.

Nie przewiduje sie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektroniczne;.
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