Zatacznik nr 2 do SIWZ
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

1. Dane ogéine

Przebudowa drogi powiatowej nr 4328P w m. NOWOLIPSK . gm. CHOCZ
Dz.97,. odcinek od posesji 27 w m. Nowolipsk gm. CHOCZ pow. Pleszew
di. 0,626 km do wykonania w etapie |

Dane techniczne drogi:
- droga kl. V
- ruch KR 2
- szerokos¢ jezdni 4,3 m (istniejgca) - projektowana 4,0 m
- szerokos¢ poboczy 0,75-2,0 m
- szerokos¢ korony 5,- 7,0 m
- szeroko$¢ pasa drogowego 6—7,0 m
- spadki poprzeczne 2 % (projektowane)daszkowe
- natukach jednostronne 2-3% +poszerzenie
- spadki istniejace 1-3 % 0%
- istniejgce pobocza zanizone( do regulacji)

Nawierzchnia istniejgca ttuczniowa z matymi ubytkami i odksztatceniami podtuznymi oraz
poprzecznymi . W ciggu drogi brak chodnikdéw , pobocza w miare prawidtowe.

Piesi i pojazdy zmuszeni sg do poruszania sie po jezdni ttuczniowe;j ..

Odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni.
Pobocza gruntowe ze spadkami do 7 % .

2. Projektowany zakres robo6t do wykonania

- odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

- wysokosciowe przygotowanie korony poprzez plantowanie z
przemieszczeniem gruntu wbudowaniem w nasyp i wykonaniem pobocza

. - wyréwnanie podbudowy ttuczniem iklincem gr.do10cm -  132,5m3

- skropienie przygotowanej podbudowy w ilosci 0,8kg/m2 2525,6 m2
. - nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 5 cm - 2525,6 m

. - uzupetnienia pobocza z plantowaniem szer. 0,75 m 939,0 m2

Na koronie oraz w pasie drogowym znajdujg sie instalacje wodociggowe oraz
telefoniczne . Nalezy zachowac ostroznos¢ przy wykonywaniu robét ziemnych w pasie
drogowym. Zawory instalacyjne nalezy wyregulowac¢ do poziomu niwelety
projektowane;j.
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