Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
zt zt
(4x5)
1 2 3 4 5 6
1/Remont drogi powiatowej 4339P w m. Tursko (od drogi pow.nr 4342P)
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa  |km 0.570
d.1|dr6g w terenie réwninnym
2| Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm (odgarnigcie m?2 2*570 =
d.1 krawedzi) 1140.000
3| Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. |m?2 36*5+6*5+5*
d.1/4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km 5+6*5 =
265.000
4/ Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej | m? 171+120.55*
d.1|(bitum) 5+198+
418.33*6 =
3481.730
5| Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg w il. 0, m?2 171+120.55*
d.1/30kg/m2 5+198+
418.33*6 =
3481.730
6| Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-as- |t 91.11*25 =
d.1]|faltowa (beton asfaltowy0/16) z wbudowaniem mechanicznym 227.775
7|Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/11 warstwa $cieralna-  |m?2 171+120.55*
d.1|grub.po zageszcz. 3 cm 5+198+
418.33*6+5*
1+5*2 =
3496.730
8| Reczne plantowanie poboczy z dowozem gruntu 0,075m3 na | m? 569*2*0.75 =
d.1{1m2 853.500
2|Remont drogi powiatowej 4339P odcinek Tursko - Jedlec (przy mosicie na rzece Ciemnej)
9| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa  |km 0.555
d.2|dr6g w terenie réwninnym
10| Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm (odgarniecie m?2 2*555 =
d.2| krawedzi) 1110.000
11| Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. |m?2 5*6+5*6+7*5+
d.2|4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km 15%6 =
185.000
12| Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej  |m?2 6*(5+6)/2+
d.2| (bitum) (30+12+30)*
6+6*(5+6)/2+
470.5*5 =
2850.500
13| Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltowa w il. 0, m?2 6*(5+6)/2+
d.2|30kg/m2 (30+12+30)*
6+6*(5+6)/2+
470.5*5 =
2850.500
14| Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-as- |t 92.22%25 =
d.2|faltowa (beton asfaltowy0/16) z wbudowaniem mechanicznym 230.550
15| Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/11 warstwa $cieralna- |m?2 6*(5+6)/2+
d.2|grub.po zageszcz. 3 cm (30+12+30)*
6+6*(5+6)/2+
470.5*5+31+
25+4*5*1 =
2926.500
16|Reczne plantowanie poboczy z dowozem gruntu 0,075m3 na | m? 2*486*0.75 =
d.2|1m2 729.000
3|Remont drogi powiatowej 4339P w m. Jedlec (od konca istniejacej naktadki)
17|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa  |km 1.2
d.3|drég w terenie réwninnym
18|Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm (odgarniecie m?2 2*1200 =
d.3| krawedzi) 2400.000
19| Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. |m?2 2*5*5 =
d.3|4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km 50.000
20|Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej | m?2 5*1200 =
d.3| (bitum) 6000.000
21| Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltowa w il. 0, m?2 5*1200 =
d.3|30kg/m2 6000.000
22|Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-as- |t 176.73*2.5 =
d.3]|faltowa (beton asfaltowy0/16) z wbudowaniem mechanicznym 441.825
23| Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/11 warstwa $cieralna- |m?2 5*1200+19*5*
d.3|grub.po zageszcz. 3 cm 1+6*2 =
6107.000
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24|Reczne plantowanie poboczy z dowozem gruntu 0,075m3 na | m? 2*1200*0.75
d.3|1m2 = 1800.000
4/Remont drogi powiatowej 4339P w m. Gotuchéw (chodnik
25|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa  |km 0.13
d.4|drogi w terenie réwninnym
26| Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3 (34*1.9+10*1*

d.4/0.40 m3 w gr.kat.I-l z transp.urobku samochod.samowytadow- 0.5)*0.36+
czymi na odlegto$¢ do 1 km (wjazdy + chodnik+kraweznik+ob- (127*1.9-(34*
rzeza) 1.9+10*1*
0.5))*0.21+
127*0.2*
0.45+127+
0.2*04 =
199.623
27|Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. |m?2 127*0.5 =
d.4|4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km 63.500
28|Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznychna |m 127
d.4|gt 6-10 cm
29|kawa pod krawezniki betonowa z oporem - Beton B15 (C12/ |m3 127*0.0825 =
d.4/15) 10.478
30| Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 20x30 cm na podsyp- |m 127
d.4|ce cem.piaskowej
31| Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cem.piasko- |m 127-34+2*
d.4|wej 1.96 = 96.920
32| Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piasko- |m 34
d.4|wej
33| Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt. 3
d.4
34|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po | m? 34*1.90+10*
d.4|zagegszcz. 15 cm 0.5%1*1 =
69.600
35|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.po | m? 34*1.90+10*
d.4|zagegszcz. 8 cm 0.5%1*1 =
69.600
36|Wijazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsyp-| m?2 34*1.90+10*
d.4|ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (kost- 0.5%1*1 =
ka typ Holland grafitowa bez fazowa) 69.600

37|Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm m?2 127*1.9-(34*

d.4|grub.po zageszcz. 1.90+10*0.5*
1*1) =

171.700

38| Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - za kazdy | m? 127*1.9-(34*

d.4|dalszy 1 cm grub.po zageszcz. 1.90+10*0.5*
Krotnos¢ = 4 1*1) =

171.700

39| Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na pod- | m? 127%1.9-(34*

d.4|sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem 1.90+10*0.5*
(kostka typ Holland szara bezfazowa) 1*1) =

171.700

40| Nawierzchnia z Betonu asfaltowego 0/11 warstwa $cieralna- |m? 127+0.5 =

d.4|grub.po zageszcz. 3cm 63.500

41| Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/11 warstwa $cieralna- | m? 127+0.5 =

d.4 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. 63.500

Warto$é kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartos$é kosztorysowa rob6t

Stownie:
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