LR STUuDIoO

Y71 N

BUDOWA

Magr inz. Tomasz Kubiak

ul. Szenica 14, 63-300 Pleszew
Tel. 062 5081679

Tel. 602 667 111

PROJEKT BUDOWLANY

A. TYTUL PROJEKTU:

Remont nawierzchni drogi powiatowej 4339P Tursko — Jedlec (nawybranych

odcinkach)

B. ADRESOBIEKTU BUDOWLANEGO:

Droga powiatowa nr 4339P

Nr dzietek: 35, 489 (Tursko przy drodze pow. 4342P), 315, 365, 355/1 (Most
nad rzeka Ciemna); 216 (Jedlec); 550 (Gotuchdéw)

C. ZAMAWIAJACY:
Powiat pleszewski

| DATA WYKONANIA |

Lipiec 2010r.

NREGZ. |

BRANZA / FUNKCJA

OSOBA / UPRAWNIENIA

PODPIS

DROGI / PROJEKTANT

Mgr inz. Tomasz Kubiak
51/Pw/99

DROGI / ASYSTENT
PROJEKTANTA

Mgr inz. Lech Marciniak
WKP/0285/0WOD/09

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

SPISTRESCI

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ...ttt erer ettt sttt st te e s sese s ebenesessesenesbenesesseneneeseseses 3
2. PODSTAWA OPRACOWANIA. ...ttt ettt btttk e s b et bt e e b bttt e e b 3
3. STANISTNIEIACY .ottt ettt b bbbt e b bbbt e b bbb et s e b e bt et e st se e ke bt en et e e neeas 4
4. STAN PROJEKTOWANY ..ottt sttt sttt it sttt b st se bt se b bt se bt se b st s et se et e bt s et e st e ebenenes 4
4.1. PARAMETRY TECHNICZNE.......coo ittt st 4
4.2. ROZWIAZANIE SYTUACY INE......o ittt se st saesesessesenessesens 4
4.21. Remont nawierzchni drogi w m. Tursko od skrzyzowania z drogg 4342P — df. 570m, .........ccc........ 4
4.2.2.  Remont nawierzchni drogi w okolicach mostu na rzece Ciemng) — d. 555Mm, ......ccccovveieniniccniennnn 4
4.2.3.  Remont nawierzchni drogi W m. JedleC — dZ. 450M, .......coceeviereneneeeereese e 5
4.2.4.  Wykonanie nawierzchni chodnika w m. Go/uchOw — df. 130M.......cccooeiririennienenneneese e 5

4.3. PROJEK TOWANA NIWELETA ...ttt sttt e aese e ssesenessenens 5
44. PRZEKROJE NORMALNE.......ccoititisieitsinietsesie ettt st eb e snenene 5
441, Parametry QEOMEIINYCZNE: .....cuviiiieeiiieitee st e siteesteesteesstessbeessbessbeesabessbeesabessbeesabessnbeesnreesbeesnnenan 5
4.4.2.  Konstrukcja nawierzChni i JEZANI: ........cceeieicee e e st re e e e e e sraenreens 5
4.4.3.  KONStrUKCja CNOONIKA ........cueiieciieiiecece ettt et te s ae s e e saeesaeesaeenseenseennenraenraens 5
444, KONSITUKCIA WJAZAOW........ccveeveirecrieecuieieesteste st eteete e e e stestestestesbesbeeaeesaessessessestessessessesssensessessessessens 6
445, ElOMENLY JEZANI ...ttt e b bbbt b e e b e 6

4.5. 02 972 ST 6
4.6. ROBOTY ZIEMNE........ocitrieteisieieireeteesietesesessese s tesesessenesaesesesaesesessesesessesensssesesessesensssesesessesensnsenens 6

5. WPLYW NA SRODOWISKO: ....oruuuiurirreseeseeseessessesssesssesssesssesssesssesssesssssssssssesssesssssssssssesssssssnsssnsssssssnees 6
2

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

OPISTECZNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ninigjszego opracowania jest projekt remontu nawierzchni drogi
powiatowe nr 4339P Tursko - Jedlec.
Projektowany remont drogi powiatowej podzielony jest na cztery czesci:
remont nawierzchni drogi w m. Tursko od skrzyzowania z droga 4342P — dt. 570m,
remont nawierzchni drogi w okolicach mostu na rzece Ciemngj — dit. 555m,

remont nawierzchni drogi w m. Jedlec — dt. 450m,

w W W W

wykonanie nawierzchni chodnikaw m. Gotuchéw — dt. 130m
Projekt przewiduje remont istnigjacg) drogi, w granicach pasa drogowego, na
gruntach bedacych w catosci wtasnoscia Powiatu Pleszewskiego.

Nie przewidziano zmiany przebiegu drogi w planie

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Ninigjszy projekt zostat wykonany w oparciu o:

§ umoweg zawarta pomi¢dzy Powiatem Pleszewskim, a, STUDIO BUDOWA mgr inz.
Tomasz Kubiak,

§ aktualny plan sytuacyjno - wysokosciowy terenu objgtego umowa w skali 1:1000,

§ pomiary terenowe (niwelacja nawierzchni),

§ Rozporzadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskigl z dnia 02 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.),

8 Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, GDDP, Warszawa 2001r.,

§ Woytyczne projektowania drog (WPD-2) - GDDP, Warszawa 1995r.,

§ Kruszywa do mieszanek minerano-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen. WT-1
Kruszywa 2008,

8 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008,

§ Ustawazdnia7 lipca 1994r. ,, Prawo budowlane”,

§ Ogolne specyfikacje techniczne, normy i katalogi.
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3. STAN ISTNIEJACY

Droga powiatowa begdaca przedmiotem opracowania posiada obecnie szerokos¢ od
5,00 m do 6,00 m. Po obu stronach drogi znajduja Si¢ zniszczone pobocza gruntowe o
zmienngj, nienormatywnej szerokosci. Odwodnienie jezdni realizowane jest w sposdb
powierzchniowy, poprzez rowy odwadnigjace i nasypy drogowe.

Stan techniczny nawierzchni drogowe jest bardzo zty. Zdecydowana wigkszosc¢
nawierzchni posiada liczne ubytki, spekania podiuzne, poprzeczne i sSiatkowe,
nierdbwnosci, obtamania krawedzi, zluszczanie warstwy $cieralng. NierGwnosci
nawierzchni przyczyniaja si¢ do ztego odprowadzania wody. Powoduije to zal eganie wody

najezdni.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne, ktére przyjeto przy opracowaniu Czgsci

drogowej projektu remontu drogi powiatowej nr 4339P

§ kategoria drogi powiatowa,

§ klasadrogi: L,

§ kategoriaruchu KR2

§ podioze G3

§ predkos¢ projektowa 40 km/h,

§ przekrdj poprzeczny: 1x2,

§ szerokos¢ jezdni: 5,00 — 6,00m,
§ szerokos¢ pobocza 0,75m,

4.2. ROZWIAZANIE SYTUACYJNE
W ramach remontu przewiduje si¢:

4.2.1. Remont nawierzchni drogi w m. Tursko od skrzyzowania z drogg 4342P — dl.
570m,

§ wykonanie warstwy wyréwnawcze,
§ wykonanie warstwy scieralne,

§ wykonanie poboczy gruntowych.

4.2.2. Remont nawierzchni drogi w okolicach mostu narzece Ciemng —dl. 555m,

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

wykonanie warstwy wyrownawczej,
zamontowanie dylatacji mostowych,
wykonanie warstwy scieralne,

w w W W

wykonanie poboczy gruntowych.
4.2.3. Remont nawierzchni drogi w m. Jedlec —dk. 450m,

§ wykonanie warstwy wyréwnawczej,
§ wykonanie warstwy scieralne,

§8 wykonanie poboczy gruntowych.
4.2.4. Wykonanie nawier zchni chodnika w m. Gotluchéw — dt. 130m
§ ustawienie kraweznikai obrzeza,
§ wykonanie konstrukcji chodnikai wjazdow
§ wykonanie poboczy gruntowych.

4.3. PROJEKTOWANA NIWELETA

W ramach projektowanego remontu nie przewidziano korekt wysokosciowych
trasy. Projektowana niwelete dostosowano do istnigjacych warunkéw, z wyniesieniem jg
nawysokos¢ wynikajaca ze utozenia nowych warstw nawierzchni.

Na zjazdach, wlotach podporzadkowanych oraz na skrzyzowaniach niweleta
zostata zaprojektowana w dowiazaniu do istniejace nawierzchni.

4.4. PRZEKROJE NORMALNE

Przekroje normane wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni przedstawiono w

czesci rysunkowsy.
4.4.1. Parametry geometryczne:

§ przekréj drogowy jednojezdniowy, o dwoch pasach ruchu — szer. 5,00m [ub 6,00m
(pochylenie poprzeczne na odcinkach prostych — 2%),

§ poboczagruntowe — szer. 0,75m (pochylenie poprzeczne prostych — 6%),
4.4.2. Konstrukcja nawierzchni i jezdni:

- warstwascieralnaz BA (0/11mm) gr. 3cm

- warstwawyréwnawcza z (0/16 mm),
4.4.3. Konstrukcjachodnika

- warstwascieralnaz koski betonowej typu HOLLAND szargj gr. 6¢cm,
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- podsypka cementowo — piaskowa gr. 5cm,

- warstwaodcinagjacaz piasku gr. 10cm.
4.4.4. Konstrukcja wjazdow

- warstwascieralna z kostki betonowej typu HOLLAND grafitowej gr. 8cm

- podsypka cementowo — piaskowa gr. 5¢cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
(0/31,5) gr. 23cm.

4.4.5. Elementy jezdni

Projektuje si¢ oddzielenie jezdni od chodnika kraweznikiem betonowym 20x30cm
na tawie betonowg C12/15 (B15) z oporem. Kraweznik nalezy ustawi¢ na wysokosé
14cm ponad istnigjaca jezdnig obnizajac do nawjazdach do 4cm.

Chodnik ograniczony jest obrzezem betonowym 6x20 na podsypce cementowo —
piaskows.

Na wjazdach jako ograniczenie zaprojektowano obrzeze betonowe 8x30 na
podsypce cementowo piaskows.

45. POBOCZA

Lokalizacje poboczy przedstawia plan sytuacyjny.
Pobocze gruntowe ma pochylenie 6% w kierunku na zewnatrz.

4.6. ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie rob6t ziemnych realizowanych w ramach przebudowy drog
powiatowych polega na:
8 odgarnigciu krawedzi jezdni z darniny,
§ $cieciu istnigacych poboczy na szerokosci
§ wykonaniawykopdéw pod konstrukcje chodnikai wjazdow,
§

wykonania poboczy o szer. 0,75m po utozeniu warstwy scieralne

5. WPLYW NA SRODOWISKO:

Docelowa eksploatacja drogi po remoncie spowoduje ztagodzenie uciazliwosci
srodowiskowych, tj.:
§ zmnigszenie hatasu powstajacego podczas ruchu pojazdéw - cichsza nawierzchnia
I wigksza ptynnos¢ ruchu,

§ uporzadkowanie sptywu wod opadowych do istnigjacych rowow przydroznych,
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