D.03.01.01. PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

1.Wstep
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w ramach:

Przebudowy drogi nr 5288P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do Taczanowa Drugiego wraz z chodnikiem w m.

Nowa Wie$
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robot objgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem przepustow pod
korong drogi oraz $cianek czotowych jako samodzielnych elementow.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami
1.4.1.Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego konstrukcja no$na wykonana jest z elementéw prefabrykowanych.
1.4.2.8cianka czotowa przepustu - element poczatkowy lub kofcowy przepustu w postaci $cian rownolegtych do osi drogi (lub
glowic kotnierzowych), stuzacy do mozliwie tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wody do przepustu oraz do podtrzymania
stokow nasypu drogowego, ustabilizowania stateczno$ci catego przepustu i czgsciowego zabezpieczenia elementéw srodkowych
przepustu przed przemarzaniem.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja i ustaleniami projektowymi, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w SST D00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
2. Materialy
2.1.Warunki ogoélne stosowania materiatéw ich pozyskania i sktadowania podano w SST D.00.00.00
,Przepisy ogoélne”
2.2. Materialami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow, objgtych niniejsza SST sa:
beton, prefabrykaty betonowe
materiaty na tawy fundamentowe,
materialy izolacyjne,
deskowanie konstrukeji betonowych i zelbetowych,
2.3.Beton do konstrukcji przepustéw betonowych musi spetnia¢ nast¢pujace wymagania wg PN-B-06250 [8]:
nasiakliwos$¢ nie wigksza niz 4 %,
przepuszczalno$é wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W 8,
odpornos$¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co najmniej F 150.
2.4.Do izolowania drogowych przepustow betonowych i §cianek czotowych nalezy stosowaé materiaty
wskazane w dokumentacji projektowej lub SST posiadajace aprobatg techniczng oraz atest producenta:
1.  emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM [44],
2. roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23],
3. lepik asfaltowy na goraco bez wypetiaczy wg PN-C-96177 [25],
4. papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88/6751-03 [39],
5. wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdzone do§wiadczalnie i posiadajace aprobaty techniczne - za zgoda
Inzyniera.
2.5.Ksztalt i wymiary zelbetowych elementoéw prefabrykowanych do przepustow i $cianek czotowych powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa. Odchytki wymiaréw prefabrykatow powinny odpowiada¢ PN-B-02356. Powierzchnie elementow

powinny by¢ gladkie i bez rakow, peknigc i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory jako pozostatosci po pgcherzykach powietrza i



wodzie do glgbokosci 5 mm.
Po wbudowaniu elementoéw dopuszcza si¢ wyszczerbienia krawedzi o glgbokosci do 10 mm i dlugosci do 50 mm w liczbie 2
sztuk na 1 m krawgdzi elementu, przy czym na jednej krawedzi nie moze by¢ wigcej niz 5 wyszczerbien.
Sktadowanie elementéw powinno odbywacé si¢ na wyrdéwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu. Poszczegdlne rodzaje
elementow powinny by¢ sktadowane oddzielnie.
3. Sprzet
3.1.Sprzet budowlany powinien spetniaé ogdlne okreslone w SST D00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p.3.
3.2.Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustu i Scianki czotowej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
1. koparki do wykonywania wykopdow glebokich,
2. sprzegtu do reeznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestrzennych,
3. zurawi samochodowych,
4

betoniarek,
5. innego sprzetu do transportu pomocniczego.

4.Transport
4.1. Ogolne zasady dotyczace transportu podano w SST D00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p.5.
4.2.Stal zbrojeniowa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed powstawaniem
korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.
4.3.Transport prefabrykatow
Elementy prefabrykowane moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami. Do transportu mozna przekazaé¢ elementy, w ktorych beton osiagnat wytrzymatos$¢ co najmniej 0,75 R (W).
4.4, Transport mieszanki samochodami samowyladowczymi; przy temperaturze mniejszej niz 15°C czas transportu 1 godzina; przy
temperaturze mniejszej niz 15-30°C czas transportu 20 min. Mieszanke chroni¢ przed nastonecznieniem, opadami, wiatrem,
rozsegregowaniem.
5. Wykonanie robét
5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki realizacji robot
5.2. Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
1. odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inzynierem,
2. regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu wedtug dokumentacji projektowej lub SST,
3. czasowego przelozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentacji projektowej, SST lub
wskazowek Inzyniera.
5.3.wykopy:
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o
grubosci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunigta r¢cznie lub mechanicznie z
zastosowaniem koparki z oprzyrzadowaniem nie powodujacym spulchnienia gruntu.
Odchytki rzgdnej wykonanego podtoza od rzgdnej okreslonej w dokumentacji projektowej nie moze przekracza¢ +1,0 cmi -3,0
cm.
Jako material zasypki przepustu nalezy stosowac zwiry, pospotki i piaski co najmniej $rednie.
Zasypke nad przepustem nalezy uktada¢ jednoczesnie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej grubosci z jednoczesnym
zageszcezeniem wedtug wymagan dokumentacji projektowej lub SST. Wskazniki zaggszczenia gruntu w wykopach i nasypach
nalezy przyjmowac¢ wg PN-S-02205
5.4 Betonowanie
Betonowanie konstrukeji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5° C. W wyjatkowych przypadkach
dopuszcza sig betonowanie w temperaturze nizszej niz 5° C, jednak wymaga to zgody InZyniera oraz zapewnienia mieszance

betonowej temperatury + 20° C w chwili jej uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co



najmniej 7 dni.
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi,
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniagcymi beton przed deszczem i inng woda. Rozformowanie konstrukcji,
jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymatosci
projektowe;.
5.5. Montaz prefabrykatow
Elementy przepustu i $cianki czotowej z prefabrykowanych elementéw powinny by¢ ustawiane na przygotowanym podtozu
zgodnie z dokumentacja projektowa. Styki elementéw powinny by¢ wypetnione zaprawa cementowa wg PN-B-14501
5.6. Izolacja
Przed utozeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powierzchnie izolowane nalezy zagruntowac
np. przez:
a) dwukrotne smarowanie betonu emulsja kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,
b) posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,
lub innymi materiatami zaakceptowanymi przez Inzyniera.
Zagruntowana powierzchnig bezposrednio przed utozeniem izolacji nalezy smarowac lepikiem bitumicznym na goraco i utozy¢
izolacjg z papy asfaltowej. Dopuszcza sig stosowanie innych rodzajow izolacji po zaakceptowaniu przez Inzyniera. Elementy nie
pokryte izolacja przed zasypaniem gruntem nalezy smarowa¢ dwukrotnie lepikiem bitumicznym na goraco.
6.Kontrola jakosci robét
6.1.Zasady ogdlne- zgodnie z SST D.00.00.00. p.6.
6.2.Materialy winny spetnia¢ wymagania norm wymienionych w p.2.
-rury zelbetowe $r 1000mm kl obc. A kl zbr. 11
- mieszanka betonowa kl. B 20
-prefabrykaty zbrojarskie
6.3. Kontroli podlegaja:
1. rodzaj materiatu uzytego do wykonania tawy, przepustu, $cianki czotowej
2. usytuowanie przepustu w planie,
3. rzedne wysokos$ciowe,
4. grubos¢ lawy,
5. zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest:
1. m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,
2. szt (sztuka), przy samodzielnej realizacji $cianki czotowe;.
8. Odbiér robét
Odbiory rob6t nalezy dokonaé sprawdzajac przytoczone w p. 6. kryteria oceny. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja jezeli wszystkie kryteria ~wymienione w p. 6. daty wynik pozytywny Czynno$¢ odbioru winna by¢
udokumentowana odpowiednik protokotem, zgodnie z zasadami przyjetymi w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
1. wykonanie wykopu,
2. wykonanie taw fundamentowych,
3. ulozenie rur
4. wykonanie deskowania,
5. wykonanie $cianek czotowych
6. wykonanie izolacji przepustu.
9. Podstawa platnosci
9.1. Ogoblne warunki platnosci okreslone zostaty w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”

9.2. Szczegdtowe warunki ptatnosci



Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie wykopow wraz z odwodnieniem,

dostarczenie materialow,

wykonanie taw fundamentow i ich pielegnacje,

montaz konstrukcji przepustu wraz ze $ciankami czotowymi i pielggnacja

wykonanie izolacji przepustu,

wykonanie zasypki z zaggszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacja projektowa,
umocnienie wlotow i wylotow,

uporzadkowanie terenu,

wykonanie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Szczegotowy zakres robot objetych ptatnoscia

10.Przepisy zwiazane

- Podano w SST D.00.00.00 p.10.



