D.10.09.01. REGULACJA WYSOKOSCIOWA URZADZEN PODZIEMNYCH
I ROBOTY KOLIZYINE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zwiazku z
regulacja wysokos$ciowa urzadzen podziemnych i wykonaniem robot kolizyjnych w ramach: Przebudowy
drogi nr 5288P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do Taczanowa Drugiego wraz z chodnikiem w m. Nowa Wie$
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych z regulacja
wysoko$ciowa,
zabezpieczeniem urzadzen podziemnych oraz wymiang wtazow.
Zakres robot obejmuje:
- regulacje wysokosciowa urzadzen podziemnych i armatury:
*  wpustow kanalizacji deszczowej
+ studni kanalizacyjnych
+ studni teletechnicznych
* hydrantow wodociagowych, zasuw
* studni i urzadzen linii energetycznych
- ulozenie dodatkowej rury RHDPE 110 pod zabezpieczeniem sieci teletechniczne;j
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi normami i ST D-M-00.00.00.
”Wymagania ogélne”.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogo6lne”.

2. Materialy
Warunki og6lne stosowania materiatéw podano w ST D-M-00.00.00. ”Wymagania og6lne”.
2.1. Mieszanka betonowa do regulacji wysoko$ciowej studni.
Mieszanka betonowa klasy C16/20 o konsystencji ggstoplastycznej musi spetnia¢ wymagania PN-B-06250 :
— nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 4%,
— przepuszczalno$¢ wody — stopien wodoszczelnos$ci co najmniej W8,
2.2. Mieszanka kruszyw do betonu
Kruszywo stosowane do betonu, powinno spelnia¢ wymagania normy PN-B-06712 dla kruszyw do betonow klas
BC16/20 i wyzszych. Wymagania dla mieszanki mineralnej do betonow podano w ST D.03.02.01. niniejszej
specyfikacji.
Cement stosowany do betonu powinien spetnia¢ wymagania normy PN—EN 197-1. Dla uzyskania betonu klasy C
16/20 nalezy stosowac¢ cement portlandzki (bez dodatkow) klasy 32,5 lub 42,5.
2.4 Piasek do zaprawy
Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-79/B-06711. Wymagania podano w
2.5 Woda
Woda stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji przepustow powinna pochodzi¢ ze zrddet nie budzacych
zadnych watpliwosci lub dobrze zbadanych, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250. Stosowanie wody
z wodociagu nie wymaga badan.
2.6 Rury z ochronnr dzielone
Stosowane do budowy ciagdéw kanalizacyjnych rury powinny odpowiada¢ normie PN-80/C-89203 [6].
Rury nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed
dziataniem sit mechanicznych.
2.7. Do wymiany wlazéw studni kablowych nalezy zastosowaé ramy i pokrywy odpowiadajace BN-73/3233-03
2.8. Do regulacji armatury wodociagowej nalezy stosowac:
- zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe (z obudowa lub bez obudowy) wg PN-83/M-74003 [35],
- zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe (z obudowa lub bez obudowy) wg PN-83/M-74024 [36].
—  hydranty nadziemne o $rednicy nominalnej 80 mm i 100 mm odpowiadajace wymaganiom normy
PN-89/M- 74091 [40] i BN-70/5213-04 [43].
3. Sprzet
Jakikolwiek sprze¢t, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot zostana
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. Sprze¢t powinien byé zgodny z ustaleniami



ST D-M-00.00.00. ”Wymagania ogbdlne”.
4. Transport
Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom ST D-M-00.00.00. ”Wymagania ogdlne”.
Warunki transportu dla poszczegdlnych materialéw sa okreslone w ST D.04.05.01.
5. Wykonanie robét
Ogo6lne wymagania podano w ST D-M-00.00.00. ”"Wymagania ogolne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane prace zwiazane z usunigciem kolizji.
5.1. Regulacja wysokosciowa
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z BN-73/8984-05. Rzgdne pokryw studzienek nalezy dostosowaé do
rzednych projektowanych nawierzchni. Przed przystapieniem do wykonania robot nalezy zdja¢ pokrywe i
ewentualnie rozebra¢ uszkodzona gérna czgs¢ studzienki. Gruz z rozbidrki nalezy niezwlocznie wywiez¢é poza
teren budowy.
Deskowanie nalezy wykona¢ w taki sposob, aby rzedne szalowanej studzienki wynikaly z Dokumentacji
Projektowej. Deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem adhezyjnym (np. Separbet).
W przygotowanym deskowaniu nalezy utozy¢ mieszanke betonowa i zagescic ja recznie lub w miarg mozliwosci
wibratorem pograzalnym. Betonowanie powinno by¢ wykonane ze szczegdlna starannoscia i moze by¢
prowadzone w temperaturze nie nizszej niz +5 0 C. Powierzchnie zewngtrzne wykonanych $cianek powinny by¢
gladkie, a beton zwarty i jednorodny.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
Bezposrednio po ukonczeniu betonowania zaleca si¢ pokrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi. Pielggnacjg betonu nalezy rozpoczaé nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania i prowadzi¢ ja co najmniej 7 dni polewajac beton woda minimum 2 razy na dobg.
Pokrywe studni nalezy osadzi¢ na zaprawie cementowej marki M7 zgodnie z PN-B-14501.
5.2. Zabezpieczenie rurami ochronnymi
Z pojedynczych rur PCW nalezy tworzy¢ zestawy kanalizacji. Odleglosci pomigdzy poszczegdlnymi rurami w
warstwie nie powinny by¢ mniejsze od 2 cm, a miedzy warstwami od 3 cm.
6. Kontrola jakos$ci robot
Ogo6lne wymagania podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne”.
Kontrolg jakosci robot nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela zarzadcy urzadzen
podlegajacych regulacji. Jako$¢ tych robot musi uzyskac akceptacije tych instytucji.
Kontrola regulacji wysokos$ciowej studzienek polega na ocenie jakosci wbudowanego betonu i zgodnosé
gornej rzednej pokrywy z dokumentacja projektowa z tolerancja + 1 cm.
Kontrola betonu polega na sprawdzeniu:
- konsystencji mieszanki, ktora powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250:1988.
Wytrzymalo$¢ na S$ciskanie okresla si¢ na probkach sze$ciennych 150x150x150 mm wykonanych z
badanego betonu. Nalezy pobra¢ 6 probek zgodnie z PN-S-96014:1997. Badania wykona¢ zgodnie z PN-S-
96014:1997 1 PN-B-06250:1988. Dopuszczalne odchylenie od wymaganej wytrzymatosci - +10%.
7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru jest:
- 1 szt. dla urzadzen podziemnych i armatury podlegajacych regulacji wysokos$ciowej,
- 1 szt. dla wymiany wlazéw studzienek teletechnicznych,
- 1 szt. dla zamontowania doszczelniaczy na magistrali wodociagowej,
- 1 m rury oslonowej dla zabezpieczenia kabli.
Obmiar nie moze obejmowac jakichkolwiek dodatkowych ilosci nie zaakceptowanych przez Inzyniera.
8. Odbiér robot
Odbidr robot na zasadach podanych w ST D-M-00.00.00. ”Wymagania ogolne”, zgodnie z tolerancjami podanymi
w pkt. 6. W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na koszt wlasny w ustalonym terminie.
9. Podstawa platnoSci
Ptatno$¢ za wykonanie obejmuje :
— roboty przygotowawcze, oznakowanie robot,
— dostarczenie na miejsce potrzebnych materiatow i sprzgtu,
— regulacja wysoko$ciowa urzadzen podziemnych i armatury,
— wymiana wlazéw studzienek teletechnicznych,
—  zabezpieczenie linii kablowych,
—  przetozenie hydrantow i zasuw,
—  przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan,
— odwiezienie sprzgtu po zakonczonych robotach.






