D-02.03.01 WYKONANE NASYPOW

1.Wstep
1.1.Przedmiot SST
przedmiotem niniejszej Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
nasypow, w gruntach I-V kategorii z obrobieniem ,,na czysto” w ramach:
Przebudowy drogi nr 5288P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do Taczanowa Drugiego wraz z chodnikiem w m.
Nowa Wie$
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia roboét ziemnych i obejmuja wykonanie nasypow .
1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami
1.4.1.Wysoko$¢ nasypu — odleglos$¢ migdzy terenem a osig koryta gruntowego w nasypie, mierzona w
kierunku pionowym
1.4.2.Nasyp gérny — nasyp wykonany z materialu o odpowiednim wskazniku wodoprzepuszczalnosci,
wykonywany do wysokosci 0,5 m ponizej rzednej osi koryta gruntowego.
1.4.3.Nasyp dolny — nasyp wykonany z odpowiedniego gruntu, zalegajacy migdzy nasypem gérnym, a terenem.
1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja i ustaleniami projektowymi, SST
i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robdt podano w SST D00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
2. Materialy (grunty)
Podstawg podziatu gruntéw i innych materialdbw na kategorie pod wzgl. trudnosci ich odspajania podano w tablicy 1 OST
D.02.00.01. W wymienionej tablicy okreslono przecigtne warto$ci gestosci objgtosciowej gruntdw i materialdw w stanie
naturalnym oraz wspotczynnikow spulchnienia. Grunty do budowy nasypéw winny spetnia¢ wymagania okre§lone w PN-S-
02205
3. Sprzet
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na wtasnosci
gruntu, zar6wno w miejscu jego zalegania, jak tez w czasie odspajania i transportu.
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
Sprzet mechaniczny do zaggszczania gruntu w nasypie:
- szybko uderzajace ubijaki — grubo$¢ warstw zaggszczanego gruntu w nasypie 30 —50 cm,
- plyty wibracyjne lekkie— grubo$¢ warstw zageszczanego gruntu-20-40 cm,
- plyty wibracyjne cigzkie— grubo$é warstw zaggszczanego gruntu-30-60 cm,
- walce wibracyjne — 20-40 cm
Sprzet do zaggszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.
4.Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu, okreslono w SST D00.00.00 pkt. 4. — dowolny $rodek transportu ze wskazaniem na
jednostki samowytadowcze przy dowozie gruntu.
5. Wykonanie robét
5.1. Warunki ogodlne:
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt budowy uwzgledniajacy wszystkie
warunki realizacji robot ziemnych

5.2. Zasady prowadzenia robot



Za bezpieczenstwo w obrebie odcinka drogi, na ktorej prowadzone sa roboty ziemne odpowiedzialny jest Wykonawca.
Nasypy powinny byé wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podluznego, ktére okreslono w
dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych przez Inzyniera. Nasyp powinien byé
wykonywany metoda warstwowa, rownomiernie na catej szerokosci przy czym grunty o réznych wlasciwosciach nalezy
wbudowa¢ w oddzielnych warstwach. Grubo$¢ warstwy gruntu powinna by¢ dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i
sprzetu zageszezajacego. Kazda warstwa gruntu winna by¢ zaggszczona jak najszybciej po rozscieleniu. .
5.3. Wymagania dotyczace zaggszczenia
Zaggszczenie gruntu w wykopach powinno spetnia¢ wymagania dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zaggszczenia (Js),
ktory podany jest w tablicy 2 OST D.02.01.01
Jezeli grunty rodzime w wykopach nie maja wymaganego wskaznika zaggszczenia, to przed ulozeniem konstrukeji
nawierzchni nalezy je doggsci¢ do normowych wartosci Js. Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia okre§lone w tablicy 2. nie
moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zaggszczenie gruntow rodzimych, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia gruntu,
umozliwiajace uzyskanie wymaganego zaggszczenia.
Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sa okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inzynierowi.
5.3. Ruch budowlany
Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych t¢ czynno$¢ budowlana. Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z
niedotrzymania podanych powyzej warunkow obcigza wykonawcg robot ziemnych.
5.4. Doktadno$¢ wykonania nasypow
Odchylenie osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie moze by¢ wigksze niz+ 10 cm
Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekraczaé +1 oraz—3cm
Szeroko$¢ korpusu nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz 10% jego wartosci,
wyrazonej tangensem kata.
6.Kontrola jakos$ci robét
zgodnie z SST D.00.00.00. p.6.
Sprawdzenie wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej specyfikacji
oraz w dokumentacji projektowe;.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest metr szescienny dla nasypow oraz metr kwadratowy dla plantowania
Obliczenia objgtosciowe oparte beda na przekrojach poprzecznych terenu.
Obliczenia powierzchniowe beda oparte na obmiarze robot.
8. Odbidr robét
Odbiory robét nalezy dokona¢ sprawdzajac przytoczone w p. 6. Kryteria oceny. Czynno$¢ odbioru
winna by¢ udokumentowana odpowiednik protokotem, zgodnie z zasadami przyjgtymi w SST
D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
9. Podstawa platno$ci
9.1. Ogoblne warunki ptatnosci okreslone zostaty w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”
9.2. Szczegdtowe warunki ptatnosci
Cena jednostkowa winna uwzgledniac:
- sytuacyjno- wysokos§ciowe wyznaczenie robot,
- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym
- formowanie i zaggszczanie nasypoéw z gruntu zlozonego wzdtuz miejsca robot i
dostarczanego srodkami transportu kotowego
- obrobienie na czysto skarp i korony nasypow

10.Przepisy zwigzane



- Podano w SST D.00.00.00 p.10.



