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WARUNKI TECHNICZNE - UZGODNIENIA PROJEKTOWE

przebudowa drogi nr 5288P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do Taczanowa Drugiego

wraz z chodnikiem w m. Nowa Wies$

1. Zakres opracowania : opracowaniem obja¢ odcinek od skrzyzowania z drogg krajowg nr 11 do

konca wczesniej przebudowanego odcinka.

2. Dane techniczne: kat. drogi -L; obcigzenie ruchem Kr2; szerokos¢ jezdni -5,5m; w terenie

zabudowy 6,0m; we wsi Taczanéw zwezemi9e drogi do z 8,00m — 7,00m;

3. Parametry geometryczne drogi jak dla kl. L dla predkosci 50km/h

4. Przewidzie¢ wzmocnienie nawierzchni drogi na istniejgcych poszerzeniach; wyréwnanie profilu,
korekte spadkdéw na tukach i wykonanie w-wy Scieralnej z BA grub. 4 cm

. Chodniki zaprojektowaé¢ od skrzyzowania z drogg krajowg nr 11 do skrzyzolwania z drogg
gminng dz nr dz.nr 237; nawierzchnia chodnikow z kostki betonowej na podbudowie z gruntu
stabilizowanego cementem, przewidzieé¢ przebudowe chodnikow w m. Taczanéw

. Zjazdy indywidualne w ciggu chodnika- z kostki betonowej go granicy pasa drogowego, zjazdy
na pola na szerokosci pasa drogowego utwardzi¢ kruszywem tamanym; na istniejacych
zjazdach bitumicznych nie przewiduje sie zmiany rodzaju nawierzchni.

. Zaprojektowac¢ 5 zatok autobusowych: dwie w m. Nowa Wies; jedng w m. Folusz; jedng w m.

taszew i jedng w m. Taczanow.

. Zaprojektowac bariery ochronne na przepustach i w miejscach niebezpiecznych oraz na

chodnikach w nasypie.

. w ramach odwodnienia przewidzie¢ budowe studni sciekowych z odprowadzeniem wod

opadowych przykanalikami do istniejgcego rowu przydroznego i istniejgcej kanalizacji

deszczowe;j.

10. przewidzie¢ przebudowe uszkodzonych przepustow

11. Opracowa¢ materiaty przetargowe: przedmiar robot, kosztorys inwestorski, szczegétowe

specyfikacje techniczne.

Pleszew ......cccccvviiiceieinnenn, Zarzad Drog Powiatowych:

Jednostka projektowa



Pleszew, dnia 20.09.2010

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany obiektu :
przebudowa drogi nr 5288P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do Taczanowa
Drugiego wraz z chodnikiem w m. Nowa Wies poftozonego na dziatkach nr : 228/2; 228;
228/3; w. Nowa Wies; 179 W Taczanéw Drugi wykonany dla Inwestora: Zarzad Droég
Powiatowych w Pleszewie z siedziba. .63-300 Pleszew ul. Gen. Hallera 54 zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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OPIS TECHNICZNY
przebudowa drogi nr 5288P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do Taczanowa Drugiego wraz z
chodnikiem w m. Nowa Wies

1. Podstawa opracowania projektu

- Zlecenie i umowa z Zarzadem Drég Powiatowych w Pleszewie

- uzgodnienia projektowe z zamawiajagcym

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000

- wkasne pomiary uzupetniajgce

- ogolne specyfikacje techniczne

- katalog typowych elementéw drogowych

- katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych

- katalog powtarzalnych elementéw drogowych

- rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z 2 marca 1999r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz.U.Nr43,p0z.430)

- Katalogi Naktadéw Rzeczowych

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest techniczna dokumentacja przebudowy nr 5288P na odcinku od drogi
krajowej nr 11 do Taczanowa Drugiego wraz z chodnikiem w m. Nowa Wies.

3. Lokalizacja, opis stanu istniejacego
Planowana do przebudowy droga nr 5288P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do Taczanowa
Drugiego jest potozona na terenie Gminy Pleszew i stanowi czesc¢ ciggu drog: Pleszew- Brondw-
Krzywosadow. Pozostate odcinki ciggu drog powiatowych zostaty przebudowane w latach
poprzednich. Uktad geometryczny drogi pokazano na mapie sytuacyjne;.
Na dtugosci od dk 11 do m. Taczanéw Drugi wystepuje przekrdj drogowy. droga posiada nawierz-
chnie szerokosci 5,5m z mieszanek min-asfaltowych grub. 4-8 cm na podbudowie z kruszywa
tamanego oraz brukowca. Nawierzchnia bitumiczna posiada zwichrowania w przekroju poprzecznym,
i niewielkie w profilu podtuznym. Na catej dtugosci odcinka na pasie szerokosci 2,0m stanowigcym
poszerzenie dawnej drogi nawierzchnia jest spekana i wytworzyta sie koleina gtebokos$ci 3-7cm.
W m. Taczandéw Drugi wystepuje przekréj uliczny ze spadkiem jednostronnym. Droga ma szerokos¢
8,0m z tym Ze na szerokosci 3,0m wystapity spekania siatkowe swiadczace o niewystarczajgce;j
nosnosci. Korekty wymagajq spadki poprzeczne na tukach poziomych.
Odwodnienie jezdni odbywa sie powierzchniowo do istniejgcych rowéw przydroznych, a na odcinku o
przekroju ulicznym woda opadowa odprowadzana jest do studzienek $ciekowych i dalej do istniejgce;j
kanalizacji deszczowej. Stan techniczny studzienek sciekowych kwalifikuje je do przebudowy.
Na trasie odcinka wystepujg przepusty z rur zelbetowych :
- 3 szt. 1000 mm z czego jeden wymaga przebudowy (wymiany rur) , jeden przedtuzenia o 2m
- 2 szt. 8 800 mm z czego jeden wymaga przedtuzenia o 2m i wymiany rur na diug 2m
- 1szt @ 600 mm, wymaga przebudowy (wymiany rur)

konieczne jest wykonanie scianek czotowych na wlotach i wylotach.



Pobocza gruntowe szerokosci 1.3- 1,5m.

W pasie drogowym ulicy wystepujg urzadzenia obce infrastruktury: teletechnicznej, energetyczne;j,
wodociagowej, kanalizacyjnej nie kolidujace z planowang przebudowa.

Wystepujace w rowach krzewy i drzewa samosiejki wymagajg karczowania. Rowy przydrozne sg

zamulone na gtebokos¢ srednio 20cm, a odcinkowo wymagajg odtworzenia

4. Warunki geotechniczne
Na podstawie rozpoznania w terenie ustala sie ze podfoze drogi stanowig piaski drobnoziarniste. W
obrebie opracowania wystepujg proste warunki gruntowo- wodne w rozumieniu rozporzadzenia
MSWiA z 24.09.1998r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych, nie wystepujg grunty stabonosne a zwierciadto wody gruntowej znajduje sie od 1,5 do
3,0 m ponizej poziomu posadowienia konstrukcji jezdni. przebudowywang droge zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechniczne;j.

5. Konstrukcja nawierzchni
dane wyjsciowe:
- obcigzenie ruchem KR2
- grupa nosnosci podtoza G1/G2
- gtebokos¢ przemarzania 0,8 m

- grubo$¢ nawierzchni ze wzgl. na przemarzanie H= 0,45*80 = 36 cm

Przyjeta konstrukcje nawierzchni na poszerzeniu

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 16 S 50/70 -gr. 4cm
- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 -gr. 5¢cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 -gr. 7cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabiliz. mechanicznie - gr.20 cm
- wzmocnienie podtoza -grunt stabilizowany cementem Rm=1,5MPa -gr10cm

Razem 46 cm
Hrz =2 H

warunek jest spetniony.

Przyjeta konstrukcje wzmocnienia nawierzchni

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 16 S 50/70 -gr. 4cm
- w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 -gr. 5cm
- istniejgca nawierzchnia bitumiczna -gr. 7cm
- istniejgca podbudowa z kruszywa tamanego -gr. 23cm

Razem 39 cm
Hrz =H

warunek jest spetniony.

6.0pis projektowanych robét
6.1. Plan sytuacyjny

Trase drogi zaprojektowano w Scistym geometrycznym powigzaniu z istniejgcym przebiegiem drogi.
Szerokos¢ jezdni na odcinku projektowanego chodnika (od dk nr 11 do m. Folusz) — 6,0m; poza
terenem zabudowy- 5,5m; w m. Taczanéw Drugi- 7,00m. Na fukach poszerzenie do wymaganych



szerokosci pasa ruchu. Zaprojektowano zatoki autobusowe dostosowane do kursujgcego taboru i
dostepnego miejsca w pasie drogowym w miejscach istniejacych przystankéw autobusowych w km:

- 04024,40 (m. Taczanéw Drugi)

- 1+404,45 (m. Laszew)

- 2+035,08 (skrzyzowanie z drogg gminng do m. Folusz)

- 2+339,70 (m. Nowa Wie$)

- 2+821,79 (m. Nowa Wies)

Poczatek kilometracji roboczej- km 0+000 przyjeto na wysokosci przejscia dla pieszych w m. Taczandw,
a koniec w km 3+349,87 na krawedzi drogi krajowej nr11, z zakonczeniem nowej nawierzchni w km
3343,34. Wymagany dcinek wtgczenia warstwy Scieralnej w istniejgcg nawierzchnie w m. Taczanéw

wynosi 6,00m . Laczna dtugos¢ odcinka do przebudowy wynosi 3,35 km.

6.2. profil podiuzny
Niwelete nawierzchni zaprojektowano w maksymalnym dostosowaniu do uksztattowania istniejgcej

nawierzchni jezdni.

6.2. przekréj normalny

Jezdnie projektuje sie w przekroju:

- km 0,000- km 0+496,60 — uliczny ze spadkiem jednostronnym, szerokos$¢ jezdni 7,0m, szerokos¢
chodnikéw 2,0m

- km 0+496,60- km 2+038,78 — drogowy, daszkowy ze spadkami 2% w strone krawedzi jezdni, na fukach
wymagane poszerzenia.

- km 2+038,78- km 3+349,87- potuliczny. Przekroj poprzeczny jezdni daszkowy o pochyleniu 2 %. Na
tukach poziomych W8; W9 zachowano dla zminimalizowania wyréwnania, istniejacy spadek jezdni

jednostronny 2 % zgodny z kierunkiem tuku.

6.3. roboty rozbiérkowe i ziemne i przygotowawcze
W zakresie robdt przygotowawczych znajduje sie karczowanie pniakéw po wycietych drzewach w
poboczu i karczowanie krzakow i drzewek samosiejek zarastajgcych rowy.
Rozbidrki obejmujg : rozebranie chodnikéw bitumicznych, chodnikéw z kostki betonowej, kraweznikéw i
obrzezy w m. Taczandéw Drugi, frezowanie nawierzchni na wigczeniech przy drodze krajowej i do
przebudowanego odcinka, frezowanie spekanej nawierzchni na poszerzeniach. Uzyskany destrukt
nalezy przeznaczy¢ na utwadzenie poboczy.
Roboty ziemne to wykonanie koryta pod poszerzenia, zjazdy i cze$¢ chodnikéw, wykoanie nasypow:
zasypanie rowu i poszerzenie istniejacego nasypu na trasie chodnika.
Dla zapewnienia widocznosci na tuku W5 przewidziano korekte skarpy nasypu przy pomniku

6.4. roboty brukarskie
kraweznik betonowy 15x30cm na tawie betonowej C 12/15 z oporem wystajgcy nad nawierzchnie na
wysoko$¢ 12cm. Kraweznik na wjazdach do posesiji i oddzielajacy zatoke autobusowsg od jezdni nalezy
obnizy¢ do poziomu 3 cm, a przy przejsciu dla pieszych do poziomu 1-2 cm ponad poziom nawierzchni.
Nowe chodniki i zjazdy projektuje sie z kostki betonowej gr. 8cm w kolorze szarym na podsypce
cementowo- piaskowej i podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa grub 10cm w
obrzezu betonowym 8 x 30 cm. Obrzeza zamykajace zjazdy od strony posesiji projektuje sie ustawié¢ na



tawie betonowej C12/15 z oporem. Dla chodnikéw przylegajacych do kraweznika pas szerokosci 0,3m
nalezy wykonac z kostki w kolorze czerwonym. Wjazdy do parku przy patacu nalezywykonac z kostki

granitowej nieregularnej 15/17 w kolorze szarym.

6.5. nawierzchnia bitumiczna
Uktadanie warstw nalezy poprzedzi¢ przygotowaniem istniejacej jezdni poprzez jej wyréwnanie oraz
lokalne frezowanie. Wyréwnanie nalezy wykonac z betonu asfaltowego AC 16W.
Na poszerzeniach nawierzchni bitumicznych przewidziano wykonanie podbudowy pomocniczej z
kruszywa tamanego 0/31,5mm gr.20cm na podifozu wzmocnionym gruntem stabilizowanym
cementemRm=2,5MPa grub. 10Cm, podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P gr. 7cm i
w-wy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5¢cm.
Przed robotami nawierzchniowymi nalezy dokona¢ regulacji do wymaganej wysokosci studzienek i
obudéw urzadzen zainstalowanych pod jezdnig. Po wykonaniu wyréwnania i warstw dolnych
nawierzchni nalezy utozy¢ warstwe $cieralng z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 5cm. W celu
zapewnienia zwigzania miedzywarstwowego nalezy wykonac¢ po oczyszczeniu skropienia emulsjg

asfaltowg kationowg szybkorozpadowa.

6.6. Odwodnienie
Odwodnienie powierzchniowe do istniejgcych i projektowanych studni sciekowych i dalej do istniejgcej
kanalizacji. Studzienki $ciekowe z rur betonowych srednicy 500 mm, z wpustami kl D400. Studnie
Sciekowe odprowadzajgce wody opadowe do rowu wykona¢ bez osadnika, a odprowadzajace do
kanalizacji deszczowej jako osadnikowe. Przykanaliki z rur PVC $rednicy 200 mm. Po wewnetrznej
stronie tukéw W4; W5; W6 przewidziano wykonanie Scieku z el. betonowych (KPED k. nr 01.04).
Odprowadzenie wody Sciekami skarpowymi (KPED k. nr 01.25) i zabezpieczeniem wylotu przy skarpie

narzutem kamiennym (KPED k. nr 01.09)

6.7.Przepusty
przebudowy wymagaja;
-przepust z rur zelbetowych @ 600 mm w km 0+786,40 w zakresie wymiany rur.
-przepust z rur zelbetowych @ 800 mm w km 1+536,60 w zakresie: wymiana odcinka 1,0m po stronie
lewej i dobudowy odcinka 2,0m p stronie prawej oraz wykonanie scianek czotowych
-przepust z rur zelbetowych @ 1000 mm w km 2+285,00 w zakresie: dobudowa rur 2,0m po stronie
prawej i wykonanie Scianki czotowej
-przepust z rur zelbetowych @ 1000 mm w km 2+602,40 w zakresie: wymiana rur i wykonanie $cianek
czotowych.
Pozostate przepusty : @ 1000 mm w km 1+277,80 i & 800 mm w km 3+068 sg w stanie dobrym.

6.8.0znakowanie

Droga oznakowana jest prawidtowo. Dodatkowego oznakowania wymagajg porojektowane przystanki
autobusowe i przejscia dla pieszych co pokazano na mapie sytuacyjkne;.

Znaki pionowe projektuje sie srednie Il generacji. Oznakowanie poziome projektuje sie wykona¢ jako
cienkowarstwowe.

Projekt statej organizacji ruchu zawierajgcy inwentaryzacje istniejgcego oznakowania i projektowane
doznakowanie drogi stanowi odrebne opracowanie.



6.9.Urzadzenia zabezpieczajace

Na przepustach po stronie pobocza i na fuku W4 po stronie wewnetrznej zaprojektowano bariery
zabezpieczajace SP-04. Przy chodniku przebiegajacym w nasypie i na przepustach zaprojektowane
zostaty po stronie zewnetrznej Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur $ér. 60 i 38

mm o rozstawie stupkéw z rur r. 60 mm co 2,0 m w kolorze szarym

6.10. Kolizje

Poniewaz teren inwestycji posiada uzbrojenie podziemne -jak kable eNN, eSN, kable telekomunikacyj-
ne, energetyczne, sieci: wodociggowa, kanalizacyjng - szczegdlng ostroznos¢ i uwage nalezy zachowaé
przy prowadzeniu robét ziemnych. Odkrywki istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywaé¢ w porozumieniu
i pod nadzorem jednostek eksploatujacych (Zaktadu Energetycznego, TP S.A., itp.) oraz kierownika

budowy odpowiedzialnego za realizacje rob6t.

W miejscach kolizji z istniejacymi kablami eNN, eSN, telekomunikacyjnymi, w przypadkach uzasadnio-
nych nalezy zastosowac rury ochronne po uzgodnieniu z jednostkami branzowymi. W przypadku
zaistnienia kolizji wymagajacych przebudowy istniejgcych urzadzen, wykonawca zobowigzany jest
niezwiocznie poinformowac o tym jednostke branzowg odpowiedzialng za eksploatacje kolidujacych
urzadzen w celu uzgodnienia sposobu przebudowy. Przebudowy nalezy dokonaé w porozumieniu i pod
nadzorem eksploatatora sieci.

Przed rozpoczeciem budowy wykonawca powinien zwrdci¢ sie do odrodka geodezyjnego o

zaktualizowanie na planach sytuacyjnych wskazania w terenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Nie wyklucza sie istnienia nie wykazanego na mapach (nie zgtoszonego do inwentaryzacji ) uzbrojenia
podziemnego tworzacego kolizje z projektowanymi przykanalikami kanalizacji deszczowe;.

Wszystkie odstoniete w wykopie urzadzenia uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Wszystkie zabezpieczenia i roboty w rejonie kolizji nalezy prowadzi¢ pod nadzorem

uzytkownikow: Zaktadu Energetycznego, TP S.A.,itp.
7. Uwarunkowania srodowiskowe

Przebudowa drogi spowoduje zmniejszenie poziomu emisji hatasu i zuzycie paliw ptynnych, a tym
samym wprowadzanie zanieczyszczen powietrza do sSrodowiska. Ulegnie poprawie komfort jazdy i
dostepnosé pdl i posesji. Znaczaco poprawi sie bezpieczenstwo pieszych.

Zagospodarowanie $ciekéw opadowych nie ulegnie zmianie. Scieki deszczowe z nawierzchni zostang
odprodadzone w zalezno$ci od warunkéw miejscowych- do stniejacych rowdw przydroznych, lub
istniejacej kanbalizacji deszczowe;j.

Naturalne uksztattowanie terenu oraz stosunki wodne nie zostang przy przebudowie naruszone. W
obrebie robot wystepuje na trasie rowu ziemia urodzajna do wykorzystania na humusowanie skarp
rowow i nasypow.

Inwestycji nie dotyczg wymogi w zakresie transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Nie wystepuje koniecznos¢ utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Droge zostanie przebudowana przy zastosowaniu: kruszywa tamane ze skat twardych, emulsji
asfaltowej kationowej, mieszanek mineralno- asfaltowych, kostki granitowej, mieszanki betonowe;j i

prefabrykatow betonowych.



7. Dane ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wiasny koszt przestrzegania obowigzujacych
przepisdw, oraz spetnienia ewentualnych pdzniejszych, w trakcie budowy, wymogoéw wiadz
administracyjnych.

Realizacja prac musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno- budowlanym i prawnym,
dotyczacych danego obiektu i technologii wykonania Prac. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na przepisy
dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, wykonywanie prac zgodnie z
wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Zamawiajacy zapewnia na budowie jedynie nadzoér inwestorski i autorski. Do obowigzkéw
Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w szczegdlnosci zatrudnienie Kierownika budowy i Kierownikéw
Prac w wymaganych specjalnosciach, - realizacja zadan wynikajacych z obowigzkéw kierownika
budowy okreslonych w Art. 22 i Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera .

Roboty prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy mieszkancom i stuzbom ratowniczym dojazd do posesiji.
Wykonawca przed przystgpieniem do robét winien opracowacé plan BiOZ oraz projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot. Projekt organizacji ruchu nalezy uzgodni¢ w Zarzadzie Drég Powiatowych,
Komendzie Powiatowej Policji w Pleszewie oraz uzyska¢ zatwierdzenie projektu przez Staroste Powiatu
Pleszewskiego. Osobg odpowiedzialng za prawidlowos$¢ wykonania robét i bezpieczenstwo na terenie
budowy jest kierownik budowy.
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Przedmiar robot

Opis j-m.
D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dréog w terenie  km
réwninnym.

D.01.02.04 ROBOTY ROZBIORKOWE

Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce piaskowe;j m
Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce m
piaskowej

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm m2

mechanicznie - chodniki

Rozebranie chodnikdéw z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo- m2
piaskowej

frezowanie nawierzchni bitumicznej na gr.do 3-8cm m2

Zdejmowanie tablic znakéw drogowych szt.
zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych

Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza m3
przez 3 samochody samowyladowcze

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
wytadowaniu samochodem samowyftadowczym na odlegtos¢ 6 km

wywoz rozbiérkowych materiatéw sztukowych o masie do 50 kg pojazdami t
skrzyniowymi na odl.do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym

D.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM PODLOZA

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na zjazdach m2
publicznych

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na m2
zatokach
Koryta gt. 40 cm wykonywane w gruntach kat. lI-IV na poszerzeniach m2

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. II-VI na zjazdach m2
indywidualnych

Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. - m2
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Oczyszczenie rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 cm m
Wykopy rowdéw koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-llI m3
Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z m3

transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 4 km (wywdz urobku
z koryta)

Karczowanie pni o sr. 101-130 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.l-1l  szt.
o normalnej wilgotnosci

Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2km. mp
Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych powyzej 60% ha

powierzchni. z usunieciem pozostatosci po karczowaniu
D.02.03.01. WYKONANIE NASYPOW
Formowanie réwniarkami i zageszczanie mechaniczne nasypow m3

Reczne formowanie nasypow piasku dowozongo samochodami m3
samowytadowczymi z zageszczeniem

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopdw wykonywanych m2
recznie w gruntach kat.I-lll

llos¢

3,35

1 096,00
816,31

477,59

613,00

7 601,89
5,00

389,20

389,20

81,00

233,90

424,09

1681,42
1393,60

7 277,53

327,00
503,70
1489,64

13,00

45,00
0,30

237,96
1467,00

1 600,70
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D.08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej
C12/15 gr. 15cm z oporem 0,074m3/m z wykonaniem z piasku w-wy
odcinajacej gr.5 pod tawe

D.08.05.01 SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEM. BETONOWYCH

Scieki z prefabrykatéw betonowych 50x30x15 cm na tawie betonowej B-15
z oporem; 0,12 m3/mb z wykonaniem z piasku w-wy odcinajacej gr.6 pod
tawe

D.08.03.01. OBRZEZA BETONOWE

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny
wypetnione zaprawg cementowg

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie beton. C12/15 z oporem
0,04m3/m z wykonaniem rowka pod obrzeze

D.04.05.01. PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w betoniarce)
Rm=1,5MPa, warstwa gr.10 cm

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy gruntem stabilizowanym cementem
Rm=1.5MPa zageszczanym mechanicznie o gr. 12 cm

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w betoniarce)
Rm=2,5MPa, warstwa gr.10 cm

D.04.06.02. PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO
Podbudowy betonowe gr.20 cm z betonu cementowego C8/10
D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm

Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm (zjazdy)
D.08.02.02 CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z wypetnieniem spoin piaskiem

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z wypetnieniem spoin piaskiem
MATERIAL Z ROZBIORKI

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z wypetnieniem spoin piaskiem

D.05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

Nawierzchnie z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

D.04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE PODBUDOWY

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej i skropienie catej szer.
nawierzchni emulsjg asfaltowg kationowg na zimno; zuzycie emuls;ji 0,3
kg/m2

D.04.07.01. PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 gr. 7 cm
D.05.03.05. NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MIN.-ASF.

Wyréwnanie istniejacej podbudowy bet. asfaltowym AC 16 W 50/70
mechaniczne

Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o grubosci 4 cm
(warstwa Scieralna)

Nawierzchnie z bet. asfaltowego AC 16 W 50/70 o grubosci 5 cm (warstwa
wigzaca)

D.03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA

m2

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

2 830,28

102,00

2 319,50

148,36

3 300,64

57,33

2 105,51

424,09

1769,38
1 393,60

4 150,20

75,00

446,70

142,29

19 824,61

1335,93

2625,20

21 543,51

7 588,50
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Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transp.urobku na
odl.do 3 km

Zasypywanie wykopdw piaskiem z zageszczeniem ubijakami
mechanicznymi

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez
syfonu

Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o §r. 200mm
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm

podbudowa gr 7 cm z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 na przekopach
wykonana reczne

D.07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE
Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
informacyjne o pow. do 0.3 m2

D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsg - linie segregacyjne i
krawedziowe ciggte malowane mechanicznie

Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - linie na
skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie

D-07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE

Bariery ochronne stalowe typu SP-06

Bariery ochronne stalowe typu SP-06-u z zakornczeniami barier
Porecze ochronne sztywne typ Olsztynski

D.10.09.01. KOLIZJE | REGULACJA WYSOKOSCIOWA URZADZEN PODZ.

Regulacja pionowa witazéw kanatowych
Regulacja pionowa obudowy dla zaworéw wodociggowych
Regulacja pionowa studzienek telefonicznych

Przepusty wykonane wykopem otwartym, recznie z rur ochronych
dwudzielnych A1650mm PS na gtebokosci do 1.1 m

Schody terenowe z betonu zwirowego
D.03.01.01. PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami
podsiebiernymi z rozbiorka przepustu i wywozem materiatéw rozbiérkowych
na odl do 1,0km

Zasypywanie wykopow z zageszczeniem w-wami gr. 30cm i
rozplantowaniem nadmiaru urobku; obrobieniem na czysto i darniowaniem
skarp przy wlotach przepustu

Rozebranie przepustow betonowych 400mm

Rozebranie przepustow zelbetowych 600mm

Rozebranie przepustow zelbetowych 800mm

Rozebranie przepustow zelbetowych 1000mm

Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych

czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych
jednootworowych z rur o $r. 60 cm

czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych
jednootworowych z rur o ér. 80 cm

czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych
jednootworowych z rur o $r. 100 cm

m3

m3

m3

szt.

m2

szt.

szt.

m2

m2

3

szt.
szt.

szt.

m3

m3

79,59

58,98

11,66
22,00

233,10
182,70
30,96

11,00
11,00

4,80

71,42

152,00
76,00
288,00

5,00
15,00
6,00
64,00

2,30

427,01

427,01

58,00
15,00
3,00
14,00
4,02
13,00

5,00

16,00
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Obudowy wlotéw (wylotow) prefabrykowanych przepustéw drogowych m3
rurowych z betonu C20/25 zbrojone stalg

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
podbudowa gr 7 cm z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 na przekopach t

wykonana reczne

Przepusty z rur PP SN8 dwusciennych o $r. nominalnej 400 mm na fawie gr. m
20 cm z pospofki

10,26

62,00
10,82

58,00
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Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do
projektu przebudowa drogi nr 5288P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do Taczanowa
Drugiego wraz z chodnikiem w m. Nowa Wies. Opracowanie stanowi zatgcznik do tego
projektu. Inwestorem przebudowy jest Zarzad Drég Powiatowych w Pleszewie, ul. Gen.Hallera
54; 63-300 Pleszew. Przy wykonywaniu opracowania wykorzystano nastepujace podstawowe
materiaty i zrédfa informaciji:

a) Projekt wykonawczy przebudowy drogi powiatowej

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Dz. U. 120/2003, poz. 1126.

Zakres robot calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow;

kolejnos¢ robdt:

- roboty rozbiérkowe

- wykonanie robo6t ziemnych

- wykonanie podbudowy betonowej

- wykonanie podbudowy z kruszywa famanego

- ustawienie kraweznikow na tawie betonowej

- wykonanie chodnikow z kostki betonowej

- mechaniczne oczyszczenie istniejgcej nawierzchni

- skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg

- wyréwnanie mechaniczne istniejgcej nawierzchni mieszankami min.- asfaltowymi

- wykonanie podbudowy z MMA

- wykonanie w-wy scieralnej z MMA

- wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
Wykaz istniejacych budynkéw obiektow budowlanych;

Na placu budowy znajdujg sie obiekty budowlane takie jak:

- stupy sieci energetycznej

- instalacja podziemna sieci wodociggowej

- instalacja podziemna sieci kanalizacyjnej

- instalacja podziemna sieci telefonicznej

- instalacja podziemna sieci energetycznej

- przepusty drogowe
Wskazania elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia;

Podczas wykonywania robot moze wystapi¢ zagrozenie wynikajace z:



prowadzenia robot na drodze, po ktérej odbywa sie ruch samochodowy; skale tych
zagrozen mozna ograniczy¢ zamykajac droge na czas robot dla ruchu przelotowego i
dopuszczajac tylko dojazdy do zabudowy oraz wtasciwie wygradzajac i oznakowujac
miejsca prowadzenia robot; zagrozenia te dotyczg zaréwno osob wykonujacych roboty
na ulicy, jak i kierowcow i pasazerow pojazdéw przemieszczajgcych sie wzdtuz
odcinkéw objetych robotami,
prowadzenia robot na powierzchniach, po ktérych musi odbywac sie ruch pieszy, w
zwigzku z tym piesi dochodzacy do i z posesiji bedg przechodzi¢ przez miejsca robot;
skale tych zagrozen mozna ograniczyé urzadzajgc dojécia oraz wtasciwie wygradzajac
i 0znakowujac miejsca prowadzenia robdt,
prowadzenia robot przy uzyciu dzwigu — dotyczy to zdejmowania z przyczepy,
zatadunku na przyczepe,
Podczas wykonywania robdt moze wystapi¢ zagrozenie porazenia pradem
elektrycznym. Roboty prowadzone w sgsiedztwie instalacji elektrycznych nadziemnych
beda prowadzone w czasie wykonania nawierzchni. Na odcinkach przebiegu trasy sieci
gazowej nalezy zachowac¢ ostroznos$¢ zwracajgc uwage na mozliwosé uszkodzenia
instalacji podczas wykonywania wykopow oraz koryta. W czasie wykonania robot
zwigzanych z wycinka drzew moze wystapi¢ zagrozenie przywalenia pniem lub uderzenia
odcietymi kawatkami drzewa. Nalezy zwrdci¢ uwage aby maszyny i sprzet byt uzywany
zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpiecznego uzytkowania. Materiaty
przeznaczone do budowy nalezy skladowaé w miejscach wyznaczonych i nalezycie
zabezpieczy¢.
— Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych;
Przed przystapieniem do wymienionych robét, mogacych stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, kierownik budowy, kierownik danego rodzaju robét
albo osoba przez niego upowazniona powinna poinstruowac pracownikow o:
- grozacych niebezpieczenstwach,
- sposobach zapobiegania im,
- konieczno$ci uzywania sprzetu i narzedzi sprawnych technicznie i wyposazonych w
stosowne zabezpieczenia,
- koniecznosci zachowania szczegolnej ostroznosci, w tym recznego wykonywania
wykopdw, w poblizu przewoddw sieci, kabli, stupow i drzew,
- konieczno$ci uzywania srodkdw ochrony osobistej, stosownie do rodzaju
wykonywanych robot (kaski, rekawice, okulary ochronne, pasy itd.),
- miejscu znajdowania sie srodkéw tgcznosci,
- miejscu znajdowania sie srodkéw przeciwpozarowych (gasnica, koc gasniczy itd.),
- miejscu znajdowania sie apteczki.
— Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna



i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awatrii i
innych zagrozen.
W celu zapobiezenia niebezpieczehstwom nalezy stosowac nastepujace $Srodki
techniczne i organizacyjne:
a) Kierownik budowy okresli w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, sposéb
zabezpieczenia ludzi przed zagrozeniami wynikajacymi z realizacji przedmiotowej

inwestycji.

b) Wygrodzic teren objety robotami w sposéb zgodny z zatwierdzonym projektem organizacii
ruchu | zabezpieczenia robét

teren budowy lub robét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wykonawca zapewni bezpieczenstwo ruchu pojazdéw podczas
prowadzenia robdt. Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu

publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow (jezdnie, ciggi piesze, znaki drogowe,

urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt,

c) Opracowac, uzyskac zatwierdzenie i wdrozy¢ projekt organizacji ruchu na czas robat,
przed przystapieniem do robot. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajacym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacii ruchu powinien by¢ na

biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego

zatwierdzenia projektu.

d) Zabezpieczy¢ teren budowy, a szczegolnie gtebokie wykopy, przed wtargnieciem oséb
postronnych. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia Scian
wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego

potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu

prowadzonych robaét.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- telekomunikacyjne,

- gazowe

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci

w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robdt.



W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokoét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokoéci 1,10 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg
by¢ wykonywane tylko do gtebokos$ci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywag, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno — inzynierska.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywac sie poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robo6t ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia
nawisow gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia
0sOb klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

e) Koniecznie zastosowac oszalowanie $cian gtebokich wykopow oraz umieszczanie
drabin lub zej$¢ wystawionych 0,75 m poza krawedz wykopu.

f) Uniemozliwi¢ przebywanie oséb postronnych w strefie pracy maszyn i manewrowania

Srodkéw transportu.

g) Eliminowa¢ zagrozenie przez pozar oraz wyposazy¢ teren budowy w konieczne
urzadzenia i srodki przeciwpozarowe.

h) Eliminowac¢ zanieczyszczenie srodowiska, szczegodlnie wody i gleby, srodkami
chemicznymi, smarami, paliwami itp.

i) W razie potrzeby my¢ z btota kota pojazdéw opuszczajacych teren robdt,

j) Wykonywac roboty zgodnie z projektem, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

k) Zapewni¢ wykonywanie robot przez przeszkolonych pracownikéw, dysponujgcych
odpowiednimi uprawnieniami, tam gdzie jest to konieczne (operatorzy maszyn,
kierowcy, elektrycy itp.).

I) Uzywac sprzetu sprawnego technicznie, wyposazonego w zabezpieczenia fabryczne,

odpowiedniego do rodzaju wykonywanych robét.



Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:
- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),
- porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
- Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
- Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢é
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajace do ich eksploataciji.
- Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
- Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
- Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie
posiadajg kabin, powinny byc¢:
- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
- ostoniete w okresie opaddw.
-Zapewnic funkcjonowanie urzadzen infrastruktury technicznej przez ich odpowiednie
zabezpieczenie (podwieszenie, ostoniecie itp.), zapewni¢ dostep wiasciwych
zarzadcow do tych urzadzen.
-Zapewnic¢ dogodny i bezpieczny dostep uzytkownikow (pieszo i pojazdami) oraz
stuzb komunalnych do dziatek potozonych przy przebudowywanych odcinkach ulicy,
- Zapewni¢ dojazd stuzb ratowniczych i technicznych do placu budowy oraz do dziatek
potozonych przy przebudowywanych odcinkach ulicy,
- Sprawdzi¢ odigczenie napiecia przed przystgpieniem do roboét zwigzanych z
przebudowg urzadzen elektrycznych. Roboty zwigzane z podtgczeniem,
sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykony-
wane wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne
sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:
- 3,0 m — dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,
- 5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15KV,
- 10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,
- 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30KV, lecz nieprzekraczajgcym 110KV,



- 30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na

niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,

powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

- Wykonywac roboty w poblizu urzadzen obcych oraz roboty elektryczne i telekomunikacyjne
pod nadzorem przedstawicieli zarzadcéw tych urzadzen,

-Zapewnic i kontrolowa¢ uzywanie przez pracownikow srodkéw ochrony osobistej,

-Zapewni¢ pracownikom dostep do apteczki, kontrolowac jej zawarto$¢ oraz terminy
przydatnosci lekarstw i Srodkéw opatrunkowych,

-Zapewnic dostep do srodkdw tgcznosci umozliwiajacych wezwanie pomocy,

-Zapewni¢ pracownikom miejsce do odpoczynku i spozycia positku oraz mozliwos¢ zatatwiania
potrzeb fizjologicznych,

- Dostarczac¢ pracownikom napoje i positki regeneracyjne, stosownie do warunkoéw pracy,

- Przeszkoli¢ pracownikéw przed przystapieniem do wykonywania poszczegolnych
asortymentow robot, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zagadnienia bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia

zdrowia lub w sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,

umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- nie dotyczy
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