PRZEDMIAR ROBOT - KOSZTORYS SLEPY

Zatacznik nr 1 do oferty

przebudowa drogi nr 5288P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do Taczanowa Drugiego

wraz 7 chodnikiem w m. Nowa Wies

Lp. |Opis ‘ j.m. ‘ llos¢ Koszt jedn | Wartos¢
1 D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
d.1 |trasa drog w terenie réwninnym. km 3,35
Razem dziat D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY
D.01.02.04 ROBOTY ROZBIORKOWE
2 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce
d.2 |piaskowej m 1 096,00
3 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm
d.2 |na podsypce piaskowej m 816,31
4 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych
d.2 |gr. 4 cm mechanicznie - chodniki m2 477,59
5 Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej gr. 6cm na
d.2 |podsypce cementowo-piaskowej m2 613,00
6 frezowanie nawierzchni bitumicznej na gr.do 3-8cm
d.2 m2 | 7 601,89
7 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych
d.2 |zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych szt. 5,00
8 Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na
d.2 |zmiane robocza przez 3 samochody samowyladowcze m3 389,20
9 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym
d.2 |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegto$¢ 6 km m3 389,20
10 | wywdz rozbidrkowych materiatow sztukowych o masie do
d.2 |50 kg pojazdami skrzyniowymi na odl.do 0.5 km z
zatadunkiem i wytadunkiem recznym t 81,00
Razem dziat D.01.02.04 ROBOTY ROZBIORKOWE
3 D.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM PODLOZA
11 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie
d.3 |kat. lI-VI na zjazdach publicznych m2 233,90
12 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie
d.3 |kat. Il-VI na zatokach m2 424,09
13 | Koryta gt. 40 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na
d.3 |poszerzeniach m2 | 1681,42
14 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie
d.3 |kat. II-VI na zjazdach indywidualnych m2 | 1 393,60
15 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane
d.3 |recznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni m2 | 7 277,53
16 | Oczyszczenie rowdéw z wyprofilowaniem dna i skarp z
d.3 |namutu gr. 20 cm m 327,00
17 | Wykopy rowdw koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15
d.3 |m3w grkat. I-lll m3 503,70
18 | Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o m3 | 1489,64
d.3 |poj. tyzki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami




samowyt. na odl. do 4 km (wywo6z urobku z koryta)
19 | Karczowanie pni o $r. 101-130 cm koparka podsiebierng
d.3 |w gruntach kat.I-ll o normalnej wilgotnosci szt. 13,00
20 |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2km.
d.3 mp 45,00
21 | Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych
d.3 |powyzej 60% powierzchni. z usunieciem pozostatosci po
karczowaniu ha 0,30
Razem dziat D.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM PODLOZA
4 D.02.03.01. WYKONANIE NASYPOW
22 |Formowanie réwniarkami i zageszczanie mechaniczne
d.4 |nasypow m3 237,96
23 |Reczne formowanie nasypow piasku dowozongo
d.4 |samochodami samowytadowczymi z zageszczeniem m3 | 1467,00
24 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw
d.4 |wykonywanych recznie w gruntach kat.I-lll m2 | 1600,70
Razem dziat D.02.03.01. WYKONANIE NASYPOW
5 D.08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE
25 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm
d.5 |natawie betonowej C12/15 gr. 15cm z oporem
0,074m3/m z wykonaniem z piasku w-wy odcinajgcej gr.5
pod tawe m 2 830,28
Razem dziat D.08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE
6 D.08.05.01 SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEM. BETONOWYCH
26 |Scieki z prefabrykatéw betonowych 50x30x15 cm na
d.6 |tawie betonowej B-15 z oporem; 0,12 m3/mb z
wykonaniem z piasku w-wy odcinajacej gr.6 pod tawe m 102,00
Razem dziat D.08.05.01 SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEM. BETONOWYCH
7 D.08.03.01. OBRZEZA BETONOWE
27 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
d.7 |piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg m 2 319,50
28 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie beton.
d.7 |C12/15 z oporem 0,04m3/m z wykonaniem rowka pod
obrzeze m 148,36
Razem dziat D.08.03.01. OBRZEZA BETONOWE
8 D.04.05.01. PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
29 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w
d.8 |betoniarce) Rm=1,5MPa, warstwa gr.10 cm m2 | 3 300,64
30 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy gruntem
d.8 |stabilizowanym cementem Rm=1.5MPa zageszczanym
mechanicznie o gr. 12 cm m3 57,33
31 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w
d.8 |betoniarce) Rm=2,5MPa, warstwa gr.10 cm m2 | 2 105,51

Razem dziat D.04.05.01. PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

9 D.04.06.02. PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO
32 |Podbudowy betonowe gr.20 cm z betonu cementowego
d.9 |C8/10 m2 424,09

Razem dziat D.04.06.02. PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO

10

D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO




33
d.10

Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm
m2 | 1769,38

34
d.10

Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm
(zjazdy) m2 | 1 393,60

Razem dziat D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA £tAMANEGO

11

D.08.02.02 CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ

35 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej
d.11 | grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.
3cm z wypetnieniem spoin piaskiem m2 | 4 150,20
36 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm
d.11 | na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cmz
wypetnieniem spoin piaskiem MATERIAL Z ROZBIORKI | m2 75,00
37 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej
d.11 | grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.
3cm z wypetnieniem spoin piaskiem m2 446,70
Razem dziat D.08.02.02 CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ
12 |D.05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ
38 |Nawierzchnie z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci
d.12 | 16 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m2 142,29
Razem dziat D.05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ
13 |D.04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE PODBUDOWY
39 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej i
d.13 | skropienie catej szer. nawierzchni emulsjg asfaltowg
kationowg na zimno; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2 m2 | 19 824,61
Razem dziat D.04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE PODBUDOWY
14 |D.04.07.01. PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
40 |Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 gr. 7 m2
d.14 |cm 1 335,93
Razem dziat D.04.07.01. PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
15 |D.05.03.05. NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MIN.-ASF.
41 | Wyrdéwnanie istniejacej podbudowy bet. asfaltowym AC
d.15 |16 W 50/70 mechaniczne t 2 625,20
42 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o
d.15 | grubosci 4 cm (warstwa Scieralna) m2 | 21 543,51
43 |Nawierzchnie z bet. asfaltowego AC 16 W 50/70 o
d.15 |gruboéci 5 cm (warstwa wigzgca) m2 | 7 588,50
Razem dziat D.05.03.05. NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MIN.-ASF.
16 |D.03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA
44 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi
d.16 |z transp.urobku na odl.do 3 km m3 79,59
45 | Zasypywanie wykopow piaskiem z zageszczeniem
d.16 |ubijakami mechanicznymi m3 58,98
46 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub.
d.16 {10 cm m3 11,66
47 | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z
d.16 | osadnikiem bez syfonu szt. 22,00
48 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. 200mm m 233,10




d.16

49 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20
d.16 |cm m2 182,70
50 |podbudowa gr 7 cm z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70
d.16 | na przekopach wykonana reczne t 30,96
Razem dziat D.03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA
17 |D.07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE
51 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych
d.17 szt. 11,00
52 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu,
d.17 | ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 szt. 11,00
Razem dziat D.07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE
18 |D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME
53 | Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg -
d.18 |linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane
mechanicznie m2 4,80
54 | Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsg -
d.18 |linie na skrzyZzowaniach i przejsciach dla pieszych
malowane mechanicznie m2 71,42
Razem dziat D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME
19 |D-07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE
55 | Bariery ochronne stalowe typu SP-06
d.19 m 152,00
56 |Bariery ochronne stalowe typu SP-06-u z zakonczeniami
d.19 |barier m 76,00
57 | Porecze ochronne rurowe z przeciggiem w rozstawie
d.19 |stupkéw 2.0m m 288,00
Razem dziat D-07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE
20 |D.10.09.01. KOLIZJE | REGULACJA WYSOKOSCIOWA URZADZEN PODZ.
58 |Regulacja pionowa wiazéw kanatowych
d.20 szt. 5,00
59 |Regulacja pionowa obudowy dla zaworéw
d.20 | wodociggowych szt. 15,00
60 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
d.20 szt. 6,00
61 | Przepusty wykonane wykopem otwartym, recznie z rur
d.20 |ochronych dwudzielnych A1650mm PS na gtebokosci do
1.1m m 64,00
62 | Schody terenowe z betonu zwirowego
d.20 m3 2,30
Razem dziat D.10.09.01. KOLIZJE | REGULACJA WYSOKOSCIOWA URZADZEN PODZ.
21 |D.03.01.01. PRZEPUSTY POD KORONA DROGI
63 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad
d.21 | koparkami podsiebiernymi z rozbiérkg przepustu i
wywozem materiatow rozbiérkowych na odl do 1,0km m3 427,01
64 | Zasypywanie wykopow z zageszczeniem w-wami gr.
d.21 |30cm i rozplantowaniem nadmiaru urobku; obrobieniem

na czysto i darniowaniem skarp przy wlotach przepustu m3 427,01




65 |Rozebranie przepustéw betonowych 400mm

d.21 m 58,00
66 |Rozebranie przepustow zelbetowych 600mm

d.21 m 15,00
67 |Rozebranie przepustéw zelbetowych 800mm

d.21 m 3,00
68 |Rozebranie przepustow zelbetowych 1000mm

d.21 m 14,00
69 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych

d.21 m3 4,02
70 | czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw

d.21 |drogowych rurowych jednootworowych z rur o $r. 60 cm m 13,00

71 | czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow
d.21 |drogowych rurowych jednootworowych zruro sr. 80cm | m 5,00

72 | czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw
d.21 |drogowych rurowych jednootworowych z ruro $r. 100 cm | m 16,00

73 | Obudowy wlotow (wylotéw) prefabrykowanych
d.21 | przepustéw drogowych rurowych z betonu C20/25

zbrojone stalg m3 10,26
74 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20
d.21 |cm m2 62,00
75 | podbudowa gr 7 cm z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70
d.21 |na przekopach wykonana reczne t 10,82

76 | Przepusty z rur PP SN8 dwusciennych o $r. nominalnej
d.21 {400 mm na tawie gr. 20 cm z pospotkKi m 58,00

Razem dziat D.03.01.01. PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

22 | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA WYKONANYCH ROBOT

77 | Inwentaryzacja geodezyjna robot
d.22 szt 1,00

Razem dziat INWENTARYZACJA GEODEZYJNA WYKONANYCH ROBOT

Wartos¢ robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogoétem wartosé robét

853 (01,71 L=

pieczec¢ i podpis oferenta




