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Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowe nr 4328P w m. Nowolipsk

1 PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest ,,Wykonanie nowej nawierzchni drogi powiatowej nr

4328P w m. Nowolipek”. Projekt zostal opracowany w oparciu o kilometraz nowy, punkt

poczatkowy zostat zlokalizowany w miejscu skrzyzowania osi drogi powiatowej i drég

gminnych(plan sytuacyjny).

Planowana inwestycja obejmowac bedzie:

Wykonanie poszerzen jezdni do szerokosci 5,30m (wyréwnanie Szer. nawierzchni)
Wykonanie korekt uktadu sytuacyjnego jezdni.

Wzmocnienie konstrukcji jezdni.

Umocnieniem poboczy 0,6m (obustronnie)

Profilowanie poboczy wraz z $cigciem i uzupetnieniem.

Utwardzeniem zjazdow na drogi lesne

taczna dlugosc odcinka drogi objetego przebudowg wynosi 680m.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta miedzy Inwestorem a Wykonawca dokumentacji,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie, DU Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, poz. 430,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 roku w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
Dz.U. Nr 202, poz.2072,

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych Warszawa 2001, Czes¢ 1.

Podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:1000

Ustalenia z Inwestorem,

Wizje lokalne w terenie (pomiary uzupetniajace).
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3 ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest, sporzadzenie projektu wykonawczego przebudowy drogi,
ktory bedzie podstawa do zgloszenia robot. W zwigzku z celem wykonania opracowania
dokumentacja projektowa wykonana zostala w formie uproszczonej zgodnie z art. 30 ustawy
Prawo budowlane z 07.07.1994r. z p6zniejszymi zmianami oraz z Rozporzadzeniem MI z
dnia 2.09.2004r: ,,dokumentacja projektowa, stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na
wykonanie robot budowlanych, dla ktorych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
budowe, skiada si¢ w szczegolnosci z planow rysunkow Ilub innych dokumentow
umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych (...),
przedmiaru robot (...)".

Celem jest wykonanie nowej nawierzchni drogi w km 0+000 do km 0+680 oraz od km
0+034 do km 0+500 wykonanie wyrownan szerokos$ci nawierzchni istniejacej, naprawy i
wzmocnienia istniejgcej nawierzchni odcinka drogi oraz innych jej elementéw znajdujacych
si¢ w obszarze opracowania.

Zakres opracowania dla przedmiotowego odcinka drogi obejmuje:

e \Wykonanie poszerzenia pasa ruchu do min. 2, 65m na odcinku drogi przewidzianym

do przebudowy,

e Wykonanie naktadki z warstw bitumicznych na jezdni.

e Regulacj¢ wysokosciowg istniejacych zjazdéw indywidualnych, oraz wlotow

skrzyzowan.

e Regulacje wysokosciowag pobocza materialem kamiennym (granit 0/31,5) o $r. gr.

15cm na odcinkach, na ktorych wykonywany jest remont nawierzchni

UWAGA! Wszelkie prace przebiegajace w poblizu istniejacego uzbrojenia

terenu (kable teletechniczne) nalezy prowadzi¢ re¢cznie.

4 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W stanie istniejacym przedmiotowy odcinek drogi powiatowej posiada przekroj
drogowy 0 zmiennej szerokosci od ok. 4,5m do ok. 5,00m. Jezdnia w przekroju drogowym
posiada pobocza gruntowe oraz rowy odwadniajace. Nawierzchnia jezdni na odcinku objetym

remontem jest w zlym stanie technicznym.
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Na dlugosci opisywanego odcinka wystepuja zalamania poziome niewymagajace
wpisania lukow kotowych.
Przekro6j poprzeczny drogi jest dwuspadowy.
Niweleta drogi posiada pochylenie od ok.0, 04% do ok. 0, 06%. Zatlomy niwelety
wyokraglone sg tukami pionowymi o promieniu ok. 1000m.
Odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi realizowane jest przy pomocy
odpowiednich spadkow poprzecznych i podtuznych oraz istniejacych rowdw przydroznych.
W granicy opracowania wystepuja skrzyzowania, zjazdy publiczne 1 indywidualne.
Po obu stronach drogi wystepujg publiczne i indywidualne zjazdy, bezposrednio wigczone do

jezdni zasadniczej.

5 DOCELOWE PARAMETRY TECHNICZNE

e Droga powiatowa relacji Chocz-Nowolipsk

- Klasa drogi: L 1/2

- Droga: jednojezdniowa, dwukierunkowa
- Predko$¢ projektowa: Vp=60km/h

- Przekroj: drogowy — szer. jezdni 5,00m

- Nawierzchnia: jezdnia bitumiczna

- Pobocza: umocnione szer. 0.6m

- Kategoria obcigzenia ruchem: KRII

6 UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE

Os$ przedmiotowego odcinka drogi dowigzano do stanu istniejgcego przejmujac jednak
kilometraz roboczy. W miejscach wyrownan szerokos$ci nastgpi przesuni¢cie osi jezdni
(ok.0,5m do 0,2m zmienna)Na poczatku opracowania przewiedziano rampe drogowa (Rampa
przejsciowa wg PN-S 96025:2000 skrzyzowanie na spadku).

6.1 OPIS TRASY
W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie naktadki bitumicznej na jezdni drogi
powiatowej 0 gr. 4cm po wyréwnaniu profilu $r.(2cm do 4cm). Nie przewiduje si¢ istotnych
zmian geometrycznych. Zaprojektowano miejscowe poszerzenie jezdni o ok.50cm do
szerokosci min. 5,15m. Poczatek opracowania zlokalizowano w km 0+000 koniec w km
0+700 (km lokalny) — taczna dlugo$¢ 700 m. W celu dowigzania wysokos$ciowego trasy na

poczatku opracowania zaprojektowano rampe¢ drogowa 1:125 (Rampa przejsciowa wg PN-S
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96025:2000) o dlugosci 10m. Przewidziano réwniez frezowanie na wiaczeniu do istniejacych
nawierzchni na glebokos$¢ 4cm i dlugos¢ 2,5m.Na dhugosci odcinka przedmiotowej drogi brak
hukow poziomych za wyjatkiem wiaczen do skrzyzowan.

6.2 SKRZYZOWANIA

Potozenie sytuacyjne skrzyzowan wystepujacych w ciggu przedmiotowej drogi
lokalizacyjnie pozostaje bez zmian. W ramach niniejszej przebudowy projektowana jest
glownie korekta lukoéw wyokraglajacych, szerokosci wlotu oraz regulacja wysokosciowa
skrzyzowania.

6.3 ZJAZDY INDYWIDUALNE DO POSESJI

Zjazdy indywidualne do posesji na odcinku drogi zostang utwardzone po przez
wykonanie podbudowy gr, 20 cm z ulozeniem nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm. Niniejszy
projekt przewiduje regulacje wysokosciowa wraz z budowa nawierzchni na zjazdach do 2,0m.
Na odcinku drogi przewidzianym do przebudowy zjazdy przedstawiono na planie
sytuacyjnym.

6.4 RUCH PIESZY

Ruch pieszy wzdtuz przedmiotowego odcinka drogi powiatowej odbywac si¢ bedzie

poboczem utwardzonym materiatem kamiennym. Szeroko$¢ utwardzenia 0, 6m pobocza 1,5

do2m
7 UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Przebieg wysokosciowy drogi powiatowe] zaprojektowano w nawigzaniu do
istniejgcego stanu podnoszgc niwelete srednio 0 7cm z jednoczesng korektg (wyréwnaniem)
spadkow podtuznych 1 promieni lukow pionowych wklgstych 1 wypuktych. Pochylenia
niwelety zmieniaja si¢ od 0,04% do 0,06%. Zastosowano tuki pionowe wkleste 1 wypukte o
promieniach >800m. Wszystkie zalomy nalezy wyokragli¢ fukami pionowymi o R=1000m

Ponadto do przedmiotowego odcinka nalezy wysoko$ciowo dowiazaé istniejace
zjazdy i skrzyzowania. Istniejace nierownosci niwelety nalezy wyréwnaé warstwg
wyrownawczg (wigzacq) z masy mineralno asfaltowe;j.

8 PRZEKROJE TYPOWE

Na odcinkach prostych przekroj poprzeczny posiada spadek daszkowy o pochyleniu 2%.
Zmian¢ pochylenia jezdni nalezy wykona¢ na prostych przejSciowych. Szeroko$¢ jezdni

wynosi min. 5,00.
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Pochylenie poprzeczne na poczatku i koncu odcinka nalezy dowigza¢ do stanu
istniejacego.
9 ODWODNIENIE
Odwodnienie na catym odcinku zostato zaprojektowane jako powierzchniowe, dzigki
zastosowaniu odpowiednich pochylen podtuznych i poprzecznych.

10 ROBOTY ROZBIORKOWE

Do rozbiérki przewidziano istniejagce utwardzenie przy zjezdzie na parking lesny.
Material pochodzacy z rozbidrki nalezy wywiez¢ na odklad, w miejsce wskazane przez
Inwestora.

11 ROBOTY ZIEMNE
Przewiduje si¢ wykonywanie robdt ziemnych zwigzanych z wykonywaniem:
- wykopoéw pod poszerzenia,

- Scinka 1 uzupehienie poboczy

12 UZBROJENIE TERENU

W bezposrednim sasiedztwie istniejacej drogi zlokalizowane jest uzbrojenie w postaci
sieci teletechnicznej. Wszelkie prace w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu nalezy
prowadzi¢ recznie.

13 ZIELEN

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si¢ wycigcia krzewow
znajdujacych si¢ w pasie drogowym.

14 NAWIERZCHNIE DROGOWE

14.1 Kategoria obcigzenia ruchem
Kategori¢ obcigzenia ruchem przyjeto, jako KRII.

14.2 Grupa nos$nosci podloza
Ze wzgledu na wykonywanie nakladki na istniejagcych warstwach konstrukcji
nawierzchni nie okre§lono grupy nos$nosci podioza w rejonie jezdni, natomiast w
rejonie poszerzen i chodnika wystepuje grunt G1 1 dla takiego przyjeto konstrukcje
nawierzchni.

14.3 Rozwiazanie projektowe

Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nie spetnia wymagan nosnosci, wystepuja
nierownosci profilu, taty, spekania (gtownie przy krawedziach), odcinkowo réwniez koleiny i
ubytki. Przyjete rozwigzanie przebudowy nawierzchni uwzglednia wzmocnienie nawierzchni,
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poprawe rownosci, likwidacje kolein, odpowiednig grubo$¢ warstw bitumicznych, spetnienie
warunku mrozoodpornosci a takze zapewnienie odpowiedniej szorstkosci powierzchni,
Opierajac si¢ na powyzszych przestankach zaprojektowano przebudowe nawierzchni

W sposob nastepujacy:
» naktadka od km 0+000 do km 0+700 (wyréwnanie szerokosci str. prawa do
kmO0+500)
- Ulozenie warstwy wyrdownawczej z betonu asfaltowego 0/12.8mm o grubosci 3cm
- Ulozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S o grubosci 4cm
- Wykonanie poszerzen (warstwy $cieralnej BA 4 cm, profil  MMA 3 cm,
podbudowa MMA 3,5cm + kruszywo 20+10 cm,
Niweleta nawierzchni po przebudowie zostanie podniesiona $rednio o ok. 7-8cm.
» Utwardzenie pobocza

Dla utwardzenia poboczy przyjeto nastepujaca konstrukcje:

-  Warstwa kruszywa lamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci
15cm(granit)
» zjazdy indywidualne
Dla zjazdoéw objetych przebudowg przyjeto konstrukcje:
- podbudowa z kamienia famanego stabilizowana mechanicznie gr 20 cm

- beton asfaltowy gr. 5 cm

Wszystkie przyjete konstrukcje zostaly zaprojektowane zgodnie z Zalgcznikiem nr 4,5,6 Rozporzqdzenia Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r., Dz.U. nr 43 z14 maja 1999r.
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ZALACZNIK: Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Strona tytulowa projektu wykonawczego zawiera informacje wymienione w §2.2.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczego6lnych obiektow

Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego podany jest w opisie technicznym
Kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych obiektow zostanie okreslona przez Wykonawce
robot. Generalnie w pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢, chodnik, a nastgpnie wykonac
nawierzchnie.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Istniejgce obiekty budowlane to: droga, zjazdy i skrzyzowania, przepust, uzbrojenie
terenu (sie¢ teletechniczna, elektryczna).

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementem zagospodarowania dziatki lub terenu, ktory moze stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest ruch drogowy odbywajacy si¢ po drodze powiatowe;.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace ich skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Podczas realizacji rob6t budowlanych bedg wystepowaty typowe dla wielobranzowych
inwestycji drogowych rodzaje zagrozen wynikajgce min. z wykonywania robét ziemnych,
z wykonywania robdt bitumicznych, z uzyciem sprzetu zmechanizowanego. Skala
zagrozen jest ograniczona do placu budowy (zagrozenie lokalne).

Miejsce 1 czas wystgpienia zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania robot
budowlanych w obszarze i w czasie wykonywania.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczego6lnie niebezpiecznych.

Przed przystagpieniem do realizacji robot szczegoOlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow w sposob zgodny z przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych. Instruktaz
powinien okresla¢: zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw Srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen, zasady bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nie przewiduje si¢ wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia Iub w ich sgsiedztwie.



