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- . ) . . - utwardzenie pobocza gr. 15 cm(granit0/63)
wzupelnienie ubytkw w nawierzchni na catej diugosci
) wyrwnanie szer. podbudowy do 5,15m w-wa uzupelniajaca | wyréwnawcza gr. 3 cm z masy mineralno-asfaltowej
w-wa scieraina gr. 4m AC-118 BA warstwa dolna 20 cm fluczen 0163
w-wa wyrownaweza gr. 2-4cm 0112 MMA w-wa gma podbudowy 10cm 0/31,5
nawierzchnia istniejaca skropienie podoudowy w ilodci 0,8kg/m2

PRZEKROJ 0+500 DO 0+700
0+000 DO 0+020
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uzupelnienie ubytkow w nawierzchni na catej dugosci

w-wa scieralna gr. 4cm AC 11S BA

skropienie podbudowy w ilesci 0,5kg/m2

w-wa wyrdwnawcza gr. 2-4cm MMA OM1

nawierzchnia istniejaca

skropienie podbudowy w ilosci 0,8kg/m2

utwardzenie pobocza gr. 15 cm(granit0/63)

W-wa uzupekniajgca | wyrwnawcza gr. 3 cm z masy MMA
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Wykonanie nowe nawierzchni | "ysnr 3

drogi powiatowej nr 4328P | skaLA 1:50
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PRZEKROJ NORMALNY

BRANZA:
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