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UZGODNIENIA |1 OPINIE

do projektu zmiany statej organizacji ruchu dla przebudowy
ulic Bolestawa Krzywoustego i Podgoérnej w Pleszewie



OPIS TECHNICZNY
do projektu zmiany statej organizacji ruchu dla przebudowy
ulic Bolestawa Krzywoustego i Podgoérnej w Pleszewie

1. Podstawa opracowania projektu

Podstawe opracowania stanowi:

1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie szczegoto-
wych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem Dz.U. nr177 poz.1729 z dnia 14.10.2003r

. Rozporzgadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i

Administracji w sprawie znakéw i sygnatow drogowych Dz.U. nr 170/2002 poz.1393 z dnia
31.07.2002r

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegé-

towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
Dz.U. nr 220/2003 poz.2181 zat. 1- 4.

. Ustawa z dnia 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.Nr 98 z 19 sierpnia 1998r poz

602, tekst jednolity- Dz.U.Nr 207 z 8 grudnia 2009 r

. podstawowe zasady stosowania progéw zwalniajgcych (Wycigg skrécony z ,Tymczaso-

wych wytycznych stosowania progéw zwalniajgcych”, GDDP, Warszawa 1994 r. [23])

. Zlecenie i umowa z Zarzgdem Drog Powiatowych w Pleszewie
. mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500

8. Inwentaryzacja w terenie we pazdzierniku 2012.

2. Cel opracowania

Opracowanie ma na celu zmiane statej organizacji ruchu po przebudowie ulic Bolestawa

Krzywoustego i Podgornej w Pleszewie w zakresie:

» oznakowania przejs¢ dla pieszych
e uzupetnienia istniejacego oznakowania pionowego
e 0znakowania przystankéw autobusowych
» wprowadzenie elementéw uspokojenia ruchu w otoczeniu szkoty podstawowej nr3:
- wprowadzenie wysp kanalizujgcych ruch
- wprowadzenie prefabrykowanych progéw wyspowych przed przejsciami dla pieszych

3. Opis istniejacej sytuacji drogowej

Ulice znajdujg sie w terenie zabudowanym. Posiadajg nawierzchnie bitumiczng obramowang

kraweznikiem ulicznym i obustronne chodniki o nawierzchni utwardzonej. ul. B. Krzywoustego

jest podporzadkowana do ul. Podgérnej. Po obu ulicach odbywa sie ruch autobuséw

komunikacji miejskiej.



Na ulicach wystepuje oznakowanie pionowe wymagajgce uzupetnienia i czesciowej wymiany
spowodowanej ztym stanem tablic i konstrukcji wsporczych. W zakresie oznakowania
poziomego- oznakowane sg wytacznie przejscia dla pieszych.

Na catym ciggu ulic wystepuje oswietlenie uliczne.

Uktad geometryczny ulic i istniejgce oznakowanie pokazano na mapie sytuacyjnej.

4. Opis przyjeteqo rozwigzania:

ul. Bolestawa Krzywoustego

Uzupetnienie istniejgcego oznakowania pionowego,

Wprowadzenie elementdédw uspokojenia ruchu w otoczeniu szkoty podstawowej:

-wyspy kanalizujgce ruch samochodow z pylonami U-5b_C9 srednicy 400mm -folia
odblaskowa Il typu

-progi wyspowe prefabrykowane wysokosci 6 (6,5) cm przed przejsciami dla pieszych

- wprowadzenie linii segregacjnych w obrebie skrzyzowan z ulicami : Kazimierza Wielkiego,
Mieszka |, St. Augusta Poniatowskiego, Krélowej Jadwigi, Podgérnej i oznakowanie poziome
przystanku autobusowego.

Wprowadzona zmiana organizacji nawigzuje do istniejgcego oznakowania w/w skrzyzowan
i nie koliduje z istniejgcg organizacjg ruchu na tych skrzyzowaniach. Ze wzgledu na istniejgce
oswietlenie ulic progi zwalniajgce nie wymagajg dodatkowego oswietlenia.

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome przedstawiono na mapie sytuacyjne;.

ul.Podgérna
uzupetnienie istniejgcego oznakowania pionowego,

oznakowanie poziome i pionowe istniejacych, nowych i przebudowanych przejs¢ dla pieszych
Wprowadzona zmiana organizacji nawigzuje do istniejgcego oznakowania skrzyzowan ulicy
Podgérnej z DK nr 11 oraz z ulicami: Krétka, Stefana Batorego, Wtadystawa Warnenczyka,
Wiadystawa Jagietty, Romualda Traugutta i nie koliduje z istniejgca organizacjg ruchu na tych
skrzyzowaniach.

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome przedstawiono na mapie sytuacyjne;j.

5. Zalecenia szczeqgotowe

Wielkos¢ znakdéw uzytych do oznakowania winna byc¢ z grupy srednie:

- ostrzegawcze o boku 950mm,

- zakazu i nakazu $rednica 800mm,

- informacyjne o boku 600mm

- tabliczki dopasowane do wielkosci znakdw.

Lica znakéw pokryte folig odblaskowg typu Il. Symbole winny by¢ nanoszone metodag

sitodruku. Znaki muszag posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
4



oraz znak bezpieczenstwa B. Odwrotna strona tablic znakéw i tabliczek, jesli nie jest
wykorzystana do umieszczenie znakdéw dla jadacych z przeciwnego kierunku powinna mie¢
barwe szarg i nie wolno na niej umieszczac¢ jakichkolwiek napiséw i rysunkéw. Wszystkie
konstrukcje wsporcze znakéw drogowych powinny mie¢ barwe szarg. Wysokos$¢ umieszczenia
znaku - 2,20 m, od dolnej krawedzi znaku do poziomu pobocza. Stupki do znakéw zastosowaé
o $rednicy 70mm ocynkowane trwale osadzone w gruncie.

Oznakowanie poziome projektuje sie jako cienkowarstwowe.

Wyspy kanalizujgce projektuje sie wyniesione 10 cm nad nawierzchnie o konstrukciji:
kraweznik betonowy uliczny 15x30cm i kostka betonowa #8cm w kolorze czerwonym na
podsypce cementowo- piaskowe;.

Progi zwalniajgce projektuje sie jako prefabrykowane z elementami naroznymi wyposazonymi
w elementy odblaskowe

Znaki ustawi¢ zgodnie z mapg sytuacyjng przy zachowaniu obowigzujgcych przepisow -
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegbdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzgdzenh bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach Dz.U. nr 220/2003 poz.2181 zat.1- 4.
Szczegblng uwage zwroci¢ na zachowanie skrajni i widocznosci znakéw.



PRZYKLADOWE ELEMENTY U.B.R.




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
ROBOTY ROZBIORKOWE
1d.1/D.01.02.04 | Zdejmowanie tablic znakéw drogowych szt.
zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych
5.00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
2d.1|D.01.02.04 | Rozebranie stupkéw do znakdéw szt
4.00 szt 4,00
RAZEM 4,00
OZNAKOWANIE PIONOWE
3d.2|D.07.02.01. | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
21 szt. 21,00
RAZEM 21,00
4 d.2| D.07.02.01. | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
<A-11a>4,0 szt. 4,00
<T-1>4,0 szt. 4,00
<A-17>1,0 szt. 1,00
<B-33(30)>2,0 szt. 2,00
<B-35>1,0 szt. 1,00
<D-6>13.0 szt. 13,00
<D-15>1,0 szt. 1,00
<F-6>1,0 szt. 1,00
RAZEM 27,00
5d.2|D.07.02.01. | montaz stupkdéw przeszkodowych U-5b_C-9; 400mmm | szt.
folia Il generaciji
<U-5b_C9>2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
MONTAZ PREFABRYKOWANYCH URZADZEN BRD
6 d.3| D.07.02.01. | montaz progéw prefabrykowanych zwalniajgcych szt.
wyspowych
4.00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
OZNAKOWANIE POZIOME
7 d.4|/D.07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - |m2
linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane
mechanicznie
<P-1e>(7+9+3)*0.12 m2 2,28
<P-4> m2 36,98
(10+19.6+9+25.6+18.2+27.8+6.8+10.3+20.5+6.3)*0.24
<P-6>92.870.08 m2 7,42
RAZEM 46,68




8 d.4 D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - m2
linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych
malowane mechanicznie
<P-10>(6+4+6+7+7+7+6+6+6+6+6)*2 m2 134,00
<P-12>(12.5+12.5)*0.5 m2 12,50
<P-13>7.0070.2625 m2 1,84
<P-14>(3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3)*0.375 m2 13,50
<P-17>(38+38+38)"0.12 m2 13,68
<P-25>4*3.5*0.232 m2 3,25
RAZEM 178,77
WYSPY KANALIZUJACE RUCH
9d.5/D.08.02.02 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwone; m2
grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gr. 4cm z wypetnieniem spoin piaskiem
39.93 m2 39,93
RAZEM 39,93
10 | D.08.01.01. | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m
d.5 na tawie betonowej C12/15 gr. 15cm z oporem
0,074m3/m
122.50 m 122,50
RAZEM 122,50




