PRZEDMIAR ROBOT- SLEPY KOSZTORYS
przebudowa ulic Bolestawa Krzywoustego i Podgornej w Pleszewie

1. roboty drogowe

Lp. |Podstawa |Opis ‘j.m.‘lloéé ‘Kosztjedn Wartos¢

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km

D.01.02.01. | Karczowanie pni o $r. 66-75 cm koparka szt.
A podsiebierng w gruntach kat.I-Il o normalne;j
wilgotnosci z wywozem karpiny na odl 3km 6,00

1
1
d.1 ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym. 0,76
2
d

D.01.02.01. | Karczowanie drzew migkkich o $r.pnia 16-20 szt.
cm z uprzatnieciem diuzyc, gatezi i karpiny 23,00

—_

D.01.02.01. | Karczowanie drzew migkkich o $r.pnia 21-30 szt.
cm z uprzatnigciem diuzyc, gatezi i karpiny 10,00

—

D.01.02.01. | Karczowanie drzew migkkich o $r.pnia 31-40 szt.
cm z uprzatnigciem diuzyc, gatezi i karpiny 10,00

—

D.01.02.01. | Karczowanie drzew migkkich o $r.pnia 41-65 szt.
cm z uprzatnigciem diuzyc, gatezi i karpiny 32,00

—

D.01.02.01. | Karczowanie drzew migkkich o $r.pnia 65-70 szt.
cm z uprzatnigciem dtuzyc, gatezi i karpiny 1,00

—

D.01.02.04 | Rozebranie kraweznikow betonowych na m
podsypce piaskowe; 1 618,00

—

D.01.02.04 | Rozebranie obrzezy trawnikowych na m
podsypce piaskowe; 521,71

—

D.01.02.04 |Rozebranie chodnikéw i zjazdéw z kostki m2
betonowej i z ptyt betonowych 1 855,25

L. O

—

D.01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni m2
A chodnikéw z mieszanek mineralno-
bitumicznych o grub. 4 cm 589,00

o-|laoaasjov|am|av|ao|aun|as|ow

12 |D.01.02.04 |frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.do 4 m2
d.1 cm z wywozem destruktu na odl.2km 1 040,70

13 |D.01.02.04 |frezowanie nawierzchni bitumicznejo gr. 6cm | m2
d.1 z wywozem destruktu na odl.2km 2 364,90

14 |D.01.02.04 |Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy m3
d.1 obsludze na zmiane robocza przez 3
samochody samowyladowcze 199,69

15 |D.01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.1 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu

samochodem samowytadowczym na odlegtos¢
6 km 199,69

16 |D.01.02.04 |wywdz rozbiérkowych materiatéw sztukowych t
d.1 0 masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na
odl.do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem

recznym 105,09

Razem dziat ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

2 ROBOTY ZIEMNE - KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM PODLOZA




17 D.04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20cmw m2
d.2 gruncie kat. 1I-VI na poszerzeniach 918,40
18 |D.04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 35 cmw | m2
d.2 gruncie kat. 1I-VI 2 440,60
19 |D.04.01.01 |Koryta gt. 40 cm wykonywane w gruntach kat. | m2
d.2 l-1v 65,30
20 |D.04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w | m2
d.2 gruncie kat. 1l-VI 2 432,80
21 |D.04.01.01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami m3
d.2 kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z transportem

urobku samochodami samowyt. na odl. do 4

km (wywdz urobku z koryta) 1 307,29

Razem dziat ROBOTY ZIEMNE - KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM PODLOZA

3 PODBUDOWY
22 |D.04.05.01. | Podbudowy z gruntu stabilizowanego m2
d.3 cementem (w betoniarce) Rm=1,5MPa,

warstwa gr.10 cm 2 432,80
23 |D.04.05.01. | Podbudowy z gruntu stabilizowanego m2
d.3 cementem (w betoniarce) Rm=2,5MPa,

warstwa gr.10 cm 2 440,60
24 | D.04.05.01. | Podbudowy z gruntu stabilizowanego m2
d.3 cementem (w betoniarce) Rm=2,5MPa,

warstwa gr.15cm 65,30
25 |D.04.04.02 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. m2
d.3 20 cm 3 348,60
26 |D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i m2
d.3 skropienie catej szer. nawierzchni emulsjg

asfaltowg kationowg na zimno; zuzycie emuls;ji

0,8 kg/m2 2 430,20
27 |D.04.06.02. | Podbudowy betonowe gr.20 cm z betonu m2
d.3 cementowego C8/10 75,70
28 |D.04.07.01. | Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P m2
d.3 50/70 gr. 7 cm 2 430,20
29 |D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni m2
d.3 bitumicznej i skropienie catej szer. nawierzchni

emulsjg asfaltowg kationowa na zimno;

zuzycie emulsji 0,3 kg/m2 2 364,90

Razem dziat PODBUDOWY

4 ELEMENTY ULIC
30 |D.08.01.01. | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.4 15x30 cm na tawie betonowej C12/15 gr. 15cm

z oporem 0,074m3/m z wykonaniem z piasku

w-wy odcinajacej gr.5 pod fawe 1 097,50
31 |D.08.01.01. | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.4 20x30 cm na tawie betonowej z oporem

C12/15 0,084m3/mb na podsypce cementowo-

piaskowej 747,90
32 |D.08.05.02 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w m
d.4 dwéch rzedach na fawie betonowej C12/15 40,60
33 |D.08.03.01. | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m | 2 620,90




d.4 podsypce piaskowej, spoiny wypetnione
piaskiem
34 |D.08.03.01. | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.4 tawie beton. C12/15 z oporem 0,04m3/m z
wykonaniem rowka pod obrzeze 186,30
35 |D.08.02.02 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej m2
d.4 szarej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 3cm z wypetnieniem spoin
piaskiem 2 581,30
36 |D.08.02.02 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j m2
d.4 czerwonej grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z
wypetnieniem spoin piaskiem 845,60
Razem dziat ELEMENTY ULIC
5 NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MIN.-ASF.
37 |D.05.03.05. | Wyréwnanie istniejacej podbudowy bet. t
d.5 asfaltowym AC 16 W 50/70 mechaniczne 462,60
38 |D.04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni m2
d.5 bitumicznej i skropienie catej szer. nawierzchni
emulsjg asfaltowg kationowa na zimno;
zuzycie emulsji 0,3 kg/m2 6 402,90
39 |D.05.038.05 |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S m2
d.5 50/70 o grubosci 5 cm (warstwa $cieralna) 6 402,90
Razem dziat NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MIN.-ASF.
6 ODWODNIENIE DROGI
40 |D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno- m2
d.6 bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie - chodniki 107,35
41 |D.02.01.01. | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.6 podsiebiernymi z transp.urobku na odl.do 3
km 378,74
42 |D.03.02.01 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow m3
d.6 sypkich grub. 10 cm 210,65
43 |D.03.02.01 |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o szt.
d.6 $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu 30,00
44 | D.03.02.01 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m
d.6 200mm 159,30
45 |D.02.01.01 |Zasypywanie wykopow piaskiem z m3
d.6 zageszczeniem ubijakami mechanicznymi 360,82
46 |D.04.05.01. | Podbudowy z gruntu stabilizowanego m2
d.6 cementem (w betoniarce) Rm=2,5MPa,
warstwa gr.10 cm 113,00
47 |D.04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw m2
d.6 tamanych gr. 20 cm 113,00
48 |D.04.07.01 |podbudowa gr 7 cm z betonu asfaltowego AC t
d.6 22 P 50/70 na przekopach wykonana reczne 56,90
Razem dziat ODWODNIENIE DROGI
7 ZIELEN DROGOWA
49 |D.09.01.01. | Rozscielenie ziemi urodzajnej w-wg gr. 10cm m3 193,00
d.7 reczne z przerzutem na terenie ptaskim (z




ceng ziemi urodzajnej)

50 |D.09.01.01. | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem m2
d.7 na gruncie kat.l-1l bez nawozenia 1 930,00
51 |D.09.01.02. | Sadzenie drzewi krzewodw starszych z brytg
d.7 korzeniowa o $r. 1,2m w gr. kat. |-l bez
zaprawy dotéw szt. 40,00
Razem dziat ZIELEN DROGOWA
8 | KOLIZJE | REGULACJA WYSOKOSCIOWA URZADZEN PODZ.
52 |D.10.09.01. | Regulacja pionowa obudowy dla zaworéw szt.
d.8 wodociggowych i gazowych 15,00
53 |D.10.09.01. | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | szt.
d.8 27,00
Razem dziat KOLIZJE | REGULACJA WYSOKOSCIOWA URZADZEN PODZ.
9 INWENTARYZACJA GEODEZYJNA WYKONANYCH ROBOT
54 1D.01.01.01 |Inwentaryzacja geodezyjna robét szt
d9 |a 1,00
Razem dziat INWENTARYZACJA GEODEZYJNA WYKONANYCH ROBOT
Razem wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku
podatek VAT
Razem wartos¢ z podatkiem
2. kanalizacja deszczowa
Lp. |Podstawa |Opis ‘ j-m. ‘ Iloéé‘ Koszt jedn Wartos¢

ROBOTY ZIEMNE

D.01.0.01 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie
A kat. Ill, o Scianach zabezpieczonych obudowsg -
typ boksowy, przy gtebokosci do 4.00 m;
szerokos¢ wykopu 1,0-3,0m z wymiang gruntu
(uwzgledni¢ piasek franco plac budowy) m3 | 2 275,03
2 D.02.01.01 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie
d.1 kat. Ill, o $cianach zabezpieczonych obudowsg -
typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m;
szerokos¢ wykopu 0,90-1,0 m m3 | 525,46
3 D.02.01.01 | Naktady uzupetn.za kazde dalsze 2 km
d.1 transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych | m3 | 2 800,49
4 | D.02.01.01 | Zageszczenie nasypow ubijakami
d.1 mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3 | 682,50
Razem dziat ROBOTY ZIEMNE
ROBOTY INSTALACYJNE
5 D.01.02.04 | Demontaz rurociggu z betonu zwirowego typu
d.2 'Wipro' o $rednicy nominalnej 400 mm

uszczelnionego sznurem i opaska zelbetowa m 324,00




6 D.01.02.04 Demontaz studni rewizyjnych z kregoéw
d.2 betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie

ogleb.3m kpl. 11,00
7 1D.02.01.01 | Naktady uzupetn.za kazde dalsze 2 km
d.2 transportu ponad 1 km samochodami

samowytadowczymi po drogach utwardzonych | m3 43,78
8 D.03.02.01 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatdow sypkich o
d.2 grubosci 15 cm m2 | 1 027,50
9 D.03.02.01 | Kanaty z rur PP dwusciennych fgczonych na
d.2 wcisk o DN. 600 mm m 324,00
10 |D.03.02.01 | Kanaty z rur PP dwusciennych tgczonych na
d.2 wcisk o DN. 250 mm m 216,50
11 |D.03.02.01 | Kanaty z rur PP dwusciennych tgczonych na
d.2 wcisk o $r. zewn. 200 mm m 163,00
12 |D.03.02.01 | Studnie rewizyjne z kregébw betonowych o $r. stud
d.2 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m 11,00
13 | D.03.02.01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN"
d.2 0 $r 315-425 mm - zamkniecie rurg

teleskopowa szt 13,00
14 | D.03.02.01 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej
d.2 dwukielichowe taczone na wcisk o $r. zewn.

250 mm - tréjniki 250/200 szt 2,00
15 | D.03.02.01 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej
d.2 dwukielichowe taczone na wcisk o $r. zewn.

200 mm - trojniki 200/200 szt 9,00

Razem dziat ROBOTY INSTALACYJNE

3 |ROBOTY TOWARZYSZACE
16 |D.04.05.01 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego
d.3 cementem (w betoniarce) Rm=2,5MPa,

warstwa gr.10 cm m2 | 303,60
17 | D.04.04.02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych
d.3 gr.20 cm m2 | 303,60
18 | D.04.07.01 | podbudowa gr 7 cm z betonu asfaltowego AC
d.3 22 P 50/70 na przekopach wykonana reczne t 53,13
19 | D.10.09.01 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli
d.3 energetycznych i telekomunikacyjnych typu

lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m kpl. 21,00
20 |D.10.09.01 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli
d.3 energetycznych i telekomunikacyjnych typu

lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m kpl. 21,00
21 |D.10.09.01 | Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i
d.3 kanatow o rozpietosci elementu 4.0 m kpl. 18,00
22 | D.10.09.01 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i
d.3 kanatow o rozpietosci elementu 4.0 m kpl. 18,00

Razem dziat ROBOTY TOWARZYSZACE

4 | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
23 |D.01.01.01 | Inwentaryzacja geodezyjna
d4 |a szt 1,00

Razem dziat INWENTARYZACJA GEODEZYJNA




Razem wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku

podatek VAT

Razem wartos¢ z podatkiem

3. bezpieczenstwo ruchu drogowego

Lp. | Podstawa |Opis ‘ j.m. ‘ Iloéé‘ Koszt jedn Wartos¢
1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1 |D.01.02.04 | Zdejmowanie tablic znakéw drogowych
d.1 zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych | szt. 5,00
2 |D.01.02.04 | Rozebranie stupkoéw do znakow
d.1 szt 4,00
Razem dziat ROBOTY ROZBIORKOWE
2 | OZNAKOWANIE PIONOWE
3 | D.07.02.01| Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych
d.2|. szt. | 21,000
4 |D.07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu,
d.2]. nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do
0.3 m2 szt. | 27,000
5 |D.07.02.01 | montaz stupkow przeszkodowych U-5b_C-9;
d2|. 400mmm folia Il generaciji szt. 2,000
Razem dziat OZNAKOWANIE PIONOWE
MONTAZ PREFABRYKOWANYCH URZADZEN BRD
6 |D.07.02.01 | montaz progéw prefabrykowanych
d.3 zwalniajgcych wyspowych szt. 4,000
Razem dziat MONTAZ PREFABRYKOWANYCH URZADZEN BRD
OZNAKOWANIE POZIOME
7 |D.07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbg
d.4 chlorokauczukows - linie segregacyjne i
krawedziowe ciggte malowane mechanicznie m2 46,68
8 |D.07.01.01| Oznakowanie poziome jezdni farbg
d.4 chlorokauczukowsg - linie na skrzyzowaniach i
przejsciach dla pieszych malowane
mechanicznie m2 178,77
Razem dziat OZNAKOWANIE POZIOME
WYSPY KANALIZUJACE RUCH
9 |D.08.02.02 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe; m2 39,93 79,11 3 158,86
d.5 czerwonej grubosci 8 cm na podsypce




cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm z
wypetnieniem spoin piaskiem

10 |D.08.01.01 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach
db5|. 15x30 cm na tawie betonowej C12/15 gr. 15cm
z oporem 0,074m3/m m 122,50 65,99 8 083,78

Razem dziat WYSPY KANALIZUJACE RUCH
Razem wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku

podatek VAT
Razem wartos¢ z podatkiem

PODSUMOWANIE

Razem warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku- roboty drogowe
Razem warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku- kanalizacja deszczowa
Razem wartosc¢ kosztorysowa robét bez podatku- Bezp. Ruchu. Drog.

RAZEM
podatek VAT
Razem wartos¢ z podatkiem
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