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D-M-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji teclznigj (SST) $ wymagania ogdlne dotygze wykonania i
odbioru robét drogowych i mostowych w ramaéhzebudowy chodnika wzdhz drogi powiatowej 5288P w
m. TACZANOW I

1.2 Zakres stosowania SST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi olywjaca podstaw opracowania szczegOtowej specyfikacii
technicznej stosowanej jako dokument przetargolgniraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych
w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot objetych SST
1.3.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikabgjmup wymagania ogdlne, wspdlne dla robét etygh nizej
wymienionymi specyfikacjami:
D.01.01.01 wyznaczenie trasy w terenie
D.01.02.04 Roboty rozbidrkowe
D.04.01.01 koryto wraz z profilowaniem pozio
D.02.01.01. Roboty ziemne
D.08.01.01. Krawzniki betonowe
D.08.03.01. Obrzea betonowe
D.04.05.01podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
D.04.04.02 podbudowy z kruszyw tamanych
D.05.03.23chodniki z kostki betonowej
D.05.03.01 nawierzchnia z kostki kamiennej
D.03.02.01 kanalizacja deszczowa
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
D.01.01.01a Inwentaryzacja geodezyjna powykonawtaaentdéw drogi
1.4 Okreslenia podstawowe:
Uzyte w SST wymienione porgj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty catagi¢ techniczno-tytkowa (drog) albo jego cgs¢ stanowica
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obigtostowy, korpus ziemny, azef).
1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubuodtgy od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i edpdnio utwardzony.
1.4.3.Dtugos¢ mostu - odlegtet miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych zsyaé - odlegtadé w swietle
podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.
1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddwulub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wrawszelkimi uradzeniami
technicznymi zwjzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5 Droga tymczasowa (mor#awa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacdaneuchu pojazdéw obstugigych zadanie budowlane na
czas jego wykonania, przewidziana do ugciai po jego zakiczeniu.
1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgEmjacymi przepisami, stanowty urzdowy dokumentprzebiegu robot
budowlanych oraz zdanzé okoliczndgci zachodzcych w toku wykonywania robét.

1.4.7.Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkedenowy dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu peegz
1.4.8.Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykorgwipowaniona do kierowania robotami i do wypbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.10.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikaratokami, pasami awaryjnego postoju i pasami glzayeti jezdnie.
1.4.11.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzcwnaz ze sposobem ich gokenia.

1.4.12.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - € obiektu oparta na podporach mostowych, tacaz
ustrdj niogcy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.13.Korpus drogowy - nasyp lub tagsz wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.4.14 Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.
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1.4.15 Rejestr obmiaréw - akceptowany przezyimera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgdy do wpisywania przez
Wykonaweg obmiaru dokonywanych robot w formie wyliégeszkicow i ew. dodatkowych zgiznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez kyniera.

1.4.16.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez Zamagdego, niezdne
do przeprowadzenia wszelkich badgrob zwgzanych z ocenjakasci materiatéw oraz robét.

1.4.17. Materiaty - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania rob6t, zgodne z dokumentgepjektovs i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przezyimera

1.4.18.Most - obiekt zbudowany nad przeszkadodry dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu peggz

1.4.19.Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstwzglych do przejmowania i rozktadania obazen od ruchu na podie gruntowe i

zapewniajcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bBgegoio oddziatywaniu ruchu i czynnikdéw atmosferygam

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga sé migdzy warstvy scieralry a podbudow, zapewniajca lepsze rozienie napgzen
w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

c) Warstwa wyrGwnawcza - warstwa sjga do wyréwnania nierdwia podbudowy lub profilu istniefej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stiaca do przenoszenia obzén od ruchu na podie. Podbudowa nie sktada si¢ z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gornasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona skladasie
z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnagé&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniemstek podiéga. Maze zawieré warstwe mrozo ochrong, odsiczapca lub
odcinapca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdwnymeraeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami daiatmrozu.

h) Warstwa odcinaca - warstwa stosowana w celu unighwienia przenikania cewstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni legcej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stgca do odprowadzenia wody przedaogtaj sic do nawierzchni.

1.4.20.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

1.4.21.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunelgdka dla pieszych i przepust.

1.4.22.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowasdpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ructhligenego na
okres budowy.

1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgod&é - zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamijedi przedziat
tolerancji nie zostat okéeony - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlandgo rodzaju rob4t budowlanych.

1.4.24.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgranicgajmi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnagi oraz drzew i
krzewow. Pas drogowy rie réwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadze chronicych ludzi i
srodowisko przed uggliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.25.Pobocze - ag¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywvask pojazdow, umieszczenia udzer bezpieczéstwa ruchu i
wykorzystywana do ruchu pieszych, &faa jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.26.Podtaze - grunt rodzimy lub nasypowy,Agy pod nawierzchnido gkbokasci przemarzania.

1.4.27. Podiaze ulepszone - gorna warstwa pagip lezaca bezpérednio pod nawierzchsi ulepszona w celu umlbwienia przegcia ruchu
budowlanego i wisciwego wykonania nawierzchni.

1.4.28.Polecenie Iayniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawaepirzyniera, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robét
lub innych spraw zvgizanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagdaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.30.Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegaqzainia drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana
parametrow geometrycznych trasy w planie i przekpajdhznym) istniejcego padczenia.

1.4.31. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamgteji obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu matych ciekow
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dlaulkahowego, pieszego.

1.4.32.Przeszkoda naturalna - elemértdowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.33.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, staposvutrudnienie w realizacji zadania budowlanegopmaktad droga, kolej,
rurociag itp.

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa ¢sézdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokaljizacharakterystyk i
wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

1.4.35 Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowegazeMsktadd sie z petnej $ciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skray komor.

1.4.36.Rekultywacja - roboty mage na celu uposzikowanie i przywrédcenie pierwotnych funkcji terenaaruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

1.4.37.Rozpktos¢ teoretyczna - odlegié miedzy punktami podparcia @gskami), przsta mostowego.

1.4.38. Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odleggomiedzy zewrmtrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podhej, obejmuje catkowitszerokéé konstrukcyjm ustroju niogcego.
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1.4.39. Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegblmpdzajéw ruchu oraz
szeroké¢ chodnikdw mierzona wwietle porczy mostowych z wyczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietaj ruch
kotowy od ruchu pieszego.

1.4.40.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem iclidiqprzedmiarem) w kolejriai technologicznej ich wykonania.
1.4.41.Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dvegjd ruchu pieszego.

1.4.42.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejows lub inmg drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogpive
ruchu pieszego.

1.4.43.Zadanie budowlane - €& przeds¢wzigcia budowlanego, stanaygia odebrg catcs¢ konstrukceyjma lub technologicza,
zdolrg do samodzielnego spetnienia przewidywanych funtagghniczno-aytkowych. Zadanie me polegé na wykonywaniu
robét zwgzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgudowli drogowej lub jej elementu.

1.5 Ogodlne wymagania dotycace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodidaz dokumentagj projektows, SST i
poleceniami layniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracymy lokalizacg i wspéhrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz

reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dekiacji projektowe] i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadioza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi

koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki ggguie Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazesdanym w szczego6towych

warunkach umowy, uwzgtiniajgcym podziat na dokumentggprojektovs:

- Zamawiajcego,

— sporadzomy przez Wykonawg

1.5.3.Zgodna¢ robot z dokumentagijprojektovg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktyrEzekazane przezdyniera Wykonawcy stanowiczg$¢ umowy,

a wymagania wyszczegolnione w ¢hg jednym z nich s obowizujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbisnosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obeuwje kolejnéé ich waznosci wymieniona w
,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mge wykorzystywa bledéw lub opuszczeni w dokumentach kontraktowych, ishowykryciu winien
natychmiast powiadorilnzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienagsci opis wymiar6w waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatiglzgodne z dokumentagprojektovg i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalnge s
odchylenia w ramach okilenego przedzialu tolerancji. Cechy materiatdweaneéntéw budowli mugzby¢ jednorodne i
wykazywa zgodnd¢ z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekracza dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedy w pelni zgodne z dokumentacprojektowg lub SST i wptynie to na
niezadowalajca jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach moderrjizgdy i remontowych (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowrany do utrzymania ruchu publicznego na terenieolwyd w sposdb okéony w D-M-
00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktuda zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawiyinierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzdem drogi i organem zagdzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieeobo6t w okresie trwania budowy. W
zalezndsci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacji ruchu powinierékaktualizowany przez Wykonawaa bieaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczypstaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczafpe takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewguayv ten sposob bezpiedstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgdow dziei i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktorych jestnieodzowne
ze wzgbdow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczge kyda akceptowane przezyniera.

Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoga@em w spos6b uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachstideh okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktérych &
bedzie zatwierdzona przezAyniera. Tablice informacyjneeha utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebody zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowry.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o chamakiawestycyjnym
Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie ntawvaealizacji kontraktu 7a do
zakaiczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje dgdzie utrzymywa tymczasowe uegizenia zabezpieczgje, w tym: ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcévezelkie innesrodki niezlgdne do ochrony robét, wygody
spotecznéci i innych.

Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoga@em w spos6b uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachstideh okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktérych &
bedzie zatwierdzona przezAyniera. Tablice informacyjneeha utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodf zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowry.

1.5.5.0chrongrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcastzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezgio przepiséw i norm dotygeych ochronyrodowiska
na terenie i wokdt terenu budowy oragdbie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla os6b lub wlasrai spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢gsttvie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymagé bedzie miat szczegdiny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, ukopomgdiojazdowych,

2) srodki ostrandsci i zabezpieczenia przed:

—  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytarh substancjami toksycznymi,
—  zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- mozliwoscia powstania pzaru.
1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanterbaz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miebakeh i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢rg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgsém osob
trzecich. Wykonawcaduzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowam@rem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oeggéniu wickszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyie do robdt bdg miaty aprobat technicza wydary przez uprawnion jednostk,
jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdwsraowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, aza@igiczeniu rob6t ich szkodlivéé zanika (np.
materialy pylaste) mag by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymad&chnologicznych wbudowania. zaé
wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawgigj powinien otrzymé& zgod: na wycie tych materiatow od wiaiwych
organOw administracji pgtwowej.

Jezeli Wykonawca uyt materiatldw szkodliwych dla otoczenia zgodnie sgecyfikacjami, a ich aycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaeyaj

1.5.8.0chrona wtasnii publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak ruragi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadzdhcych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca ramewtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i udzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobovdizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvezasow dla wszelkiego rodzaju robét, ktore
maja by¢ wykonane w zakresie przetnia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadénnizyniera i
wladze lokalne o zamiarze rozpecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyebtalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi #yniera i zainteresowane wladze oragltie z nimi wspoipracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykorevgdzie odpowiadé& za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchninzieurzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiagego.

1.5.9.0graniczenie obgren osi pojazdow
Wykonawca stosowssie bedzie do ustawowych ogranigzebcizenia na  przy transporcie materiatldw i wypasmia na
i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nigdbe zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowwyaljowo tadunkow i w
sposob cigly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Zyniera. Pojazdy i tadunki powodige nadmierne
obcigzenie osiowe nie dtla dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodmieleceniami layniera.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawogdhie przestrzegaprzepiséw dotyerych bezpieczestwa i higieny pracy.
W szczeg6lngei Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach e#gliecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetaigjch odpowiednich wymagasanitarnych.
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Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi odpowiedny odziez
dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie olazzdpewnienia bezpieamwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
sg uwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerrobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robot od daty
rozpoczcia do daty zakiczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zataenia przez lryniera).
Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoiginmo by prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy bylzadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.
Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasizaniedba utrzymanie, to na polecenigyhiera powinien rozpoez roboty
utrzymaniowe nie pniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie sido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wladze centralméejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sw jakikolwiek sposéb zvgzane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie {ycw,
przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszdikisymaga
prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anizeh lub metod i w sposob gty bedzie informowa Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstavgajkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczongchrobét
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje daigez proponowanegarrédia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednéviadectwa bada laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.
Zatwierdzenie partii materiatdw z danegddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danegdta uzyskaj
zatwierdzenie.
Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédtaw sposoéb cigty spetniag wymagania SST w czasie pgst robot.

2.2 Pozyskiwanie materiatbw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie poz#ioled wigcicieli i odnagnych wiladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wdczagc w to zrédla wskazane przez Zamavdigggo i jest zobowzany dostarczy
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpmiem eksploatacjirédta.
Wykonawca przedstawi dokumentagawieragca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez
siebie metogl wydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatvynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwane z
dostarczeniem materiatéw do robét.
Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopOw i miejsc pozyskaniakigi zwiru beds formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenwgonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdsv terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowygda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad avdpdnio do wymaga umowy lub
wskazd Inzyniera.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca nieghzie prowada zadnych wykopdw w olgbie
terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegileiw dokumentach umowy.
Eksploatacjarodet materiatéw ddzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym obszarze.

2.3 Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia zgodnb stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiaidogs by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §eiavosci. Wynik
tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow pod wzgliem jakdci.

W przypadku, gdy laynier kedzie przeprowadzat inspekajvytworni, bedg zachowane nagtujace warunki:

a) Inzynier kedzie mial zapewnian wspoétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w sieza
przeprowadzania inspekgji,

b) Inzynier kxdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych ¢zi wytworni, gdzie odbywa si produkcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,adly ztozone w
miejscu wskazanym przezzyniera. Jéi Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdbw do innych robo6t zrie
dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych matéw zostanie przewaciowany przez layniera.
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Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdufic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaamykonuje na wlasne
ryzyko, liczc sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane rafferido czasu gdy ¢ola one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly fakas¢ i whasciwosé do robo6t i byty dosgpne do kontroli przez
Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania materiatGwigbzlokalizowane w olgibie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscaohganizowanych przez Wykonagvc

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow
Jelli dokumentacja projektowa lub SST przewiduinazliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie grzmzyciem
materiatu, albo w okresie diszym, jéli bedzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez igniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niez@dy p&niej zmieniany bez zgody hgniera.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spyta, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu rieoja
wykonywanych rob6t. Spez uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadgpod
wzgledem typOw i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacji rob6t, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustélev takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.
Liczba i wydajné¢ sprztu hedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistikrgmi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniachzimiera w terminie przewidzianym umew
Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowdci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie spta do wytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.
Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupazliwosé wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomizyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego alagptprzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji lzyniera, nie mge by p&niej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek spranaszyny,
urzagdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkéw umowy, zostgmzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jakd
wykonywanych rob6t i wikciwosci przewaonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu dgizie zapewni& prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami @krgmi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniachzimiera, w terminie przewidzianym umegw
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgisbspetnid wymagania dotyeze przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych olgien na osie i innych parametréw technicznyshodki transportu nie odpowiadage warunkom
dopuszczalnych obgien na osie mog by¢ dopuszczone przezzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia egdowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgitdnie z umow oraz za jak& zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgoditoz dokumentagj projektova, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji ratrétz
poleceniami layniera.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wg§a wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i ¢gdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma pémie przez
Inzyniera.
Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykongwe wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zosarnesli
wymaga tego ledzie Irzynier, poprawione przez Wykonagna wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysckarzez Irgyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzidiciza
ich doktadnéc.
Decyzje Irryniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i element@bét kpdg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentadjijgitowej i w SST, a tale w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji kynier uwzgkdni wyniki bad& materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystijace przy produkcii i
przy badaniach materiatéw, daiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywage na
rozwazang kwesttk.
Polecenia layniera lgdg wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymgmizez
Wykonawe, pod gréba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytodunosiVWykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakdci
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Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatiyiiera programu zapewnienia jékd w

ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywaokst, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarayulj

wykonanie robét zgodnie z dokumentgpjojektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanyaeplrzyniera.
Program zapewnienia jaw bedzie zawieré:

a) cz:s¢ ogoln opisupca:

- organizag} wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadaeobot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania poszczegdélnych elementow robot,

- system (sposob i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jakt wykonywanych robét,

- wyposaenie w sprzt i urzzdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlécprowadzenie badd,

— sposob oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechamersterujcych, a take
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesgéhriologicznym, proponowany sposob i forprzekazywania
tych informac;ji Irzynierowi;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techpozoraz wyposzeniem w mechanizmy do
sterowania i urgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipiskezy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przethutta wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanieadea, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzanigszanek i wykonywania poszczegoélnych elementahot

— sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgini wymaganiom

6.2 Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robét ¢rizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatlazong jakasé robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robét i jakéci materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do pobierania probek i bada
materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu Kkontrolizyinier mae zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia badav celu
zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest zadowataj.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatdw oraz robét zstatliwoscia zapewniaica stwierdzenieze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymiokuientacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam oktene, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznipyazapewnt wykonanie rob6t zgodnie
Z umovy.

Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprg badawczy posiadgjwazng
legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiagiaiymaganiom norm oké&jacych procedury bada

Inzynier kgdzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach dotycacych uradzen
laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunebod badawczych. Zgi niedociagniccia te lgdg tak
powazne, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robo6t badanych materiatow i
dopusci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsungte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakbtych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem baaterialtow ponosiVykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki kpda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébpkrtych na zasadziee
wszystkie jednostkowe elementy produkcji magy¢ z jednakowym prawdopodoliigtwem wytypowane do bagla

Inzynier kgdzie mie€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inyniera Wykonawca dgizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktdre udatpliwosci co do
jakdsci, o ile kwestionowane materialy nie zostgmrzez Wykonawg usungte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych
dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenstevek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiaicy.

Pojemniki do pobierania probeleds dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez hyniera. Prébki dostarczone
przez Wykonawg do badé wykonywanych przez lkyniera lkeda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przezdyniera.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dlp, gdy normy nie obejmylj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawezna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakegphe przez
Inzyniera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykomapveedstawi na finie ich wyniki do akceptacji iryniera.

8
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6.5 Raporty z badai

Wykonawca bdzie przekazywé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami batlgak najszybciej, nie piej jednak ni w
terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiod

Wyniki bada (kopie) zda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego préego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez ldyniera

Dla celdw kontroli jakéci i zatwierdzenia, laynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pafinia prébek i badania
materiatdw wzrédia ich wytwarzania i zapewniona mgdbie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wekay i
producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrotibbt prowadzonego przez Wykonawdxdzie ocenia zgodnagé
materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawirikdéw bada dostarczonych przez Wykonagvc
Inzynier maze pobiera probki materiatéw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.za& wyniki tych
bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to tiynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badébo oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgedno
materiatdw i robot z dokumentacprojektovg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrhyiub dodatkowych
bada i pobierania prébek poniesione zogtanzez Wykonawg
6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi okéonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych era#ciwych przepisow i dokumentow technicznych,
2. deklarac§ zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
- Polslg Normg lub
— aprobaj techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidaskiej Normy, jeeli nie g
obgte certyfikacy okreslong w pkt 1 i ktdre spetnigjwymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengyveymagane przez SST, 4da partia dostarczona do robatbie
posiadé te dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugzposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezeby poparte wynikami
bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaidaych wymaga beda odrzucone.
6.8 Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymowdgzujgcym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy dada okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtn@aa prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowycda dokonywane na bigco i kedg dotyczy przebiegu robét, stanu bezpietzisva ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bydow
Kazdy zapis w dzienniku budowytizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatsaap podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska Aowego. Zapisy ¢ula czytelne, dokonane trwattechniky, w porzdku
chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalyczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdrida oznaczone kolejnym numeremgznika i opatrzone dat
i podpisem Wykonawcy i ltyniera.
Do dziennika budowy nalg wpisywa w szczegdlngi:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamavgego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jgkdi harmonogramdw robot,

— terminy rozpocgcia i zak@czenia poszczeg6inych elementéw robot,

— przebieg robdt, trudiai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia liyniera,

— daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robot zanid@jch i ulegajcych zakryciu, agiciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom

szczegO6Iinym w zvwgzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

- dane dotyczee czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczre jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przepadzonych badaz podaniem, kto je

przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podm, kto je przeprowadzal,
- inne istotne informacje o przebiegu robdt.
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Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydagb przediadone Irzynierowi do
ustosunkowania @i
Decyzje Ireyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageisz zaznaczeniem ich przgja lub zagciem
stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obligujeéyiniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak stepomowy i
nie ma uprawnié do wydawania poleéeWykonawcy robot.
(2) Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwagdgjna rozliczenie faktycznego pegtl kazdego z elementow robo6t. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza s sposob agly w jednostkach przyfych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardéw.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodanblub certyfikaty zgodnii materiatow, orzeczenia o jadad materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badawykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakaci.
Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru rob6t. Winny Byudostpnione na kadezyczenie lyniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zaliczagsbprdcz wymienionych w punktach (1) - (3) rpsijace dokumenty:
- pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,

— protokoty odbioru robot,

— protokoty z narad i ustate

- korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢xlg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawtezbezpieczonym.
Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgoj@atychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy:tla zawsze dogpne dla Iyniera i przedstawiane do wgl nazyczenie Zamawiapego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokotacy projektows i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwmgidniu Irzyniera o zakresie obmierzanych rob6t i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédiach podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaiczenia wszystkich robot. Bine dane zostgrpoprawione wg instrukgcji kryniera

na pgmie.

Obmiar gotowych roboétduzie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okébonym w umowie lub oczekiwanym prz&¥¥ykonawe i Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Diugasci i odlegtaci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdiuinii osiowe;j.
Jeili SST wiaciwe dla danych robdt nie wymagaiego inaczej, okjosci beda wyliczone w m3 jako diuggé pomnaona
przezsredni przekrgj.

lloci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,glla wazone w tonach lub kilogramaagodnie z wymaganiami SST.

7.3 Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rohgklraakceptowane przezzmiera.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzzdzenia te lub spez wymagaj bada
atestugcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbot.

7.4 Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje atizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom SST @8izie utrzymywa to
wyposaenie zapewnial w sposob agly zachowanie doktadgoi wg norm zatwierdzonych przezzmiera.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgdg przeprowadzone przed geziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, aézeé w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikaggych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadza;grzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtiezb;dg wykonane w spos6b zrozumialy i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkaecie
rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice gnbg dolczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru
obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zyinerem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot
W zalendéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych rob6t, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegmakryciu.

Odbidr robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie ugdiwviajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania og6lnego ppatrobot.

Odbioru robét dokonuje #ynier.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demtzika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezp@j jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcigyniera.

Jakaé i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia #iynier na podstawie dokumentéw zawigcgich komplet wynikéw bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiaw konfrontacji z dokumentagjprojektows, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #o i jakasci wykonanych cgici rob6t. Odbioru agciowego robdt dokonuje siwg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbialdt dokonuje laynier.

8.4 Odbidr ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ickdlio jakasci | wartasci.
Caltkowite zakéczenie robét oraz gotow® do odbioru ostateczneggdrie stwierdzona przez Wykonagvevpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniemidmie o tym fakcie layniera.

Odbidr ostateczny robd6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przezzimiera
zakaiczenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznacporez Zamawiagego w obecriei Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajca roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw badd pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodsw wykonania rob6t z dokumentagrojektovg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoina sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét zanilkaych

i ulegapcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania refzéipetniajcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t pekeoavych lub robdt uzupelniagych w warstwiescieralnej lub
robotach wykéczeniowych, komisja przerwie swoje czydcid ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez korgisge jakad¢ wykonywanych robdt w poszczeg6lnych asortymentaigznacznie
odbiega od wymaganej dokumentaprojektows i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma gkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpiedséwno ruchu, komisja dokona peten, oceniaggc pomniejszog wartgé wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagi@rzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogiaégo robot jest protokét odbioru ostatecznego trapdradzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawi@go.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobhaany przygotow&nastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektowg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoviesli zostata sporadzona w trakcie
realizacji umowy,

. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowakardentow umowy i ew. uzupetnjgge lub zamienne),

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafiaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew.,PZJ

. deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

. opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badapomiaréw zajczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przefenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robét wicicielom uradzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

10.  kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze;.

~NOoO O~ WN

oo
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wegdem przygotowania dokumentacyjnego nigdg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykongwgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot
Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetriap kpda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robatpetniajcych wyznaczy komisja.

8.5 Odbidr pogwarancyjny

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidra@wizanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjnydulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie
8.4 ,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1 Ustalenia ogdélne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanara jednosti obmiarova ustalon dla danej
pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadptave ptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvey
danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kogsowej ledzie uwzgbdniat wszystkie czynrézi, wymagania i
badania sktadage st na jej wykonanie, oke&tone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowé:
- robocizre bezpdredni wraz z towarzysymi kosztami,
- wartas¢ zwytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazymigyaewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
- warta¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki umowy i wymagania og6lne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymaga warunkow umowy i wymaga ogélnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione veziagsie.

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizagjhu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgzagji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektuzyimerowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie
wynikajacych z posipu robadt,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgawmkow, barier, oznakowfai drenau,

(f) tymczasow przebudow urzdzen obcych.

(g) Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizagihu obejmuje:

(h) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i uscei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(i) utrzymanie ptynngei ruchu publicznego.

(j) Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizagjchu obejmuje:

(k) usunicie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(I) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Ddr 89, poz. 414).
2. Zarzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Xg 1995 r., poz. 29).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzifipz.U.Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami
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D-01.01.01 - ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1.WSTEP

1.1.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST) gwymagania dotyare wykonania i odbioru
robét zwikzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punkt@ysokaciowych w ramach

Przebudowy chodnika wzdhz drogi powiatowej nr 5288P” m. Taczanéw Drugi.

1.2.1  Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

Zakres robot olgfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t agéinych z wszystkimi czyngciami
umazliwiajgcymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trdsygowej oraz poteenia obiektdéw
inzynierskich.

1.4.  Okrdlenia podstawowe:

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania i@syt, kierunkowe oraz pagikowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okilenia podstawowe as zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawngolne” pkt 1.4.

Ogolne wymagania dotygeze robot

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyg®e materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy najestosowé pale drewniane z guidziem lub pgtem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o didgookoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza geandbot ziemnych, wesiedztwie punktdw zatamania trasy, powinny énie
srednie od 0,15 do 0,20 m i dtugbod 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm okoto
0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istagj nawierzchni bolce stalowseednicy 5 mm i diugéi od 0,04 do
0,05 m. Swiadki” powinny mig dtugdié¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3.SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyge sprztu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

3.2. Sprzt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokmvych naley stosowé nasgpujacy sprzt:

teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

taty,

tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejgaw wysokdciowych powinien gwarantowauzyskanie
wymaganej doktadrigi pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyz® transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2. Transport spetu i materiatow

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy em@ przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robo6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M@0M,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny bwykonane zgodnie z oboydujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien pegejod Zamawiajcego dane zawiergje lokalizag i
wspotrzdne punktdw gtéwnych trasy oraz reperéw.

ourwNE
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W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawégjo, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i pomiary

geodezyjne niezillne do szczegbtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny &yvykonane przez osoby posiagiag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawlazyniera o wszelkich lHach wykrytych w wytyczeniu punktow

gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych ¢BY te powinny by usungte na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu okéone w dokumentacji projektowejaszgodne z

rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #@iag sic od

rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien paddmt o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu

w takim rejonie nie powinno Byzmieniane przed pogiem odpowiedniej decyzji przezAyniera. Wszystkie roboty

dodatkowe, wynikajce z r@nic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowegednych rzeczywistych,

akceptowane przez dgniera, zostap wykonane na koszt Zamawjaggo. Zaniechanie powiadomieniazyniera

oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku aigi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpdy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem

wynikéw pomiaréw przez tiyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punktgérednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w oznaczenia

okreslajace w sposOb wyrany i jednoznaczny charakterystyk potazenie tych punktéw. Forma i wzor tych

oznaczé powinny by zaakceptowane przezzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomwszystkich punktow pomiarowych i ich oznagze czasie trwania

robét. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawigo zostam zniszczone przez Wykonagéwiadomie

lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jestidmme do dalszego prowadzenia robdt, to zastame

odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dkwiglowej realizacji robét nalg do obowizkow

Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownychrasiyti punktow wysokiziowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty giéwne jpany by za stabilizowane w sposob trwaty, przyydu pali drewnianych

lub stupkéw betonowych, a taé& dowhzane do punktow pomocniczych, paboych poza granicrobét ziemnych. Maksymalna

odlegta¢ pomigdzy punktami gtdbwnymi na odcinkach prostych niezenprzekracza500 m.

Zamawiajcy powinien zatgy¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdtosi trasy drogowej, a tak przy kadym

obiekcie irgynierskim.

Maksymalna odlegké migdzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie ptaskim powinna wydoS00 metrow,

natomiast w terenie falistym i gérskim powinna lmgdpowiednio zmniejszona, zatee od jego konfiguracji.

Repery robocze natg zatazy¢ poza granicami rob6t zadanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow tayamcych. Jako

repery robocze nmima wykorzysté punkty state na stabilnych, istrjeych budowlach wzdiutrasy drogowej. O ile brak takich

punktéw, repery robocze nalezatazyé w postaci stupkdw betonowych lub grubych ksztattiwdw stalowych, osadzonych w

gruncie w sposob wykluczgjy osiadanie, zaakceptowany przezyhiera.

Rzedne reperéw roboczych najeokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4

mm/km, stosujc niwelacg podwoéjry w nawigzaniu do reperow patwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigrajwyrgne i jednoznaczne oldlenie nazwy reperu

i jego rzdne;j.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu o dokumentagcjprojektovs oraz inne dane geodezyjne przekazane przez

Zamawiajcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingavowej albo innej osnowy geodezyjnej, gkoaej w dokumentacji
rojektowej.

pOs’ Jtrasy po]winna bywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegltri zaleznej od charakterystyki terenu

i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej 0o 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej i@sytw stosunku do dokumentacji projektowej niezenby wicksze nk 3

cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dizostatych drog. Rzine niwelety punktow osi trasy najewyznaczy z

doktadndcia do 1 cm w stosunku dogdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nateizy¢ materiatdbw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woweczgdy Wykonawca robét zapt je odpowiednimi palami po obu

stronach osi, umieszczonych poza granabot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopOw na powierzchni terenu

(okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumengapjojektovs oraz w miejscach wymagaych uzupeinienia dla

poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach cagatkhwanych przez iyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow naty stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nafe

stosowa w przypadku nasypow o wysala przekraczaicej 1 metr oraz wykopow ghszych nt 1 metr. Odlegtée

miedzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy owag. Odlegtéc

ta co najmniej powinna odpowiadladstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypéw i wykopow o ksztalcie zgodnym z

dokumentagj projektovy.

5.6. Wyznaczenie patenia obiektéw mostowych

Dla kazdego z obiektow mostowych najewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:
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wytyczenie osi obiektu,

wytyczenie punktéw okgtajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegét@rzyczotkow i filarow mostow i
wiaduktow.

W przypadku mostow i wiaduktow dokumentacja prajekd powinna zawietaopis odpowiedniej

osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.

Potazenie obiektu w planie natg okresli¢ z dokladnécia okreslong w punkcie 5.4.

6.KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

Kontrola jakdci prac pomiarowych

Kontrolg jakasci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktdw wysé@iowych naley prowadzé wedtug
ogolnych zasad okéknych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4%) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@Wymagania ogblne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar robét zwjzanych z wyznaczeniem obiektoéw jesgscia obmiaru robémostowych.

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@(Wymagania ogoélne” pkt 8.

Sposéb odbioru roboét

Odbiér robdt zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gaste na podstawie szkicéw i dziennikéw pomiarow
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjriefire Wykonawca przedktadazynierowi.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrioi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wym. ogdine” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych osi trgnktow wysokéciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékiowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,

zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrartaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatygajodszukanie i ewentualne
odtworzenie.

Platng¢ robét zwizanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jgeta w koszcie rob6t mostowych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonyeagmac geodezyjnych,

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inegsGtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa paajdatJGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysadlaiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokggciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#U1983.

Whytyczne techniczne G-3.1. Oshowy realizacyjne, GU83.
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D-01.02.04 - ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
WSTEP
1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teckznij (OST) $ wymagania dotyegce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiork elementéw drdg, ogrodized przepustéw w ramachprzebudowy chodnika wzdhe drogi
powiatowej nr 5288P M. TACZANOW DRUGI”
2.Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.
Zakres robot olgfych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z rozbidrk
warstw nawierzchni,
kraweznikdw, obrzey i opornikdw,
chodnikow,
znakéw drogowych,
Okreslenia podstawowe:
Stosowane okéenia podstawoweaszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” fild.
Ogolne wymagania dotygeze robot
Ogodlne wymagania dotygeze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjpkt 1.5.
3.MATERIALY
Ogolne wymagania dotygze materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, paday OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
4.SPRZET
Ogdlne wymagania dotygee sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
Sprzt do rozbiorki
Do wykonania rob6t zwezanych z rozbiork elementow drég, ogrodae przepustéw mie by wykorzystany sprz
podany poniej, lub inny zaakceptowany przezzymiera: (spycharki, tadowarkiurawie, samochodowe, samochodyzarowe,
zrywarki, mtoty pneumatyczne, pity mechanicznezém&i nawierzchni, koparki).
5. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotygeze transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
Transport
Materiat z rozbiorki mgna przewozi dowolnymsrodkiem transportu.
6.WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-MMROO ,Wymagania ogolne” pkt 5.
Wykonanie rob6t rozbiérkowych
Roboty rozbiorkowe elementéw drog, ogratlze przepustéw obejmaj usunicie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokutaej projektows, SST lub wskazanych przezzimiera.
Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentamjientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, agnier maze polect
Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie ékney przewidziany odzysk materiatow.
Roboty rozbiérkowe mima wykonywa mechanicznie lubgcznie w sposéb okény w SST lub przez ltyniera.
Wszystkie elementy nibwe do powtérnego wykorzystania powinny doyisuwane bez powodowania ¢dinych
uszkodzé. O ile uzyskane elementy nie staje wlasngcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce okéone w SST
lub wskazane przezgniera.
Elementy i materiaty, ktdre zgodnie z SST s8¢ wlasndcia Wykonawcy, powinny b§usungte z terenu budowy.
Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drégrodzé i przepustow znajdgge s¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentagcprojektows beda wykonane wykopy drogowe, powinnydtymczasowo zabezpieczone. W szczegdino
nalezy zapobiec gromadzeniugsiv nich wody opadowe;.
Doty w miejscach, gdzie nie przewidujee sivykonania wykopOw drogowych nale wypetnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczsgo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami olilenymi w OST D-02.00.00
~Roboty ziemne”.

7.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
Kontrola jakaci rob6t rozbiérkowych
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Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie kompldtiovykonanych rob6t rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.
Zagszczenie gruntu wypetnigjego ewentualne doly po usetych elementach nawierzchni, ogrofize
przepustow powinno spetdimdpowiednie wymagania oktene w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
8.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00@QNymagania ogdline” pkt 7.
Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarows robét zwizanych z rozbidrkelementéw drég i ogrodagest:
dla nawierzchni i chodnika - hfmetr kwadratowy),
dla kraveznika, opornika, obrze, sciekdw prefabrykowanych, ogrodgebarier i pogczy - m (metr),
dla znakoéw drogowych - szt. (sztuka),
9.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” - pkt 8.
10.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platrici
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrei podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” Pkt
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiérlielu ponownego jejacia, z utaeniem na poboczu,
zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbidrki;
b) dlarozbiérki kraveznikow, obrzey i opornikow:
- odkopanie krawznikow, obrzey i opornikdw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,
-  zafadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
—  wyréwnanie podi¢a i uporadkowanie terenuozbidrki;
¢) dla rozbiorki chodnikéw:
- reczne wygcie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie ichymateriatéw chodnikowych,
- ew.przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérkeiu ponownego jegozycia, z utczeniem na poboczu,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,
— wyréwnanie podiea i uporadkowanie terenu rozbiorki
d) dla rozbiérki ogrodze
- demonta elementow ogrodzenia,
- odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
—  zasypanie dotéw po stupkach z zagczeniem do uzyskania#sl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiéridelu ponownego jegazycia, z utzeniem w stosy na poboczu,
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
- uporzdkowanie terenu rozbiorki;
- rozbiorki,
— uporgdkowanie terenu rozbiodrki;
e) dla rozbiorki znakéw drogowych:
- demonta tablic znakéw drogowych ze stupkoéw,
- odkopanie i wydobycie stupkow,
—  zasypanie dotéw po stupkach wraz zgagzeniem do uzyskania3sl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
-  zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
uporzdkowanie terenu rozbiorki;

11.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacztestg.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni

3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta og6lnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane naacgo ogolnego
stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwagtiione i walcowane na zimno og6lnego
przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanaat®wniki rownoramienne

7. PN-H-93402 lKtowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane naagor

8. BN-87/5028-12 Gwaglzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym
i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.
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D.02.02.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALIST YCH
1.Wstep
1.1.Przedmiot SST
przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacjchiiracznej § wymagania techniczne dotyce wykonania i
odbioru wykopow, w gruntach I-V kategorii w ramactPrzebudowy chodnika wzdhz drogi powiatowej nr
5288P M.TACZANOW DRUGI"
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoltowa Specyfikacja Techniczna jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wipl.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqarowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy charikobejmuy
wykonanie robét ziemnych poprzecznych w gruntaeskalistych (kat. I-1V),
- wykopy mechaniczne jamiste glgbkasci do 2,0 m pod studnie rewizyjnédiekowe na odkfad,
— wykopy kczne jamiste o gbokaici do 2,0 m pod studnie rewizyjnédiekowe naodktad,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okrdlenia podstawowe ayte w niniejszej SSTaszgodne z obowkzujacymi normami i przepisami
1.4.1.Gkbokas¢ wykopu — odlegtéc miedzy terenem a ogkoryta gruntowego w wykopie, mierzona w
kierunku pionowym
1.4.2.Wykop ptytki — wykop o gbokdsci mniejszej nt 1m
1.4.3.Wykopsredni — wykop o gibokasci w granicach od 1 do 3 m
1.4.2.Wykop gboki — wykop o gibokdsci wigkszej ni 3 m
1.5.0gdIne wymagania dotygz robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz zgodé® z dokumentagj i ustaleniami
projektowymi, SST i poleceniami igniera. Ogdlne wymagania dotyce robét podano w SST D00.00.00
~Wymagania ogdlne”.
2. Materialy (grunty)

Podstaw podziatu gruntdéw i innych materialtdw na kategoped wzgl. trudnéci ich odspajania podano w tablicy dST
D.02.00.01. W wymienionej tablicy oldleno przecitne wartgci gestosci objetosciowej gruntdw i materialdbw w stanie naturalnym zra
wspotczynnikéw spulchnienia.

Materiat wys¢pujacy w podiau wykopu jest gruntem rodzimym, ktorydzie stanowit podize

nawierzchni, elementéw kanalizacji.

Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukajiawierzchni podatnych i potsztywnych [1Ppwinien

charakteryzowa& si¢ grum nacsnosci G1. Gdy podige nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupgsnosci, nalery podtaze doprowadzi

do grupy nénosci G 1 zgodnie z dokumentagojektows i SST.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wtasndci gruntu, zaréwno w miejscu jego zalegania, @k czasie odspajania i transportu.
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
Sprzt mechaniczny do zggzczania podia :

- szybko uderzage ubijaki — grub& warstw zagszczanego gruntu w nasypie 30 =50 cm,

- piyty wibracyjne lekkie— grulsé warstw zagszczanego gruntu-20-40 cm,

- piyty wibracyjne gjzkie— grubé¢ warstw zagszczanego gruntu-30-60 cm,

- walce wibracyjne — 20-40 cm

Sprzt do zagszczania powinien ldyzatwierdzony przez fyniera.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotygze transportu, okééono w SST D00.00.00 pkt. 4. — dowolrdyodek transportu ze
wskazaniem na jednostki samowytadowcze przy wywgaistu.

5. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji projekt organizacji i hammogram rob6t budowy uwzginiagcy

wszystkie warunki realizacji robét .

5.1. Warunki ogélne:

Wykonanie prac mee nasipi¢ po wykonaniu rob6t przygotowawczych (oczyszczeeienu z krzewow) i po wyzaniu zgody
przez Ireyniera. Oznakowanie prowadzonych robét winné bgodne z projektem oznakowania. Za bezpiestmeo w obebie

odcinka drogi, na ktorej prowadzongersboty ziemne odpowiedzialny jest Wykonawca.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoefa stateczrig w catym okresie prowadzenia

robdt, a naprawa uszkodzevynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykaph,podcicia lub

innych ods¢pstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdwinny by bezpdérednio wbudowane w nasyp

lub przewiezione na odktad. O ilezymier dopuyci czasowe skladowanie odspojonych gruntowiezgaje odpowiednio
zabezpieczg przed nadmiernym zawilgoceniem.
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5.2. Roboty ziemne pod elementy odwodnienia
Wykopy naley wykong jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniadto- wykopu (¢cznie
lub mechanicznie) powinny bylostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprztu mechanicznego.
Szerokd¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrenymi wymiarami kanatow i przepustu do przedtnia,
do ktérych dodaje siobustronnie 0,4 m jako zapas potrzebnydeakowaniescian i uszczelnienie stykow. Deskowanieian naley
prowadzé w miag jego gtbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien ¢coyywieziony przez Wykonawcna odktad.
Wykop naley rozpocz¢ od najniszego punktu budowanego kanatu i prowadei kierunku
przeciwnym do spadku kanatu.
Dnowykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokungirpeojektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezsaym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powibgéwykonane bezpiednio przed utzeniem
przewodéw rurowych. Zgfie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w spos6b uzgodniony zzymierem.
Przy wykonaniu wykopu natg przy udziale layniera sprawd#i czy charakter gruntu odpowiada
wykonaniu kanalizacji wg Dokumentacji projektowe;.
Napotkane w olgbie wykopu przewody i kable nalg zabezpieczy wedtug wymaga uzytkownikéw
tych uradzen.
5.3. Wymagania dotygze zagszczenia
Jeeli grunty rodzime w wykopach i miejscachrax@ych nie spetniaj wymaganego wskaika
zagzszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci | s, podanych w tab. 1.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twamy podize uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagzszczenia, kontrel zag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgren ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
podiaza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérneggierwotnego modutu odksztatcenia (wshik odksztatcenia | 0 ) nie powinien
przekracza 2,5.
Wskazniki zagszczenia gruntu okéne zgodnie z BN-77/8931-12 [9] dla innyckesci korpusu
drogowego, powinny Ky zgodne z norm PN-S-02205:1998 [4] dla ruchu KR 2. W praglkku gruntéw dla ktérych nie mma okréli¢
wskaznika zagszczenia natgy okresli¢ wskanik odksztalcenia lo , zgodnie z nagiAN-S-02205:1998 [4]. Wilgoté gruntu podigéa podczas
zagszczania powinna Byrowna wilgotnasci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.
6.Kontrola jakasci robot
zgodnie z SST D.00.00.00. p.6.
Sprawdzenie wykonania wykop6w polega na kontrolawagodndci z wymaganiami ok&onymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.
Kontrola wykonania wykopOw polega na sprawdzergodnéci z wymaganiami okéonymi w
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontralizegdln uwag; nalery zwrdcic na:
a) sposo6b odspajania gruntdw nie pogassyarh wiasciwosci,
b) zapewnienie stateczwd skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania rabd ich zakéczeniu,
d) doktadné¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug aga okreslonych w pkcie 5.3.
7. Obmiar robét
Jednostkobmiaru jest metr szeienny dla wykopow i nasypow
Obliczenia olgtosciowe oparte &da na przekrojach poprzecznych terenu.
Obliczenia powierzchniowesty oparte na obmiarze robot.
8. Odbidr robdt
Odbiory rob6t naley dokona sprawdzajc przytoczone w p. 6. Kryteria oceny. Czy&éhodbioru
winna by udokumentowana odpowiednik protokotem, zgodniasadami przytymi w SST
D.00.00.00. ,Wymagania ogolne”
9. Podstawa ptatnéci
9.1. OgoIne warunki ptatoi okreslone zostaty w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogoélne”
9.2. Szczegdbtowe warunki ptatod
Cena wykonania 1 m3 wykopdw w gruntachka#istych obejmuije:
— oznakowanie robét i zabezpieczenie terenu budowy
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie mechanicznedazne wykopu z transportem urobku na odktad pozmntbudowy, obejmage:
odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przssvie i wytadunek,
umocnieniengcian wykopu,
odwodnienie wykopu,
profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
— zagszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiar6w i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,
- Cena wykonania 1 m2 plantowania skarp wykopdéwa rowow obejmuje:
— oznakowanie robét,
— prace pomiarowe,
profilowanie i plantowanie powierzchni wykopowow i skarp,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigz
10. PRZEPISY ZWAZANE
norma PN-S-02205:1998

AN N NN Y U N U N N N NN
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D.03.02.01 - KANALIZACJA DESZCZOWA
1.Wstep
1.1.Przedmiot SST
przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacjthirdcznej § wymagania techniczne dotyce wykonania
i odbioru kanalizacji deszczowej dla odwodnieniadj@ zwgzanych z przebudayw chodnika wzdha drogi
powiatowej nr 5288P M. TACZANOW DRUGI
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stara jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wipl.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzowadzenia robét zezanych z wykonaniem kanalizacji
deszczowej :
. - podi@a pod przy kanaliki i studni&iekowe
. - studniesciekowe betonowe 500m

. —kanaty z rur PP K- 2 (arofJ 250 ; 315;400; 500
. - studniesciekowe VAWIN 425 KOM. T — 25
. - studnie rewizyjne VAWN 400

. - studnie rewizyjnéd 1000 ; 800

.- przy kanaliki PCV-UJ 200mm:& 160
- dodatkowe palczenie kanalizacji przy wymianie podbudowy

o ok w MR

© N

1.4. Okrélenia podstawowe
Okrdlenia podstawowe ayte w niniejszej SSTaszgodne z obowkrzujacymi normami i przepisami
v' - kanalizacja deszczowa — &ikanalizacyjna zewgrzna przeznaczona do odprowadzenia
sciekow
v' opadowych
v' - przy kanalik — kanat przeznaczony do pedenia studnisciekowej z sieci kanalizacji
deszczowe]
v/ - studnia rewizyjna- na kanale nie przetazowym epmaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow
v - studniasciekowa — studnia przykryta wpustem deszczowyma-edbioru sptywajcych
v powierzchniowagciekow deszczowych
1.5.0gdIne wymagania dotygz robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz zgodidz dokumentagji ustaleniami
projektowymi, SST i poleceniami tgniera. Ogélne wymagania dotyez robét podano w SST D00.00.00
~Wymagania ogdlne”.
2. Materiaty
2.1.0gdélne wymagania dotygze robot podano w SST D00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
2.2.Materialami stosowanymi przy wykonaniu kanaljzdeszczowej®
-rury PVC klasy N @ 200mm
-studniesciekowe betonowe prefabrykowane
-wpustyzeliwne typ D-400
3. Sprzt
3.1.0gdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2.Roboty wykonywaneghla recznie .
4. Transport
4.1.0gdlne wymagania dotygze transportu, oké®no w SST D00.00.00 pkt. 4.
4. A.rury i osprgzt mazna przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach , nie dopuszgzeh do
uszkodzé mechanicznych i przemieszczaniamsiaterialu w czasie transportu

5. Wykonanie robot
5.1. Warunki ogélne:
Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji projekt organizacji i hamogram robét budowy
uwzglkdniagcy wszystkie warunki wykonania nawierzchni z deinu
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Wytyczenie przebiegu rurggdw i potazenia studni.
5.2.2.Wykonanie podsypki piaskowej pod ruggti
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5.2.3.Roboty montawe

Glebokas¢ posadowienia i spadki przy kanalikbw zgodna z dedmtacy. Rury naley uklada w temp.
Powyzej O°C, a wszelkie prace betoniarskie w temperaturzeniiszej ni 8°C. Przed zakiczeniem dnia
roboczego naley zabezpieczy konce ut@zonego rurogigu przed zamuleniem. Studrieiekowe powinny b§
zamkntte wpustem ulicznym i posiaéldzczelny osadnik. Kratka wpustu ulicznego powihpgaposadowiona
0,5-1cm poniej otaczajcej nawierzchni.

6.Kontrola jakdci rob6t

6.1.Kontrola wykonania obejmuije:

- odchylenie osi wykopu od projektowanej nieedj niz +5 cm

- odchylenie grubizi podiaza od projektowanej— nie powinno przekracze3cm

- odchylenie przy kanalika w planie od osi ustajargetawach celowniczych nie powinno przekraczécm

- odchylenie spadku podinego od projektowanego nie powinno przekracz&% i +10% proj. spadku.

- rzedne kratelkéciekowych i pokryw studzienek wykoéa doktadnécia do £ 0,5 cm

7. Obmiar robot
Jednostkobmiaru jest :
1 metr bieacy przy kanalika.
1 szt. studniciekowej
8. Odbior robot
Odbiory rob6t naley dokona sprawdzajc przytoczone w p. 6. Kryteria oceny. Czy&ihodbioru
winna by udokumentowana odpowiednik protokotem, zgodniasadami przytymi w SST
D.00.00.00. ,Wymagania ogoélne”
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- podi@za z materiatéw sypkich
- roboty montaowe przy kanalikéw i studni
- zasypanie i zagzczanie zasypki wykopu
9. Podstawa pfatdoi
9.1. OgoIne warunki ptatoi okreslone zostaty w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogélne”
9.2. Szczegdbtowe warunki ptatod
Cena za 1 m.b. winna uwediac:
v - sytuacyjno- wysok&iowe wyznaczenie robdt,
v' - oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym
v - roboty montaowe
v/ - zasypanie i zagzczanie wykopu
v - uporzdkowanie terenu budowy
10. Przepisy zvdzane
- Podano w SST D.00.00.00 P.10.
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D-04.01.01 - KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teckzngj (OST) $ wymagania dotyexce wykonania i odbioru
robot zwihzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanienzag:szczaniem podi@a gruntowego, w
ramach: przebudowy chodnika wzdhg drogi powiatowej nr 5288P
1.2. Zakres stosowania SST
Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obmwjaca podstaw opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej stosowanej jako dokument przetargokgniraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych
w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot otfych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do udenia konstrukcji nawierzchni.
wykonanie koryta pod poszerzenia, chodniki, parkingzdy na posesje
wywdz nadmiaru gruntu na wysypisko
1.4.0krdlenia podstawowe:
Okreslenia podstawowe aszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” fikt..
1.5.0gdIne wymagania dotygz robot
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjwkt 1.5.
2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRAET
3.1. Ogdine wymagania dotyge sprztu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2. Sprzt do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod#p powinien wykazéa sie mazliwoscia
korzystania z nagbujgcego sprztu:
réwniarek lub spycharek uniwersalnych z érkie ustawianym lemieszem;zynier maze dopyci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podiza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigongatopadle do kierunku
pracy maszyny,
koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamgskich koryt),
walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyg.
Stosowany spkz nie mae spowodowéniekorzystnego wpltywu na wdeiwosci gruntu podtaa.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyz® transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
Wymagania dotycce transportu materiatow podano w OST D-04.02.60402.02, D-04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M@0®, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przysipienia do robét

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia bezpérednio
przed rozpoagxiem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \Witiejsze przysipienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zgggczania podia, jest maliwe wytacznie za zgaog Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podiu nie mae odbywg sie ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowanisorita w planie i profilu powinny ky wczeniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nafg ustawig& w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposoOb zaakceptowany przezyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinmoazliwia¢ nackgniecie
sznurkOw lub linek do wytyczenia robét w ogisich nie wgkszych nk co 10 metréw.

Rodzaj sprztu, a w szczegolrioi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzore s
roboty i do trudnéci jego odspojenia.
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Koryto mazna wykonywa re¢cznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykiad
na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o malym esér Sposéb wykonania musicbgaakceptowany
przez Ireyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powiniey wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w y@asub odwieziony na odklad w miejsce wskazane
przez Ireyniera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podia
Przed przysipieniem do profilowania podke powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze
Po oczyszczeniu powierzchni pogonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢gdnych poditéa. Zaleca si aby rzdne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wysze nk projektowane radne podiaa.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanizenia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulckirpodiaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera, dowiéc
dodatkowy grunt spetnigdy wymagania obowrzujace dla goérnej strefy korpusu, w $l koniecznej do
uzyskania wymaganych ganych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskanika
zag:szczenia, okrdonych w tablicy 1.
Do profilowania podisa naley stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien b§y wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowangzolrzyniera.
Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
naley kontynuowé do osigniccia wskenika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zagszczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wart&i wskaznika zagszczenia podia (1)

Minimalna wartaé¢ I dla:

Strefe Autostrad i dro | Innych drog

korpust ekspresowyc Ruch cgzki Ruch mniejsz
i bardzo atzki | od ciezkiego

Gorna warstwa o gruloi 20 cn | 1,0z 1,0C 1,0C

Na gkbokasci od 20 do 50 cm o
powierzchni poditga 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrel zag:szczenia naly oprze& na metodzie obgien plytowych. Naley okreli¢
pierwotny i wtorny modut odksztalcenia pogo wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien praeka 2,2.
Wilgotnasé¢ gruntu podtaa podczas zagzczania powinna Byrowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod
-20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i gszrzonego podia
Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno iyutrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchniptovinien on zabezpieczy
podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykltad preeziazenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przezdyniera.
Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktaddakejnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoramiezlgdnych napraw. Zeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jadad robo6t
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og®dlpkt 6.

6.2.Badania w czasie robot

6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego podtza podaje tablica 2.
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Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego fme

Wyszczegolnienie bad
i pomiaréw

Minimalna czstotliwaosé
bada i pomiarow

Szeroké¢ koryte

10razyna 1 ki

Rowna¢ podiuzna

co 20 m na kadym pasie ruch

Roéwna¢ poprzeczn

10razyna 1 ki

Spadki poprzeczn’

10razyna 1 ki

QB WIN|F-

Rz¢dne wysokéciowe

co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrac
drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

6

Uksztattoware osi w
planie”

co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrac
drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

7

Zaggszczenie, wilgotndt
gruntu podtaa

w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztalttowaosa w planie nalegy
wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerok& koryta (profilowanego podia)
Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r@ni¢ si¢ od szerokéri projektowanej o wicej niz +10
cmi-5cm.

6.2.3. Rowné koryta (profilowanego podia)
Nieréwngci podiwzne koryta i profilowanego podia naley mierzyt 4-metrovy tats zgodnie z norm BN-
68/8931-04 [4].
Nieréwndci poprzeczne naty mierzy¢ 4-metrovy tats.
Nieréwngci nie mog przekracz&20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padiqpowinny by zgodne z dokumentacjprojektovy z
tolerancy £ 0,5%.

6.2.5. Rzdne wysokéciowe

Rd&znice pomgdzy rzdnymi  wysokdciowymi

koryta lub wyprofilowanego podia

projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os$ w planie nie mge byt przesunjta w stosunku do osi projektowanej cceéj niz + 3 cm dla autostrad i
drég ekspresowych lub wdej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego podi)
Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podi okrélony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jeili jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje ¢siporéwnanie wart@i modutéw odksztalcenia, to
warta¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokrdlonych zgodnie z norm BN-
64/8931-02 [3] nie powinna bywicksza od 2,2.
Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu podiaa
powinna by réwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (flawanego podtaa)
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujvicksze odchylenia cech geometrycznych od ©&rgch w
punkcie 6.2 powinny kynaprawione przez spulchnienie dehgikdici co najmniej 10 cm, wyréwnanie i

powtdrne zagszczenie.

niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoine zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00@QNymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka Obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@Wymagania ogoélne” pkt 8.

Dodanie nowego materiatu bez spulchniewgkonanej

rzednymi

warstwy jest
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Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektd85T i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g0Ine ustalenia dotygze podstawy ptatréci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fkoryta obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i ropphamiem,
zatadunek nadmiaru odspojonego gruntunealki transportowe i odwiezienie na odklad lub
nasyp,
profilowanie dna koryta lub podie,
zag:szczenie,
utrzymanie koryta lub podia,
przeprowadzenie pomiardw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclmnigj.
9.3. Warunki umowy i wymagania ogolne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania gsido wymagé warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione veziagsie.
9.3.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazddéw i organizagihu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaaéji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopiieta Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnié wynikajgcych z posipu robdét,
ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieatsteva ruchu,
optaty/dziepawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kgzmikow, barier, oznakowai drenau,
tymczasow przebudow urzadzer obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizagjihu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowgpionowych, poziomych,
barier iswiatet,
utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizaajchu obejmuije:
usungcie wbudowanych materiatléw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

AN

AN

AN NN

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tyrun
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie wilgotnéci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie tuoddksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtaza przez obagizenie plyt
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééehaawierzchni pleografem i kat
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskika zagszczenia gruntu
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D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1.Wstep
1.1.Przedmiot SST
przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacjthirdcznej § wymagania techniczne dotyee wykonania
i odbioru robét zwjzanych z  przebudawchodnika wzdha drogi powiatowej nr 5288P M. TACZANOW
DRUGI.
1.2. Zakres stosowania SST
SzczegOtowa Specyfikacja Techniczna jest stasawjako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robo6t okfych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypzowadzenia rob6t przy ustawianiu kegwika betonowego
na tawie betonowej
v' kraweznik 15x30
v kraweznik najazdowy 15x22(15X30)
v' opornik 12x25cm
1.4. Okrélenia podstawowe
Okrdlenia podstawowe ayte w niniejszej SSTaszgodne z obowkrzujacymi normami i przepisami
1.5.0gdIne wymagania dotygz robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz zgodidz dokumentagji ustaleniami
projektowymi, SST i poleceniami igniera. Ogdélne wymagania dotyez robét podano w SST D00.00.00
~Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty
2.1.0gdélne wymagania dotygze robot podano w SST D00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
2.2.Materialami stosowanymi przy ustawianiu kgamika wg zasad niniejszej SST: s
2.2.1.Kravgznik betonowy wibroprasowany 15x30cm i 20x30cnp (ijiczny),
2.2.2.Beton klasy C12/15 na tawetonovg wg PN-B-06250
2.2.3.Podsypka cementowo- piaskowa 1:4
3. Sprzt
3.1.0gdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2.Roboty wykonywaneghla recznie przy zastosowaniu

- wibratoréw ptytowych i ubijakéw mechanicznych

4 Transport

4.1.0gdlne wymagania dotygze transportu, oké®no w SST D00.00.00 pkt. 4.

4.2.Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Natg je ustawié rowno-
miernie na catej powierzchni fadunkowej i eafiieczy przed maliwoscia przesuwania podczas
transportu.

4.3.Cement workowany moa przewozi dowolnymisrodkami transportu pod warunkievg nie ulegnie
zanieczyszczeniu lub zawilgoceniu

4.4.Kruszywo megna przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach , nie dopuszgzeih do
zanieczyszczenia, zmieszania z innymi mageriei nadmiernego przesuszenia lub zawilgocenia .

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki ogélne:

Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji projekt organizacji i hamogram robét budowy
uwzglkdniagcy wszystkie warunki uktadania kraimika.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Wytyczenie linii kragznika przez stzbe geodezyjy

5.2.2. Przygotowanie podta i wykonanie wykopu (rowka) pod tavetonovg o wymiarach uwzgldniagcych
wymiary fawy i deskowania. Wskaik zag:szczenia dna wykopu co najmniej 0,97 wg metody adme)
Proctora.

5.2.3.Wykonanie tawy betonowej. Zgodnie z BN-64/882

5.2.4.Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej.

5.2.5.Monta prefabrykatow- spoiny nie magrzekraczalcm

5.2.6.0bsypanie na zewrz kraweznika gruntem sypkim i staranne ubicie.

6.Kontrola jakosci robét
6.1.Kontrola jakéci prefabrykatow
6.2.Ustawienie- sprawdzenie przez pomiar geodezyjigiedziny
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6.2.1.Sprawdzenie rowka pod faw tolerancja szerokoi wykopu + 2 cm
6.2.2.Sprawdzenie taw :
- zgodng¢ profilu podienego gérnej powierzchni taw — dopuszczaaichylenie £ 1cm
- tolerancja wymiardw + 10% projektowanej wységid szerokdgci
- odchylenie od projektowanego kierunku + 2cm
6.2.3.Sprawdzenie krawgnikow :

v - zgodnd¢ profilu podiznego — dopuszczaesbdchylenie + 1cm

v' - dopuszczalne odchylenie projektowanej linii keamikow + 1cm

7. Obmiar robot

Jednostkobmiaru jest :
v -1m3 dla taw betonowych
v' - 1mb dla krawznika na tawie betonowe;j

8. Odbior robot
Odbiory rob6t naley dokon& sprawdzajc przytoczone w p. 6. Kryteria oceny. Czy&ihodbioru
winna by udokumentowana odpowiednik protokotem, zgodniasadami przytymi w SST
D.00.00.00. ,Wymagania ogoélne”
odbiorowi podlega;
1. - wykonanie rowka pod tagv
2. - wykonanie tawy pod kragznik
3. - ustawienie krawznika
9. Podstawa ptatndci
9.1. OgoIne warunki ptatoi okreslone zostaty w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogélne”
9.2. Szczegdtowe warunki ptatod
Cena za 1 m.b. winna uwediac:
- sytuacyjno- wysokiiowe wyznaczenie robot,
- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym
- wykonanie deskowania i tawy
- ustawienie kragznika
- uporzdkowanie terenu budowy
10.Przepisy zwizane
- Podano w SST D.00.00.00 p.10.
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D-08.03.01 - BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacfihtécznej (SST) s wymagania dotyce wykonania i
odbioru robot zwjzanych z ustawieniem betonowego obezechodnikowego, w ramachPrzebudowy
chodnika wzdtuz drogi powiatowej nr. 5288P M. TACZANOW DRUGI.
Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecain
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.
Zakres robot olgfych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego,
1. - 8x30cmna podsypce cem.-piask. piaskowej
2. - 6X20cm na podsypce cem.-piaskowej i tawie betaja@wporem
Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzea chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych aladnikacii.
1.4.2. Obramowanie chodnikéw — umocnienie boczrigretwedzi chodnika wykonane z obraebetonowych
lub innych materiatow.
1.4.3. Podsypka — warstwa wyréwnawczazafa bezpgrednio na podizu.
1.4.4. Pozostate oldlenia § zgodne z obowrzujgcymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w STW i ORB DM 00.00.00 ,Wymaggmogolne”.
Ogolne wymagania dotygeze robot
Ogodlne wymagania dotygeze rob6t podano w STW | ORB DM 00.00.00 ,Wymagangolne”.
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za j#koich wykonania oraz za zgodio z
Dokumentagj Projektovy,
STW i ORB i poleceniami lryniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
organizacji rob6t budowlanych;
zabezpieczenia interesu o0séb trzecich;
ochronysrodowiska;
warunkéw bezpieczestwa pracy,
zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,
warunkéw organizacji ruchu,

oukhwnE

MATERIALY
Ogodlne wymagania zabezpieczenia chodnikéw i jezdn
dotyczice materiatdw
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
Stosowane materiaty
Wszystkie materialy ayte do budowy powinny pochodzitylko ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez gniera. Zrodta materiatow powinny Iy wybrane przez wykonawcz
wyprzedzeniem przed rozpaciem robét nie piniej niz 3 tygodnie.
Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (obizéetonowych, piasku) dgtzony powinien
by¢ dokument
potwierdzajcy jego jaké¢ na podstawie przeprowadzonych had#referowane as wyroby i
wytwornie posiadage Aproba¢ Techniczim IBD i M.

Betonowe obrze chodnikowe

2.3.1. Wymagania wobec wymiardw ohiye

Wymiary nominalne powinny byadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymagasiaw i ORB.
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L.P. | Wymaganic Badana cecha wg I-EN 1340:200¢
Dhlugos¢ +1% nie mniej ni (-4mm) i nie wecej niz (+10mm)
2. Wymiary powierzchni  z{+3% nie mniej ni (-3mm) i nie wecej niz (+5)mm

wyjatkiem promienia

Pozostate wymiary

+5% nie mniej ni (-3mm) i nie wecej niz (+10)mm

Ptaskac¢ i prostoliniowa¢

Diugas¢ pomiarowa w mn | Dlugos¢ pomiarowa w mm Dopu-
czalna odchytka plasko i
prostoliniowdci w mm

30C +1,5
40C +2,0
50C +2,5
800 +4,0

2.3.2. Wymagania techniczne
Wymagania wobec obrzg betonowych, ustalone w PN-EN 1340 przedstawikctahh.

Tablica 1.
Lp. Cecha Klase |Oznaczeni| Wymaganie
1. Wiasciwosci fizyczne i mechaniczn
1.1 |Odporndé na zamrzanie Ubytek masy po badaniu: wastosrednia<
rozmraanie z udziatem salB D 1,0 kg/m2, przy czym kaly pojedynczy
odladzajcych wynik >1,5 kg/m2
Whytrzymatc¢ na zginanie Charakterystyczn| Minimalna
1.2 | (Klasa wytrzymatéci wytrzymataé, wytrzymata¢ na
ustalona w dokumentaciji U MPa zginanie, MPa
projektowej lub przez 3
Inzyniera)
6 >4,8
1.3 | Trwaloi¢ ze wzgédu na Obrzea maj zadawalajca trwatasé (wytrzy-
wytrzymataé matas¢) jesli spetnione § wymagania punktu
1.2 oraz poddawane sormalnej konserwac;j
1.4 | Nashkliwos¢ 2 B Wartas¢ srednia< 5,C
1.5 Odporndg¢ nascieranie Odporng¢ przy pomiarze na tarczy Bohmeg
(Klasa odporngri ustalo-na4 I wg zal. H normy PN-EN 1340 — metoda
w dokumentacji projektowej alternatywna
lub przez lyniera)
< 18000 mm 3 /5000 n?
2. | Aspekty wizualne
2.1 | Wyglad J powierzchnia kragznika nie powinna mie
rys i odpryskdw, nie dopuszcza ¢si
rozwarstwié w
kraweznikach dwuwarstwowych

2.3.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia cbyze

29



PRZEBUDOWA CHODNIKA WZDtU Z DROGI POWIATOWEJ NR 5288 TACZANOW I

Powierzchnie obrzs powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementow powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnawddzi elementéw nie powinny przekraézaartaci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze

Dopuszczalna wielkg
Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodze
Gatunek Gatunek
Wklegstas¢ lub wypukiasé powierzchni i krawdzi w mm 2 3
ograniczajcych powierzchnie gorr| niedopuszczalr
Szczerby (scieralne)
i uszkodzenia
krawedzi i naray ograniczajcych pozostal|
powierzchnie:
liczba, ma: 2 2
dtugas¢, mm, ma 20 40
gegbokas¢, mm, ma: 6 10

2.3.4 Beton na obrza
Beton klasy min. C 30/37 powinien odpowigdaymaganiom normy PN-EN 206-1 pkt 5.2.
2.3.5. Piasek
Do podsypki piaskowej natg stosowé piasek odpowiadagy wymaganiom PN-EN 12620.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego dipddeedniego wbudowania po dostarczeniu na bgdow
powinno odbyw& si na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionynrzyp zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemymi materiatami kamiennymi.
2.3.6.Materialy na tawi do zaprawy
Do wykonania taw pod obrza naley stosowa: beton klasy C12/15,
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Piasek natey gromadzt w pryzmach na dobrze odwodnionym placu warumkach zabezpieczgeych
go przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniemyoh rodzajow i frakcji.
Sktadowanie obrzg :
Obrzeza betonowe mag by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, pogegvane wedtug typow,
rodzajow, ksztattdw, cech fizycznych i mechanicinywielkasci, wygladu itp.
Obrzea betonowe naky uklad& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamyetymiarach: grubig
2,5 cm, szerok 5 cm, dtugéci min. 5 cm wgkszej od szeroli obrzea.
3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyg® sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
Sprzt
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgwitywania podsypki cementowo-piaskowej,
wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych..
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyzz transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport obrzg betonowych
Elementy betonowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnigciu przez beton
wytrzymatdgci minimum  75%  wytrzymasoi gwarantowanej; w trakcie transportpowinny by
zabezpieczone przed przemieszczaniem isiuszkodzeniem. Natg je uktadé na podktadach i
przektadkach drewnianych diugls w kierunku osi podinej $rodka transportowego. Sposob ich
zatadunku nasrodki transportowe i zabezpieczenie przed prziesiem w czasie jazdy powinny bygodne
Z obowhzujgcymi przepisami.
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Wszystkie elementy powinny b&yoznaczone. Dane powinny dymieszczone na ich opakowaniu lub
palecie transportowej. W przypadku przeemia luzem naley oznacza w sposob trwaty, co najmniej, co 50
sztule.
Oznaczenie na palecie powinno zawéei@ najmnieyj:
- oznaczenie(okfkenie) wyrobu,
- znak wytwarni,
- dat produkgciji
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonania robo6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM®M,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypk nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odmxte
wymiarom tawy w planie. Wskaik zag:szczenia gruntu w korycie powinien wyngsto najmniej Is1 0,97.
5.3. Ustawienie obrzg
Pod obrzea betonowe naly wykona podsypk piaskows o grubdci 3 cm, ro%cielagc podsypk
bezparednio w wykopie. Podsypkzag:$ci¢ ubijakiem mechanicznym lulgeznym.
Spoiny medzy obrzéami powinny mié szeroké¢ ok. 5 mm. Betonowe obrza chodnikowe nalg ustawig
na wykonanym podiai w miejscu i zeswiattem (odlegtécia gornej powierzchni obrza od cigu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentagjjektowej.
Zewrgtrzna $ciana obrzea powinna by obsypana piaskiem,zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jadad robo6t
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robot
Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykdénéadania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obraechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacii.
Sprawdzenie wyghlu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie oglizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodze wystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary diugi i gkebokdsci uszkodzé naley wykona& za pomog przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnéia do 1 mm,
Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementow ppl@rzeprowaddi z dokladnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrtey, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeekitow
prostych w narzach elementéw wykonujeesprzez przytaenie lgtownika do badanego nami zmierzenia
odchytek z doktadrimia do 1 mm.
Badania pozostalych materiatéw powinny obejméwaszystkie wtaciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.
6.3. Kontrola utaenia obrzey
Nalezy sprawdzt:
a) wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej dziedboczej, dopuszczalne odchytki grdbiol 11
cm,
b) swiatto obrzey od strony chodnika — co 20 m.b., dopuszczalnéylic('1cm na kade 100 m.b.,
C) usytuowanie w planie — co 20 mb, odchyiki niegmprzekracza ] 1 cm na kade 100 mb,
d) rownag¢ gornej powierzchni obrzg tats 3 m — minimum w dwéch punktach nazdea100
mb
- nie mae przekraczal cm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine ustalenia dotyg® obmiaru
Ogolne ustalenia dotygee obmiaru podano w SST D-M-00.00.00 Wymaganiaragpkt 9.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlf obmiarowy jest m (metr) ustawionego obézebetonowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdine zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@Wymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumensapyojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumengadfrojektovs i STWIORB, jeeli wszystkie badania i
pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty iypozytywne.
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W przypadku niezgoddoi, cha@ jednego elementu rob6t z wymaganiami, robetynaje s za
niezgodne z DokumentadpProjektove i Wykonawca zobowgzany jest do ich poprawy na wkasny koszt.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdIne ustalenia dotygze podstawy ptatrici

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatn. podano w SST D-M-00.00.00 ,Wyamag ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Ptaci s¢ za metr (m) ustawionego i odebranego okszbetonowego na podsypce piaskowej o dhinej
grubaci po dokonaniu odbioru wg punktu 8.
Cena jednostkowa jest censredniory dla podanego sposobu wykonania i obejmuije:

— opracowanie Projektu Technologii i Organiz&gib6t oraz Programu Zapewnienia Jako

— zakup i dostarczenie wszystkich nigiioych materiatow,

— zastosowanie materiatdw pomocniczych koniedzmg prawidtowego wykonania robo6t lub

wynikapcych z przygtej technologii robot,

— prace pomiarowe,

— roboty przygotowawcze,

— wykonanie koryta,

— wykonanie podsypki piaskowej,

— ustawienie obrzg,

— obsypanie zewitrznejsciany obrzey ziemi wraz z jej ubiciem,
oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw, stagaywh wiasnéé Wykonawcy i usuricie ich poza pas
drogowy,

— wykonanie wszystkich niegtinych pomiaréw, prob i sprawdze
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 197-1 Cement. €& 1: Sklad, wymagania i kryteria zgoghio dotycace cementu

powszechnegoytku

PN-EN 206-1 Beton. G%¢ 1: Wymagania, wikiwosci, produkcija i zgodnig

PN-EN 1340 Krawzniki betonowe. Wymagania i metody bada

PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatGtommwvych

PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu

BN-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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D-04.05.01 - PODBUDOWA | ULEPSZONE PODL(ZE Z GRUNTU LUB

KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacghtecznej (SST) $ wymagania ogdlne dotygee
wykonania i odbioru robét zazanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego pedio gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem, w ramach: pdmby przebudowy chodnika wzdhz drogi
powiatowej nr 5288P M.TACZANOW DRUGI
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.
1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot aganych z wykonaniem
podbudowy i ulepszonego podéz gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementenPiNgS-96012 [17].
Zakres rob6t obejmuje wykonanie :
- wzmocnienie podia pod poszerzenia gruntem stabilizowanym cementemZ3MPa
- wzmocnienie podia pod poszerzenia gruntem stabilizowanym cementemZ3MPa
- podbudow pod chodnik z gruntu stabilizowanego cementem RBMPa
1.4.Okreslenia podstawowe:
1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jddhadwie warstwy zagszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktéra po aghieciu whasciwej wytrzymaitdci na sciskanie, stanowi fragment érej
czgéci nawierzchni drogowe).
1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntmenéu i wody, a w razie potrzeby réwnielodatkow
ulepszajcych, np. popiotdw lotnych lub chlorku wapniowegdobranych w optymalnych iciach.
1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cemengnuntowa zagszczona i stwardniata w wyniku ukezenia
procesu wizania cementu.
1.4.4.Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruazyaturalnego, cementu i wody, a w razie potrzetuatkow
ulepszajcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegdpbranych w optymalnych ioiach, zagszczona i
stwardniata w wyniku ukitczenia procesu wrzania cementu
1.4.5. Podiaze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwietwgarsag:szczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktorej ukltadana jest warstwa podbydow

1.4.6. Pozostate ok&enia § zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” fild.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i wlepe podiae z gruntéw
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymMiymagania ogolne” pkt 1.5..

2. MATERIALY
2.1.0gdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-04.05.00 ,Podbudowy i
ulepszone podi@ z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamilfaulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Cement
Nalezy stosow#é cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [Iidrtlandzki z dodatkami wg PN-B-19701 [11] lub Haoay wg
PN-B-19701 [11].
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. WHaciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19707 [11

Lp. | Whasciwosci Klasa cement
32,5
1 Whytrzymatc¢ nasciskanie (MPa), po 7niach, nie mniej ri
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16

N

Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej: | 32,5
3 Czas wizania
- pocaitek wigzania, najwczaiej po uptywie, min. 60
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- koniec wizania, najpéniej po uptywie, | 12
4 Stala¢ objetosci, mm, nie wgcej niz 10

Badania cementu najgwykona zgodnie z PN-B-04300 [1].

Przechowywanie cementu powinno odbyw#& zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cemeatizie diwszy od trzech miesty, mana go stosowaza zgod
Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikpggo przydatné do robot.

2.3.Grunty

Przydatné¢ gruntdw przeznaczonych do stabilizacji cemententezgaocent na podstawie wynikow bada
laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanycANvS-96012 [17].

Do wykonania podbudéw i ulepszonego padioz gruntéw stabilizowanych cementem nglestosowd grunty

spehiajce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mana uzné za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdgniki bada laboratoryjnych wykaa, ze

wytrzymata¢ nasciskanie i mrozoodporsé probek gruntu stabilizowanege ggodne z wymaganiami oktenymi w

p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonychtdbilizacji cementem wg PN-S-96012 [17]

Lp. | Whasciwosci Wymaganii | Badania wedhu
1 Uziarnienit
ziarn przechodcych przez sito # 40 mm, %
(m/m), nie mniej ni: 100
ziarn przechodgcych przez sito # 20
mm, % (m/m), powrg] 85 PN-B-04481 [2]
ziarn przechodgcych przez sito # 4 mm, %%
(m/m), powyej 50
czgstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m),
ponizej 20
2 Granica ptynnéci, % (m/m), nie wgcej niz: 40 PN-B-04481 [2
3 Wskaznik plastycznéci, % (m/m), nie wgcej niz: | 15 PN-B-04481 [2
4 Odczyn pt od5do! PN-B-04481 [2
5 Zawart@¢ czesci organicznych, % (m/m), n|2 PN-B-04481 [2
wiecej niz:
6 Zawart@¢ siarczandw, w przeliczeniu 1|1 PN-B-0671+28
SG;, % (m/m), nie weej niz: [6]

Grunty nie spetniate wymaga okreslonych w tablicy 2, mog by¢ poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotastiymi.

Grunty o granicy ptynnizi od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 % magby¢ stabilizowane
cementem dla podbudéw pomocniczych i ulepszonegéogpe pod warunkiem aycia specjalnych maszyn,
umazliwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydattogruntu do stabilizacji cementem; zalecatsgiycie gruntow o:

- wskaniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],

- zawartdci ziarn pozostagych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,

- zawartdci ziarn przechodgych przez sito 0,075 mm - nieasej niz 15%.

Decydujcym sprawdzianem przydatiub gruntu do stabilizacji cementema svyniki wytrzymalaci na
sciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4.Kruszywa

Do stabilizacji cementem mpa stosow& piaski, mieszanki izwiry albo mieszank tych kruszyw,
spetniajce wymagania podane w tablicy 3.
Kruszywo mana uzné za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, ggwiki bada laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymatd¢ nasciskanie i mrozoodporgé probek kruszywa stabilizowanegedd zgodne z
wymaganiami okrdonymi w p. 2.7 tablica 4.
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Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychtdbilizacji cementem

Lp. | Whasciwosci Wymaganii | Badania wedhu

1 Uziarnienit
ziarn pozostagcych na sicie # 2 mm, %, nie
mniej niz: 30 PN-B-06714-15
ziarn  przechodgych  przez sito 0,075 [4]
mm, %, nie wcej niz: 15

2 Zawartg¢ czesci organicznych, barwa cieczy n| wzorcow: | PN-B-0671426
kruszywem nie ciemniejszazmi [5]

3 Zawartg¢ zanieczyszcze obcych, %, nie vgcej| 0,5 PN-B-0671+12
niz: [3]

4 Zawartg¢ siarczandw, w przeliczeniu 1|1 PN-B-0671+28
SG;, %, poriej: [6]

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyjesé wbudowane bezgpr@dnio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaniatemanie budowy, to powinno &yono
sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze owemym placu, w warunkach zabezpiegzggh
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniemyeh rodzajow kruszyw.

2.5.Woda
Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszysesnentem i ewentualnie do mighacji wykonanej warstwy
powinna odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badaboratoryjnych mimna stosowéa wodocigows wode
pitng. Gdy woda pochodzi zatpliwych zrodet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie zeypodaa
normg lub do momentu poréwnania wynikow wytrzymidonasciskanie probek gruntowo-cementowych wykonanych z
woda watpliwa i z wody wodocagowa. Brak rénic potwierdza przydatdé wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa
cementem

2.6.Dodatki ulepszagce
Przy stabilizacji gruntow cementem, w przypadkactasadnionych, stosuje ¢sinastpujace dodatki
ulepszagce:
- wapno wg PN-B-30020 [12],
—  popioty lotne wg PN-S-96035 [18],
- chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziatanisigplajice aprobat

techniczrm wydary przez uprawniamjednostk.

2.7.Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem
W zalezncici od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni goavej, wytrzymaté¢ gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powispetnida wymagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw siabivanych cementem dla poszczegdlnych warstw paulloyd ulepszonego podia
Rodzaj warstwy w konstruki Whytrzymatdi¢ na sciskaniel Wskaznik
Lp. | nawierzchni drogowej prébek nasyconych wagd mrozood-

(MPa)
po 7 dniac | po 28 dniac | porngci
1 Podbudowa zasadnicza dla KR1 |od 1,6/od 2,5 do|0,7
podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR#o 2,2 50
2 Gorna ces¢ warstwy ulepszoneg
podiza gruntowego o gruloi co|od 1,0/ od 1,5/0,6
najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub gérndo 1,6 do 2,5
czg¢  warstwy ulepszenia stabego

podiaza z gruntow wtpliwych oraz
wysadzi nowych

3 Dolna cz$¢ warstwy ulepszoneg
podiaza gruntowego w przypadku
posadowienia konstrukcji nawierzchni |nra
podtazu z gruntéw wtpliwych i wysadzi
nowych

od 0,5do 1,5/ 0,6
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3. SPRZET
Wymagania dotycgce sprgtu podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszooditqee z gruntdéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. iVggania ogdine” pkt 3

4. TRANSPORT
Wymagania dotycce transportu podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowgpszone podi@ z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. kVggania ogdine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0godIne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0d003odbudowy i ulepszone pod®oz gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. iVggania ogdine” pkt 5.

5.2.Warunki przyst gpienia do robot

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego ezgem nie mze by wykonywana wtedy, gdy
podize jest zamarznie i podczas opaddw deszczu. Nie npleozpoczyna stabilizacji gruntu lub
kruszywa cementem,Zeli prognozy meteorologiczne wskazuja maliwy spadek temperatury poigj 5°C
w czasie najbiszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podiaa

Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gkwaymi w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i
ulepszone podi® z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamdtaulicznymi. Wymagania ogolne”
pkt 5.2.

5.4. Sktad mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo Tiszywowej

Zawartgé¢ cementu w mieszance nie segprzekraczawartgci podanych w tablicy 5. Zalecaggaki dobor
mieszanki, aby speflbiwymagania wytrzymakeziowe okrdlone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej
zawartdci cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawagtocementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w zaie=e kruszywa stabilizowanego cementem dla
poszczegOlnych warstw podbudowy i ulepszonego padto

Maksymalna zawarté cemettu, % w stosunku do ma
Lp. |Kategoria suchego gruntu lub kruszywa
rucht podbudowe podbudowe ulepszone
zasadnicza pomocnicza poditaze
1 KR 2 do KR ( - 6 8
2 KR 1 8 10 10

Zawarté¢ wody w mieszance powinna odpowiddailgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug normalnej
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolejart10%, -20% jej warkei.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewrdazymanie w czasie budowy wtwosci gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaga okrélonymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metodh mieszania na miejscu

Nie dotyczy.

5.6. Stabilizacja metodh mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki wWegace, powinny by dozowane w iléci okreslonej w
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powiby wyposaona w urzdzenia do wagowego
dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraztabgiowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie p@minby krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przezyhiera po wsipnych probach. W mieszarkach typugtego
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predkos¢ podawania materiatdbw powinna dystalona i na bigco kontrolowana w taki sposob, aby
zapewnt jednorodné& mieszanki.

Wilgotnaos¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnasci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej wartsi.
Przed utaeniem mieszanki natg ustawt prowadnice i podige zwilzy¢ wod.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinnachyktadana przy pomocy uktadarek lub rowniarek. ®@¢tb
uktadania mieszanki powinna dytaka, aby zapewai uzyskanie wymaganej grum warstwy po
zag:szczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinnadwryprofilowana do wymaganychganych, spadkéw podimych

i poprzecznych. Przyzyciu réwniarek do rozkladania mieszanki rmglevykorzyst& prowadnice, w celu
uzyskania odpowiedniej rowiad profilu warstwy. Od #ycia prowadnic mzna odsipi¢ przy zastosowaniu
technologii gwarantgpej odpowiedni rownasé warstwy, po uzyskaniu zgodydyniera. Po wyprofilowaniu
nalezy natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.

5.7.Grubos¢ warstwy

Orientacyjna grubit poszczego6lnych warstw podbudowy z gruntu lub kwezstabilizowanego cementem
nie powinna przekracza

— 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.

Jezeli projektowana grubié warstwy podbudowy jest wksza od maksymalnej, to stabilizaapalezy
wykonywa w dwoch warstwach.

5.8.Zageszczanie

Zagzszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem naky prowadzé przy wyciu walcoéw gtadkich,
wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanyr8 81 .

Zagzszczanie podbudowy oraz ulepszonego padio przekroju daszkowym powinno rozpgesic od kravedzi i
przesuwé pasami podiznymi, czéciowo naktadajcymi sie w strore osi jezdni. Zagszczenie warstwy o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpgesie od nizej potazonej kravedzi i przesuwé pasami podtenymi, czs$ciowo
naktadagcymi sk, w stror wyzej potazonej krawedzi. Pojawiagce s¢ w czasie zagpzczania zamenia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady, masly¢ natychmiast naprawiane przez wymiamieszanki na peinglcbokasé,
wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna ndieprawidtowy przekrdj
poprzeczny i jednolity wygh.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkacltjsternych operacje zesgczania i obrobki powierzchniowej
musz by¢ zakaiczone przed uptywem dwdch godzin od chwili dodamialy do mieszanki.

Zagzszczanie nalgy kontynuowé do osagniecia wskanika zagszczenia mieszanki ollenego wg BN-77/8931-12
[25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [E3T.

Specjala uwag naley pawieci¢ zag:szczeniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych podhwch i poprzecznych
oraz wszelkich urgdzen obcych.

Wszelkie miejsca line, rozsegregowane, ¢iane podczas zagzczania lub w inny sposéb wadliwe, mudzy¢
naprawione przez zerwanie warstwy na pgrubdé, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadpenowne
zag;szczenie. Roboty tey svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.9.Spoiny robocze

W miarg mazliwosci nalezy unikat podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwyataj szerokeci.

Jeli jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gitavykonaniem kolejnego pasa rngle
pionowg krawedz wykonanego pasa zwl¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic wzokoej i zagszczonej
mieszance, naky niezwtocznie obaic pionowg krawedz. Po zwikeniu jej wod nalezy wbudowa kolejny pas. W podobny
spos6b naley wykona poprzecza spoirg roboca na pokczeniu dziatek roboczych. Od obcia pionowej krawdzi w
wykonanej mieszance mua odsipi¢ wtedy, gdy czas portlzy zak@éczeniem zagszczania jednego pasa, a rozgoEm
wbudowania gsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jeeli w nizej potazonej warstwie wysipuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiezdeej wyzej powinny by
wzgledem nich przesugtie o co najmniej 30 cm dla spoiny paziej i 1 m dla spoiny poprzecznej
5.10. Pielegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg cementem

Zasady pielgnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegementem podano w OST D-
04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone padiaz gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamdtaulicznymi.
Wymagania ogdlne” pkt 5.5.
5.11.0Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien aiy& odcinek prébny, zgodnie z zasadami ékneymi w
OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone padta gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamdiaulicznymi.
Wymagania ogolne” pkt 5.3.

5.12.  Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia
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Podbudowa i ulepszone poééopowinny by utrzymywane przez Wykonawegodnie z zasadami oklenymi w
OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone padta gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamdiaulicznymi.
Wymagania ogolne” pkt 5.4.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakdci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ukepee podiae z gruntéw
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznyMiymagania ogélne” pkt 6.

6.2.Badania przed przysapieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania gruntéw lub kruszyw zgodnie z
ustaleniami OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszowei@e z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogoélne” pkt 6.2.

6.3.Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w OB704.05.00
.Podbudowy i ulepszone podi® z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidtaulicznymi.
Wymagania ogdlne” pkt 6.3.

6.4.Wymagania dotyczce cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego paidt

Wymagania dotycce cech geometrycznych podbudowy i ulepszonegoopagiodano w OST D-04.05.00
.Podbudowy i ulepszone podi® z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidtaulicznymi.
Wymagania ogdlne” pkt 6.4.

6.5.Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy iulepszonego podia

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowylépszonego podia podano w OST D-04.05.00
~Podbudowy i ulepszone podi® z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidiaulicznymi. Wymagania
0golne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru robét podano w OST D-04.05.00 ,Pddimy i ulepszone podie z gruntdw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogbine” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru rob6t podano w OST D-04.05.00 ,Pddiwy i ulepszone podie z gruntdw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaoglne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady dotyczre ustalenia podstawy ptateo podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone
podtaze z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwamiltaulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 9
9.2. Szczegdtowe warunki platriei

Cena za 1 m2 winna uwzaglnia:
- sytuacyjno- wysokiziowe wyznaczenie robot,
- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym
- wyprofilowanie podtaa
- dowdz materiatow
- rozcielenie i zagszczenie mieszanki
- uporzdkowanie terenu budowy
- pielegnacja podbudowy

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Normy i przepisy zwjzane podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepspatéye z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaoggine” pkt 10
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D-04.04.02 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghtécznej (SST) g wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robdét zezanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamarstghbilizowanego

mechanicznie, w ramactPrzebudowy chodnika wzdhz drogi powiatowej nr 5288 P w m.
TACZANOW DRUGI

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t azanych z wykonywaniem podbudowy

z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

Ustalenia zawartegsv OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagagélre” pkt 1.3.

Szczego6towy zakres robot:

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mmii
grubdci 20 cm —konstrukcja nawierzchni na poszerzenfKéts),

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mmii
grubdci 20 cm —konstrukcja nawierzchni na zjazdach reegie i parkingach (KR1-2),

1.4. Okreslenia podstawowe:

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mérae - jedna lub wcej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi wargtmoing nawierzchni drogowe;.

1.4.2.Pozostat@kreslenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-04.04.00 gibadowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmus¥Vymagania
0golne” pkt 1.5.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jgkizh wykonania oraz za zgoditaz Dokumentagj
Projektovg, STW i ORB
i poleceniami layniera.
Niezbzdne dane istotne z punktu widzenia:
— organizacji robot budowlanych;
— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;
— ochronyrodowiska;
- warunkdéw bezpiecastwa pracy;
— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
— warunkow organizacji ruchu;
— zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w STW i ORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogolne
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycye materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, padav OST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoéine” pkt 2.

2.2. Podstawowe wymagania dotygze materiatow
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Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodztylko ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez igniera.

2.3. Kruszywo
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyl@enanegostabilizowanego mechanicznie jest kruszywo
tamane Kruszywo powinno byjednorodne bez zanieczyszazibcych i bez domieszek gliny.

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Wymiar najwgkszego ziarna nie nae przekracz&2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2. Widciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tabeli 1.

Kruszywa
L Wyszczegolnienie tamane dla Badania
-P- witasciwosci warstwy wedtug
podbudowy
1. | Zawartd¢ ziarne mniejszych ni 0,075 mm, % (m/m; od 2 do 1( PN-B-0671415
2. | Zawartd¢ nadziarna, % (/m), nie wicej niz 5 PN-B-0671415
3. | Zawartd¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie ggej niz 35 PN-B-0671+16
4. | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, %(m/m), ni 1 PN-B-04481
wiecej niz
5. | Wskanik piaskowy po piciokrotnym zagszczenit od 30 do 7( BN-64/893:-01
metod | lub 1l wg PN-B-04481, %
6. | Scieralng¢ w bebnie Los Angele:
a) scieralng¢ catkowita po petnej liczbie obrotow, nie
wigcej niz 35 PN-B-06714-42
b) scieraln@¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotow,
nie wecej niz 30
Nasikliwos¢, %(m/m), nie wgcej niz 3 PN-B-0671+18
Mrozoodpornéé, ubytek masy po 25 cyklac PN-B-0671+19
zamraania, %(m/m), nie wcej niz 5
9. | Rozpad krzemianowyzelazawy §cznie, % (m/m), nit - PN-B-0671437
wigcej niz PN-B-06714-39
10. | Zawartg¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na SO PN-B-0671+28
%(m/m), nie wgcej niz 1
11. | Wskaznik nagsnosci w nas mieszanki kruszywa, %, n
mniejszy ni:
a) przy zagszczeniu | S> 1,00 (zjazdy, parkingi) 80 PN-S-06102
b) przy zagszczeniu | S> 1,03 (drogi) 120
2.4. Woda

Do zwilzania kruszywa stosujegsivode spetniagcg wymagania PN-B-32250.
2.5. Kontrola jakéci materiatow w okresie dostaw

Kontrola jakdci materiatéw polega na przeprowadzeniu hackch fizycznych materiatéw na
reprezentatywnych prébkach dla partii kruszywardpmaniu wynikéw z wymaganiami oléglenymi w
p.2.3.
Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywapadanegozrédia do wykonania podbudowy z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie mzytywne wyniki badania dposci ptyta VSS, oceniane
zgodnie z wymogami p.5 niniejszej STW i ORB.
3. SPRZET
Wymagania dotyczce sprztu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmatyania ogolne” pkt3.
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Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa tamanggbilizowanego mechanicznie nglstosowd nastpujace
rodzaje sprau:
a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszimlszyw, wyposzone w uradzenia dozujce wod.
Mieszarki powinny zapewtiwytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgatoiooptymalnej.
Wymaganie to jest zidne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantigstawy jednorodnej mieszanki o
wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotico
b) rowniarki lub uktadarki do rozkenia mieszanki. Za zggdnzyniera do rozktadania mieszanki na drogach o ruchu
mniejszym od KR3 mima dopdci¢ spycharki.
¢) Walce samobime ptyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne dogazgzania.
4. TRANSPORT
Wymagania dotycee transportu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowkruszyw. Wymagania
ogolne”
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdlne zasady wykonania rob6t podano w OST D44a0 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne”
5.2. Przygotowanie podia

Podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego na poszerzemaley uklada na odpowiednio przygotowanej warstwie
wzmachiagcej z gruntu stabilizowanego cementem.

Podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniazaigjazdach i parkingach naje uktad& na odpowiednio
wyprofilowanym i zagszczonym podtau (sprawdzenie wskaika zagszczenia podt@, bez konieczrimi wykonania bada
modutéw odksztatlaemetod, VSS).

Jeveli podtaze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny bgne usunite wg zasad zaakceptowanych przeyhiera.
Podbudowa powinna bywytyczona w sposéb unildwiajacy jej wykonanie zgodnie z DokumentacProjektove lub wg zalece
Inzyniera z tolerancjami okénymi w niniejsze[STW i ORB.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okrélonym uziarnieniu i wilgotréxi optymalnej naley wytwarza w
mieszarkach stacjonarnych gwarastych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna konieczrig
zapewnienia jednorodéc materiatu nie dopuszczag siytwarzania mieszanki przez mieszanie posgilngch
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniwipma by od razu transportowana na miejsce wbudowania
sposob przeciwdzialggy segregacji i nadmiernemu wysychaniu

5.4. Wbudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadgozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna gruébo
po zagszczeniu byta réwna grubo projektowanej. Warstwa podbudowy powinna byztozona w spos6b
zapewniajcy osiagnigcie wymaganych spadkow igdnych wysokéciowych. W miejscach, gdzie widoczna jest
segregacja kruszywa naleprzed zagszczeniem wymielikruszywo na materiat o odpowiednich ydavosciach.
Przed zagszczeniem razielane kruszywo naigy wyprofilowat do spadkdéw poprzecznych i pochyieodtuznych
wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasidiflmwania naley wyréwna lokalne zagibienia za pomec
ciezkiego szablonu skrzynkowego lub spycharki.

5.5 Zagszczenie podbudowy

Podbudow nalery zag:szcz& walcami ogumionymi, wibracyjnymi gtadkimi. W osté] fazie
zagzszczania naley sprawdzt profil szablonem. Zaggzczenie podbudowy nalewykonywa: warstwami
przy zachowaniu wilgotréai optymalnej.

Zagzszczenie podbudowy powinnodsdéwnomierne na catej szeraiod

Zagszczenie kontroluje siptyta VSS przez sprawdzenie modutu odksztatcenia

a) nasnas¢ podbudowy po jej zagzczeniu badana wg ,Instrukcja bagediaza gruntowego ezé 2”  (badanie piyt
VSS osrednicy 30 cm) powinna odpowiatiearunkom podanym w tabeli 2.
Tabela. 2 Wymagania dla éraéci warstwy podbudowy

Podbudowa z kruszywa | Minimalny modut odksztatcenia mierzony phyt srednicy 30 cm, MP
wska’;niku n(’)'snoéci W nas nie pierwsze obeizenie, E 1 drugie obczenie, E 2
mniejszym ni

80 (zjazdy i parkingi 80 140

120 (drog) 100 180
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Dla zaktadanego olgienia ruchem modut odksztatcenia nglevyznaczy dla przyrostu obgizenia od
0,15+0,25 MPa, a kmowy nacisk 0,45 MPa.
b) wskanik zag:szczenia lo mierzony pytVSS powinien miéwartaé nie wigksz niz 2,2.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasgfpnej warstwy powinna kiyutrzymywana w dobrym
stanie. Koszt hapraw wyniktych z nieétawego utrzymania podbudowy obhza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0g6lIne zasady kontroli jako robét podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kwsxVymagania
0golne” pkt 6.
6.2. Rowné¢ podbudowy
Kontrola réwnéci w przekroju podiznym mierzona 4-metraw fats zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m;
dopuszczalne nieréwsa pod ta 10 mm.
Kontrola réwndci poprzecznej mierzona 4-metrgwaty zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m; dopuszczalnéykic
pod ta 10 mm.
6.3. Spadki poprzeczne
Kontroli spadkéw poprzecznych dokonuje &itg profilows z poziomig, co 100 m. Dopuszczalne odchytki spadku +
0,5%.
6.4. Rzdne wysokéciowe
Kontrola rzdnych niwelety za pomadnstrumentu niwelacyjnego; dopuszczalne odchytkgm, +0 cm.
6.5.Uksztattowanie osi podbudowy
6.6. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.6.1. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia cech geometrycznych od @krgich w pkt.
6.3. powinny by naprawione przez spulchnienie, wyrdwnane owtprnie zagszczone. Dodanie nowego
materiatlu bez spulchnienia wykonanej warstwy igstiopuszczalne.
Jeeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerakoprojektowanej o wicej niz 5cm to Wykonawca
powinien na wlasny koszt poszefzpodbudow przez spulchnienie warstwy na petgieboka¢ do potowy
szerokdci pasa ruchu, datenie materiatu i ponowne zggxczenie.
6.6.2. Niewtdciwa grubd¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych poavzgkdem grubéci Wykonawca wykona napraw
podbudowy.
Powierzchnie powinny Iy naprawione przez spulchnienie lub wybraniarsiwy na odpowiedai giebokasé
zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnienie nowym materiatem o odpowieldniglasciwosciach i ponowne
zag;szczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na witasny ko$zb. wykonaniu tych Robdt napt ponowny pomiar i ocena
grubdgci warstwy na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-04.0&068budowa z kruszyw. Wymagania ogéine”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest jeden metr kwadratowy (m 2 ) wykonanejodebranej podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznidrigee DokumentagjProjektovd.
Obmiar nie powinien obejmowalodatkowych powierzchni nie wykazanych w Dokumejnfarojektowej
z wyjatkiem powierzchni zaakceptowanych przezytmera na pimie. Nadmierna grulsé lub nadmierna
powierzchnia warstwy w stosunku do Dokumentacjijéktowej wykonana bez pisemnego upanignia
Inzyniera nie mee stanowé podstawy do roszcaeo dodatkow zaptat.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-04.04R@@lbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine”
pkt 8. Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumentadfrojektovs i STWIORB, jeeli
wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolgravg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
W przypadku niezgodioi, cha jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty tesgjza niezgodne
z Dokumentagj Projektove i Wykonawca zobowvgizany jest do ich poprawy na wkasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
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Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatei podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

sprawdzenie i ewentuamapraw podiaa,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztazenie mieszanki,

zag:szczenie rozkonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robdt,

— przygotowanie kruszywa,

— transport i rozkenie kruszywa,

— profilowanie,

- zagszczenie,

— utrzymanie podbudowy,

— badania materiatow, opracowanie recepty, wgkimniezbdnych bada i pomiaréw,
- wykonanie wszystkich niegtbnych pomiaréw, prob i bafla

- wykonanie pomiaru inwentaryzacji geodezyjnejgol i po wykonaniu podbudowy,
— uporadkowanie terenu Robdt,

— oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robggo utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

©CoNoOUA~AWNE

. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie zawart&i zanieczyszczeobcych

. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie sktadu ziarnowego

. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie ksztaltu ziarn

. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie wilgotnéci

. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie nagkliwosci

. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. @zaanie mrozoodporgoi metod, bezpdredni

. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie zawart&i zanieczyszczeorganicznych

© o N o 0o A~ W DN

. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie zawarti siarki metod bromowg

=
o

. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. BadaOznaczanie rozpadu krzemianowego

11. PN-EN 1744-1 Badania chemicznychseit@osci kruszyw - Analiza chemiczna

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. BadaOznaczaniécieralngci w bebnie Los Angeles
13. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskika zagszczenia gruntu

14. PN-S-06102:1997  Drogi samochodowe. Podiwdokruszyw stabilizowanych mechanicznie
15. BN/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego.

16. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomdavncici nawierzchnplano grafem i tat
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D-05.03.23 - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETON OWEJ

| WSTEP
1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtecznej (SST) gwymagania dotyare wykonania i
odbioru rob6t zwgzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowstonowej, w ramach:
Przebudowy chodnika wzdt# drogi powiatowej nr 5288 P w m. TACZANOW DRUGI
1.1.Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.
1.2.Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét z@anych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.
1.3Betonowa kostka brukowa zastosowana jest do ukiadewierzchni:
- Ciggu pieszo- rowerowego
— zatok postojowych
- zjazddw na posesje
- chodnikdw,
1.1. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzanaterie metod wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwédrstwach pajczonych ze saptrwale w fazie produkgiji.
1.4.2.Pozostate okienia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.08'ymagania ogolne” pkt 1.4.
1.2. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, paav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikostkowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2.Wyglad zewrgtrzny
Struktura wyrobu powinna By warta, bez rys,ginieé, plam i ubytkow.
Powierzchnia goérna kostek powinnathigwna i szorstka, a kragzie kostek rowne i proste, vghiccia
nie powinny przekracza
— 2 mm, dla kostek o grubd < 80 mm,
— 3 mm, dla kostek o grubd > 80 mm.
2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowanegskostki o dwoch standardowych wymiarach grigio
— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie prazorg/ch do ruchu samochodowego,
— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynogz
- na diugéci = 3 mm,
- na szerokgi £ 3 mm,
- na grubéci £ 5 mm.
2.2.4 Wytrzymala¢ nasciskanie
Wytrzymatd¢ nasciskanie po 28 dniaclrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najméza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna dymniejsza ni 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).
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2.2.5.Nasikliwosé
Nasikliwos¢ kostek betonowych powinna odpowigdaymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynési
nie wiecej niz 5%.
2.2.6.0dporna¢ na dziatanie mrozu
Odporng¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinné lbgdana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2].
Odporndg¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zavamsia i odmraania probek jest wystarcaap, jezeli:
- prébka nie wykazujeginied,
- strata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzyma probek nie zameanych nie jest
wicksze ni 20%.
2.2.7.Scieralng¢
Scieralng¢ kostek betonowych okélna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinyaasi: nie
wiecej niz 4 mm.
2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukavych
2.3.1.Cement
Do produkcji kostki brukowej naky stosowé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nigspéj ni
»32,5". Zaleca sj stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiadpowiadawymaganiom PN-
B-19701 [4].
2.3.2.Kruszywo
Nalezy stosowé kruszywa mineralne odpowiagag wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bmt@), przy
zalazonych parametrach wymaganych dla produkowanegobwyro
2.3.3.Woda
Wiasciwosci 1 kontrola wody stosowanej do produkcji betonetvy kostek brukowych powinny
odpowiadé wymaganiom wg PN-B-32250 [5].
2.3.4.Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje; glodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zipe z
recepy laboratoryjn.
Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wikszz wytrzymataé, mniejsz nasiakliwosé i wigksz
odporna¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewrkiostce trwate zabarwienie. Powinny ta:tarwniki nieorganiczne.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycace spratu
Ogodlne wymagania dotygeze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wyiiije s¢ recznie.
Jeili powierzchnie § dwze, a kostki brukowe majednolity ksztatt i kolor, mana stosowé&mechaniczne ugzzenia
uktadapce. Urgdzenie sktada siz wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezsgego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich uémia. Uradzenie to, po skezonym uktadaniu kostek, rama wykorzysta do
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do clakgtszczotkami.
Do zagszczenia nawierzchni stosuje @iibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.
Do wyréwnania podsypki z piasku gma stosowamechaniczne ugezenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie
lub krawgznikach.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ubtael § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatdgci betonu min. 0,7 R, kostki przewane g na stanowisko, gdzie specjalneagtzenie pakuje je
w foli¢ i spina tdma stalovs, co gwarantuje transport samochodami w nienarysa@tanie.
Kostki betonowe mina réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M@0M,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Podiaze
Podt@e pod utgenie nawierzchni z betonowych kostek brukowychzenstanowd grunt piaszczysty - rodzimy lub
nasypowy o WP 35 [7].
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,newierzchng z kostki brukowej przeznaczgrdla ruchu
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samdot@go, mana wykonywa bezpérednio na podizu z gruntu
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6.3.

6.3.

6.3.

piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Gpautaza powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony
przed skutkami przemarzania.
Podtae gruntowe pod nawierzchknpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami atomymi w OST D-04.01.01
.Koryto wraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@”.
5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod:enie nawierzchni z kostki brukowej powinienétgodny z
dokumentagj projektow.
Podbudow, w zaleindsci od przeznaczenia, olagenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, zastanowd:
- grunt ulepszony pospd@kodpadami kamiennymiuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane rapiznie,
- podbudowa tluczniowazwirowa lubzuzlowa, lub inny rodzaj podbudowy olstenej w dokumentacji projektowe;.
Podbudowa powinna Byprzygotowana zgodnie z wymaganiami cdkeaymi w specyfikacjach dla odpowiedniego
rodzaju podbudowy.
5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek @myich mana stosowé& krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy keamikow zgodne z dokumentacprojektovy lub
zaakceptowane przezzyniera.
5.5. Podsypka
Na podsypk nalezy stosowa piasek gruby, odpowiadgly wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawieraic w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by
zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.
5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na ranorodnag¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, #iwe jest utgenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zagitoeranego przez hyniera.
Kostke uktada st na podsypce lub podto piaszczystym w taki sposéb, aby szczelinydny kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostl nalezy uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zgzczeniu.
Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagbnie zamié¢ powierzchn¢ utozonych kostek przy
uzyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosujeveibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudmenMibrowanie naley prowadzé od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunkurodka i jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyetwolno uywaé walca.
Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny piaskiem i zamié nawierzchng. Nawierzchnia z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga p¢ghacji - mage by zaraz oddana do ruchu
KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci roboét
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og®dlpkt 6.
6.2. Badania przed przysapieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdezy producent kostek brukowych posiada atest yro
wg pkt 2.2.1 niniejszej OST.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinigtaé od producenta wynikow higcych bada wyrobu na
sciskanie. Zaleca si aby do badania wytrzymait na sciskanie pobier@6 probek (kostek) dziennie (przy produkciji
dziennej ok. 600 Apowierzchni kostek utmnych w nawierzchni).
Poza tym, przed przygiieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrOb w zakregimaga podanych w pkt 2.2.2 i
2.2.3 i wyniki badé przedstawia liynierowi do akceptacii.
6.3. Badania w czasie robot
1.Sprawdzenie podia i podbudowy
Sprawdzenie podi@a i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgédna dokumentagj projektows i
odpowiednimi SST.
2.Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grédda wymaganych spadkdéw poprzecznych i padich polega na
stwierdzeniu zgodrioi z dokumentagjprojektows oraz pkt 5.5 niniejszej OST.
3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowioi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukdw polega na
stwierdzeniu zgodrigi wykonania z dokumentagijprojektovs oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej
SST:
— pomierzenie szerokoi spoin,
- sprawdzenie prawidtowoi ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowioi wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy prayy desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
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6.4.1.Nieréwnaci podiuzne

Nieréwndci podtuzne nawierzchni mierzone falub planografem zgodnie z nogrBN-68/8931-04 [8] nie

powinny przekracza0,8 cm.
6.4.2.Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny agodne z dokumentacprojektowy z tolerancgj + 0,5%.

6.4.3.Niweleta nawierzchni

Ré&znice pomédzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza

+1cm.
6.4.4.Szeroké¢ nawierzchni
Szeroké¢ nawierzchni nie miee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 5 cm.
6.4.5.Grubd¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grédigpodsypki nie powinny przekraaza 1,0 cm.
6.5. Czestotliwosé pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkkdgukowej, wymienionych w pkt

6.4 powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca s}, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych wék byly przeprowadzone nie rzadziej
niz 2 razy na 100 mnawierzchni i w punktach charakterystycznych dlavetéty lub przekroju

poprzecznego oraz wgizie tam, gdzie poleci hynier.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@0V/ymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonokastki brukowe;.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QNymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektovs, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramejitug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- przygotowanie podia,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
— ewentualnie wykonanie tawy pod kremiki.
Zasady ich odbiorugsokreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéfhe

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrei podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”Pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
- przygotowanie podi@ (ewentualnie podbudowy),
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
- utozenie i ubicie kostki,
- wypetnienie spoin,
— przeprowadzenie ba@la pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWI AZANE
Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczerfigeralngci na tarzy Boehmege
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykie
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaythu. Sklad, wymagania i ocel
zgodngci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zap
6. BN-80/677'-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzatirdg, ulic,
parkinglw i torowisk tramwajowych. Krawniki i obrzeza
7. BN-68/893:-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wakifia piaskowegt
8. BN-68/893:-04 Drogi samochodowe. Imiar rowndgci nawierzchni planografem i tat
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D -07.02.01 - OZNAKOWANIE PIONOWE

1 WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST)gswymagania dotyegce wykonania i odbioru
oznakowania pionowego ramach: Przebudowy chodnikaiuw drogi powiatowej nr 5288P M. TACZANOW
1.1.DRUGI.
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosovjaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.
Zakres robot olgfych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robot azanych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na dnpgapostaci:

1. znakow ostrzegawczych,

2. znakow zakazu i nakazu,

3. znakow informacyjnych, i znakéw uzupehaigych
Okreslenia podstawowe
1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tgidcb tablicy z napisami albo symbolami, zwykle esdczony
na konstrukcji wsporczej.
1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, naigaehni ktérego umieszczana jestsérenaku. Tarcza nie
by¢ wykonana z rinych materiatdéw (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako jednolita lub sktadana.
1.4.3. Lico znaku - przednia g znaku, stiagca do podania téei znaku. Lico znaku m by wykonane jako
malowane lub oklejane (faliodblaskow lub nie odblaskow). W przypadkach szczegodlnych (znak z przejrzystych
tworzyw syntetycznych) lico znaku i byt zatopione w tarczy znaku.
1.4.4. Znak drogowy nie odblaskowy - znak, ktérégo wykonane jest z materiatow zwyktych (lico nigkazuje
wiasciwosci odblaskowych).
1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego ligkazuje wtaciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu
o odbiciu powrotnym — wespét dnoym).
1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupyysiegnik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest zarc
znaku, wraz z elementami ghecymi do przymocowania tarczyr(iby, zaciski itp.).
1.4.7. Znak drogowy przwietlany - znak, w ktorym wewttrznezrodio $wiatta jest umieszczone pod przejrzystym
licem znaku.
1.4.8. Znak drogowy swietlany - znak, ktérego lico jestwietlanezrodiem swiatta umieszczonym na zewtnz
znaku.
1.4.9. Znak nowy - znakzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykvesie do 3 miescy od daty
produkgcji.
1.4.10. Znak gytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazyngwanzez okres diszy niz 3 miesjce od
daty produkcji.
1.4.11. Pozostate oldlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaogolne” pkt 1.4.
Ogolne wymagania dotygeze robot
Ogodlne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
MATERIALY
Ogolne wymagania dotygze materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
Aprobata techniczna dla materiatow
Kazdy material do wykonania pionowego znaku drogoweyb.ktéry nie ma normy, musi posiédaprobag
technicza wydarg przez uprawniopn jednostle. Znaki drogowe powinny méecertyfikat bezpieczestwa (znak
,B") nadany przez uprawnianednostl.
Materiaty stosowane do fundamentow znakow
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyakaw mog byt wykonywane jako:

v prefabrykaty betonowe,

vz betonu wykonywanego ,na mokro”,

vz betonu zbrojonego,

v inne rozwizania zaakceptowane przezyniera.
Klasa betonu powinna byzgodna z dokumentacprojektovg. Beton powinien odpowiadavymaganiom PN-B-
06250 [1].
6.3.1. Cement
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Cement stosowany do betonu powinierd bgmentem portlandzkim klasy 32,5, odpowigadajwymaganiom PN-
B-19701 [4].
6.3.2. Kruszywo
Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowdadgmaganiom PN-B-06712 [3]. Zalecag sstosowanie
kruszywa o marce niexszej ni klasa betonu.
6.3.3. Woda

Woda do betonu powinna byodmiany 1", zgodnie z wymaganiami normy PN-B-3276].
6.3.4. Domieszki chemiczne
Domieszki chemiczne do betonu powinny¢tstosowane @i przewiduje je dokumentacja projektowa, SST lubkazania
Inzyniera. Domieszki chemiczne powinny odpowi&dag/maganiom PN-B-23010 [5].
W betonie niezbrojonym zaleca¢sstosowd domieszki napowietrzage, a w betonie zbrojonym dodatkowo domieszki
uplastyczniajce lub uptynniajce
6.3.5. Pety zbrojenia

Prety zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonegoipoyvodpowiadd wymaganiom PN-B-06251.
Konstrukcje wsporcze
7.4.1. Ogdlne charakterystyki konstrukciji
Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych mglevykona zgodnie z dokumentacjprojektows i SST, a w
przypadku braku wystarczajych ustalé, zgodnie z propozygjWykonawcy zaakceptowarprzez Iryniera.
Konstrukcje wsporcze nioa wykona z ocynkowanych rur lubgtownikéw wzgkdnie innych ksztattownikow,
zaakceptowanych przezzyniera.
7.4.2. Rury
Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub@normy zaakceptowanej przez
Inzyniera.
Powierzchnia zewgirzna i wewmtrzna rur nie powinna wykazywawvad w postaci tusek,¢gni¢¢, zwalcowd i
naderwa. Dopuszczalne as nieznaczne nier6wdol, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania,
mieszcace s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
Konce rur powinny b§ obckte rowno i prostopadle do osi rury.
Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o dkaggzh:
doktadnych, zgodnych z zamoéwieniem; z dopuszezadithytig + 10 mm,
wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dtégjadoktadnych poriiej 3 m z naddatkiem 5 mm nazki ckcie i
z dopuszczalnodchytla dla calej diugéci wielokrotnej, jak dla diugi doktadnych.
Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm na 1 m diugoi
rury.
Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pmpemy (np. R 55, R 65, 18G2A): PN-H-
84023-07 [15], PN-H-84018 [12], PN-H-84019 [13], 4/N\84030-02 [16] lub inne normy.
Do ocynkowania rur stosujecgjatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200 [11].
Rury powinny by dostarczone bez opakowania wgzkach lub luzem wzgtnie w opakowaniu uzgodnionym z
Zamawiajcym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie (dotyczyednic 31,8 mm i wgkszych i grubéci
scianek 3,2 mm i wikszych) lub na przywieszkach metalowych (doty&mdnic i grubéci mniejszych od wiej
wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywiegza®inno co najmniej obejmowaznak wytworcy, znak stali
i numer wytopu.
7.4.3. Ksztaltowniki
Ksztattowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-H-93010 [17]. Powierzchnia ksztafitk& powinna by
charakterystyczna dla procesu walcowania i wolnawat jak widoczne tuski, ginigcia, zwalcowania i
naderwania. Dopuszczalne ssunite wady przez szlifowanie lub diutowanie z type, obrobiona powierzchnia
powinna mié tagodne wygjcia i zaokgsglone brzegi, a grulié ksztalttownika nie mie zmniejszy si¢ poza
dopuszczalp dolng odchytke wymiarowg dla ksztattownika.
Ksztaltowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdite] ksztaltownika. Powierzchnia hkaow
ksztattownika nie powinna wykazywazadzizn, rozwarstwig peknieé i sladéw jamy skurczowej widocznych nie
uzbrojonym okiem.
Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz ndietasndci mechaniczne wedtug PN-H-84020 [14] -
tablica 3 lub innej uzgodnionej stali i normy pedEy Zamawiagcym i wytworg.
Ksztattowniki mog by¢ dostarczone luzem lub w gzikach z tymze ksztattowniki o masie do 25 kg/m dostarcza
sie tylko w wigzkach.
7.4.4. Elektrody lub drut spawalniczy
Je&li dokumentacja projektowa, SST lubzimier przewidy wykonanie spawanych pmizer elementéw, to
elektroda powinna spetfiavymagania BN-82/4131-03 [26] lub PN-M-69430 [2@kgl¢dnie innej uzgodnionej
normy, a drut spawalniczy powinien spethimymagania PN-M-69420 [21], odpowiednio dla spawagazowego
acetylenowo tlenowego lub innego zaakceptowaneggzdrzyniera.
Srednica elektrody lub drutu powinna wynopiotowe grubgci elementéwgczonych lub 6 do 8 mm, gdy elementy
taczone s grubsze i 15 mm.
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Powierzchnia elektrody lub drutu powinnatlmzysta i gtadka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lomasiw.

Do kazdej partii elektrod lub drutéw wytworca powinien stiarczy zawiadczenie, w ktérym podanes s
nastpujace wyniki bada: ogledziny zewrtrzne, sprawdzenie wymiaréw, sprawdzenie sktadumétenego,

sprawdzenie wytrzymasoi na rozciganie, sprawdzenie pakowania oraz stwierdzenieregodwiasndci elektrod

lub drutéw z norr.

Elektrody, druty i pgty powinny by przechowywane w suchych pomieszczeniach wolnychcoghnikéw

wywolujacych korozg.

7.4.5. Powtoki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnejkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona hy
cynku o czyst&ci nie mniejszej i 99,5 % i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02 [25]. Minimalna grébo
powtoki cynkowej powinna liyzgodna z wymaganiami tablicy 4.

Powierzchnia powtoki powinna byednorodna pod wzgtlem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywéawidocznych

wad jak rysy, pkniccia, gcherze lub odstawanie powtoki od patto
Tablica 4. Minimalna grulié powtoki metalizacyjnefynkowej naraonej na dziatanie korozji atmosferycznej wedtug B&N1076-02 [25]

Agresywn@gé korozyjnal Minimalna grubé¢ powtoki, pm,
atmosfery przy wymaganej trwakei w latach
wedtug PMH-04651 [8 10 20
Umiarkowan:i 12( 16(

Ciezka 160 M 200 M

M - powtoka pokryta dwoma lub wksz liczbg warstw powtok malarskie

7.4.6. Gwarancja producenta lub dostawcy na kokgtrwsporca

Producent lub dostawca #dej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw esmczanych na innych obiektach
lub konstrukcjach (wiadukty nad drggktadki dla pieszych, stupy latantp.), take elementéw shgcych do
zamocowania znakéw na tym obiekcie lub konstrulafiowiazany jest do wydania gwarancji na okres trnéeito
znaku uzgodniony z odbiarc Przedmiotem gwarancjia swhasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub
elementdéw mocypych oraz trwalé zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakdéw pionowych ostrzegawczygdkazu, nakazu i informacyjnych o standardowych
wymiarach oraz w przypadku elementéw,zgltych do zamocowania znakéw do innych obiektéw labstrukcii -
gwarancja mge by wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukegporczej dla znakéw drogowych
bramowych i wysignikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnige kizdej konstrukcji wsporczej.

Tarcza znaku

7.2. Trwald¢ materiatdw na wptywy zewtrzne

Materiaty wyte na lico i tarcg znaku oraz pgtzenie lica znaku z targznaku, a take sposéb wykiczenia znaku,
musz wykazywa petrs odporné¢ na oddziatywanieswiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne i
wystepujace w normalnych warunkach oddziatywania chemicamaym korozg elektrochemiczg) - przez caty
czas trwaléci znaku, okréony przez wytwore lub dostawe.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostazwmaku

Producent lub dostawca znaku obgweiny jest przy dostawie olétet, uzgodnion z odbiora, trwatas¢ znaku oraz
warunki gwarancyjne dla znaku, a tekudosgpni¢ nazyczenie odbiorcy:

instrukcg montau znaku,

dane szczegdtowe o ewentualnych ograniczeniaclsewhniu znaku,

instrukcg utrzymania znaku.

2.5.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy znatagdwego 8.

blacha stalowa,

blacha z aluminium lub stopéw z aluminium,

inne materiaty, np. sklejka wodoodporna, tworzyweatsetyczne, pod warunkiem uzyskania przez prodacent
aprobaty technicznej.

2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej gr&ticco najmniej 1,0 mm powinna byabezpieczona przed korggbustronnie
cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Dopusacse stosowanie innych sposobow zabezpieczenia
stalowych tarcz znakéw przed korgzpp. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywaswntetycznymi pod
warunkiem uzyskania aprobaty technicznej dla deeojnologii.

Nie dopuszcza si stosowania stalowych tarcz znakow, zabezpieczongcred korozj jedynie farbami
antykorozyjnymi.

Krawedzie tarczy powinny hy zabezpieczone przed korgpZprbami ochronnymi o odpowiedniej trwédd nie
mniejszej nk przewidywany okresaytkowania znaku.

Whytrzymatci¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinné toyiejsza ni 310 MPa.
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2.5.5. Tarcza znaku z blachy aluminiowej

Blacha z aluminium lub stopéw aluminium powinngé bdporna na korogjw warunkach zasolenia.

Wymagane gruldai:

z blachy z aluminium dla tarcz znakéw wzmocniongchettoczeniami lub osadzonych w ramach co najpinte
mm,
z blachy z aluminium dla tarcz ptaskich co najm2i€ mm.

Powierzchnie tarczy nie przykryte fpliub farbami powinny by zabezpieczone przed korpzprzy
zastosowaniu farby ochronnej lub powtoki z tworzsatucznych.

Wytrzymata¢ dla tarcz z aluminium i stopéw z aluminium powinmgnost:
dla tarcz wzmocnionych przettoczeniem lub osadzenwyeamach, co najmniej 155 MPa,
dla tarcz ptaskich, co najmniej 200 MPa.

2.5.6. Warunki wykonania tarczy znaku
Tarcza znaku musi Byréwna i gltadka - bez odksztafcetaszczyzny znaku, w tym pofatdovangieé, lokalnych
wgniecé lub nieréwndci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwakanie, pofatdowanie itp.) nie e
wynosk wigcej niz 1,5 % najwgkszego wymiaru znaku.
Krawedzie tarczy znaku musgdy¢ réwne i nieostre. Znieksztatcenia krgizi tarczy znaku, pozostate po ttoczeniu
lub innych procesach technologicznych, ktérym tartz (w znakach drogowych sktadanych - segmentzyar
byta poddana, musdy usungte.
Tarcze znakéw drogowych sktadanych mpdgg wykonane z modutowych ksztattownikéw aluminiowytib
odpowiednio uksztattowanych segmentéw stalowychpu3acza si stosowanie modutowych ksztattownikéw z
tworzyw syntetycznych lub sklejki wodoodpornej, pedrunkiem uzyskania odpowiedniej aprobaty techmagz
Szczeliny mgdzy gsiednimi segmentami znaku sktadanego niegiyg wicksze od 0,8 mm.
Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotygze powierzchni odblaskowej
Znaki drogowe odblaskowe wykonuje gi zasady przez oklejenie tarczy znaku materiaiébfagkowym.
Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajcej powrotnie) powinny speintawymagania okrdone w aprobacie
technicznej.
2.6.2. Wymagania jakoiowe znaku odblaskowego
Folie odblaskowe zyte do wykonania lica znaku powinny wykazywpetne zwazanie z tarcz znaku przez caly okres
wymaganej trwakci znaku. Niedopuszczalneg dokalne niedoklejenia, odklejania, ziluszczenia lotlstawanie folii na
krawedziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.
Sposob palczenia folii z powierzchaitarczy znaku powinien uniemawiaé jej odlaczenie od tarczy bez jej zniszczenia.
Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obggeznakéw na folii odblaskowej, technologia maloveamib klejenia oraz
stosowane w tym celu materiaty powinnylmwzgodnione z producentem folii.
Okres trwatéci znaku wykonanego przyzyciu folii odblaskowych powinien wynaosiod 7 do 10 lat, w zakaoici od rodzaju
materiatu.
Powierzchnia lica znaku powinna dyéwna i gtadka, nie magna niej wysgpowa lokalne nieréwngci i pofatdowania.
Niedopuszczalne jest wygtowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno nayperzchni jak i na obrzeach tarczy znaku.
Dokfadna¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, kt6re mgapwst& przy nanoszeniu
farby na odblaskogvpowierzchng znaku, nie byty wiksze ni:

- 2 mm dla znakéw matychsrednich,

- 3 mm dla znakéw diych i wielkich.

Powstale zacieki przy nanoszeniu farby na odblagkomsé znaku nie powinny ky wicksze w kadym

kierunku ni:

- 2 mm dla znakéw matychsrednich,

- 3 mm dla znakéw diych i wielkich.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 X 4 cm nie e
wystepowat wigcej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniacherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w
kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wymiwanie jakichkolwiek zarysovigpowierzchni znaku.

W znakach gytkowanych na kadym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 om dopuszczagido 2
usterek jak wyej, o wymiarach nie wkszych ni 1 mm w kadym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza
si¢ do 3 zarysowa o szerokéci nie wickszej ng 0,8 mm i catkowitej dlugi nie wickszej nz 10 cm. Na
catkowitej dtugdci znaku dopuszczacsinie wiecej niz 5 rys szerokéri nie wigkszej nz 0,8 mm i diugéci
przekraczajcej 10 cm - pod warunkieme zarysowania te nie znieksztatctsci znaku.

W znakach #ytkowanych dopuszczagsiéwniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie przstzajcej 6
mn? kazde - w liczbie nie wikszej niz pie¢ na powierzchni znaku matego lgkedniego, oraz o powierzchni nie
przekraczajcej 8 mnf kazde - w liczbie nie wikszej niz 8 na kadym z fragmentéw powierzchni znakuzego lub
wielkiego (whczapc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie magznieksztatcéa tresci znaku - w przypadku wygbtowania takiego znieksztatcenia znak
musi by bezzwtocznie wymieniony.
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W znakach nowych niedopuszczalne jest gpstvanie jakichkolwiek rys, sjajpcych przez warsty folii do
powierzchni tarczy znaku. W znakachytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalod arunkiem,ze
wystepujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekgowsielkosci okreslonych pontej.

W znakach gytkowanych dopuszczalne jest wgmbwanie po wymaganym okresie gwarancyjnym, co nagyy
dwéch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie pasezajcych 2,0 mm w kadym kierunku na powierzchni
kazdego z fragmentow znaku o wymiarach 4 x 4 cm. kaola nowych oraz w znakach znajgjch sé w okresie
wymaganej gwarancgiadna korozja tarczy znaku nie #eonyStpowa’.

Wymagana jest taka wytrzymaéopofczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgtiu tarczy o 90 przy
promieniu tuku zgjcia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych must bgibezpieczona matewarks nieodblaskow barwy ciemno-
szarej (szarej naturalnej) o wspotczynniku luminiaf®8 do 0,10 - wedlug wzorca stangeego zadcznik do
JInstrukcji o znakach drogowych pionowych” [28]. @s¢ powtoki farby nie mée by mniejsza od 2um. Gdy
tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze statkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywagre
uksztattowaniu tarczy - jej kraizie mog pozosté niezabezpieczone faylmchronn.

Znaki nie odblaskowe

2.7.1. Wymagania dotygze powierzchni i barwy znaku nie odblaskowego

Znaki nie odblaskowe (znaki nie odblaskowe zwykt®)gs by¢ wykonane jako malowane lub oklejane 4olz
materiatow nie wykazggych odbicia powrotnego (wespot-dnego). Nie dopuszczaesiuzywania na znaki
drogowe nie odblaskowe (zwykte) materiatow fluoesszyjnych.

2.7.2. Warunki podstawowe dla farb i folii nie oafkowych

Folie i farby uyte do wykonania znaku musavykazyw& petne zwjzanie z podiem (powierzchni tarczy
znaku) przez caly czas wymaganej trwataenaku. Niedopuszczalne sv szczegdlngi lokalne nie doklejenia,
odklejenia, gpcherze, ztuszczenia lub odstawanie farby lub folé krawdziach lica znaku oraz na jego
powierzchni.

2.7.3. Warunki dodatkowe dla farb nie odblaskowych

Powierzchnia farby na licu znaku nowego musi j@ginolita - bez lokalnych szczelin lubkmigé. Niedopuszczalne
s3 lokalne nieréwnéxi farby oraz czstki mechaniczne zatopione w warstwie farby.

Gruba¢ farby lica znaku nie m by mniejsza od 5@um. Grubd¢ farby na tylnej stronie znaku nie geoby¢
mniejsza od 2@m.

2.7.4. Warunki dodatkowe dla folii nie odblaskowych

Sposaéb palczenia folii z powierzchaitarczy znaku powinien uniemovia¢ jej odklejenie od podi@a bez
j€j zniszczenia.

Krawgdzie folii na obrzeach tarczy znaku, jak rowmiérawedzie folii, symboli, napiséw, obramowatp.
musz by tak wykonane i zabezpieczone, by zapewniona by#syialnéé znaku przez peten okres jego trwéaio
2.7.5. Wymagania jakoiowe dla znakéw malowanych
Powierzchnia lica znakéw drogowych malowanych ninysiréwna i gtadka; niedopuszczalne jest wgstvanie na
nim jakichkolwiek fragmentéw nie pokrytych farbStruktura powierzchniowa warstwy farby nie zacsprzyj@
osadzaniu na niej zanieczyszizeb czstek kurzu.

W znakach nowych na kdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach 4 gm nie mae wystpowa
wiecej niz jedna lokalna usterka w postaci zarysaweaszerokéci nie wickszej od 0,8 mm i diugei nie wigkszej
niz 8 mm. Niedopuszczalne jest wysbwanie jakichkolwiek innych usterek, w tynecherzykdw, rozlegtych
zarysowa, wyczuwalnych nieréwniei farby - na powierzchni tarczy znaku. Niedopushtez jest wysipowanie
jakichkolwiek ognisk korozji na licu znaku lub ndrtej stronie tarczy znaku.

W znakach gytkowanych w okresie wymaganej trwédo znaku na kadym z fragmentéw powierzchni znaku o
wymiarach 4 x 4 cm dopuszczae sdo trzech usterek o charakterze wskazanynzejyraz do jednej
powierzchniowej usterki lokalnej épherzyki itp.) o wymiarach nie wkszych od 2 mm. Na catkowitej powierzchni
znaku dopuszczagshie wiccej niz 8 zarysowa szerokéci nie wigkszej nz 0,5 mm i dtugéci nie przekraczafej 8
cm, jezeli ich gkbokas¢ nie stga do podioa lub nie wecej niz 5 zarysowa o dtugdci przekraczaijcej 10 mm, lecz
nie wigkszej od 10 cm, jeli ich gkbokad¢ siega do podiva oraz do piciu ognisk korozji o wymiarach nie
przekraczajcych 4 mm w kadym kierunku w znakach matychiiiednich lub 6 mm w znakach dch i wielkich -
pod warunkiemze te zarysowania lub ogniska korozji nie zniekszigitresci znaku.

Wady w postaci nieréwrgoi konturow rysunku znaku, ktére mpgowst& przy nanoszeniu farby na lico znaku,
nie mog, przekraczé&1 mm dla znakéw maltychsrednich oraz 2 mm dla znakéwzeh i wielkich.
Niedopuszczalne jest wygtowanie zaciekdw o wymiarachgkiszych nk 2 mm w znakach matychsrednich oraz
3 mm w znakach dwych i wielkich w kazdym kierunku.

2.7.6. Wymagania jakoiowe dla znakoéw oklejanych

Powierzchnia tarczy znaku oklejanego musi fiywna i gtadka; nie magna niej wysgpowat lokalne nierowngci i
pofatdowania.

W znakach nowych na kdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach 4 em nie mge wystpowa wigcej niz 0,7
lokalnych usterek (niewielkie zarysowania o dik@mie wigkszej ni 8 mm itp.) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w

52



PRZEBUDOWA CHODNIKA WZDtU Z DROGI POWIATOWEJ NR 5288 TACZANOW I

kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wysiwanie jakichkolwiek rozlegtych zarysoivaraz pojedynczych rys diszych od
8 mm na powierzchni znaku.
W znakach aytkowanych w okresie wymaganej trwé&toznaku na kadym z fragmentdéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x
4 cm dopuszcza sido 2 lokalnych usterek jak wgj, o wymiarach nie wkszych od 2 mm w kalym kierunku. Na kadym z
tych fragmentdéw dopuszczagsio 3 zarysowa o szerokéci nie wickszej ng 0,8 mm i catkowitej diugei nie wickszej niz 10
cm. Na catkowitej powierzchni znaku dopuszczarge wiecej niz 5 zarysowa szerokéci nie wickszej nz 0,8 mm i dtugsci
przekraczajcej 10 cm lecz nie wkszej od 20 cm - pod warunkiegg zarysowania te nie znieksztatcagsci znaku.
W znakach gytkowanych w okresie wymaganej trwéto dopuszcza siréwniez lokalne odklejenia folii o powierzchni nie
przekraczajcej 8 mnt kazde - w liczbie nie wikszej niz pigé na powierzchni znaku matego létedniego, oraz o powierzchni
nie przekraczapej 10 mm kazde w liczbie nie wikszej ni 8 na kadym z fragmentéw powierzchni znaku z#go lub
wielkiego (whczapc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 12@én lub na catkowitej powierzchni znaku zgé
powierzchnia ta jest mniejsza od 1,44 m
Zarysowania i oderwania folii nie mpgnieksztatcé tresci znaku - w przypadku wygbowania takiego znieksztatcenia znak
musi by bezzwtocznie wymieniony.
W znakach nowych niedopuszczalne jest gpsivanie jakichkolwiek zarysouwia sicgapcych przez warsty folii do
powierzchni tarczy znaku. W znakackytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczaloe warunkiemze wystpujace w ich
otoczeniu ogniska korozyjne nie przekrpegelkosci okreslonych w dalszym aigu.
Zachowana musi lgyco najmniej identyczna doktaditorysunku znaku, jak dla znakéw malowanych (pkt%).7.
W znakach nowych folia nie me wykazyw& zadnych znamion odklejeni, rozwarstwjezanieczyszcze itp. migdzy
poszczegolinymi warstwami folii lub licem i tagcznaku. Niedopuszczalne jest wysbtwanie jakichkolwiek ognisk korozji
zar6wno na powierzchni jak i na obzaeh tarczy znaku.
W znakach #ytkowanych dopuszczalne jest wysbwanie po okresie wymaganej gwarancji co nagwdwoch lokalnych
ognisk korozji o wymiarach nie przekracmjch 2,0 mm w kadym kierunku na powierzchni kdego fragmentu znaku o
wymiarach 4 x4 cm.
W znakach nowych oraz w znakach znajdy¢h sé w okresie wymaganej gwarancji nie teowystpowa zadna korozja
tarczy znaku.
Wymagana jest taka wytrzymatopokczenia folii z tarcg znaku, by po zgtiu tarczy o 90 przy promieniu tuku zgicia do 15
mm wzadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.
Zabronione jest stosowanie folii, ktére mdgy¢ bez catkowitego zniszczenia odklejone od tarczakanlub od innej folii, na
ktorej zostaty naklejone.
2.7.7. Tylna strona znakéw nie odblaskowych
Tylna strona tarczy znakéw musidyabezpieczona matgwarks nie odblaskow barwy ciemno-szarej
(szarej neutralnej) o wspétczynniku luminancji 0@® 0,10 - wedlug wzorca stanaeego zadcznik do
Jlnstrukcji o znakach drogowych pionowych” [28]. @ics¢ powtoki farby nie mee by mniejsza od 20
pm. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium latstali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest
wykonywane po uksztattowaniu tarczy - jej kxgie mog pozosté niezabezpieczone faflochronn. W
przypadkach wycinania tarczy znaku z blachy stajawekowanej powierzchniowo - kragzie tarczy
nalezy zabezpieczyodpowiedna powtokyg przeciwkorozyjn.
Znaki przéwietlane
Nie dotyczy.
Znaki gwietlane
Nie dotyczy.
Znaki emaliowane
Znaki drogowe emaliowane modpy¢ stosowane pod warunkiem uzyskania aprobaty tezhejc Trwatéé znaku
emaliowanego, w tym réwnidrwalci¢ jego barwy nie mige by mniejsza od 15 lat.
Materiaty do montau znakow
Wszystkie ocynkowanea¢zniki metalowe przewidywane do mocowaniactzy soly elementdéw konstrukcji
wsporczych znakéw jakruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezeknie¢, naderwa,
rozwarstwi@ i wypuktych karbow.
taczniki mog by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikdakzanych lub paletach, w zabesici od
ich wielkasci.
Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla pignb znakéw drogowych powinien byrzechowywany
zgodnie z BN-88/6731-08 [27].
Kruszywo do betonu natg przechowywé w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas.
Prefabrykaty betonowe powinny bysktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodmongodiau.
Prefabrykaty naley uktad& na podkiadach z zachowaniem grzéu minimum 10 cm midzy podigem a
prefabrykatem.
Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dataaidriatow dziatajcych korodujco i w
warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniami.
SPRZET
Ogolne wymagania dotygeze sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” ikt
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Sprzt do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkasic mazliwoscia korzystania
Z nastpujacego spretu:
koparek kotowych, np. 0,15%ub koparek gsienicowych, np. 0,25 n
zurawi samochodowych o idigu do 4 t,
ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw pod shuplgruncie spoistym,
betoniarek przewimych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na ratkr
srodkow transportowych do przewozu materiatow,
przewanych zbiornikdw na waogl
sprztu spawalniczego, itp.
TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotygeze transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
— Transport materiatéw do pionowego oznakowania drég
- Transport cementu powinien odbyivsic zgodnie z BN-88/6731-08 [27].
- Transport kruszywa powinien odbyivsic zgodnie z PN-B-06712 [3].
Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrulsjiorczych znakéw, powinny byrzewaonesrodkami
transportowymi w warunkach zabezpiegzggh je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prgfabdw na
srodkach transportu powinno dgymetryczne.
Transport znakdw, konstrukcji wsporczych i gpuz(uchwyty, sruby, naketki itp.) powinien s¢ odbywa
srodkami transportowymi w sposob unietfiwiajacy ich przesuwanie siw czasie transportu i uszkadzanie.
WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST DEM®@.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do rob6t naly wyznaczy:
- lokalizacg znaku, tj. jego pikiet za oraz odlegt&¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza
umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,
- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
- Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw ngleabezpieczyw taki sposéb, aby w czasie trwania i
odbioru robét istniata miiwosé sprawdzenia lokalizacji znakdw.
Lokalizacja i wysokéc zamocowania znaku powintoy¢ zgodne z dokumentacprojektovy.
Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukcji wegzych znakow
Sposob wykonania wykopu pod fundament znaku piegovpowinien b§ dostosowany do
gfebokasci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sgpuz Wymiary wykopu powinny by zgodne z
dokumentagj projektovg lub wskazaniami liayniera.
Wykopy fundamentowe powinny bywykonane w takim okresie, aby po ich zakpeniu mana
byto przystpi¢ natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamentdwy
5.3.1. Prefabrykaty betonowe
Dno wykopu przed uleniem prefabrykatu natg wyrowna& i zagscic. Wolne przestrzenie gdzy
scianami gruntu i prefabrykatem najewypetnic materiatlem kamiennym, np. ktiem i doktadnie zagci¢ ubijakami
recznymi.
Feen Jereli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, tongdpowierzchnia prefabrykatu powinnacbgwna z
powierzchni pobocza lub bywyniesiona nadtpowierzchng nie wigcej niz 0,03 m.
5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego
Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dlampgowania znakéw wielkowymiarowych (znak kierunku i
miejscowdci), wykonywane z betonu ,na mokro” lub z betonuajbnego naley wykona: zgodnie z PN-S-02205 [24].
Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartycfdzbrozpartych naley wykonywa zgodnie z dokumentac
projektows, SST lub wskazaniami tgniera. Wykopy nalgy zabezpiecz§ przed naptywem wod opadowych przez wyprofilowanie

terenu ze spadkiem urdiwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegaj do wykopu. Dno wykopu powinno byyréwnane z
doktadndcia + 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnaizy usun¢ i miejsce wypetni do spodu fundamentu betonem klasy B
15. Plaszczyzny boczne fundamentow siyajsé z gruntem naley zabezpieczyizolacp, np. emulsj kationovg. Po
wykonaniu fundamentu wykop nalezasypé warstwami grubgei 20 cm z doktadnym zggzczeniem gruntu.
Tolerancje ustawienia znaku pionowego
Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, wygsiiki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych,
powinny by wykonane zgodnie z dokumentapjonowg i SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchytka od pionu, nie wtej niz = 1 %,

- odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, niegeej niz £ 2 cm,

- odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od krgdzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie wgcej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegto umieszczenia znaku zgodnie z
Instrukcp o znakach drogowych pionowych [28].

54



PRZEBUDOWA CHODNIKA WZDtU Z DROGI POWIATOWEJ NR 5288 TACZANOW I

Wykonanie spawanychardz elementéw metalowych

Ztacza spawane elementéw metalowych powinny odpowiagenaganiom PN-M-69011 [20].

Wytrzymata¢ zmeczeniowa spoin powinna wynésod 19 do 32 MPa. Odchytki wymiar6w spoin nie
powinny przekracza+ 0,5 mm dla spoiny grukoi do 6 mm i 1,0 mm dla spoiny o gruba powyzej 6 mm.

Odstp w zhhczach zaktadkowych i naktadkowych, pedry przylegajcymi do siebie ptaszczyznami nie
powinien by wigkszy niz 1 mm.

Ztacza spawane nie powinny niievad wikszych nk podane w tablicy 5. fiynier mae dopdci¢ wady
wicksze ni podane w tablicy jdi uzna, ze nie maj one zasadniczego wpltywu na cechy eksploatacyjréuzn
pionowego.

Tablica 5. Dopuszczalne wymiary wad waach spawanych, wg PN-M-69775 [23]

Rodzaj wad Dopuszczalny wymiar wady, n
Brak przetop 2,C

Podtopienie lica spoiny 15

Porowaté¢ spoiny 3,0

Krater w spoinie 15

Wklegsniecie lica spoiny 15

Uszkodzenie mechaniczne spoiny 1,0

Ré&znica wysokéci sisiednich wggbien i| 3,0

wypuklosci lica spoiny

Konstrukcje wsporcze
5.6.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przgdahaniem

Konstrukcje wsporcze znakdw drogowych bramowydh wysiegnikowych jedno lub dwustronnych, jak
réwniez konstrukcje wsporcze znakéw tablicowych bocznychowierzchni wekszej od 4,5 /) gdy wystpuje
mazliwos¢ bezpdredniego najechania na nie przez pojazd - mbg& zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi
barierami ochronnymi lub innego rodzaju adzeniami ochronnymi lub przeciw destrukcyjnymi, dge z
dokumentagj projektovs, SST lub wskazaniami iyniera. Podobne zabezpieczenie nalgtosowd w przypadku
innych konstrukcji wsporczych, gdy najechanie rewiwigkszym stopniu zagra bezpieczestwu wytkownikow
pojazddéw, nt najechanie pojazdu na baxgjesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST laobyhier.

5.6.2. Latwo zrywane g¢za konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie ostgpeh barierami ochronnymi - zalecg stosowanie tatwo
zrywanych lub tatwo roztzalnych przekrojow, ztzy lub przegubdéw o odpowiednio bezpiecznej korksfru
umieszczonych na wysosm od 0,15 do 0,20 m nad powierzciterenu.

W szczegdInéri - zaleca s stosowanie takich przekrojow, agky lub przegubéw w konstrukcjach
wsporczych nie ostogiych barierami ochronnymi, ktore znajgugic na obszarach zgkszonego zageenia
kolizyjnego (ostrza rozgegien drog kcznikowych, zewstrzna strona tukéw drogi itp.).

tatwo zrywane lub tatwo rozézalne zicza, przekroje lub przeguby powinnycbiak skonstruowane i
umieszczone, by znak wraz z konstrgkejsporca po zerwaniu nie przewracaksna jezdni. Wysokaé czgsci
konstrukcji wsporczej, pozostatej po aciteniu gornej jej agci od fundamentu, nie mie byt wicksza od 0,25 m.
5.6.3. Zapobieganie zagemiu uytkownikéw drogi i terenu przylegtego przez

konstrukejwsporcz

Konstrukcja wsporcza znaku musicébywykonana w sposéb ograniczey zagraenie uytkownikow
pojazdéw samochodowych oraz innyciytikownikéw drogi i terenu do niej przylegtego pragjechaniu przez
pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musewaig mazliwosé¢ tatwej naprawy po najechaniu przez
pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku.

5.6.4. Tablicowe znaki drogowe na dwoch stupachplodiporach

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (dweskazéw tablicowych, tablic przed
drogowskazowych, tablic szlaku drogowego, tablimpatow itp.) umieszczanych na dwdéch stupach lutppoach
- odlegtad¢ miedzy tymi stupami lub podporami, mierzona prostopadd przewidywanego kierunku najechania
przez pojazd, nie nie by mniejsza od 1,75 m. Przy stosowaniwksizej liczby stupéw ri dwa - odlegtéc
migdzy nimi mae by mniejsza.

5.6.5. Poziom gornej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku wdamencie betonowym lub innym podobnym -
pozadane jest, by gérna €& fundamentu pokrywata gz powierzchng pobocza, pasa dzigkego itp. lub byta nad
te powierzchng¢ wyniesiona nie wgcej niz 0, 03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, zogdych st poza
koromg drogi, gdrna cz¢ fundamentu powinna bywyniesiona nad powierzchnierenu nie wicej niz 0, 15 m.

5.6.6. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowychsmumiet barwe szap neutralm z tym, ze

dopuszcza sibarwe natural pokry cynkowanych. Zabrania esistosowania pokky konstrukcji wsporczych o

55



PRZEBUDOWA CHODNIKA WZDtU Z DROGI POWIATOWEJ NR 5288 TACZANOW I

jaskrawej barwie - z wygtkiem przypadkoéw, gdy jest to wymagane gmirymi przepisami, wytycznymi lub
warunkami technicznymi.
Polyczenie tarczy znaku z konstrukeysporcz

Tarcza znaku musi byzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob uoitwiajacy jej przesuricie
lub obrot.

Materiat i spos6b wykonania peizenia tarczy znaku z konstrukojvsporca musi umaliwia¢, przy
uzyciu odpowiednich naxzlzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cédyes uytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktorych wpsia czeste przypadki dewastacji znakéw, zaleeassosowanie
elementéw zicznych o konstrukcji unienibwiajacej lub znacznie utrudniggej ich roziczenie przez osoby
niepowotane.

Tarcza znaku skfadanego musi wykaz§watry integralnéé¢ podczas najechania przez pojazd ick@h
warunkach kolizji. W szczegoldd - zaden z segmentéw lub elementéw tarczy nigers od niej odhcza® w
spos6b powodyggy naraenie kogokolwiek na niebezpiedstwo lub szkogl

Nie dopuszcza sizamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposgmagajcy bezpéredniego
przeprowadzenig&ub mocugcych przez lico znaku.

Trwatos¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi By wykonany w sposéb trwaly, zapewniey petrg czytelngé
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w caliresie jego zytkowania, przy czym wplywy zewirzne
dziatajce na znak, nie magpowodowé znieksztatcenia téei znaku.

Urzadzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej

Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znakegowego jakichkolwiek uggzer elektrycznych -
obowiazuja zasady oznaczania i zabezpieczania tychdaeh, okrelone w odpowiednich przepisach i zaleceniach
dotyczicych uradzen elektroenergetycznych.

Zr6dto swiatta znaku przavietlanego i znakuswietlanego
Nie dotyczy.
Warunki dla oprawy awietleniowej znaku przsvietlanego
Nie dotyczy.
Warunki dla oprawy sawietleniowej znaku éwietlanego
Oprawa éwietlajaca znak powinna spehtiawymagania PN-E-06314 [7] z nagtijacymi uzupetnieniami i
zmianami:
oprawa powinna hyzbudowana jako zamkgta, o stopniu ochrony IP-53 dla komory lampowsj inajmniej IP-23 dla komory statecznika,
dla opraw zawieszanych na wysékb ponizej 2,5 m klosz oprawy powinien bywykonany z materiatébw odpornych na uszkodzenia

mechaniczne,
karta katalogowa oprawy ne nie zawierawykresuswiattosci i wykresu sprawnizi,

W 0znaczeniu oprawy musi dpodany rok produkcji
Oprawa éwietleniowa stanowdica integralp czgé¢ znaku éwietlanego umieszczana jest przed licem
znaku i musi b§ sztywno i trwale zwjzana z tarczznaku.
Tabliczka znamionowa znaku
Kazdy wykonany znak drogowy orazda konstrukcja wsporcza musi mi@bliczk znamionow z:
nazw, markg fabryczry lub innym oznaczeniem urdawiajacym identyfikacg wytworcy lub dostawcy,
dag produkcii,
oznaczeniem dotygzym materiatu lica znaku,
dag ustawienia znaku.
Zaleca sj, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczychwierata rownig miesgc i rok
wymaganego przegiiu technicznego.
Napisy na tabliczce znamionowe] maisby¢ wykonane w sposob trwaly i wymy, czytelny w
normalnych warunkach przez caty okregthowania znaku.
14 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jaka robot
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
Badania materiatéw do wykonania fundamentéw betgrbw
Wykonawca powinien przeprowadzbadania materiatbw do wykonania fundamentéw betgch ,na
mokro”. Uwzgkdniagc nieskomplikowany charakter robét fundamentowyeh, wniosek Wykonawcy, hynier
maze zwolnt go z potrzeby wykonania batdeateriatéw dla tych robét.
Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materialéw w czasie wykonywania robd
Wszystkie materialy dostarczone na bugda@vaprobat technicza lub z deklarag zgodndci wydarg
przez producenta powinny bgprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegomnaydw.
Czstotliwaos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna bygodna z ustaleniami tablicy 6.
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Tablica 6. Czstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobowstiyczonych przez producentéw

Lp. | Rodzaj badan |Liczba bada Opis bada Ocena wynikow
bada

1 Sprawdzenit Powierzchng zbadé
powierzchni | od 5 do 10 badaz | nieuzbrojonym okiem. Do
wybranych losowgew. sprawdzenia gbokasci | Wyniki bada

elementéw w wad wyc dostpnych|powinny by
kazdej narzdzi (np. liniatbw 2z zgodne Z
dostarczonej partii czujnikiem, suwmiarek,wymaganiami

mikrometréw itp.
wyrobéw liczcej| PrzeprowadZi

2 Sprawdzenie |do 1000 uniwersalnymi  przyrgdami| punktu 2
wymiarow elementéw pomiarowymi lub
sprawdzianami (np. liniatamii
przymiarami itp.)

W przypadkach budzych watpliwosci mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie §davosci  dostarczonych
wyrobow i materiatow w zakresie wymagpodanych w punkcie 2.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania robét nalesprawdzé:
* zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumengaprojektovs (lokalizacja, wymiary, wysoka
zamocowania znakow),
» zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw, zgodrpunktem 2 i 5,
« prawidtowa¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,
+ poprawné¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkedn
* poprawnd¢ ustawienia stupkéw i konstrukcji wsporczych, zgiedn punktem 5.4.
W przypadku wykonania spawanycha elementéw konstrukcji wsporczych:
przed ogtdzinami, spoin i przylegajce do niej elementy¢zone (od 10 do 20 mm z4dej strony) nalgy dokladnie oczcié
z zanieczyszcZeutrudniagcych prowadzenie obserwacji i pomiaréw,
ogledziny zhczy naley przeprowadd wizualnie z ewentualnymzyciem lupy o powikszeniu od 2 do 4 razy; do pomiaréw
spoin powinny by stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalndrspoierze,
w przypadkach wtpliwych mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie wytrzyndaet@mgczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-
06515 [18],
zlacza ([) W]adach wkszych nk dopuszczalne, okéne w punkcie 5.5, powinny Byaprawione powtérnym spawaniem.
OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-Q0@PNymagania ogdine” pkt 7.
Jednostka obmiarowa
e Jednostkami obmiarowymgs
e szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych orazskarkciji wsporczych,
« m? (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakéwpstatych..
ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-Q0@QNymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektovg, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6, daty wyniki pozytywne.
Odbidr ostateczny
»  Odbidr rob6t oznakowania pionowego dokonywanyijestasadzie odbioru ostatecznego.
* Odbior ostateczny powinien &ydokonany po catkowitym zakozeniu rob6t, na podstawie wynikéw
pomiardw i bada jakasciowych okrélonych w punktach 2 i 5.
e Odbidr pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego najedokona po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.
PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici
Ogdlne ustalenia dotysee podstawy ptatrsci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”Pkt
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania@ivego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- wykonanie fundamentéw

— dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

— zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
Przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w specyfikacji technicznej..
PRZEPISY ZWI AZANE

Normy
1 PN-B-0625( Beton zwykh
2. PN-B-0625 Roboty betonowe zelbetowe. Wymagania technic:
3. PN-B-0671: Kruszywa mineralne do betonu zwykk
4, PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtku. Sklad, wymagania i ona zgodnéci
5. PN-B-2301( Domieszki do betonu. Klasyfikacja i oktenie
6. PN-B-3225( Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zaf
7. PN-E-0631« Elektryczne oprawy @vietlenia zewgtrznegt
8. PN-H-0465! Ochrona przed korozj Klasyfikacja i okreslenie agresywriei korozyjnej
srodowiska
9. PN-H-7421¢ Rury stalowe bez szwu walcowane naagorog6inego zastosowa
10. PN-H-7422( Rury stalowe bez szwuaginione i walcowane na zimno ogélnego przeznac
11. PN-H-8220( Cynk
12, PN-H-8401¢ Stal niskostopowa o podwszonej wytrzymaleri. Gatunk
13. PN-H-8401¢ Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego lapszania cieplneg:
Gatunki
14, PN-H-8402( Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaezé€satunk
15, PN-H-8402:-07 Stal olreslonego zastosowania. Stal na rury. Gat
16. PN-H-8403(-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do rglania. Gatunl
17. PN-H-9301( Stal. Ksztalttowniki walcowane na ggo
18. PN-H-9340! Stal walcowana. gtowniki réwnoramienn
19, PN-M-0651¢ Dzwignice. Ogdlne zasady projektowania stalowych ustrajéémych
20. PN-M-6901: Spawalnictwo. Zcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziatiagganii
21, PN-M-6942( Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawanddi
22, PN-M-6943( Spawalnictwo. Elktrody stalowe otulone do spawania i napawania. I
wymagania i badania
23. PN-M-6977¢ Spawalnictwo. Wadliw& zlaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadkgiona
podstawie ogidzin zewrtrznych
24, PN-S-0220¢ Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagi badanii
25, BN-89/107¢02 Ochrona przed korogj Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe
konstrukcjach stalowychzeliwnych. Wymagania i badania
26. BN-82/413:-03 Spawalnictwo. Rity i elektrody ze stopow stellitowych i ¢ty z zeliw
wysokochromowych do napawania
27, BN-88/673:-08 Cement. Transport i przechowywal

Inne dokumenty

Instrukcja o znakach drogowych pionowyEbm |. Zasady stosowania znakow igdzen
bezpieczistwa ruchu. Zal. nr 1 do zadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrdga 3 marca 1994
r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120).
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D.01.01.01a - INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA

1.Wstep
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegbtowe] Specyfikacichirécznej § wymagania techniczne dotyeze wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych ze spostzizeniem inwentaryzacji powykonawczej wybudowaneajgdrw zwigzku z
realizacy zadania:Przebudowa chodnika wzdti drogi powiatowej nr 5288P M. TACZANOW |1 .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stasawjako dokument przetargowy i kontraktowy priecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robot otfych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z wykonaniem
inwentaryzacji geodezyjnej i kartograficznej drpgijej wybudowaniu.
W zakres rob6t wechodz
- pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficznandventaryzacji powykonawczej drogi po przebudowie
- pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficzoamventaryzacji powykonawczej kanalizacji.
1.4. Okrélenia podstawowe
W niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Techniczigjkonania i Odbioru Robét Drogowych (SSTW i ORD)
Obowigzujg wszystkie ustalenia zawarte w Og6lnej Specyfik@eghnicznej (OST) D-01.01.01 ,Odtworzenie trasy
i punktow wysokéciowych oraz spoegizenie inwentaryzacji powykonawczej drogi” BZDBDiSp. z 0.0. 2010 r.
1.4.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysékimwych — zalaenie poziomej i wysokieiowej geodezyjnej osnowy.
Realizacyjnej niezdalnej przy budowie drogi, uwzglniajgcej ustalenia dokumentacji projektowej.
1.4.2. Punkty gtdwne trasy — punkty zatamania syt punkty kierunkowe oraz patkzowy i koncowy Punkt
trasy.
1.4.3. Reper — zasadniczy element znaku wysi&aego lub samodzielny znak wysgkmwy, ktdérego wysoka
jest wyznaczona.
1.4.4. Znak geodezyjny — znak z trwatego matetiahieszczony w punktach osnowy geodezyjne;.
1.4.5. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjnaigp@ i wysokdciowa), przeznaczona do geodezyjnego
wytyczenia elementdw projektu w terenie oraz gegdes obstugi budowy.
1.4.6. Inwentaryzacja powykonawcza — pomiar powgkarzy wybudowanej drogi i spadzenie zwazanej z nim
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
1.4.7. Pozostate okilenia podstawowe aszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” pkt 1.4.
2. Materiaty
2.1.0gdélne wymagania dotygze robot podano w SST D00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
2.2. Materiaty do wykonania robo6t. : Do utrwalenpunktéw osnowy geodezyjnej nate stosowa materiaty
zgodne z instrukcjami technicznymi G-1i G-2.
3. Sprzt
3.1.0gdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzt stosowany do wykonania robét.
Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zahesici od potrzeb, powinien wykagaic mazliwoscia korzystania ze
sprztu dostosowanego do przigj metody robot, jak:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki, faty, témy stalowe, szpilki,
— ew. odbiorniki GPS, zapewniag uzyskanie wymaganych doktadcigqpomiardw.
4.Transport
4.1.0gdlne wymagania dotygze transportu, oké®no w SST D00.00.00 pkt. 4.
4.2.Sprzt i materiaty do prac geodezyjnych ama przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
5. Wykonanie robot
5.1. Warunki ogélne:
Wykonawca przedstawi #ynierowi do akceptacji  projekt organizacji i hamegram robdét budowy
uwzglkdniagcy wszystkie warunki uktadania krainika.
5.2. Zasady wykonywania robdét.
Podstawowe czynkad przy wykonywaniu robdt obejmaj
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- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
5.3. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi.
5.3.1.Zebranie materiatéw i informacji.
Wykonawca powinien zapozéasic z zakresem opracowania i uzyékad Zamawiajcego instrukcje dotyere
ewentualnych etapéw wykonywania pomiaréw powykormieh. Pomiary powykonawcze powinny dy
poprzedzone uzyskaniem grodkéw dokumentacji geodezyjnej i kartograficzmdprmaciji o rodzaju, pofeniu i
stanie punktéw osnowy geodezyjnej (poziomej i wysolowej) oraz o mapie zasadniczej i katastralnej. W
przypadku stwierdzeniaze w trakcie realizacji obiektu nie zostatla wykondpiazgca inwentaryzacja sieci
uzbrojenia terenu, nalg powiadomé o tym Zamawiajcego.
Przy analizie zebranych materiatow i informacjiezglustalt:
— klasy i doktadngci istniepcych osnéw geodezyjnych oraz #hiwosci wykorzystania ich do pomiaréw
powykonawczych,
— rodzaje uktadéw wspélkegdnych i poziomow odniesienia, zakres i sposéb dizagi dokumentéw bazowych,
znajdugcych sé w csrodku dokumentaciji o wyniku pomiaru powykonawczego.
5.3.2. Prace pomiarowe i kameralne.
W pierwszej fazie prac nalg wykona: ogdlne rozeznanie w terenie, odszukanie punk&inigpcej osnowy
geodezyjnej z ustaleniem stanu technicznego tyatktpw oraz aktualizagjopiséw topograficznych, zbadanie
wizur pomidzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie¢prsé rozeznanie od&mie koniecznéci uzupetnienia
lub zaprojektowania osnowy poziomej Il klasy o@snowy pomiarowej. Nagtnie naley pomierzy wznowiorg
lub zatazona osnovg, a naspnie wykong& pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrakg-4 GUGIK, mierac
wszystkie elementy téei mapy zasadniczej oraz $tedodatkovg obejmujca: granice ustalone wedtug stanu
prawnego, kilometradrdg, znaki drogowe, punkty referencyjne, obiekigstowe z rgdnymi wlotu i wylotu,
swiattem i skrajni, wszystkie drzewa w pasie drogowym, zabytki i piinprzyrody, wszystkie ogrodzenia z
furtkami i bramami oraz z podzialem na trwale itnvigte, rowy, studnie z ickrednicami, przekroje poprzeczne
drég co 20+50 m oraz inne elementy wedtug wyniagamawiagcego. Prace obliczeniowe najewykona przy
pomocy sprztu komputerowego. Wniesienie pomierzonegtreia map zasadnicgz oraz map katastralg nalezy
wykona metod klasyczn (kartowaniem i krédeniem gcznym) lub przy pomocy plotera.
Wtérnik mapy zasadniczej dla Zamawizggo nalgy uzupeiné o elementy wymienione w drugim akapicie
niniejszego punktu, gt samy technilg, z jalg zostata wykonana mapa (numerygzwzglednie analogog).
Dokumentagj geodezyjn i kartograficza nalezy skompletowa zgodnie z przepisami instrukcji 0-3, z podziatem
na: akta pogpowania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumegtachnicza przeznaczapdla Zamawiajcego i
dokumentagj techniczp przeznaczaon dla drodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Sposob
skompletowania i forg dokumentacji dla @wodka dokumentacji natg uzgodné z csrodkiem oraz ustaliczy &
dokumentagj nalezy okaza& Zamawiagcemu do wgidu.
5.3.3. Dokumentacja dla Zamavdgieggo.
Jeili Zamawiapcy nie ustalit inaczej, to natg skompletowé dla Zamawiajcego nasipujace materiaty:
sprawozdanie techniczne,
wtérnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatidrescia, ktora wymieniono w punkcie 5.5.2,
kopie wykazow wspotrgdnych punktow osnowy oraz wykazy wspéblmych punktéw granicznych w  postaci
dysku i wydruku na papierze,
kopie protokotéw przekazania znakdw geodezyjnyath gzhror,
kopie opiséw topograficznych,
kopie szkicow polowych,
nosnik elektroniczny (dysk) z mapnumerycza oraz wydruk ploterem tych map,z@i mapa realizowana jest
numerycznie,
inne materialy zgodne z wymaganiami Zamayaego.
6.Kontrola, jakéci robét
6.1.0g06Ine zasady kontroli, jadad robot.

Ogodlne zasady kontroli, jad@ rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt. 6.
6.2.Kontrola, jakéci prac.
Kontrola, jakdci prac pomiarowych powinna obejmotva
wewretrzng kontrok prowadzon przez Wykonawe rob6t geodezyjnych, ktéra powinna zapewnmazliwosé
$ledzenia przebiegu prac, oceniania ich, jgkoraz usuwania nieprawidtow@ mogcych mie€ wptyw na kolejne
etapy robdét,
kontrok prowadzog przez stabe nadzoru (layniera),
przestrzeganie ogdlnych zasad prac @&rgich w instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnievaymaganiami
podanymi w punkcie 5,
sporadzenie przez Wykonawa obot geodezyjnych protokotu z wegtrenej kontroli robot.
Kontrole nalezy prowadz¢é wedtug ogdlnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.4.3.
7. Obmiar robét
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Jednostk obmiarow jest kpl (komplet) wykonanej obstugi geodezyjnedpzas realizacji inwestycji oraz
sporzdzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
8. Odbidr robot
Odbiory rob6t naley dokong sprawdzajc przytoczone w p. 6. Kryteria oceny. Czydhiodbioru winna b§
Udokumentowana odpowiednim protokotem, zgodriasadami przgiymi w SST
8.1. Sposob odbioru robat.
Odbidr robét nagpuje na podstawie protokotu oraz dokumentacji texdmej przeznaczonej dla Zamavaizggo.
9. Podstawa pfatdoi
9.1. OgoIne warunki ptatoi okreslone zostaty w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogoéine”
9.2. Szczegdtowe warunki ptatod
Cena wykonania obstugi geodezyjnej podczas rediliTagestycji oraz sporgdzenia inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej obejmuje:
- obstug geodezyjg - prace pomiarowe w terenie z@ane ze szczegétowym wytyczeniem ulic oraz elemento
stanowgcych przedmiot realizacji zadania,
— prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powgkazym wybudowanych elementéw drogi wediug
wymaga dokumentacji technicznej,
- koszty érodkéw geodezyjnych,
- sporadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
- przekazanie dokumentacji dérodka Geodezyjno - Kartograficznego
10.Przepisy zwizane
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Pragendezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30yzp 163 z
pé&zniejszymi zmianami). [Instrukcje i wytyczne tectame bytlego Gtéwnego Ugdu Geodezji i Kartografiil:
Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasagyonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kotmuiania dokumentaciji geodezyjnej i kartograficzne;j.
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa gegda.
Instrukcja techniczna G-2.  Wysé&iowa osnowa geodezyjna.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjndugfzsinwestycji.
Instrukcja techniczna G-4.  Pomiary syyijrze i wysokdciowe.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizaeyj
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realipezy
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