[INZYNIERIA

CITCOTOTTS Metryka otworu badawczego nr 1
WIELKOPOLSKA
Lokalizacja terenu badarr Pleszew, ul. Prokopowska
Data wykonania otworu: 11 lipca 2013 r.
Rzedna otworu badawczego: 128,74 m n.p.m.
Rzedna ustabilizowanego zwierciadfa wody: 127,04 m n.p.m.
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0,0 nasyp niekontrolowany sz
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1,0 cegly] ’
nasyp niekontrolowany bi 1.7
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[PAH+G+Z1] + zuzla] 1o=0,10 ust.1,7 m
2,2
. . - . tpl
2,6 § 0,4 | glina piaszczysta + zwiru j- brazowa w 1/011 1.=0,10 1IVB2

Zatozenia do klasyfikacji grupy no$nosci podtoza (zgodnie z rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999r):

- wysoko$¢ nasypu < 1,0 m

- warunki wodne — wystepowanie swobodnego zwierciadta wody 1,0 +2,0 m p.p.t. — przecietne

- grupa no$nosci podioza G4
Zalecenia:

- wymiana nasypow niekontrolowanych do gtebokosci 1,7 m (poziom stabilizacji zwierciadta wody gruntowej) na

nasyp budowlany z kruszywa mineralnego oraz zageszczenie warstwami 0 migzszosci nie przekraczajacej 0,4 m

- wymagana warto$¢ wskaznika zageszczenia Is zgodnie z zaleceniami Projektanta
Uwagi:
- punkt badawczy wykonany w rejonie zasypki sieci kanalizacyjnej
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WIELKOPOLSKA

Lokalizacja terenu badarr

Data wykonania otworu:
Rzedna otworu badawczego:
Rzedna ustabilizowanego zwierciadfa wody: 126,15 m n.p.m.

Metrvka otworu badawczego nr 2

Pleszew, ul. Prokopowska
11 lipca 2013 r.

127,85 m n.p.m.
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0,0 nasyp niekontrolowany szg
0,4 nN [PdH] 0,4 [piasek drobny préchniczy] c- brazowa w 1o=0,60 IA5
nasyp budowlany szg
nB [Pd+H] 0,9 [piasek drobny + humusu] c- brazowa w 1o=0,40 A1
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Pd 0,2 | piasek drobny j- brazowa w Sz9 1HIA3
1,5 ’ 10=0,50
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WWQW weglanu wapnia // piasku j- brazowa w 1/0/1 tel 1IVB2 sacz.1,7 m
BRI 1.=0,10 ust.1,7 m
2,0 55 drobnego

Zatozenia do klasyfikacji grupy no$nosci podtoza (zgodnie z rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999r):

- wysoko$¢ nasypu < 1,0 m

- warunki wodne — wystepowanie swobodnego zwierciadta wody 1,0 +2,0 m p.p.t. — przecigetne

- grupa nosnosci podioza G1

Zalecenia:
- dogeszczenie warstwy nasypu budowlanego (warstwa 11A1) do warto$¢ wskaznika zageszczenia Is zgodnie z

Uwagi:

zaleceniami Projektanta

- na etapie kwalifikacji grupy no$nosci podtoza warstwe nasypow niekontrolowanych pominieta z uwagi na

wykorytowanie podfoza
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WIELKOPOLSKA

Lokalizacja terenu badarr

Data wykonania otworu:

Rzedna otworu badawczego:

Metrvka otworu badawczego nr 3

Pleszew, ul. Prokopowska
11 lipca 2013 r.

127,31 m n.p.m.

Rzedna ustabilizowanego zwierciadfa wody: 125,91 m n.p.m.
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nN . 0,5 | [piasek drobny prochniczy + c. brazowa w I _0950 1A4
0,5 | [PdH+C+Zl] cegly + zuzla] 0=0,
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Zatozenia do klasyfikacji grupy no$nosci podtoza (zgodnie z rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999r):

- wysoko$¢ nasypu < 1,0 m

- warunki wodne — wystepowanie swobodnego zwierciadta wody 1,0 +2,0 m p.p.t. — przecietne

- grupa no$nosci podioza G4

Zalecenia:

- wymiana nasypow niekontrolowanych do gtebokosci 1,4 m (poziom stabilizacji zwierciadta wody gruntowej) na

nasyp budowlany z kruszywa mineralnego oraz zageszczenie warstwami 0 migzszosci nie przekraczajacej 0,4 m

- wymagana warto$¢ wskaznika zageszczenia Is zgodnie z zaleceniami Projektanta

Uwagi:

- punkt badawczy wykonany w rejonie zasypki sieci kanalizacyjnej
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CITUOTOTTS Metryka otworu badawczego nr 4
WIELKOPOLSKA
Lokalizacja terenu badarr Pleszew, ul. Prokopowska
Data wykonania otworu: 11 lipca 2013 r.
Rzedna otworu badawczego: 126,36 m n.p.m.
Rzedna ustabilizowanego zwierciadfa wody: 125,26 m n.p.m.
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0,0 nasyp niekontrolowany sz
nN [PdH+K] 0,4 | [piasek drobny prochniczy + c. brazowa w - - 9 IA5
0,4 kamieni] 10=0,60
nasyp budowlany szg
0,9 nB [Pd+H] 0,5 [piasek drobny + humusu] brazowa w ) 10=0,55 11A2
R R szg naw.1,1 m
1,2 Pd 0,3 | piasek drobny j- brazowa winw 16=0,50 1IA3 ust4,1 m
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soito-
2,0 PA/Ps 0,4 | piasek drobny / piasku sredniego b::zo?na nw - ID:;,S4° 1HIA2 +

Zatozenia do klasyfikacji grupy no$nosci podtoza (zgodnie z rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999r):
- wysoko$¢ nasypu < 1,0 m
- warunki wodne — wystepowanie swobodnego zwierciadta wody 1,0 +2,0 m p.p.t. — przecigtne
- grupa nosnosci podioza G1

Zalecenia:
- brak

Uwagi:
- na etapie kwalifikacji grupy no$nosci podtoza warstwe nasypow niekontrolowanych pominieta z uwagi na
wykorytowanie podfoza
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Lokalizacja terenu badarr

Data wykonania otworu:

Metrvka otworu badawczego nr 5

Pleszew, ul. Prokopowska
11 lipca 2013 r.

Rzedna otworu badawczego: 125,16 m n.p.m.
Rzedna ustabilizowanego zwierciadfa wody: 124,06 m n.p.m.
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0,0 nasyp niekontrolowany szqlz
nN [PdH+C] 0,5 | [piasek drobny prochniczy + c. brazowa w I _% 695 1A6
0,5 cegly] i
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Zatozenia do klasyfikacji grupy no$nosci podtoza (zgodnie z rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999r):

- wysoko$¢ nasypu < 1,0 m

- warunki wodne — wystepowanie swobodnego zwierciadta wody 1,0 +2,0 m p.p.t. — przecietne

- grupa nosnosci podioza G1

Zalecenia:
- brak
Uwagi:

- na etapie kwalifikacji grupy no$nosci podtoza warstwe nasypow niekontrolowanych pominieta z uwagi na

wykorytowanie podfoza
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[INZYNIERIA

IS Metryka otworu badawczego nr 12
WIELKOPOLSKA
Lokalizacja terenu badarr Pleszew, ul. Prokopowska
Data wykonania otworu: 11 lipca 2013 r.
Rzedna otworu badawczego: 123,42 m n.p.m.
Rzedna ustabilizowanego zwierciadfa wody: 122,32 m n.p.m.
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0,0 : nasyp budowlany szg
0,2 | NBI[Pd+Zl] 0,2 | biasek drobny + zuzia] c. brazowa w | 1o=0,55 | /1A2
nasyp budowlany szglzg
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0,7 + zwirul ’
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Zatozenia do klasyfikacji grupy no$nosci podtoza (zgodnie z rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999r):
- wysoko$¢ nasypu < 1,0 m
- warunki wodne — wystepowanie swobodnego zwierciadta wody 1,0 +2,0 m p.p.t. — przecietne
- grupa no$nosci podioza G1
Zalecenia:
- brak
Uwagi:
- brak
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INZYNIER!A
WIELKOPOLSKA

Lokalizacja terenu badarr

Data wykonania otworu:

Metrvka otworu badawczego nr 6

Pleszew, ul. Prokopowska
11 lipca 2013 r.

Rzedna otworu badawczego: 123,11 m n.p.m.
Rzedna ustabilizowanego zwierciadfa wody: 121,61 m n.p.m.
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0,0 nasyp niekontrolowany sz
nN [PdH+K] 0,5 | [piasek drobny prochniczy + czarna w I -0960 IA5
0,5 kamieni] i
nasyp budowlany . szg
1.0 nB [Pd+H] 0,5 [piasek drobny + humusu] I brazowa w 1p=0,55 11A2
k)
piasek drobny / piasku pylastego ; szg naw.1,5 m
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Zatozenia do klasyfikacji grupy no$nosci podtoza (zgodnie z rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999r):

- wysoko$¢ nasypu < 1,0 m

- warunki wodne — wystepowanie swobodnego zwierciadta wody 1,0 +2,0 m p.p.t. — przecietne

- grupa no$nosci podioza G1

Zalecenia:
- brak
Uwagi:

- na etapie kwalifikacji grupy nosnosci podtoza warstwe nasypéw niekontrolowanych pominietg z uwagi na

wykorytowanie podtoza
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Lokalizacja terenu badarr

Data wykonania otworu:

Rzedna otworu badawczego:

Metrvka otworu badawczego nr 7

Pleszew, ul. Prokopowska
11 lipca 2013 r.

121,40 m n.p.m.

Rzedna ustabilizowanego zwierciadfa wody: 120,00 m n.p.m.
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0,0 B nasyp budowlany sz
& 0,4 | [piasek drobny // gliny // piasku brazowa w I _0955 11A2
0,4 [Pd//G//PTt] pylastego] D=5y
0.8 nasyp budowlany b szg A1
nB [Pd+H] ’ [piasek drobny + humusu] razowa w 10=0,40
1,1
0.8 nasyp budowlany b szg/zg A3
nB [Pd] "® | [piasek drobny] razowa w 10=0,65
1,3
piasek drobny + humusu + szg naw.1,4 m
1,6 Pd+HYK 0,4 Kamieni szara winw 16=0,40 111A2 ust.1,4 m
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2,0 ] 0,4 |it pstra w 3/3 120,15 Vv +

Zatozenia do klasyfikacji grupy no$nosci podtoza (zgodnie z rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999r):

- wysoko$¢ nasypu < 1,0 m

- warunki wodne — wystepowanie swobodnego zwierciadta wody 1,0 +2,0 m p.p.t. — przecigetne

- grupa nosnosci podioza G1

Zalecenia:

Uwagi:

- dogeszczenie warstwy nasypu budowlanego (warstwa 11A1) do warto$¢ wskaznika zageszczenia Is zgodnie z

zaleceniami Projektanta

- brak
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WIELKOPOLSKA

Lokalizacja terenu badarr

Data wykonania otworu:

Metrvka otworu badawczego nr 11

Rzedna otworu badawczego:
Rzedna ustabilizowanego zwierciadfa wody: 117,12 m n.p.m.

Pleszew, ul. Prokopowska
11 lipca 2013 r.
118,32 m n.p.m.
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0,0 nasyp budowlany szglzg
0,5 | nB [Pd/Ps+Zl] 0,5 | [piasek drobny / piasku Sredniego | c. brazowa w 10=0.65 11A3
+ 2uzla] P=
- szg
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=4
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0,8 |it stra w 3/3 tpl Vv +
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Zatozenia do klasyfikacji grupy no$nosci podtoza (zgodnie z rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999r):

- wysoko$¢ nasypu < 1,0 m

- warunki wodne — wystepowanie swobodnego zwierciadta wody 1,0 +2,0 m p.p.t. — przecietne

- grupa nosnosci podioza G1

Zalecenia:

- brak
Uwagi:

- brak
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[INZYNIERIA

CITUOTOTTS Metryka otworu badawczego nr 8
WIELKOPOLSKA
Lokalizacja terenu badarr Pleszew, ul. Prokopowska
Data wykonania otworu: 11 lipca 2013 r.
Rzedna otworu badawczego: 114,52 m n.p.m.
Rzedna ustabilizowanego zwierciadfa wody: ===/=-- M Nn.p.m.
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0,0 nasyp niekontrolowany szg
0,2 nN [PdH] 0,2 [piasek drobny préchniczy] c- brazowa w ) 10=0,40 1A3
nasyp budowlany zg
0,6 nB [Pd] 0,4 [piasek drobny] brazowa w ) 10=0,70 11A4
. szg
1.1 Pd 0,5 | piasek drobny szara w - 10=0,40 1HIA2
N tpl
] 0,9 |it pstra w 3/3 1.=0.15 Vv
2,0

Zatozenia do klasyfikacji grupy no$nosci podtoza (zgodnie z rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999r):
- wysoko$¢ nasypu < 1,0 m
- warunki wodne — wystepowanie swobodnego zwierciadta wody > 2,0 m p.p.t. —dobre
- grupa no$nosci podioza G1
Zalecenia:
- dogeszczenie warstwy osadéw niespoistych (llA2) do warto$¢ wskaznika zageszczenia Is zgodnie z zaleceniami
Projektanta
Uwagi:
- na etapie kwalifikacji grupy nosnosci podtoza warstwe nasypéw niekontrolowanych pominietg z uwagi na
wykorytowanie podtoza
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CITUOTOTTS Metryka otworu badawczego nr 9
WIELKOPOLSKA
Lokalizacja terenu badarr Pleszew, ul. Prokopowska
Data wykonania otworu: 11 lipca 2013 r.
Rzedna otworu badawczego: 111,25 m n.p.m.
Rzedna ustabilizowanego zwierciadfa wody: ===/=-- M Nn.p.m.
5 OPIS MAKROSKOPOWY
2 —
s 8 (= g E . . | ¢
S |34l profi g2 o b §| £ | &5 ©
2% (>d litologiczn N g . 3 g s N g St o
s 8o ¢g Visbp rodzaj gruntu £ € (88 ® 3 £ o
- |= 5 ® D =0 c - O
2% |9 E 3 2 = ® ® 29 3
e |3 3 sl % | E%
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0 : nasyp budowlany zg
0,6 | 1B [Pd+Zl] 0,6 | piasek drobny + zuzia] c. brazowa w | 1o=0,70 | 11A4
nasyp budowlany szg
nB [Pd] 0,9 [piasek drobny] brazowa w ) 1o=0,55 A2
1,1
N tpl
] 0,9 |it pstra w 3/3 1.=0.15 Vv
2,0

Zatozenia do klasyfikacji grupy no$nosci podtoza (zgodnie z rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999r):
- wysoko$¢ nasypu < 1,0 m
- warunki wodne — wystepowanie swobodnego zwierciadta wody > 2,0 m p.p.t. —dobre
- grupa no$nosci podioza G1
Zalecenia:
- brak
Uwagi:
- brak
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lMﬂWERM
WIELKOPOLSKA

Lokalizacja terenu badarr

Data wykonania otworu:
Rzedna otworu badawczego:
Rzedna ustabilizowanego zwierciadfa wody: 107,86 m n.p.m.

Metrvka otworu badawczego nr 10

Pleszew, ul. Prokopowska
11 lipca 2013 r.

109,86 m n.p.m.
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0,0 nasyp niekontrolowany szg
0,2 nN [PdH] 0,3 [piasek drobny préchniczy] c- brazowa w 1o=0,40 1A3
nasyp budowlany zg
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- szg
1,0 Pd 0,4 | piasek drobny brazowa w 10=0,55 11A4
B . . . tpl
------ R .
140 e 0,4 | glina piaszczysta j- brazowa w 11 120,15 1VB1
R R szg/zg naw.2,0 m
»o Pd 0,6 | piasek drobny j- brazowa winw 10=0,65 IVA ust.2,0 m
3

Zatozenia do klasyfikacji grupy no$nosci podtoza (zgodnie z rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999r):

- wysoko$¢ nasypu < 1,0 m

- warunki wodne — wystepowanie swobodnego zwierciadta wody 1,0 +2,0 m p.p.t. — przecietne

- grupa no$nosci podioza G1

Zalecenia:

Uwagi:

- brak

- na etapie kwalifikacji grupy nosnosci podtoza warstwe nasypéw niekontrolowanych pominietg z uwagi na

wykorytowanie podtoza
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OBJASNIENIA DO PROFILI GEOTECHNICZNYCH:

Oznaczenie rodzaju gruntu:
Z Zwir

Zg  zwir gliniasty

Po pospdtka

Pog pospdika gliniasta

Pr piasek gruby

Ps piasek $redni

Pd piasek drobny

Pn piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

Tp pyt piaszczysty

T pyt

Gp glina piaszczysta

G glina

Gn glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwigzta
Gz glina zwiezta

Gnz glina pylasta zwiezta
Jp it piaszczysty

J it
Jn it pylasty
H humus

Nm namut

T torf

Gb gleba

Kr kreda jeziorna
Gy gytia

Ck wegiel kamienny

W.B. wegiel brunatny

nB[ ] nasyp budowlany
nN [ ] nasyp niekontrolowany

Cc gruz ceglany
B gruz betonowy
D drewno

K kamienie

71 zuzel

Oznaczenie stanu gruntu:

I stopien zageszczenia
I stopien plastycznosci
In luzny

szg  S$redniozageszczony
zg zageszczony

bzg  bardzo zageszczony
pt ptynny

mpl  migkkoplastyczny

pl plastyczny

tpl twardoplastyczny
pzw  pdtzwarty

zw zwarty

Oznaczenie wilgotnosci:

s 2
- grunt suchy (s)
i
- grunt matowilgotny (mw)
-
- grunt wilgotny (w)
La
- grunt mokry (m)
|
|
.-
- grunt nawodniony (nw)
.

Oznaczenie wody gruntowej:

Inne oznaczenia:

Il z przewarstwieniami
/ na pograniczu
+ z domieszkami

llIA1  warstwa geotechniczna

\/__ -nawiercone zw. wody gruntowej (naw.)

V__ - ustabilizowane zw. wody gruntowej (ust.)

/U~ - sgczenia wody gruntowej (sacz.)

ﬁ - napiete zw. wody gruntowe;j
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