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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest opinia geotechniczna dla potrzeb przebudowy drogi 4334P
Pleszew — Chocz na odcinku Pleszew — Prokopow. Teren badan stanowi jednojezdniowa dwupasowa
ulica Prokopowska zlokalizowana w potnocno-wschodniej cze$ci miasta Pleszew. Opinia
geotechniczna przygotowana zostata na podstawie badan geotechnicznych wykonanych w celu
okreslenia:

e warunkdw gruntowo-wodnych w podtozu projektowanej inwestycji
e kategorii geotechnicznej dla planowanej inwestycji

e przydatno$ci gruntow dla potrzeb posadowienia planowanej inwestycii

2. Podstawa opracowania
2.1 Podstawa formalno-prawna.

Podstawe formalno-prawna niniejszego opracowania stanowig;

e Zlecenie Projektanta — VIA PROJEKT Lech Marciniak, 63-300 Pleszew ul. Kraszewskiego 6

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U. z dn. 27.04.2012, poz. 463).

e Wytyczne i uzgodnienia ze Zleceniodawcq dotyczace wymaganego programu badan

geotechnicznych.

2.2 Podstawa merytoryczna.

Podstawe merytoryczng niniejszego opracowania stanowia;

® mapa zasadnicza otrzymana od Zleceniodawcy [1].

e norma PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogdline. [2];

e norma PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow. [3];

e norma PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar. [4];

e norma PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe. [5];

e norma PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie. [6];

e Literatura fachowa i opracowania branzowe [7];
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3. Zakres wykonanych badan.

Opinie geotechniczng opracowano na podstawie badan, ktorych zakres, uzgodniony ze
Zleceniodawca zostat przedstawiony ponizej:

Badania terenowe i laboratoryjne:

1. Badania geotechniczne:

e tyczenie i niwelacja techniczna punktow badawczych - rzedne wysokoSciowe poszczegdlnych
punktow badawczych ustalono na podstawie niwelacji technicznej wykonanej na etapie prac

terenowych w oparciu o dostepne informacje geodezyjne zawarte na mapie zasadniczej [1];

e wiercenia reczne wykonane w dniu 11 lipca 2013 roku, wykonano 12 otworéw wiertniczych do

gtebokosci maksymalnej 2,6 m p.p.t. (catkowity metraz wiercen — 24,6 mb);

e sondowania dynamiczne sondq lekkg DPL wykonane w dniu 11 lipca 2013 roku, wykonano 12

sondowan do gteboko$ci maksymalnej 2,5 m p.p.t. (catkowity metraz sondowan 21,5 mb);
e terenowe badania makroskopowe gruntu;

Lokalizacje punktow badawczych oraz statych punktéw odniesienia niwelacji technicznej
przedstawiono na planie sytuacyjnym — zatacznik nr 0393_01;

Prace dokumentacyjne:

1. Opracowanie wynikéw badan terenowych oraz zatgcznikéw graficznych do opinii: planu
sytuacyjnego, metryk otworéw badawczych i sondowan dynamicznych oraz tabeli charakterystycznych

parametrow geotechnicznych wyodrebnionych warstw gruntu

2. Analiza dostepnych materiatdw dotyczacych budowy geologicznej podtoza oraz opracowanie

czesci tekstowej opinii.

4. Charakterystyka planowanej inwestycji.

Planowana inwestycja zaktada przebudowe drogi 4334P Pleszew — Chocz na jej odcinku
Pleszew - Prokopow t]. istniejacej ulicy jednojezdniowej dwupasowej (ulica Prokopowska).

Wyniki badan geotechnicznych, zawarte w niniejszym opracowaniu, bedg podstawg do
podjecia decyzji o sposobie i gleboko$ci posadowienia oraz zaprojektowania konstrukcji nawierzchni

dla planowanej inwestyciji.
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5. Warunki geotechniczne.

5.1. Warunki gruntowe.

W podtozu gruntowym, na podstawie wynikéw przeprowadzonych badan geotechnicznych,
wydzielono piec serii litologiczno-stratygraficznych. W kazdej serii wyodrebniono warstwy gruntowe
réznigce sie rodzajem (litologia) oraz stanem (zageszczeniem i plastycznoscia).

Seria | - osady antropogeniczne w postaci nasypdw niekontrolowanych zbudowanych z mieszaniny
niespoistych osadéw prochnicznych, zuzla, kamieni, ceglty oraz gliny. W obrebie tej serii
wyrézniono sze$¢ warstw geotechnicznych:

A - nN[PdH, +G, +Z] Ip ~0,10
A2 - nN[PdH, +C, +2I] Ip ~ 0,30
lAs - nN[PdH] Ip ~ 0,40
A - nN[PdH, +C, +2]] Ip ~ 0,50
lAs - nN[PdH, +C, +K] Ip ~ 0,60
A - nN[PdH, +C] Ip ~ 0,65

Seria Il - osady antropogeniczne w postaci nasypéw budowlanych zbudowanych gtéwnie z gruntow
niespoistych w postaci piaskéw drobnych, lokalnie piaskéw drobnych na pograniczu $rednich.
W obrebie tej serii wyrdzniono cztery warstwy geotechniczne:

A - nB [Pd, +H] $redniozageszczone Io=0,40
A2 - nB [Pd, +H] $redniozageszczone Io=0,55
HAs - nB [Pd, Pd/Ps, +H $redniozageszczone / zageszczone Io=0,65
HAs - nB [Pd] zageszczone Io=0,70

Seria Ill - holocenskie osady niespoiste (litologicznie wyksztatcone, jako piaski pylaste na pograniczu
pytdw piaszczystych, piaski drobne na pograniczu piaskéw pylastych, piaski drobne oraz
piaski drobne na pograniczu piaskéw Srednich). W obrebie tej serii wyrdzniono cztery warstwy
geotechniczne:

atr - Pr/mp $redniozageszczone Io=0,35
a2 - Pn/np, Pd/Ps, +H $redniozageszczone Io=0,40
a3 - Pd $redniozageszczone Io=0,50
a4 - Pd/Px, Pd, //H $redniozageszczone Io=0,55

Seria IV - plejstocenskie utwory glacjalne zlodowacenia $rodkowopolskiego stadiatu mazowiecko —
podlaskiego w postaci osadéw spoistych (litologicznie wyksztatcone, jako gliny piaszczyste, z
przewarstwieniami piaszczystymi oraz dodatkami weglanu wapnia) oraz w postaci
$rodglinowych osadéw niespoistych (litologicznie wyksztatconych jako piaski drobne). Dla
osadow spoistych tej serii przyjeto symbol konsolidaciji ,B”. W obrebie tej serii wyrdzniono trzy
warstwy geotechniczne:
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VA - Pd $redniozageszczone / zageszczone Io=0,65
VB - Gp, /IPd twardoplastyczne IL=0,15
VB, - Gp, +Z, +CaCO; twardoplastyczne IL=0,10

Seria V - trzeciorzedowe utwory w postaci neogenskich itdw barwy pstrej. Dla osadéw spoistych tej serii
przyjeto symbol konsolidacji ,D”. W obrebie tej serii wyrézniono jedng warstwe geotechniczna;

VB, - J twardoplastyczne IL=0,15

5.2. Warunki wodne

Na analizowanym terenie stwierdzono wystepowanie poziomu wodonosnego. Woda gruntowa
wystepowata w postaci zwierciadta o charakterze swobodnym w osadach niespoistych serii I, lll oraz
IV oraz lokalnie w postaci sgczen w osadach spoistych serii IV (w przewarstwieniach piaszczystych).
Badania geotechniczne wykonane w lipcu 2013 r. wykazaty stabilizacje zwierciadta wody gruntowej na
gtebokosci 1,1 + 1,7 m p.p.t. na rzednych 107,86 + 127,04 m n.p.m.(splyw wdd w kierunku
Pleszewskiego Potoku)

Na analizowanym terenie nie prowadzono systematycznych obserwacji i pomiaréw wody
gruntowej, dlatego tez nie jest mozliwe doktadne okreslenie wielkosci jej wahan. Mozna zatozy¢
wahania poziomu wod gruntowych o okoto +0,5 do -1,0 m od pozioméw zaobserwowanych w lipcu
2013 r. Maksymalnych stanow nalezy sie spodziewac¢ w czasie $nieznych roztopow (luty — marzec -
kwiecien) i dlugotrwatych, ulewnych deszczy (pazdziernik — listopad) natomiast stanéw minimalnych

po suchych latach. Stan wdd z czerwca 2013 r. nalezy uznaé za Sredni-niski.
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6. Whnioski
1) Na podstawie wykonanych badan terenowych stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje sie

prostymi warunkami gruntowymi wg Rozporzgdzenia MTBIGM z dnia 27 kwietnia 2012 roku.
Proste warunki gruntowe wystepujgq w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i
litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw stabono$nych,
gruntow organicznych i nasypdw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponize
projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk

geologicznych.

2) Na etapie kwalifikacji warunkéw gruntowych pominietg warstwe nasypdw niekontrolowanych,
ktore z uwagi swg migzszos¢ 0,2 + 0,5 m nie bedg stanowi¢ podtoza dla planowanej inwestycji
(warstwa nasypdw zostanie usunieta — wykorytowanie z uwagi na projektowang grubo$c¢
konstrukcji nawierzchni drogowej). Nasypy niekontrolowane wystepujace w rejonie punktow
badawczych nr 1 oraz 3 charakteryzujg sie wigkszg migzszoscig z uwagi na wczesniejsze

prace zwigzane z budowa sieci kanalizacyjne;.

3) Dla planowanej inwestycji proponuje sie przyjecie pierwszej kategorii geotechnicznej.
Ostatecznej decyzji dokona Projektant obiektu na podstawie analizy wynikow badan
geotechnicznych przedstawionych w niniejszej opinii (zgodnie z par. 4 pkt 4 Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdw budowlanych Dz.U. z dn.
27.04.2012, poz. 463)

4) Grupe nosnosci podioza w poszczegdlnych punktach badawczych oraz zalecenia dotyczace
posadowienia planowanej inwestycji okre$lono na metrykach otworéw (zatgcznik 0393_03). W
rejonie zalegania nasypdw niekontrolowanych (zasypki sieci kanalizacyjnej) proponuje sie
wykonac¢ ich wymiane na nasyp budowlany z kruszywa mineralnego. Nasyp budowlany nalezy
zageszcza¢ warstwami (migzszo$¢ nie przekraczajgca 0,4 m) do osiggniecia wskaznika
zageszczenia 1s=0,96. Ostateczna warto§¢ wymaganych parametrow zageszczenia zostanie

okre$lona przez Projektanta.

5) W przypadku stwierdzenia w dnie wykopu osadow spoistych serii IV roboty ziemne nalezy
prowadzic z zachowaniem wymogdw zabezpieczenia gruntow w dnie wykopu przed

negatywnym wptywem czynnikéw atmosferycznych (zawilgoceniem lub przemarzaniem).

6) Konstrukcje nawierzchni drogowej dla planowanej inwestycji nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o
dane zawarte w niniejszym opracowaniu. Przy projektowaniu nawierzchni drogowej nalezy

wykorzysta¢ parametry geotechniczne podane w tabeli - zatacznik nr 0393_02.
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