Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P Pleszew- Chocz na odcinku Pleszew-

Prokopéw wraz z chodnikiem

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. |Podstawa |Opis ‘ j-m. ‘ llos¢ | Koszt jedn Wartos¢
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1d.1/D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym. km 2,83
2d.1|D.04.01.01 | Karczowanie drzew o $r.pnia pow. 75 cm szt. 1,00
3d.1|D.04.01.01 | Karczowanie drzew o $r.pnia 66-75 cm szt. 8,00
4 d.1|D.04.01.01 | Karczowanie drzew o $r.pnia 56-65cm szt. 26,00
5d.1|/D.04.01.01 |Karczowanie drzew o s$r.pnia . 46-55 cm szt. 31,00
6 d.1|D.04.01.01 |Karczowanie drzew o $r.pnia 36-45 cm szt. 16,00
7 d.1|D.04.01.01 |Karczowanie drzew o $r.pnia 26-35cm szt. 3,00
8 d.1|D.04.01.01 |Karczowanie drzew o $r.pnia 16-25 cm szt. 14,00
9d.1|D.04.01.01 |Karczowanie drzew o $r.pnia 10-15cm szt. 9,00
10 |D.04.01.01 | Wywozenie dtuzyc,karpiny i konaréw na
d.1 odlegtos¢ do 4km. mp 396,00
11 |D.01.02.04 | Rozebranie kraweznikéw betonowych na
d.1 podsypce piaskowe; m 1 150,00
12 | D.01.02.04 | Rozebranie obrzezy trawnikowych na
d.1 podsypce piaskowe; m 1 300,00
13 | D.01.02.04 | Rozebranie chodnikéw i zjazddw z kostki
d.1 betonowej iz ptyt betonowych m2 780,00
14 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-
d.1 bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2 1147,50
15 | D.01.02.04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy
d.1 obstudze na zmiaee robocza przez 3

samochody samowytadowcze m3 191,25
16 | D.01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy
d.1 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu

samochodem samowytadowczym na

odlegtos¢ 6 km m3 191,25

Razem dziat ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

2 ROBOTY ZIEMNE - KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM PODLOZA
17 | D.04.01.01 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm
d.2 w gruncie kat. -Vl na poszerzeniach z

transportem urobku na 1km i wbudowaniem

W nasyp m2 2011,33
18 | D.04.01.01 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm
d.2 w gruncie kat. II-Vl na poszerzeniach z

transportem urobku na 1km i wbudowaniem

w nasyp m2 582,83
19 | D.04.01.01 |Koryta gt. 40 cm wykonywane w gruntach kat.
d.2 [I-lV  na poszerzeniach z transportem

urobku na 1km i wbudowaniem w nasyp m2 3 467,67




20 |D.04.01.01 |Koryta gt. 40 cm wykonywane w gruntach kat.
d.2 [I-lV  na poszerzeniach z transportem

urobku na 5km m2 87,17
21 D.04.01.01 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 12 cm
d.2 w gruncie kat. II-Vl na poszerzeniach z

transportem urobku na 1km i wbudowaniem

W nasyp m2 474,62
22 | D.02.03.01 | Formowanie nasypow z gruntu dowozonego
d.2 samochodami samowytadowczymi z

zageszczeniem m3 2312,45
23 |D.02.03.01 | Reczne formowanie nasypéw z piasku
d.2 dowozonego samochodami

samowytadowczymi z zageszczeniem m3 1 541,28

Razem dziat ROBOTY ZIEMNE - KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM PODLOZA

3 PODBUDOWY
24 | D.04.05.01 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego
d.3 cementem (w betoniarce) Rm=1,5MPa,

warstwa gr.10 cm m2 2432,80
25 |D.04.05.01 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego
d.3 cementem (w betoniarce) Rm=2,5MPa,

warstwa gr.10 cm m2 3722,54
26 |D.04.05.01 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego
d.3 cementem (w betoniarce) Rm=2,5MPa,

warstwa gr.15cm m2 7 801,04
27 |D.04.04.02 | Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr.
d.3 20 cm m2 5 054,34
28 | D.04.06.02 | Podbudowy betonowe gr.20 cm z betonu
d.3 cementowego C8/10 m2 240,57
29 |D.04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i
d.3 skropienie catej szer. nawierzchni emulsjg

asfaltowg kationowg na zimno; zuzycie

emulsji 0,8 kg/m2 m2 3 123,74
30 |D.04.07.01 | Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P
d.3 50/70 gr. 7 cm m2 3123,74
Razem dziat PODBUDOWY
4 NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MIN.-ASF.
31 D 05.03.11 | frezowanie nawierzchni bitumicznej o sr. gr.4
d.4 cm z rozplantowaniem materiatu z rozbiorki

na poboczu m2 6 098,62
32 |D.04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni
d.4 bitumicznej i skropienie catej szer.

nawierzchni emulsjg asfaltowa na zimno;

zuzycie emulsji 0,3 kg/m2 m2 | 17 342,08
33 |D 05.03.05 | Wyréwnanie istniejacej podbudowy
d.4 mieszankg minerano-bitumiczng asfaltowg

reczne t 39,33
34 | D 05.03.05 | Wyréwnanie istniejacej podbudowy
d.4 mieszanka mineralno-asfaltowa z

wbudowaniem mechanicznym t 2529,89
35 |D.04.03.01 | Mechaniczne skropienie catej szer.
d.4 nawierzchni emulsjg asfaltowa na zimno;

zuzycie emulsji 0,3 kg/m2 m2 | 17 342,08




36 | D 05.03.06 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S -
d.4 warstwa Scieralna asfaltowa - grub.po

zageszcz. 5 cm Krotnos¢é = 1,67 m2 | 17 342,08
Razem dziat NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MIN.-ASF.
5 ELEMENTY ULIC
37 |D.08.01.01 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach
db5 |. 15x30 cm na tawie betonowej C12/15 gr.

10cm z oporem 0,064m3/m m 3 578,01
38 |D.08.01.01 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach
d.5 20x30 cm na tawie betonowej C12/15 gr.

10cm z oporem m 139,50
39 |D.08.03.01 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na
d.5 podsypce piaskowej, spoiny wypetnione

piaskiem m 3 059,57
40 |D.08.03.01 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na
d.5 tawie beton. C12/15 z oporem 0,04m3/m z

wykonaniem rowka pod obrzeze m 846,80
41 D.08.03.01 | oporniki betonowe o wymiarach 25x12 cm na
d.5 tawie beton. C12/15 z oporem 0,042m3/m z

wykonaniem rowka pod obrzeze m 1 061,00
42 |D.08.02.02 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
d.5 szarej grubosci 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z

wypetnieniem spoin piaskiem m2 2219,13
43 |D.08.02.02 | Nawierzchnia z kostki azurowej typ MEBA
d.5 szarej grubosci 10 cm na podsypce

cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z

wypetnieniem spoin piaskiem m2 514,58
44 |D.08.02.02 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
d.5 "bezfazowej" czerwonej grubosci 8 cm na

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm

z wypetnieniem spoin piaskiem m2 6 779,93
Razem dziat ELEMENTY ULIC
6 ZJAZDY- PRZEPUSTY
45 |D.06.02.01 |tawy fundamentowe z pospotki
d.6 m3 10,60
46 | D.06.02.01 |przepusty z rur PP SN8 dwusciennych
d.6 taczonych na wcisk o §r. 400 mm m 212,00
47 | D.06.01.01 | scianki czotowe prefabrykowane dla rur o
d.6 Srednicy 40 cm szt 56,00
48 |D.06.02.01 czesci przelotowe prefabrykowanych
d.6 przepustow drogowych rurowych

jednootworowych z rur o $r. 80 cm m 18,00
49 | D.06.02.01 | Scianka czotowa dla prefabrykowanych
d.6 przepustow drogowych rurowych fi 80cm m3 3,72
50 |D.02.01.01 | Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.
d.6 na odktad koparkami podsigbiernymi z

rozbidrkg przepustu i wywozem materiatow

rozbiérkowych na odl do 1,0km m3 41,25
51 D.02.01.01 | Zasypywanie wykopdéw z zageszczeniem
d.6 ubijakami mechanicznymi warstwami gr.

30cm obrobieniem na czysto i darniowaniem | m3 303,61




skarp przy wlotach przepustu

Razem dziat ZJAZDY- PRZEPUSTY

7 ODWODNIENIE DROGI
52 |D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-
d.7 bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie - jezdnia | m2 225,50
53 |D.02.01.01 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w
d.7 gruncie kat. lll, o scianach zabezpieczonych

obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy

gtebokosci do 2,50 m; szerokos¢ wykopu 1,0-

2,0 m z rozbidrka istniejacego rurociagu

betonowego (obejmuje wymiane gruntu) m3 1312,97
54 |D.02.01.01 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w
d.7 gruncie kat. lll, o scianach zabezpieczonych

obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy

gtebokosci do 2.0 m; szerokos¢ wykopu 0,90-

1,0m m3 215,60
55 |D.02.01.01 | Zageszczenie nasypOw ubijakami
d.7 |. mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3 1 528,57
56 |D.01.02.04 | Demontaz studni rewizyjnych z kregéw
d.7 betonowych o $r. 1000 mm w gotowym

wykopie o gteb. sredniej 2.3 m kpl. 6,00
57 |D.02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami
d.7 podsiebiernymi  z transp. urobku na odl. do

3 km m3 353,40
58 |D.03.02.01 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow
d.7 sypkich grub. 10 cm m3 104,41
59 |D.03.02.01 | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o
d.7 $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt. 54,00
60 |D.03.02.01 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr.
d.7 200mm m 436,50
61 D.03.02.01 | Kanaty z rur PP SN8 dwusciennych
d.7 taczonych na wcisk o §r. 250 mm m 146,00
62 |D.03.02.01 |Kanaty z rur PP SN8 dwusciennych
d.7 taczonych na wcisk o §r. 300 mm m 836,00
63 |D.03.02.01 | Kanaty z rur PP SN8 dwusciennych
d.7 taczonych na wcisk o ér. 400 mm m 164,00
64 |D.03.02.01 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. | stud
d.7 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m . 1,00
65 |D.03.02.01 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. | [0.5
d.7 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m]

m réznicy gteb. stud 3,00
66 |D.03.02.01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r
d.7 315-425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg szt 24,00
67 |D.02.01.01 | Zasypywanie wykopow piaskiem z
d.7 zageszczeniem ubijakami mechanicznymi m3 719,69
68 |D.04.05.01 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego
d.7 cementem (w betoniarce) Rm=2,5MPa,

warstwa gr.10 cm m2 230,94
69 |D.04.04.02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw
d.7 tamanych gr. 20 cm m2 234,54
70 |D.04.07.01 |podbudowa gr 7 cm z betonu asfaltowego AC
d.7 22 P 50/70 na przekopach wykonana t 41,02

4




reczne

71 D.02.01.01 | Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i
d.7 skarp z namutu gr. 20 cm m 1 854,00
72 |D.08.02.02 |obudowa dna i skarpy rowu z kostkii azurowe;
d.7 typ MEBA szarej grubosci 10 cm na

podsypce cementowo-piaskowej m2 360,00
73 |D.03.01.01 | Przepusty rurowe - $cianki czotowe dla rur o
d.7 Srednicy 40 cm szt 3,00
74 | D.03.01.01 | Przepusty rurowe - $cianki czotowe dla rur o
d.7 Srednicy 30 cm szt 2,00
Razem dziat ODWODNIENIE DROGI
8 BEZPIECZENSTWO RUCHU
75 |D.01.02.04 | Zdejmowanie tablic znakéw drogowych
d.8 zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjny

ch szt. 10,00
76 |D.01.02.04 | Rozebranie stupkoéw do znakéw
d.8 szt 8,00
77 |D.07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur
d8 |. stalowych szt. 47,00
78 |D.07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu,
d.8 nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow.

do 0.3 m2 szt. 49,00
79 |D.07.02.01 | montaz stupkéw przeszkodowych U-12¢
d.8 szt. 2,00
80 |D.07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni farbg
d.8 chlorokauczukowg - linie segregacyjne i

krawedziowe ciagte malowane mechanicznie | m2 350,76
81 D.07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbg
d.8 chlorokauczukowg - linie na skrzyzowaniach

i przejsciach dla pieszych malowane

mechanicznie m2 212,60
82 |D.07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni farbg
d.8 chlorokauczukowg czerwong - przejazdy

rowerowe m2 19,55
83 |D-07.05.01 |Bariery ochronne stalowe typu SP-06-u z
d.8 zakonczeniami barier m 60,00
84 |D-07.05.01 | Porecze ochronne sztywne z pochwytem i
d.8 przeciagiem z rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie

stupkdéw z rur $r. 60 mm co 2.0 m m 72,00
Razem dziat BEZPIECZENSTWO RUCHU
9 ZIELEN DROGOWA
85 |D.09.07.01 | Rozscielenie ziemi urodzajnej w-wa gr. 10cm
d.9 reczne z przerzutem na terenie ptaskim (z

ceng ziemi urodzajnej) m3 280,00
86 |D.09.07.01 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem
d.9 na gruncie kat.l-1l bez nawozenia m2 2 800,00
87 |D.09.06.01 | Sadzenie drzew i krzewOw starszych z brytg
d.9 korzeniowa o $r. 1.2 m w gruncie kat.I-Il bez

zaprawy dotéw szt. 35,00
Razem dziat ZIELEN DROGOWA




10 | KOLIZJE | REGULACJA WYSOKOSCIOWA URZADZEN PODZ.

88 |D.10.09.01 | Regulacja pionowa obudowy dla zaworow
d.10 |. wodociggowych i gazowych szt. 18,00

89 | D.10.09.01 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
d.10 |. szt. 5,00

90 |D.10.09.01 | Regulacja pionowa studni kanalizaciji
d.10 |. sanitarne; szt. 43,00

Razem dziat KOLIZJE | REGULACJA WYSOKOSCIOWA URZADZEN PODZ.

11 | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA WYKONANYCH ROBOT

91 Inwentaryzacja geodezyjna robot
d.11 szt 1,00

Razem dziat INWENTARYZACJA GEODEZYJNA WYKONANYCH ROBOT

Razem wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku

podatek VAT

Razem wartos¢ z podatkiem

Stownie zi:



