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Parametry wg normy PN-81 B-03020
Moduty scisliwosci Stan gruntu wsp filtracji
Wilgotnosé naturalna b_Cie’ia_r Spoéjnosé Kat tarcia Stopien /wskaznik
Nr warstwy " Kategoria objetosciowy etrznes pierwotny zageszczenia; stopien
geotechnicznej Rodzaj gruntu gruntu plastycznosci
Wn ’Y cu ¢u Mo I . I k
[%] kN/m?] [kPa] [ [MPa] ot [m/d]
1A1 nN [PdH, +G, +ZI] - 30,5 18,5 0,0 14,2 15,1 0,10 -
1A2 nN [PdH, +C, +ZI] - 20,0 17,0 0,0 14,7 21,2 0,30 -
1A3 nN [PdH] - 19,0 17,5 0,0 15,0 25,6 0,40 -
1A4 nN [PdH, +C, +ZI] - 18,0 17,5 0,0 15,2 31,0 0,50 -
1A5 nN [PdH, +C, +K] - 17,5 17,5 0,0 15,5 37,2 0,60 -
1A6 nN [PdH, +C] - 17,2 17,5 0,0 15,6 40,6 0,65 -
lIA1 nB [Pd, +H] - 17,0 17,5 0,0 29,9 51,3 0,40 1+10
11A2 nB [Pd, +H] - 15,7 17,5 0,0 30,7 67,9 0,55 1+10
1IA3 nB [Pd, Pd/Ps, +H] - 15,2 17,5 0,0 31,2 81,3 0,65 1+10
11A4 nB [Pd] - 14,7 18,5 0,0 31,4 88,6 0,70 1+10
HIA1 Pr/np - 24,8 19,0 0,0 29,7 46,6 0,35 1+10
A2 Pr/np, Pd/Ps, +H - 245 19,0 0,0 29,9 51,3 0,40 1+10
1IA3 Pd - 24,0 19,0 0,0 30,4 61,9 0,50 1+10
11A4 Pd/Px, Pd, //H - 23,7 19,0 0,0 30,7 67,9 0,55 1+10
IVA Pd - 23,2 19,0 0,0 31,2 81,3 0,65 1+10
IVB1 Gp, //Pd B 12,3 22,0 33,5 19,2 41,9 0,15 0,001+0,01
1IVB2 Gp, +Z, +CaCO, B 11,2 22,0 35,5 20,1 48,1 0,10 0,001+0,01
\' J D 25,9 20,0 51,7 11,0 27,2 0,15 <0,001
Uwaga:

1) wilgotno$¢ osadow niespoistych wchodzacych w sktad warstwy 1A1, serii [l oraz serii IV przyjeto jak dla gruntu mokrego

2) wilgotno$¢ osadéw niespoistych wchodzacych w sktad warstwy 1A2-1A6 oraz serii Il przyjeto jak dla gruntu wilgotnego
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