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UZGODNIENIA | OPINIE

do projektu zmiany statej organizacji ruchu dla drogi powiatowej
nr 4334P Pleszew- Chocz na odcinku Pleszew- Prokopow wraz z chodnikiem



OPIS TECHNICZNY
do projektu zmiany statej organizacji ruchu dla drogi powiatowej
nr 4334P Pleszew- Chocz na odcinku Pleszew- Prokopow wraz z chodnikiem

1. Podstawa opracowania projektu
Podstawe opracowania stanowi:
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie szczegéto-
wych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem Dz.U. nr177 poz.1729 z dnia 14.10.2003r
2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie znakdw i sygnatow drogowych Dz.U. nr 170/2002 poz.1393 z dnia
31.07.2002r
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczeg6-
towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenhstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
Dz.U. nr 220/2003 poz.2181 zat. 1- 4.
4. Ustawa z dnia 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.Nr 98 z 19 sierpnia 1998r poz
602, tekst jednolity- Dz.U.Nr 207 z 8 grudnia 2009 r
5. zlecenie i umowa z Zarzadem Drog Powiatowych w Pleszewie
6. mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500

7. Inwentaryzacja w terenie we lutym 2013.

2. Cel opracowania

Opracowanie ma na celu zmiane statej organizacji ruchu po przebudowie drogi powiatowej nr
4334P Pleszew- Chocz na odcinku Pleszew- Prokopow wraz z chodnikiem w zakresie:

1. Oznakowanie lewostronnego ciagu pieszo-rowerowego witgcznie z oznakowaniem

przejazdow rowerowych

Wyznaczenie i oznakowanie przejs¢ dla pieszych

oznakowania projektowanych zatok autobusowych i postojowych

uzupetnienia istniejgcego oznakowania pionowego

wykonania oznakowania poziomego na przebudowanym ciagu drogi 4334P

® oA ®D

uporzadkowanie oznakowania wjazdu do Pleszewa -ustawienie znakéw type”E17a; E-18a”

i “D-43” na granicy miejscowosci, oraz demontaz znakéw “D-43a”.

3. Opis istniejacej sytuaciji drogowej
Droga przebiega w terenie zaréwno zabudowanym jak i niezabudowanym, przy czym w

granicach miasta wystepuje gesta zabudowa jednorodzinna a na terenie wsi Prokopow
zabudowa siedliskowa. Dostep do posesji odbywa sie przez zjazdy gruntowe i czesciowo



utwardzone przez mieszkancéw. Na odcinku miejskim wystepujg dwa skrzyzowania z ulicami:
Kossaka o nawierzchni bitumicznej oraz Glinki o nawierzchni z ptyt betonowych. Na pozosta-
tym odcinku dwa skrzyzowania z drogami gminnymi w miejscowosci Prokopow: droga gminna
relacji Marszew- Prokopdw i droga gminna na dziatce nr 20.

Uktad geometryczny drogi i istniejgce oznakowanie pokazano na mapie sytuacyjne;.

4. Opis przyjeteqo rozwigzania:

Wprowadzona zmiana organizacji nawigzuje do istniejgcego oznakowania skrzyzowan z
ulicami: Kossaka, Glinki oraz z drogami gminnymi: relacji Marszew-Prokop6w oraz drogg
gminng na dziatce nr 20 i nie pocigga za soba zasadniczych zmian instniejacej organizaciji
ruchu na tych skrzyzowaniach.

5. Zalecenia szczeqgotowe

Wielkos¢ znakdéw uzytych do oznakowania winna by¢ z grupy srednie:

—  ostrzegawcze o boku 950mm,

—  zakazu i nakazu $rednica 800mm,

— informacyjne o boku 600mm

—  znaki do oznakowania ciggu pieszo-rowerowego z grupy mate

—  tabliczki dopasowane do wielkosci znakdw.

Lica znakdw pokryte folig odblaskowa typu Il. Symbole winny by¢é nanoszone metodg sitodruku.
Znaki muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz znak
bezpieczenstwa B. Odwrotna strona tablic znakéw i tabliczek, jesli nie jest wykorzystana do
umieszczenie znakéw dla jadacych z przeciwnego kierunku powinna mie¢ barwe szarg i nie
wolno na niej umieszczac jakichkolwiek napiséw i rysunkow. Wszystkie konstrukcje wsporcze
znakoéw drogowych powinny mie¢ barwe szarg. Wysokos$¢ umieszczenia znaku - 2,20 m, od
dolnej krawedzi znaku do poziomu pobocza. Stupki do znakéw zastosowaé o Srednicy 70mm
ocynkowane trwale osadzone w gruncie.

Oznakowanie poziome projektuje sie jako cienkowarstwowe.

Bariery wygrodzeniowe U-12 projektuje sie wykonane z rur o $rednicy 60,3 mm, ocynkowane
i pomalowana proszkowo na kolor biaty, pasy w kolorze czerwonym  wyklejone folig
odblaskowg | generacji. Wymiary 2000 mm dtugos¢ i 1600 mm wysokosc.

Znaki ustawi¢ zgodnie z mapg sytuacyjng przy zachowaniu obowigzujgcych przepiséw -
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach Dz.U. nr 220/2003 poz.2181 zat.

1- 4. Szczegb6lng uwage zwréci¢ na zachowanie skrajni i widocznosci znakow.



ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

Oznakowanie pionowe

Nazwa Stan stupki llos¢ szt.
A-7 Projektowane 2.0 2.00
A-16 Projektowane 6.0 6.00
B-9 Projektowane 5.0 5.00
C-16/13 Projektowane 10.0 10.00
C-16a/13a Projektowane 2.00
D-1 Projektowane 4.0 4.00
D-15 Projektowane 6.0 6.00
D-18 Projektowane 2.0 2.00
D-6 Projektowane 6.0 6.00
D-6b Projektowane 6.0 6.00
Razem 47.0 49.00

Oznakowanie poziome
Nazwa Stan Di,/Pow/Szt Pow, mrzlzowania
P-10 Projektowane 36.00 72.00
P-11 Projektowane 36.00 18.00
P-13 Projektowane 64.00 16.80
P-14 Projektowane 234.00 87.75
P-17 Projektowane 150.40 18.05
P-1e Projektowane 24.00 2.88
P-1b Projektowane 1475.30 59.01
P-4 Projektowane 368.40 88.42
P-6 Projektowane 957.30 76.58
P-7c Projektowane 2064.50 123.87
Razem 563.36
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Nazwa Stan Szt m

Sp-06 wymiana 60.00
u-12 Projektowane 72.00




