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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK

Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P Pleszew- Chocz na odcinku Pleszew- Prokopow

wraz z chodnikiem

1.Rodzaj Inwestycii:

Przebudowa drogi publicznej powiatowej Pleszew- Chocz na odcinku Pleszew- Prokopow
zlokalizowanej na dziatkach : 1532/3am.9; 1532/2 am.5; 1532/1 am.6 obreb Miasto Pleszew i
dziatkach 24 i 35 am.1 obreb Prokopow o parametrach technicznych:

* klasa drogi -Z

+ kategoria obcigzenia ruchem - KR3

+ projektowana szerokos¢ jezdni -6.00m

+ projektowana szerokos¢ ciggu pieszo-rowerowego - 2.5m

Zakres przebudowy:

* nowa nawierzchnia bitumiczna drogi

* lewostronny ciag pieszo-rowerowej z kostki betonowej bezfazowej

* miejsca postojowe o nawierzchni z ptyt azurowych

 utwardzenie i remont nawierzchni zjazdéw na posesje i pola

» wykonanie zatok i perondw przystankéw autobusowych

* remont przepustow pod drogq i pod zjazdami na posesje

+ remont i dobudowa kanalizacji deszczowej

+ utwardzenie poboczy kruszywem tamanym

2.Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z

przepiséw odrebnych w zakresie:

1) warunkow i wymagan ochrony ksztattowania tadu przestrzennego - nie okresla sie
2) Ochrony srodowiska przyrody i krajobrazu
- zgodnie z decyzjg Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o srodowiskowych uwarunkowaniach
Znak GK 6220.11.5.2013 z dnia 23.07.2013
- inwestycja nie narusza rownowagi przyrodniczej i nie zmienia dotychczasowego
prowadzenia gospodarki zasobami srodowiska
- odlegtosc¢ od istniejacych sieci i urzadzen Inf.Tech. zgodna z obowigzujacymi przepisami
- kolizje - uzyskano pozytywng opinie ZUD
- na przebudowe i remont urzadzeh wodnych uzyskano POzwolenie wodno- prawne
- na wycinke drzew uzyskano stosowne zezwolenie
3) ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw - uzgodniono z wtasciwym oddziatem stuzby
ochrony zabytkéw
4) Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikaciji
-obstuga komunikacyjna - dostepnos¢ drég gminnych nie ulega zmianie
-woda, energia el., Scieki bytowe, zaopatrzenie w ciepto i gaz - nie dotyczy



-odpady state w czasie budowy - materiaty rozbiérkowe - do ponownego wykorzystania,
gruz i grunty nieprzydatne do wbudowania - do utylizacji

5) wymagania dotyczace ochrony intereséw o0séb trzecich
Inwestycja prowadzona bedzie na terenie pasa drogowego. Sposéb prowadzenia robét nie

spowoduje przekroczenia norm hatasu, wibracji i zanieczyszczenia powietrza dla terenéw
sasiadujacych oraz wytacznie w czasie zmiany roboczej ograniczy czasowo ich dostepnos¢.
W czasie eksploatacji drogi po przebudowie zmniejszy sie hatas i wibracje spowodowane

aktualnym ztym stanem nawierzchni.
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Fiegzew Pleszew, dnia-27 sierpnia 2013 r.

AU.6733.6.2013

DECYZJA NR 6/2013 \
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zmianami) i art. 6 pkt. 2) ustawy
o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267),

po rozpatrzeniu wniosku Zarzgdu Drog Powiatowych z/s ul. Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew,
zdnia 25.07.2013r. dotyczacego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ceiu publicznego
dla realizacji inwestycji pod nazwg: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P Pleszew — Chocz na
odcinku Pleszew — Prokopow wraz z chodnikiem” w miejscowosci Pleszew i Prokopdw na dziatkach nr
1532/3, am.9, 1532/2, am. 5, 1532/1, am.6, obreb Miasto Pleszew nr 24 i 35, am.1, obreb Prokopow,

ustalam

DLA ZARZADU DROG POWIATOWYCH
LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
DLA REALIZACJ! INWESTYCJI POD NAZWA,.

- ,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4334P PLESZEW — CHOCZ NA ODCINKU

PLESZEW — PROKOPOW WRAZ Z CHODNIKIEM”

W MIEJSCOWOSCIACH PLESZEW | PROKOPOW NA DZIAtKACH
NR 1532/3, AM.9, 1532/2, AM. 5, 1532/1, AM.6, OBREB MIASTO PLESZEW
NR 24 135, AM.1, OBREB PROKOPOW.

1. Rodzaj inwestycii

1)
« 2

3)

Drogi publiczne.

Inwestycja polega na przebudowie drogi powiatowej nr 4334P Pleszew — Chocz na odcinku
Pleszew — Prokopdw wraz z chodnikiem w miejscowosci Pleszew | Prokopdw na dziatkach nr
1532/3, am.9, 153212, am. 5, 1532/1, am.6, obreb Miasto Pleszew nr 24 i 35, am.1, obreb
Prokopéw.

Parametry techniczne dla inwestycji:

a) klasadrogi—Z,

b} kategoria obcigzenia ruchem — KR3,

c) projektowana szerokosc¢ jezdni - 6,00 m,

d} projektowana szerokos¢ ciggu pieszo - rowerowego — min. 2,50 m,

W ramach inwestycji zostanie wykonana:

* a) nowa nawierzchnia bitumiczna drogi,

b} lewostronny cigg pieszo — rowerowy z kostki betonowe;j,

¢} po prawej stronie ok. 38 miejsc postojowych wykonanych z plyt azurowych,
d) utwardzenie zjazdow na posesje i pola,

e} wykonanie perondw przystankowych,

- f) remont i przebudowa przepustow i kanalizacji deszczowe,

g) utwardzenie kruszywem poboczy o szer. 0,75 m.

2. Warunki i szczeqdtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
Z przepisow odrebnych w zakresie:

1)

warunkow i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego

Nie okresla sie nakazdow, zakazéw, dopuszczen | ograniczen w zabudowie
i zagospodarowaniu terenu wynikajgcych =z potrzeb. ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego.

o,

[



2) ochrony $rodowiska. przyrody i krajobrazu

a) Warunki korzystania ze srodowiska przyrodniczego zgodnie z decyzjg Burmistrza Miasta i
Gminy Pleszew o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia
znak GK 6220.11.5.2013 z dnia 23.07.2013r.,

b) Inwestycja nie moze narusza¢ rownowagi przyrodniczej i utrudnia¢ prowadzenia
racjonalnej gospodarki zasobami $rodowiska, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska. ,

¢) Odleglos¢ od istniejgcych sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami
odrebnymi.

d) W przypadku kolizji inwestycji z istniejgcymi sieciami infrastruktury technicznej nalezy
dokonaé przelozenia sieci, w uzgodnieniu i na warunkach wiasciciela sieci,

e) Na ewentualng przebudowe rowéw odwadniajgcych nalezy uzyskaé¢ pozwolenie
wodnoprawne,

f) Na uzasadniong wycinke drzew i krzewéw kolidujgcych z planowang inwestycjg, ktérych
wiek przekracza 5 lat nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenie.

3) ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspdiczesnej
Teren, na kitérym przewiduje sie realizacje inwestycji zlokalizowany jest w czesci w obszarze,
dla ktdrego zgodnie z gminng ewidencjg zabytkéw archeologicznych ustalony zostat obszar -
zespot stanowisk archeologicznych.

Wszelkie inwestycje wymagajgce wykonania prac ziemnych w obrebie wystepowania

- stanowisk archeologicznych nalezy uzgodni¢ z wiasciwym oddzialem shuzby ochrony
zabytkow.

4) obsiugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii
a) obstuga komunikacyina — z drég gminnych, ;

b) woda, energia elekiryczna, $cieki bytowe, zaopatrzenie w cieplo, gaz — nie dotyczy,

¢) wody opadowe — pawierzchniowo do sieci kanalizacji deszczowej,

d) odpady state w czasie budowy — nalezy segregowaé¢ i gromadzi¢ w odpowiednich
pojemnikach i okresowo wywozi¢ na komunalne sktadowisko odpadéw

e) pozostale odpady - nalezy zagospodarowac zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. Nr 39/2007 poz.251);

5) wymagan dotyczacych ochrony intereséw osodb trzecich
a) decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien

0s0b trzecich (art. 63 wust. 2 ustawy zdnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym).

b) realizacja inwestycji nie moze spowodowa¢ ucigzliwosci na terenach sasiednich zaréwno
na etapie wykonywania robét budowlanych jak i w czasie eksploataciji inwestycji; dotyczy
to w szczegdlnosci ucigzliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje, zakldcenia
elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody oraz nie moze
powodowac: pozbawienia dostepu $wiatta dziennego dla pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi oraz dostepu do drogi publicznej, uniemozliwiaé korzystanie z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej, ciepinej i srodkéw tacznosci. .

6) granic i sposobow zagospodarowania terendw lub obiektow podiegaiacych ochronie a takze
narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych
Teren objety inwestycig nie podlega ochronie, nie jest narazony na niebezpieczenstwo
powodzi oraz nie jest zagrozony osuwaniem si¢ mas ziemnych.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycii
Linie rozgraniczajgce teren inwestycji liniowej przedstawia sie na mapach w skali 1:500 i 1:1000,
stanowigcych zatgcznik graficzny nr 1 do niniejszej decyzji.

Whioskodawcy, kiéry nie uzyskat prawa do dysponowania gruntem przeznaczonym na cele
budowlane nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladoéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

UZASADNIENIE

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wplynat
do Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew dnia 25.07.2013 r.

Whiosek sprawdzono pod wzgledem speinienia wymogéw przewidzianych ustawa z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym.



Pismem z dnia 6.08.2013r. zawiadomiono Wnioskodawce oraz wiascicieli terenow, na ktérych ma
by¢ realizowana inwestycja o wszczeciu postepowania.

Ogloszenie o wszczeciu postepowania wywieszono na urzedowych tablicach ogtoszen w Urzedzie
Miasta i Gminy Pleszew oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Rozpatrzono, czy na powyzszg inwestycje mozna wydaC decyzje o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego, zgodnie z wymogami przepiséw szczegolnych i odrgbnych.

Pismem z dnia 06.08.2013r., zgodnie z art. 53, ust 4, pkt. 9 i 2 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym projekt decyzji przestano do uzgodnien do zarzadcy drogi oraz
wojewodzkiego konserwatora zabytkow.

Pismem z dnia 06.08.2013r., zgodnie z art. 3, pkt. 1a ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
projekt decyzji przestano do -uzgodnien do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Pleszewie.

Postanowieniem nr 693/2013 z dnia 13.08.2013r. (znak sprawy: Ka-Wn.5151.2642.1.2013)
Wielkopolski Wojewo6dzki Konserwator Zabytkéw uzgodnit projekt decyzji.

Postanowieniem znak ZDP.4131.80.2013 z dnia 19.08.2013 r. zarzadca drogi powiatowej
uzgodnit pozytywnie projekt decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji.

Postanowieniem znak ON.NS-72/8-34(2)/13 z dnia 20.08.2013r. Panstwowy Powiatowy lnspekter
Sanitamy uzgodnit warunki zabudowy dla omawiane] inwestycji.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentenciji.

POUCZENIE

Od ninigjszej decyzji stuzy prawo odwotania do Samoquowego Kolegium Odwotawczego
w Kaliszu, ul. Czestochowska 12, za po$rednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew w terminie
czternastu dni od dnia jej doreczenia.

Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powmno zawieraé zarzuty odnoszace sie do
decyzji, okreslac istote i zakres zgdania bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywac dowody
-uzasadniajgce to zgdanie. -

Zatacznikami do decyzii sg:

1. Zatgeznikinr 1.1 - 1.6 — zatgeznik graﬂczny do decyzji — mapa w skali 1:500 i 1:1000;

2. Zalgcznik nr 2 - analiza warunkow i zasad zagospodarowania terenu, jego zabudowy,
wynikajgcych z przepiséw odrebnych oraz @MStanu faktycznego 1 prawnego terenu,
na kidrym przewiduje sie realizacje mwestygaf\ nNOTA ™
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Pleszew, dnia 2013-09-16
Starosta Pleszewski
63-300 Pleszew
ul. Poznariska 79

OPINIA Nf GK.ZUD.6630.2.159.2013

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P Pleszew-Chocz na odcinku Pleszew
- Prokopow wraz z chodnikiem.

dla: Zarzad Drég Powiatowych w Pleszewie
63-300 PLESZEW, Gen.J.Hallera 54

Nazwa projektanta: mgr inz. Piotr Kofaski

na wniosek z dnia: 2013-09-10 znak nr: 3791/2013

Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Opiniuje Pozytywnie lokalizacjg obiektu potozonego:
Pleszew dz. 1532/3, 1532/2, 1532/1, Prokopéw dz. 24, 35

Data posiedzenia: 11.09.2013

Uwagi i zalecenia:

Przewodniczacy ZUDP. :

Zgodnie z uzgodnieniem z dnia 11.09.2013r. W przypadku zniszczenia, usunigcia znakow geodezyjnych
prosze o ich wznowienie przez geodetg uprawnionego.

Starostwo Powiatowe w Pleszewie Wydziat Architektury i Budownictwa

Zgodnie z uzgodnieniem z dnia 11.09.2013r. Bez uwag.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pleszewie

Zgodnie z uzgodnieniem z dnia 11.09.2013r. Bez uwag.

Zarzad Drog Powiatowych

Zgodnie z uzgodnieniem z dnia 11.09.2013r. Bez uwag.

PGNiG SPV 4 sp.z 0.0.

Zgodnie z uzgodnieniem z dnia 11.09.2013r. UWAGA GAZ!

W miejscach skrzyzowan z siecig gazowg zachowa¢ wymagane przepisami odlegtosci. Roboty
prowadzone w obrebie naszych sieci zgtaszaé do RG Kalisz i wykonywac recznie. Szczegolowy przebieg
gazociagu w terenie ustali¢ na podstawie przekopéw prébnych. Regulacja wysokosci armatury i sieci
gazowej oraz usuwanie ewentualnych kolizji na koszt inwestora.

Energa

Zgodnie z uzgodnieniem z dnia 11.09.2013r. RD Jarocin uzgodniono pod wzgledem kolizji. Zgodnie z
zatgcznikiem 159/2013 do protokotu ZUD. .

Netia

Zgodnie z uzgodnieniem z dnia 11.09.2013r.

Uzgadnia sie z nastepujgcymi uwagami:

- przed przystapieniem do rob6t uzgodnié z Netia SA harmonogram prac oraz zgtosi¢ pisemnie z 14-
dniowym wyprzedzeniem zamiar rozpoczecia prac na adres: Netia SA Dziat Utrzymania Ustug 63-400
Ostréw Wikp ul. Waryriskiego 25 tel. +48 22 352 6657, fax +48 22 338 3164, e-mail: nadzory@netia.pl
<mailto:nadzory@netia.pl>

- prace wzdiuz sieci telekomunikacyjnej Netia SA ( mniej niz 2 m) nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegbing ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy
nadzorze przedstawiciela Netia SA ( ustuga ptatna)

- kolidujgce urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami

Stronaiz?2



Pleszew, dnia 2013-09-16

- w przypadku uszkodzenia w trakcie robot sieci telekomunikacyjnej Netia SA Wykonawca zobowigzany
jest niezwiocznie powiadomi¢ o tym fakcie operatora. Tel +48 22 330 22 33 ( czynne 24h)

- koszty wszelkich roboét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netia SA powstate w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi inwestor/wykonawca

- Netia SA zastrzega sobie mozliwo$é dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu Telekomunikacyjnym
powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA

Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzern Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddziat w Ostrowie
Wikp.

Zgodnie z uzgodnieniem z dnia 11.09.2013. Bez uwag.

Przedsigbiorstwo Komunalne

Zgodnie z uzgodnieniem z dnia 11.09.2013r.

1.Dokonac punktowych odkrywek istniejacej sieci wodociagowej w celu ustalenia doktadnego jej
przebiegu. Zachowa¢ odlegtosci minimum 1.0 mb od niej projektowanego kolektora kanalizacji
deszczowej.

2. Wszystkie urzgdzenia wod-kan wyprowadzi¢ na rzedng projektowanej drogi.

ZALECENIA DLA INWESTORA

1. Przed przystapieniem do prac budowlanych inwestor zobowigzany jest zleci¢ jednostce uprawnionej do
wykonywania prac geodezyjnych wytyczenie obiektu oraz zabezpieczenie znakéw osnowy geodezyjnej przed
zniszczeniem, zakryciem lub przesunigciem. Znaki osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie. Ewentuaine koszty
zwigzane ze wznowieniem znakéw ponosi wykonawca — inwestor.

2. Po zrealizowaniu projektu nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje powykonawcza. Pomiary obejmujg rowniez inne
sieci uzbrojenia terenu znajdujgce sie w odkrywce

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem mape z wynikami
inwentaryzacji inwestor przedkiada niezwlocznie wlaéciwemu organowi administracji architektoniczno ~ budowlane;.

3. Podczas wykonywania robdt ziemnych, w bezposrednim sasiedztwie znakéw geodezyjnych, wszelkie roboty nalezy prowadzié
recznie, wynika to z niebezpieczefistwa naruszenia znakéw geodezyjnych.

Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie pod wzgledem

naruszalnosci w mysl art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Art. 48 powyzszej ustawy - - .

mowi, ze ,, Kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i
urzqdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takse nie zawiadamia wlasciwych organdw o zniszczeniu,
uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakdéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzqdzer: zabezpieczajgcych te
znaki oraz budowli triangulacyjnych — podlega karze grzywny.”

Zasady uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu reguluje Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw
uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). i

§ 13. 1. Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, z zastrzezeniem ust. 2.
2. Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno —
budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomig zespét o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu
na budowe.

ZUDP nie ponosi odpowiedzialno$ci za ewentualne kolizje z urzgdzeniami istniejgcymi w terenie a nie wykazanymi na
mapie i w projekcie.

Sporzqdzita: Anna Nowicka

Marcén Gola
Przewodniczaey Zespotu Ugdadniania
Dokumentagji Projektowe)

Strona 2z 2



Pleszew, dnia 28.02.2013

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.

z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany obiektu :
Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P Pleszew- Chocz na odcinku Pleszew- Prokopow
wraz z chodnikiem potozonego na dziatkach nr:  obreb 0001 Pleszew; obreb Prokopow
wykonany dla Inwestora: Zarzad Drég Powiatowych w Pleszewie z siedzibg 63-300 Pleszew
ul. Gen. Hallera 54 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;j.
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samodzielnych fur;kcji teéhnicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze: ) Q&
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(imie i nazmsko)
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konstrukeyino-insynieryjne]
(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)
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w zakresie drdg i lotniskowyech drdg startowych oraz manipul lacyinych.
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® POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-N5X-TIG-0DJ *

Pan Piotr Kotaski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/2214/01

adres zamieszkania ul. Poniatowskiego 18, 63-300 Pleszew

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-20 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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ﬁ%&' Poznad, dnia 13 sierpnia 1999 roky
Sl

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Nruprawn. 51/PW/99

DECYZJA

o nadaniu uprawnief budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. § pkt. -G, art. 13 ust. I pkt. 1 i 2, art. 14 ust. I pkt.2 i ust.3 pkt. 113
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Di. U.Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami)
w zwiazku' z §3 i §9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennsj i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznycit w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, 2¢

L)

pan Tomasz KUBIAK

magister intynier

kierunek: Budownictwo

syn Franciszka i Kazimiery
urodzony 23 listopada 1970 r. w Pleszewie

zdal egzamin przed Komisjy Egzaminacyjna, wzwiazku zczym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczeit w specjaluiosci konstrukeyjno-
budowlanej.

Pan Tomasz Kubiak

jest uprawniony do:

~ kierowania budowa i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz nadzor: i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych,

~ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

—~ wykonywania pafistwowego nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnodci objete] tymi uprawnisniami,

— sprawowania radzoru autorskiego.

nigrind, ard. AN 1 Nowiak
e Dyred o Wydztale
s | Architekiury i Bzdowniclwa
Glowny Argitett Wojewodahd
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POL S KA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

_ Tomasz Kubiak
o1 11 = 1 | SRS

MIESCa ZAMIESZRATHA v i s v s s s s i
63-300 Pleszew

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP/BO/2596/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ... 2013-01-01

do dnia 2013'1231 ....................................................................................

PRZEWODNICZACY
Wielkopplskief Okregowai 1zby
InzyhjerowPudownictwa

Strovisd

Wielkopaolska Ckregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel.ffax 81 854 2014, 61 854 2411
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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OPIS TECHNICZNY
Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P Pleszew- Chocz na odcinku Pleszew- Prokopow

wraz z chodnikiem

1. Podstawa opracowania projektu
- zlecenie i umowa z Zarzgdem Drog Powiatowych w Pleszewie
- uzgodnienia projektowe z zamawiajacym
- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500
- wtasne pomiary uzupetniajace
- ogolne specyfikacje techniczne
- katalog typowych elementéw drogowych
- katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
- katalog powtarzalnych elementéw drogowych
- rozporzgdzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z 2 marca 1999r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr43,p0z.430)
- Katalogi Naktadéw Rzeczowych

- inwentaryzacja w terenie

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej nr 4334P Pleszew-
Chocz na odcinku Pleszew- Prokopéw wraz z chodnikiem.

3. Opis stanu istniejacego
Planowana do przebudowy droga powiatowa nr 4334P zaliczona jest do kategorii Z. Droga przebiega w
terenie zaréwno zabudowanym jak i niezabudowanym, przy czym w granicach miasta wystepuje gesta
zabudowa jednorodzinna a na terenie wsi Prokopdw zabudowa siedliskowa. Dostep do posesji odbywa
sie przez zjazdy gruntowe i czesciowo utwardzone przez mieszkancéw. Na odcinku miejscem wyste-
puja dwa skrzyzowania z ulicami: Glinki o nawierzchni z ptyt betonowych oraz Kossaka o nawierzchni
bitumicznej. Na pozostat odcinku dwa skrzyzowania z drogami gminnymi w miejscowosci Prokopdéw:
droga Marszew- Prokopdéw i droga na dziatce nr 20 o nawierzchni bitumiczne;j.
Szerokos¢ pasa drogowego w miescie Srednio 13,7m a poza miastem 14,5m.
Na odcinku km 0+00 do km 0+620 wystepuje przekréj uliczny z lewostronnym chodnikiem bitumicznym
szerokosci 1,5m i obramowaniem jezdni opornikiem kamiennym 12x30 wystajacym nad nawierzchnie
6-8cm. Nawierzchnia bitumiczna o zmiennej szerokosci od 4,90 do 6,00m na tukach , o grubosci 10-
15cm. Odwodnienie jezdni odbywa sie powierzchniowo do studzienek sciekowych i dalej do istniejace;j
kanalizacji deszczowej. llos¢ studni Sciekowych jest niewystarczajaca a ich stan techniczny zty.
Na odcinku 0+620 — 2+833 wystepuje przekroj drogowy. Nawierzchnia bitumiczna o zmienne;
szerokosci od 4,90 do 6,30m, o grubosci 10-15¢cm na oraz pobocza gruntowe nieutwardzone szero-
kosci 1,5-1,8m. Odwodnienie jezdni odbywa sie powierzchniowo do istniejacych rowéw przydroznych.
Droga posiada odcinkowo koleiny, wystepujga miejsca o niewystarczajgcej nosnosci podbudowy
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W pasie drogowym wystepujg urzadzenia obce infrastruktury: teletechnicznej, energetyczne;j,
wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej, i oswietlenia ulic. Wystepujg rowniez teletechniczne i
elektroenergetyczne sieci napowietrzne.

Wzdtuz drogi wystepuja drzewa, na odcinku miejskim znajdujace sie w skrajni jezdni, ograniczajace
szerokos$¢ jezdni i stanowigce niebezpieczenstwo dla uczestnikdw ruchu- uniemozliwiajg wymijanie sie
samochodow ciezarowych i autobuséw z samochodami osobowymi. Rowerzysci wzdtuz ogrodéw
dziatkowych jak i na odcinkach na terenie wsi znaczaco ograniczaja ptynnos¢ ruchu.

Na trasie drogi znajdujq sie dwa przepusty betonowe rurowe fi 800mm w rowach melioracyjnych R-E-1
i R-E-3 wymagajace przebudowy i jeden fi 400 mm .

4. Zatozenia projektowe

klasa drogi: Z,

kategoria obcigzenia ruchem Kr3

predkosc¢ projektowa: na odcinku miejskim -40km/h, a na pozostatym -50 km/h

dostosowanie parametréw drogi do zadeklarowanej kategorii

nadanie jezdni statej szerokosci pozwalajacej na bezpieczne mijanie sie pojazdéw,

zapewnienie na catej dtugosci przebudowywanej drogi lewostronnego ciggu pieszo- rowerowego
zapewnienie w miare mozliwosci jak najlepszych parametréw geometrycznych (sytuacyjnych i
wysokosciowych) przy rdwnoczesnym zapewnieniu nawigzania sie do istniejacych bram wjazdowych,
zapewnienie prawidtowego odwodnienia pasa drogowego,

maksymalne wykorzystanie istniejacej jezdni

uwzglednienie rozwigzan zwiekszajacych dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych

Uwzglednienie potzreb komunikacji miejskiej- zatoki i przystanki autobusowe

5. Rozwigzania projektowe

Uwzgledniajac powyzsze zatozenia i lokalizacje jezdni w obrebie pasa drogowego zaprojektowano
jednie asfaltowg o szerokosci 6,0m wraz z wymaganymi poszerzeniami na tukach, oraz lewostronny
cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 2,5m.

W rejonie ogroddéw dziatkowych przewidziano miejsca postojowe wzdtuz jezdni. ciag pieszo-rowerowy
oddzielony bedzie od jezdni kraweznikiem betonowym 15x30cm (odkrycie 12cm) na zjazdach na
posesje i wzdtuz miejsc postojowych topionym do wysokosci max 3cm, a na przejsciach dla pieszych i
przejazdach rowerowych do wysokosci max 2cm nad nawierzchnie. Pobocze zostanie utwardzone
kruszywem tamanym na szerokosci 0,5m od krawedzi nawierzchni bitumicznej.

Niwelete drogi zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcej nawierzchni.

Zaprojektowano przebudowe zjazdéw do posesji z nawigzaniem sie do bram wjazdowych, oraz
remontem przepustéw pod zjazdami. Nawierzchnie zjazdéw bramowych wykona¢ nalezy z kostki
betonowej do granicy pasa drogowego (réwniez dla zjazddéw o innej nawierzchni). Przewidziano
rowniez wykonanie zjazddéw na pola do granicy pasa drogowego.

Wiloty drég gruntowych posiadajacych charakter zjazddéw ksztattowano geometrycznie jak dla zjazdow.
Przekréj poprzeczny projektowanej drogi posiadat bedzie obustronny spadek 2% (przekréj daszkowy).
Odprowadzenie wéd opadowych na odcinku miejskim do projektowanych wpustéw ulicznych i dalej do
kanalizaji deszczowej. Projekiuje sie zasypanie rowu po stronie ciggu pieszo-rowerowego i wykonanie
przykanalikow w poprzek jezdni do drugostronnego rowu.
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Dodatkowo przewidziano przebudowe (wymiane rur istniejacej kanalizacji) oraz dobudowe
niezbednych odcinkow.

Istniejace rowy przydrozne nalezy skorygowaé (odmulenie z podprofilowaniem skarp i odcinkowe
umocnienie skarp i dna).

Z uwagi na powstate kolizje z uzbrojeniem podziemnym przewiduje sie wykonanie niezbednych
przektadek (wodociag, gazociag). Przewiduje sie rowniez wycinke drzew kolidujacych z poszerzong
jezdnia.

6. Opis projektowanych robét

6.1. roboty rozbiorkowe i ziemne i przygotowawcze
W zakresie robét przygotowawczych znajduje sie wycinka drzew oraz karczowanie karpiny po

wycietych drzewach w poboczu.
Roboty rozbiérkowe obejmuja :

- rozebranie zjazdow wraz z podbudowg

- rozebranie chodnikéw bitumicznych wraz z podbudowg

— rozbiorka kraweznikow 15x30

— rozbidrka obrzezy betonowych

- rozbidrka nawierzchni bitumicznej i podbudowy

- frezowanie nawierzchni na jezdni

- wywoOz gruzu i materiatéw rozbidrkowych na odl. do 4km w miejsce wskazane przez Inwestora

Roboty ziemne obejmuja:

— zebranie humusu na trasie ciggu pieszo-rowerowego

— wykonanie koryta pod poszerzenia, zjazdy i chodniki, z wywozem urobku na odl. do 4km w miejsce
wskazane przez inwestora.

— wykonanie nasypow

— wykonanie wykopdéw pod kanalizacje z zasypaniem
6.2. roboty brukarskie

kraweznik betonowy 15x30cm na tawie betonowej C 12/15 z oporem wystajacy nad nawierzchnie na
wysokosé 12cm. Kraweznik na wjazdach do posesji i kraweznik 20x30cm oraz kraweznik 20x30cm
oddzielajacy zatoke autobusowg od jezdni nalezy obnizy¢ do poziomu max4 cm nad nawierzchnie, a
przy przejsciach dla pieszych i przejazdach rowerowych do poziomu 1-2 cm ponad poziom nawierzchni.

Chodniki projektuje sie z kostki betonowej prostakatnej gr. 8cm w kolorze szarym na podsypce
cementowo- piaskowej i podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa grub 10cm w
obrzezu betonowym 8 x 30 cm. Dla chodnikéw przylegajacych do kraweznika wykonaé¢ wzdtuz
kraweznika opaske o szerokosci 30cm z kostki w kolorze czerwonym

Zjazdy na posesje projektuje sie z kostki betonowej gr. 8cm w kolorze czerwonym na podsypce
cementowo- piaskowej i podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5mm grub 20cm. Obrzeza zamykajace
zjazdy indywidualne od strony posesji projektuje sie ustawic¢ na tawie betonowej C12/15 z oporem.

Miejsca postojowe — nawierzchnia z ptyt azurowych gr. 10cm w kolorze szarym na podsypce piaskowe;j i
podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5mm grub 20cm.
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Zatoka autobusowa — nawierzchnia z kostki kostki betonowej ,domino” (dwuteownik) gr. 8cm w kolorze
czerwonym na podsypce cementowo- piaskowej i podbudowie z chudego betonu C8/10 grub 20cm
wykonanej na w-wie gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5MPa grub. 15cm. Obramowanie zatoki
od strony jezdni — kraweznik betonowy 20x30cm na tawie betonowe;j.

Ciag pieszo- rowerowy — z kostki betonowej prostakatnej bezfazowej gr. 8cm w kolorze czerwonym na
podsypce cementowo- piaskowej i podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa grub

15cm w obrzezu betonowym 8 x 30 cm.

6.3. poszerzenia jezdni
Na poszerzeniach nawierzchni bitumicznych przewidziano wykonanie podbudowy pomocniczej z
kruszywa tamanego 0/31,5mm gr.20cm na podtozu wzmocnionym gruntem stabilizowanym
cementemRm=2,5MPa grub. 15cm, podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P gr. 7cm i
w-wy wigzacej (wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6¢cm.
W celu zapewnienia zwigzania miedzywarstwowego nalezy wykona¢ po oczyszczeniu skropienia warstw

podbudowyemulsjg asfaltowg kationowa szybkorozpadowa.

6.4. nawierzchnia jezdni
Przed robotami nawierzchniowymi nalezy dokonaé regulacji do wymaganej wysokosci studzienek i
obudbéw urzadzen zainstalowanych pod jezdnia. Po wykonaniu wyréwnania nawierzchni mieszankg
AC16W nalezy utozy¢ warstwe Scieralng z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 5cm. W celu
zapewnienia zwigzania miedzywarstwowego nalezy wykonac po oczyszczeniu skropienia emulsjg

asfaltowg kationowg szybkorozpadowa wilosci 0.36kg/m2 po odparowaniu.

6.4. pobocza
Przewidziano utwardznie poboczy na szerokosci 0.5m od krawedzi jezdni kruszywem tamanym 0/31.5

stabilizowanym mechanicznie w-wa grubosci 15cm

6.5. Odwodnienie
Odwodnienie powierzchniowe do istniejacych i projektowanych studni sciekowych i dalej do istniejacej
kanalizacji lub rowu przydroznego. Studzienki sciekowe betonowe srednicy 500 mm, z wpustami kI
D400 odprowadzajace do kanalizacji deszczowej wykonaé jako osadnikowe. Przykanaliki z rur PVC
klasy N SN8 srednicy 200 mm.

6.6. Kanalizacja deszczowa: obejmuje takze remont istniejacej kanalizacji jak i wykonanie rowu
krytego
Projektuje sie kanalizacje deszczowa odprowadzajaca wody opadowe i roztopowe z rur PP K2
o srednicach 250mm, 300mm i 400mm.
Roboty rozbiérkowe- rozbidrka nawierzchni bitumicznej na jezdni, rozebranie mechaniczne podbudowy z

kruszywa tamanego z wywozem poza teren robét. Rozbidrka istniejacego rurociagu i studni rewizyjnych
z wywozem gruzu i materiatéw rozbiérkowych na odl. do 4km w miejsce wskazane przez Inwestora.

Roboty ziemne pod rurociagi przewiduje sie wykonac¢ o scianach pionowych, umocnionych,
mechanicznie, lub w miejscach kolizji z urzadzeniami zgodnie z normami m. in. PN-B-10736:1999
»Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania” oraz PN- EN 13331-1:2003 ,Systemy obud6éw do wykopow”.
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Do zasypania wykopu stosowac grunt zageszczalny (piasek, pospétka itp.), dopuszcza sie
do zasypania grunt rodzimy, ale pod warunkiem, Zze jego parametry umozliwig osiggniecie
odpowiedniego wspétczynnika zageszczenia. W celu zapewnienia réwnomiernego osiadania i
niedopuszczenia do szkodliwego przemieszczenia elementéw rurowych wzgledem  siebie, przewiduje
sie wykonanie pod rurociggiem podsypki z gruntu pozbawionego czesci drobnych (pylastych), warstwg
co najmniej 15 cm i zageszczonej, co najmniej do  95%  wskaznika Proctora. Dopiero na tak
wykonanej podsypce przewiduje sie posadowi¢ rury a nastepnie  rurocigg starannie obsypac,
rébwnomiernie z obu stron, zageszczajac obsypke, co najmniej do wartosci 95% wskaznika Proctora i do
wysokosci 30 cm nad wierzch rury. Zasypke przewiduje sie réwniez z gruntu o parametrach
umozliwiajgcych jego zageszczenie do 100 % wskaznika Proctora (lub innych podanych przez
administratora drogi). @~ W obrebie kolizji z istniejaca infrastrukturg roboty ziemne nalezy wykonaé
recznie.

Studnie rewizyjne

Przewiduje sie zastosowanie na rurociggu @ 400 studni betonowych prefabrykowanych typu BS @

1000 przykrytych pokrywg zelbetowg z wtazem z Zzeliwa szarego & 600mm typu ciezkiego D-400 z

wypetnieniem betonowym, odpowiadajacym wymaganiom PN-H-74051-02:1994 "Wiazy kanatowe.

Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)”.

Studnie muszg spetnia¢ wymogi PN-EN 1917:2004 ,Studzienki wtazowe i niewtazowe z

betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego witdknem stalowym i zelbetowe” i  PN-B-10729 -

.Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”, oraz dodatkowo spetniajacych nastepujace warunki:

- faczenie elementow prefabrykowanych i kré¢écdw (rurociagéw) wprowadzanych do studzienki na
uszczelke (szczelne),

- beton hydrotechniczny klasy co najmniej C35/45 (B-45), wodoszczelnos¢ W-6,
mrozoodpornos¢ M-100 wg. BN-62/6738-03, 04, 07 ,Beton hydrotechniczny”, nasigkliwos¢ ponizej
4%, ponadto:

- komore robocza nalezy przykry¢ ptytg pokrywowaq zelbetowg zgodnie z PN-EN 124:2000
LZwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig”

- na studzience nalezy zastosowaé wtazy z zeliwa szarego & 600 mm typu ciezkiego D-400

z wypetnieniem betonowym, odpowiadajacy wymaganiom PN- H-74051-02:1994 " Wiazy
kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)”.

- stopnie ztazowe zeliwne wg. PN-64/H-74086 "Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”.

Przewiduje sie zastosowanie na rurociggu & 250 i & 300 studzienki systemowe z PP $rednicy 400mm z

pokrywami klasy DN400

Whpusty uliczne
W czesci drogowej zaprojektowano wpusty deszczowe, ktdre zostaty umiejscowioneprzy krawedzi drogi.

Przykanaliki wykona¢ za pomoca rur PCV kI S SN 8 o srednicy 200 mm. Zaprojektowano wigczenie do
studni rewizyjnych oraz bezposrednio w rurociag w zaleznosci od usytuowania studni sciekowe;j.
Wiaczenia w rurociag wykonac poprzez wywiercenie otworu w rurze wiertnica i zastosowanie uszczelki
in-situ lub jesli warunki na to pozwalajg poprzez tréjniki. Warunki prowadzenia prac jak przy uktadaniu
rurociggdw zbiorczych.

Przewiduje sie zastosowanie betonowych prefabrykowanych studzienek sciekowych ulicznych o
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Srednicy 500mm z osadnikiem. Na studzienki Sciekowe nalezy stosowa¢ prefabrykowane kregi
betonowe o srednicy 50 cm, prefabrykowane pierscienie odcigzajace o srednicy 65 cm i grubosci min. 25
cm oraz zelbetowe pltyty prefabrykowane podtrzymujace krate o grubosci min. 11 cm, wszystko
wykonane z betonu o klasie nie nizszej niz C35/45 (B-45). Na zwienczeniu studzienki $ciekowej
przewiduje sie zamontowanie zeliwnego wpustu ulicznego klasy D-400.

6.7.0rganizacja ruchu — oznakowanie i urzadzenia BRD
Istniejgca organizacja nie ulega zmianie. Uzupetnienia wymaga oznakowanie przejs¢ dla pieszych

oraz wykonanie oznakowania poziomego, co jest przedmiotem odrebnego opracowania.

7. Warunki geotechniczne
Na podstawie opnii geotechnicznej ustala sie ze w obrebie opracowania wystepuja proste warunki
gruntowo- wodne w rozumieniu rozporzadzenia MSWIA z 24.09.1998r w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiekiéw budowlanych, Przebudowywanga droge zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

8. Konstrukcja nawierzchni
dane wyjsciowe:
- obcigzenie ruchem KR3
- grupa nosnosci podtoza G1/G2
- gtebokos¢ przemarzania 0,8 m

- grubos¢ nawierzchni ze wzgl. na przemarzanie H= 0,55*80 = 44 cm

Przyjeta konstrukcje nawierzchni jezdni

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 -gr. 5cm
- w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W -gr. 6cm
- istniejaca nawierzchnia bitumiczna -gr. 8cm
- istniejgca podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz. mechanicznie -gr. 23cm
- warstwa odcinajgca z piasku -gr. 10cm
Razem 52 cm
Hrz >H

warunek jest spetniony.

Przyjeta konstrukcje zatoki autobusowej

- nawierzchnia z kostki betonowej na pods. cem.-piaskowe;j -gr.12cm
- podbudowa z betonu C8/10 -gr.20cm
- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa -gr.15cm
Razem 47 cm

Hrz >H

warunek jest spetniony.

Przyjeta konstrukcja na poszerzeniu

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S -gr. 5cm
- w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W -gr. 6cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P -gr. 7cm
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- podbudowa z kruszywa tamanego stabiuliz. mechanicznie -gr. 20cm

- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa -gr. 15cm
53 cm
Hrz >H

warunek jest spetniony.

9. Uwarunkowania srodowiskowe

10.

Przebudowa drogi spowoduje zmniejszenie poziomu emisji hatasu i zuzycie paliw ptynnych, a tym
samym wprowadzanie zanieczyszczehn powietrza do srodowiska. Ulegnie poprawie komfort jazdy i
ptynnosc¢ przejazdu przez skrzyzowanie. Znaczaco poprawi sie bezpieczenstwo pieszych i rowerzystow,
zlikwidowane zostang zastoiska wody i ze wzgledu na zwiekszenie ilosci wpustow ulicznych struga
wody przy krawezniku ulegnie zmniejszeniu do 80cm co pozwoli unikng¢ ochlapywania pieszych przez
pojazdy.

Zagospodarowanie $ciekéw opadowych nie ulegnie zmianie. Scieki deszczowe z nawierzchni zostang
na odcinku miejskim odprodadzone do istniejacej i projektowanej kanalizacji deszczowej, a poza
terenem miasta do istniajacych rowéw przydroznych.

Naturalne uksztattowanie terenu oraz stosunki wodne nie zostang przy przebudowie naruszone.
Inwestycji nie dotyczg wymogi w zakresie transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Nie wystepuje koniecznosé utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Droga zostanie przebudowana przy zastosowaniu: kruszywa tamanego ze skat twardych, emuls;ji
asfaltowe] kationowej, mieszanek mineralno- asfaltowych, mieszanki betonowe;j i prefabrykatéw
betonowych.

Dane ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wiasny koszt przestrzegania obowigzujacych
przepiséw, oraz spetnienia ewentualnych pézniejszych, w trakcie budowy, wymogéw wiadz
administracyjnych.

Realizacja prac musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno- budowlanym i prawnym,
dotyczacych danego obiektu i technologii wykonania Prac. Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na przepisy
dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, wykonywanie prac zgodnie z
wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Zamawiajacy zapewnia na budowie jedynie nadzor inwestorski i autorski. Do obowigzkéw
Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w szczegdélnosci zatrudnienie Kierownika budowy i Kierownikow
Prac w wymaganych specjalnosciach, - realizacja zadan wynikajacych z obowigzkoéw kierownika
budowy okreslonych w Art. 22 i Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektowa Nadzoru .

Roboty prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy mieszkancom i stuzbom ratowniczym dojazd do poses;i.
Wykonawca przed przystapieniem do robét winien opracowac plan BiOZ oraz projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robo6t. Projekt organizacji ruchu nalezy uzgodni¢ w Zarzadzie Drég Powiatowych,
Komendzie Powiatowej Policji w Pleszewie oraz uzyska¢ zatwierdzenie projektu przez Staroste Powiatu
Pleszewskiego. Osoba odpowiedzialng za prawidtowos¢ wykonania roboét i bezpieczenstwo na terenie
budowy jest kierownik budowy.
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ZESTAWIENIE DRZEW DO KARCZOWANIA

obéd istn. | Srednica $rednica Srednica Srednica $rednica Srednica $rednica $rednica Srednica
LB [cm] istn. [cm] [cm] <16 | [cm] 16-25 | [cm] 26-35 | [cm] 36-45 | [cm] 46-55 | [cm] 56-65 | [cm] 66-75 | [cm]>75

1 167 53 : - - - 1 } _ _

2 44 14 1 - - - - - - -

3 41 13 1 - - = . = < =

4 19 6 1 - - - = = - -

5 57 18 - 1 - = - . = -

6 53 17 - 1 - - = & - -

7 72 23 - 1 - 2 = = - -

8 47 15 1 - - & = = & =

9 28 9 1 - - = = 2 - -
10 53 17 - 1 = = = = & 2
11 69 22 - 1 - - = = s -
12 82 26 - - 1 = = = - o
13 72 23 - 1 - " - % - "
14 79 25 - 1 - - = & & -
15 72 23 - 1 - - - - - -
16 50 16 - 1 - - = = s o
17 151 48 = - - - 1 . - .
18 182 58 - - % = - 1 = &
19 160 51 = = - = 1 & 3 :
20 19 6 1 = = = ” = = =
21 16 5 1 - - = & - - -
22 201 64 , s ’ - - 1 : i}
23 204 65 = & g . 2 i . _
24 60 19 - 1 - & = = - =
25 19 6 1 - - e - 5 = .
26 113 36 = = - 1 - _ ; -
27 79 25 - 1 - - & = - &
28 119 38 - - = 1 - = = -
29 38 12 1 - - - = = = -
30 57 18 - 1 - = - - - -
31 126 40 - - - 1 = = = -
32 116 37 - - - 1 - = - -
33 223 71 = - = s = & 1 -
34 57 18 - 1 - - = = - .
35 50 16 - 1 - - - = = =
36 123 39 - - -~ 1 - = . .
37 132 42 - - - 1 = s = =
38 195 62 - - - - - 1 - -
39 116 37 = = = 1 s = =
40 163 52 g 3 - 5 1 : : .
41 160 51 = - = . 1 , - _
42 154 49 . - y . 1 - ] .
43 119 38 - - - 1 = & - o
44 179 57 - - - - - 1 = .
45 185 59 - - . = - 1 - &
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61

58

56
68

57
61

51

39
41

43

49

48

58

51

57
54
54
54
59
51

47

59
53
61

64

55
53
56
49

56
50
66

80
70
50
57
47

53

39
45

75
65

38
50

48

53
54
70

192

182
176
214

179
192

160
123
129
135

154
151
182
160
179
170
170
170
185

160
148
185

167
192
201

173
167
176
154
176
157
207
251

220

157
179
148
167
123
141
236
204

119

157
151
167
170
220

46

47
48

49

50

51

52

53

54
55
56
57
58

59

60
61

62
63

64

65
66
67

68

69
70

71

72

73

74
75

76

77
78

79

80

81

82

83
84

85

86
87

88
89

90
91

92
93
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94 135 43 = 1 . s
95 145 46 - - 1 -
96 145 46 : - 1 -
97 101 32 - - - -
98 94 30 - - - -
99 192 61 - - - 1
100 179 57 = - = 1
101 201 64 - N - 1
102 229 73 = - - =
103 170| 54 - : 1 R
104 141 45 - 1 = -
105 167 53 - . 1 _
106 185 59 - - - 1
107 192 61 - - - 1
108 210 67 - - = -
razem 14 16 31 26
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Tabela wyréwnania nawierzchni

Powierzchnia

Pikietaz przekr,oju warst\.)vy poiieefzrgl?nia odlegtos¢ ngﬁgzsn\:;r;gy
wyréwnawczej
km m2 m2 m m3

0+000.00 0

0+011.54 0.06 0.03 11.54 0.35
0+030.96 0.36 0.21 19.42 4.08
0+042.40 0.3 0.33 11.44 3.78
0+071.20 0.12 0.21 28.80 6.05
0+085.45 0.36 0.24 14.25 342
0+104.79 0.18 0.27 19.34 5.22
0+138.00 0.3 0.24 33.21 1.97
0+165.15 0.06 0.18 27.15 4.89
0+196.95 0.3 0.18 31.80 5.72
0+232.65 0.18 0.24 35.70 8.57
0+242.90 0.24 0.21 10.25 215
0+263.02 0.18 0.21 20.12 4.23
0+275.10 0.36 0.27 12.08 3.26
0+290.65 0.42 0.39 15.55 6.06
0+320.00 0.06 0.24 29.35 7.04
0+341.84 0.36 0.21 21.84 4.59
0+373.52 0.48 0.42 31.68 13.31
0+402.69 0.42 0.45 29.17 13.13
0+432.65 0.3 0.36 29.96 10.79
0+452.85 0.18 0.24 20.20 4.85
0+488.00 0.06 0.12 35.15 4.22
0+524.20 0.24 0.15 36.20 5.43
0+558.00 0.3 0.27 33.80 9.13
0+588.85 0.3 0.30 30.85 9.26
0+600.45 0.18 0.24 11.60 2.78
0+618.40 0.12 0.15 17.95 2.69
0+652.15 0.24 0.18 33.75 6.08
0+682.65 0.18 0.21 30.50 6.41
0+700.00 0.24 0.21 17.35 3.64
0+715.00 0.3 0.27 15.00 4.05
0+745.15 0.12 0.21 30.15 6.33
0+765.61 0.18 0.15 20.46 3.07
0+778.04 0.12 0.15 12.43 1.86
0+810.10 0.48 0.30 32.06 9.62
0+831.60 0.48 0.48 21.50 10.32
0+846.48 0.42 0.45 14.88 6.70
0+884.80 0.42 0.42 38.32 16.09
0+922.05 0.3 0.36 37.25 13.41
0+960.15 0.3 0.30 38.10 11.43
0+990.60 0.42 0.36 30.45 10.96
1+071.13 0.18 0.30 80.53 24.16
1+108.10 0.24 0.21 36.97 7.76
1+150.20 0.3 0.27 42.10 11.37
1+190.00 0.42 0.36 39.80 14.33
1+222.40 0.3 0.36 32.40 11.66
1+262.50 0.3 0.30 40.10 12.03
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1+297.90 1.14 0.72 35.40 25.49
1+366.75 0.42 0.78 68.85 53.70
1+396.42 0.3 0.36 29.67 10.68
1+431.00 0.24 0.27 34.58 9.34
1+478.30 0.24 0.24 47.30 11.35
1+520.15 0.24 0.24 41.85 10.04
1+550.30 0.54 0.39 30.15 11.76
14+564.60 0.96 0.75 14.30 10.73
1+578.50 0.78 0.87 13.90 12.09
1+610.90 0.3 0.54 32.40 17.50
1+656.18 0.12 0.21 45.28 9.51
1+691.16 0.06 0.09 34.98 3.15
1+717.30 0.24 0.15 26.14 3.92
1+756.00 0.12 0.18 38.70 6.97
1+800.00 0.48 0.30 44.00 13.20
1+831.50 0.78 0.63 31.50 19.85
1+860.45 0.42 0.60 28.95 17.37
1+875.30 0.48 0.45 14.85 6.68
1+896.50 0.78 0.63 21.20 13.36
1+930.35 0.24 0.51 33.85 17.26
1+971.70 0.18 0.21 41.35 8.68
2+017.19 0.12 0.15 45.49 6.82
2+052.72 0.12 0.12 35.53 4.26
2+094.15 0 0.06 41.43 2.49
2+130.71 0.18 0.09 36.56 3.29
2+174.00 0.42 0.30 43.29 12.99
2+212.57 0.36 0.39 38.57 15.04
2+249.50 0.3 0.33 36.93 12.19
2+283.35 0.12 0.21 33.85 7.11
2+336.60 0.3 0.21 53.25 11.18
2+372.00 0.12 0.21 35.40 7.43
2+408.80 0.24 0.18 36.80 6.62
2+452.90 0.06 0.15 44.10 6.61
2+493.70 0.12 0.09 40.80 3.67
2+524.65 0.18 0.15 30.95 4.64
2+4559.75 0.18 0.18 35.10 6.32
2+595.96 0.3 0.24 36.21 8.69
2+630.20 0.18 0.24 34.24 8.22
2+669.80 0.3 0.24 39.60 9.50
2+708.50 0.12 0.21 38.70 8.13
2+746.10 0.18 0.15 37.60 5.64
2+781.00 0.06 0.12 34.90 4.19
2+800.00 0 0.03 19.00 0.57
2+833.08 0 0.00 33.08 0.00
Razem 792.46
ahefole Masa MMA warstwy
warstwy Gestosc MMA J :
) . wyrdwnawczej
wyréwnawczej
m3 Mg/m3 Mg
792.46 2.6 2060.39
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INFORMACJA BIOZ

NAZWA OPRACOWANIA: Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P Pleszew- Chocz na odcinku

Pleszew- Prokopéw wraz z chodnikiem
LOKALIZACJA :dz nr 1532/1/2/3 obreb Pleszew; dz nr 35; 24 obreb Prokopéw

INWESTOR : Zarzad Dr6g Powiatowych ; 63-300 Pleszew ul. Gen. Hallera 54

DATA OPRACOWANIA: wrzesien 2013

OPRACOWAL mgr inz. Piotr Kotaski
upr. bud. UAN 8386/84/84
nr ew. WKP/BD/2214/01
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Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do
projektu przebudowa drogi powiatowej nr 4334P Pleszew- Chocz na odcinku Pleszew- Prokopéw
wraz z chodnikiem. Opracowanie stanowi zatacznik do tego projektu. Inwestorem przebudowy jest
Zarzad Drég Powiatowych w Pleszewie, ul. Gen.Hallera 54; 63-300 Pleszew. Przy wykonywaniu
opracowania wykorzystano nastepujace podstawowe materiaty i zrddta informaciji:
a) Projekt budowlany przebudowy ulic
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informag;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz.
U. 120/2003, poz. 1126.
Zakres robot catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow;

kolejnos¢ robot:

- roboty rozbiérkowe

- wycinka drzew i karczowanie pni

- wykonanie robét ziemnych

- wykonanie remontu i przebudowy urzadzen podziemnych (kanalizacji i przepustow)

- wykonanie podbudowy betonowe;

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

- ustawienie kraweznikéw na tawie betonowe;

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j

- mechaniczne oczyszczenie istniejacej nawierzchni

- skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa

- wyréwnanie mechaniczne istniejgcej nawierzchni mieszankami min.- asfaltowymi

- wykonanie podbudowy z MMA

- wykonanie w-wy wyréwnawczej z MMA

- wykonanie w-wy Scieralnej z MMA

- wykonanie nawierzchni parkingdw i zatok autobusowych z kostki betonowe;
Wykaz istniejacych budynkow obiektow budowlanych;

Na placu budowy znajdujg sie obiekty budowlane takie jak:

- stupy sieci energetycznej eNN i oswietlenia ulic

- instalacja podziemna sieci wodociggowej

- instalacja podziemna sieci kanalizacyjnej (sanitarnej i deszczowej)

- instalacja podziemna sieci telefonicznej

- instalacja podziemna sieci energetyczne;

- instalacja podziemna sieci gazowej
Wskazania elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;
Podczas wykonywania robdt moze wystgpi¢ zagrozenie wynikajace z:
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prowadzenia robot na drodze, po ktérej odbywa sie ruch samochodowy; skale tych zagrozen
mozna ograniczy¢ zamykajac droge na czas robot dla ruchu przelotowego idopuszczajac tylko
dojazdy do zabudowy oraz wtasciwie wygradzajac i oznakowujac miejsca prowadzenia robot;
zagrozenia te dotyczg zarowno oséb wykonujgcych roboty na ulicy, jak i kierowcdw i pasazerow
pojazddw przemieszczajgcych sie wzdtuz odcinkow objetych robotami, prowadzenia robét na
powierzchniach, po ktérych musi odbywac sie ruch pieszy, w zwigzku z tym piesi dochodzacy do i z
posesji bedg przechodzi¢ przez miejsca robét;
skale tych zagrozen mozna ograniczy¢ urzgdzajgac dojscia oraz wtasciwie wygradzajac i ozna-
kowujac miejsca prowadzenia robét, prowadzenia robét przy uzyciu dzwigu — dotyczy to
zdejmowania z przyczepy, zatadunku na przyczepe,
Podczas wykonywania rob6t moze wystapi¢ zagrozenie porazenia pradem elekirycznym. Roboty
prowadzone w sasiedztwie instalacji elekirycznych nadziemnych bedg prowadzone w czasie
wykonania nawierzchni. Na odcinkach przebiegu trasy sieci gazowej nalezy zachowaé ostroznosé
zwracajac uwage na mozliwos¢ uszkodzenia instalacji podczas wykonywania wykopow oraz koryta.
W czasie wykonania robét zwigzanych z wycinkg drzew moze wystgpi¢ zagrozenie przywalenia
pniem lub uderzenia odcietymi kawatkami drzewa. Nalezy zwréci¢ uwage aby maszyny i sprzet byt
uzywany zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpiecznego uzytkowania. Materiaty
przeznaczone do budowy nalezy sktadowaé w miejscach wyznaczonych i nalezycie zabezpieczyc.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych;
Przed przystapieniem do wymienionych robét, mogacych stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, kierownik budowy, kierownik danego rodzaju rob6t albo osoba przez niego
upowazniona powinna poinstruowac pracownikow o:
- grozacych niebezpieczenstwach,
- sposobach zapobiegania im,
- koniecznosci uzywania sprzetu i narzedzi sprawnych technicznie i wyposazonych w
stosowne zabezpieczenia,
- koniecznosci zachowania szczegdlnej ostroznosci, w tym recznego wykonywania
wykopow, w poblizu przewodow sieci, kabli, stupow i drzew,
- koniecznosci uzywania srodkéw ochrony osobistej, stosownie do rodzaju
wykonywanych robét (kaski, rekawice, okulary ochronne, pasy itd.),
- miejscu znajdowania sie srodkéw tacznosci,
- miejscu znajdowania sie srodkéw przeciwpozarowych (gasnica, koc gasniczy itd.),
- miejscu znajdowania sie apteczki.
Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w sasiedzitwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,

umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awatrii i innych zagrozen.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom nalezy stosowac nastepujace $rodki

techniczne i organizacyjne:

Kierownik budowy okresli w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, sposéb zabezpieczenia
ludzi przed zagrozeniami wynikajacymi z realizacji przedmiotowej inwestycji.
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b) Wygrodzi¢ teren objety robotami w sposéb zgodny z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu |
zabezpieczenia robot teren budowy lub robdt powinien byé w  miare potrzeby ogrodzony lub
skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wykonawca zapewni bezpieczenstwo
ruchu pojazdéw podczas prowadzenia robdt. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét,

c) Opracowac, uzyskac zatwierdzenie i wdrozy¢ projekt organizacji ruchu na czas robo6t, przed
przystapieniem do robét. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacii
ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot
projekt organizaciji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana,
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

d) Zabezpieczy¢ teren budowy, a szczegdlnie gtebokie wykopy, przed wtargnieciem osob

postronnych. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunieciem sig; obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacii i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne,
gazowe

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg

by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét. W czasie wykonywania
robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie
wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w
Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci
1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o  $cianach
pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci
1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz
nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywad, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno — inzynierska.
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Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:
- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywacé sie poza granica klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia
nawis6w gruntu. Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub
obudowg prefabrykowana.
e) Koniecznie zastosowac oszalowanie scian gtebokich wykopdw oraz umieszczanie drabin lub zejs¢
wystawionych 0,75 m poza krawedz wykopu.
f) Uniemozliwi¢ przebywanie oséb postronnych w strefie pracy maszyn i manewrowania
srodkow transportu.
g) Eliminowa¢ zagrozenie przez pozar oraz wyposazy¢ teren budowy w konieczne urzadzenia i
srodki przeciwpozarowe.
h) Eliminowac¢ zanieczyszczenie srodowiska, szczegdlnie wody i gleby, srodkami chemicznymi,
smarami, paliwami itp.
i) W razie potrzeby my¢ z btota kota pojazddéw opuszczajgcych teren robot,
i) Wykonywaé roboty zgodnie z projektem, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.
k) Zapewni¢ wykonywanie robot przez przeszkolonych pracownikéw, dysponujacych odpowiednimi
uprawnieniami, tam gdzie jest to konieczne (operatorzy maszyn, kierowcy, elektrycy itp.).
[) Uzywac sprzetu sprawnego technicznie, wyposazonego w zabezpieczenia fabryczne,
odpowiedniego do rodzaju wykonywanych robot.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:
- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
- porazenie pradem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
- Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
- Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno ruchowa lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

- Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkoéw i innych maszyn o
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napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
- Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny by¢:
- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
- ostoniete w okresie opaddw.

-Zapewnic¢ funkcjonowanie urzadzen infrastruktury technicznej przez ich odpowiednie zabezpieczenie
(podwieszenie, ostoniecie itp.), zapewni¢ dostep witasciwych zarzadcdw do tych urzadzen.

-Zapewni¢ dogodny i bezpieczny dostep uzytkownikéw (pieszo i pojazdami) oraz stuzb komunalnych
do dziatek potozonych przy przebudowywanych odcinkach ulicy,

- Zapewnic¢ dojazd stuzb ratowniczych i technicznych do placu budowy oraz do dziatek potozonych przy
przebudowywanych odcinkach drogi,

- Sprawdzi¢ odtaczenie napiecia przed przystapieniem do robét zwigzanych z przebudowg urzadzen
elekirycznych. Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjq i naprawg instalaciji i
urzadzen elekirycznych moga by¢ wykony- wane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatéw
lub maszyn i urzadzenh budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami lektroenergetycznymi
lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3,0 m —dlalinii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

- 5,0 m —dlalinii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15KV,

- 10,0 m —dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV,
- 15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30KV, lecz nieprzekraczajacym 110KV,
- 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng

odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elekiroenergetycznych, powinny byc¢

wyposazone w sygnalizatory napiecia.

- Wykonywac roboty w poblizu urzadzen obcych oraz roboty elektryczne i telekomunikacyjne
pod nadzorem przedstawicieli zarzadcow tych urzgdzen,

-Zapewnic i kontrolowa¢ uzywanie przez pracownikéw srodkéw ochrony osobistej,

-Zapewnic¢ pracownikom dostep do apteczki, kontrolowac jej zawarto$¢ oraz terminy
przydatnosci lekarstw i Srodkéw opatrunkowych,

-Zapewnic¢ dostep do srodkow tacznosci umozliwiajgcych wezwanie pomocy,

-Zapewnic¢ pracownikom miejsce do odpoczynku i spozycia positku oraz mozliwos¢ zatatwiania
potrzeb fizjologicznych,

- Dostarcza¢ pracownikom napoje i positki regeneracyjne, stosownie do warunkdw pracy,

- Przeszkoli¢ pracownikéw przed przystgpieniem do wykonywania poszczegélnych asortymentdéw robot,

ze zwréceniem szczegdblnej uwagi na zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wskazanie $srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

lub w sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- nie dotyczy
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