przekroj 1-1

kraweznik betonowy 13x30cm
@ ha ltawie bet. C12/15 z oporem

30cm| kraweznik betonowy 15x30cm
ocm| podsypka cem~ piaskowa 1:4

10cm | tawa betonowa C12/15

podloze gruntowe

obrzeze beton8x30cm no
2 podsypce cem.—piask. 1:4

30cm| obrzeze hetonowe 8x30x100 cm
Jcm| podsypka cem~ piaskowa 14

podtoze gruntowe

@ nawierzchnia jezdni

4cm| warstwa Scieralna ACLL/S
3-3cm| warstwa wyréwnowcza ACl6/W

4,3cm| istn. nawierzchnia po frezowaniu

20cm| istn. podbudowa z kruszywa tam.

podtoze gruntowe

O,

8cm| kostka betonowa gr.8cm
3cm| podsypka cem.— piaskowa 1:4

hawlerzchnia chodnika z kostki
bet. gr.8cm na pods. cem-—piaskowe j

10cm | grunt stabiliz. cementem Rm=1,5MPa

podioze gruntowe

@ nawierzchnia pokocza

15cm | kruszywo tamone 0/315 stak. mech.
podtoze gruntowe

@ hawierzchnia pobocza

15cm | beton C 26/30
istnie joce podtoze betonowe
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rura stalowa #80mm

rura stalowa @80mm
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