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Pleszew dn. 05.04.2015 r.

2 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz.
1409) o$wiadczam, ze projekt budowlano - wykonawczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 4326P

w m. Karmin zlokalizowany: dz nr 62 obr¢b Karmin; gmina Dobr[yca powiat P1[111Ww dla inwestora: Zarzad
Drég Powiatowych z siedziba: ul. G[h. Hallta; 63-300 Pleszew

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

FUNKCJA / SPECJALNOSC osoba / uprawnienia PODPIS
mgr inz. Piotr Kotaski
PROJEKTANT UAN 8386/84/84

Specjalnos¢ konstrukcyjno - budowlana
w zakresie drog

mgr inz. Tomasz Kubiak
51/PW/99
specjalno$¢

konstrukcyjno-budowlana

PROJEKTANT




3 UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA B. DROGOWE]J

Uk RTINS
1 NAWF@"LUMMAN%«»
UAN-8386/ 84/ 84

Urzqd Wei 5140y e
:’Z"‘ " ';s L, ”’\?k}m . :
WIDZIAL A o Kalisz  44q20 grudnia o84,

’,

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAW ODOWEGO 4

do petnienia samodzielnych funkcji technicznych .w budownictwle

" Na podstawie § 2 Ustely § 7 =mm=eme= §13 ust. 1 pkt. .2 lit.
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenoyej i Ockirony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie

samodzielnych fur;kcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, se1

Obywatel(ka) Piotr Michat K O L A SKI

(imie i nazwrsko)

nagister inZynier budownictwe
i (tytut naukowy — zawodowy) : ‘QQ.."” i
3, &) et = o
urodzony(a) dnia 12 ..... F?,T.T?E‘é????w /8 ChWo leszewie e

posiada przygotowanie zawodowe upowaznicigce do wykonywania samodzielnej funkeji ...

proJe“taﬂtu, Kierownika buacwy i robdt -
(rodzuj funkciji)

Fonstrukeyjno-ingzynieryjnej

w specjalnosci |
(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

3o 1 g Y ) 3 Lo 3 - T [rd YT T 4‘ 4
w zokresie . 4rdg i lotniskowych drdg startowych oraz manipulacyjnych.

(specia!{zuc}.é zawodowa)

WA Krakéw MA-BUA/14 zarﬁ. Nr 118-83 ' : DN-15 zam. 0919-82 2900 szt



Obywotel(ka) Piotr kichaz K O L A S K I

. L (imie i nazwisko)

jest ugowoini,dny(u) do:

1/ kierowania, nadzorowanisa i jontrolowanie budowy 1 robdt, kierowa-
nia i} ontrolowanza wytwarzanla kopstrukoygnyoh elementdéw budowla-
nych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie budowli
drdg, lotnislkowych drdég startowych i manlquaeanycu, typowych
przepustéw i mostow,

2,/ sporzadzania projektdéw budowli drdg, lotnislowych drég startowych
nip

im ulacygmyc:.’z oraz tgvowycu wostow i prze “Ltstéw.

I T T T I I LI I I I I I DLl N S e e
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Poznan, dnia 1§ sierpnia 1999 roku

WwWOJEWODA WIELKOPOLSK]

Nruprawn. 51/PW/99

BDECYZJA

o nadaniu uprawnieni budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. ] pkt. 1.6, art. 13 ust. ] pkt. ] i 2, art. J4 vst. | pkt.2 | ust. 3 pkt. 1 i 3
7lipca 1994 . Prawo budowlane (Dz. U. Nr89, poz. 414 z péiniejszymi zmienami)

Ustawy z dnia 7
w o2wigzku z §3 i §9 ust. ] rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

z dniz 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzjelnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,

poz. 38) stwierdza sig, ze

Pan Tomasz KUBIAK

magister iniynier
kierunek: Budownictwo

syn Franciszka i Kazimiery
urodzony 23 listopada 1970 r. w Pleszewie

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaj¢ Panu uprawnienia budowlanc
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen wspecjalnodci konstrukcyjno-
budowlanej.

Pan Tomasz Kubiak

jest upravniony do:

— kierowania budowg i robotami budowlanymi,
~ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budoewlanych oraz nadzoru i kontroli

technicznej wytwarzania tych elementow,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

wykonywania panstwowego nadzoru budowlanego,
projektowania i spriwdzania projekiow budowlanych w specjalnosci objgtej tymi uprawnieniami,

sprawowania nadzoru autorskiega.

ianymi bez
¢l drogowej
BD/2214/01

nrew. UA|




4 ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO WOIIB

® POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-8CG-78L-GKR *

Pan Piotr Kotaski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/2214/01

adres zamieszkania ul. Poniatowskiego 18, 63-300 Pleszew

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-19 roku przez:

Whtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




— NZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-HQ1-9P5-CIM *

Pan Tomasz Kubiak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/2596/01

adres zamieszkania ul. Prokopowska 63, 63-300 Pleszew

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-17 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastgpca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa |
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




5 OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy przebudowy drogi
powiatowej nr 4326P w m. Karmin.

Ogodtem dlugos¢ przebudowywanej drogi wynosi 0,52 km.

PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt zostal wykonany na podstawie:

—Umowa i uzgodnienia projektowe z zamawiajacym z Zamawiajagcym- Zarzadem Drég
Powiatowych w Pleszewie

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane", z p6zniejszymi zmianami

— aktualne mapy sytuacyjno- wysokosciowe w skali 1:1000

—ogdlne specyfikacje techniczne

—ogdlne specyfikacje techniczne

—katalog powtarzalnych elementéw drogowych

—ogdlne specyfikacje techniczne

— katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych

—rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z 2 marca 1999r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr43,poz.430)

— rozporzadzenie min. Infrastruktury z 3 lipca 2003 Dz. U. Nr 220/2003 poz 2181 zat. 1-4

— Katalogi Naktadéw Rzeczowych

—Uzupetniajagce pomiary sytuacyjne, inwentaryzacja w terenie.

STAN ISTNIEJACY

INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy przebudowy drogi powiatowej nr
4326P w m. Karmin.

Droga posiada nawierzchni¢ bitumiczna szerokosci od 5,0m z mieszanek min-asfaltowych grub. 4,5cm
na podbudowie z kruszywa famanego o $r grubosci 18- 22cm. Nawierzchnia bitumiczna jest zwichrowana w
przekroju poprzecznym i w profilu podtuznym. posiada liczne ubytki i jest spgkania. Jezdnia na moscie
ograniczona jest kraweznikiem betonowym 15x30cm na tawie betonowej wystajacym nad nawierzchni¢ 12cm
w stanie ztym. Na pozostatym odcinku droga ma przekr6j drogowy. Odwodnienie jezdni odbywa si¢
powierzchniowo do istniejgcych rowéw przydroznych.

W pasie drogowym nie wystepuja urzadzenia obce kolidujace z przebiegiem trasy.



POWIAZANIE Z INNYMI DROGAMI

Droga krzyzuje si¢ z drogami powiatowymi nr: 4174P, 4323P, o nawierzchni bitumiczne;j.
Skrzyzowania znajduja si¢ poza odcinkiem podlegajacym przebudowie.

Dostep do przylegajacych pdl i siedlisk odbywa si¢ przez istniejace zjazdy o nawierzchni gruntowej jak

i utwardzonej kruszywem i zuzlem paleniskowym.

NAWIERZCHNIA I PODBUDOWA

Na catej dlugosci odcinka wystgpuje podbudowa z kruszywa tamanego i nawierzchnia grub 4,5cm z MMA.

ODWODNIENIE DROGI
Na trasie wystepuje most sklepiony tukowy kamienno- betonowy oraz przepusty rurowe pod zjazdami w

stanie ztym — wymagajace wymiany cz¢sci przelotowej oraz wykonania nowych $cianek czotowych.

Rowy przydrozne sa zamulone na glebokos¢ srednio 30cm, wymagaja oczyszczenia i odmulenia z

podprofilowaniem skarp oraz odcinkowo zaro$nigte krzewami.

Remontu wymagaja kapy na moscie - skucie istniejacej nawierzchni i wykonanie nowej. Bariera mostowa
wymaga oczyszczenia ze starej farby i rdzy, wykonania dodatkowego pochwytu z rury stalowej ®80mm, oraz

wykonania rob6t malarskich.

WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie badan terenowych stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje si¢ prostymi warunkami
gruntowymi wg Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 27 kwietnia 2012 roku. Sredni poziom wody gruntowej waha
si¢ w granicach 2.0-2,3 m. Dla planowanej inwestycji przyj¢to pierwsza kategori¢ geotechniczna, grupg nosnosci
podioza Gl1. W wyniku powyzszych faktéw stwierdzam, ze w/w grunt spelnia wymogi do wykonania

planowanej inwestycji.

STAN PROJEKTOWANY

PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY

Droga powiatowa nr 4326P na objetym przebudowa odcinku taczy m. Karmin z droga powiatowa nr 4174P,

stanowigc dojazd do cmentarza.

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI

Podstawowe parametry techniczne, jakie przyjeto w uzgodnieniu z inwestorem, dla projektowanej drogi:

o klasa drogi: L,

o Kategoria obcigzenia ruchem: KR1,

¢ podtoze: G2,

o predkos¢ projektowa: -teren zabudowany-50 km/h,

-teren niezabudowany -70km/h

10



o przekréj poprzeczny:

e szerokos¢ jezdni:

e szerokos¢ poboczy

e Szeroko$¢ utwardzonych poboczy

e szeroko$¢ chodnikow:

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

1/2,

5,0 m
1,0-1,7m
0,5m
1,65m

Nawierzchnia Krl
Warstwa $cieralna AC11S 4cm
Warstwa wyréwnawcza AC11W 3cm
Istniejaca nawierzchnia z BA 4cm
Istniejaca podbudowa 20cm
Istn. podtoze- piasek
Razem 3lcm
Nawierzchnia zjazdu bitumicznegoKr1
Warstwa $cieralna AC11S 6cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 23cm
podtoze- piasek 10cm
Razem 39cm
Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej Krl
Kostka betonowa # 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 1lcm
Podbudowa - grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 10cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 20cm
Razem 4lcm
Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej Krl
Kostka betonowa # 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 1lcm
Podbudowa - grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 10cm
Razem 2lcm
Pobocze utwardzone
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 15cm

11



ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
W ramach przebudowy - przewiduje sig:
e roboty przygotowawcze
o rozbiodrke istniejgcych kraweznikow, obrzezy i innych elementéw jezdni
e zdjecie humusu w miejscach poszerzenia nasypu
e rozbidrke kap betonowych na moscie i scianek czotowych przepustu
e remont przepustow pod zjazdami ze $ciankami czolowymi i obrukowaniem wlotow,
e wykonanie wpustow ulicznych, przykanalikéw i obudowy wylotéw
o ustawienie kraw¢znikéw i obrzezy,
e wykonanie koryta
e profilowanie i zagg¢szczanie dna koryta pod chodnik, zjazdy
¢ wykonanie podbudowy na zjazdach na posesje i pola oraz pod chodnik
¢ wykonanie nawierzchni chodnikéw, zjazdéw
¢ wykonanie utwardzenia poboczy
e remont rowow przydroznych polegajacy na oczyszczeniu z wyprofilowaniem dna i skarp

e przestawienie oznakowania pionowego poza tras¢ chodnika.

PLAN SYTUACYINY

Plan sytuacyjny przedstawiono w czgsci rysunkowej. Przebieg drogi po istniejacej nawierzchni.

PROJEKTOWANA NIWELETA
Przekroj podtuzny projektowanej trasy przedstawiono w cze¢sci rysunkowe;.
Projektowang niwelete dostosowano do istniejagcych warunkéw tj. istniejacego profilu nawierzchni, zjazdéw

na posesje.

PRZEKROJE NORMALNE
jezdnia - przekroj pétuliczny 1/2, szerokos¢ 5,00m, pochylenie poprzeczne daszkowe — 2,00%.
Pobocza utwardzone kruszywem- szeroko$¢ 0,50m pochylenie poprzeczne 8%

chodnik - szeroko$¢ - 1,65m pochylenie poprzeczne 2%.

ELEMENTY DROGI
Jako obramowanie drogi w miejscu wystgpowania chodnika i zjazdéw z kostki betonowej projektuje si¢
krawezniki betonowe 15x30cm typ uliczny na podsypce cementowo- piaskowej gr. Scm i tawie betonowe;j
C12/15 z oporem gr. 10cm. Swiatto kraweznika wynosi 10cm. Krawezniki nalezy obnizy¢: na zjazdach na
posesje do 3cm ponad krawedz jezdni .

ODWODNIENIE
Wody opadowe i roztopowe z obrgbu pasa drogowego odprowadzone bgdg poprzez odpowiednie spadki
poprzeczne i podtuzne do istniejgcych rowéw przydroznych .
Projektuje si¢ wykona¢ w ramach roboét ziemnych odmulenie na gl¢bokos¢ $rednio 30cm istniejacych

rowéw przydroznych znajdujacych si¢ w pasie drogowym z wyprofilowaniem dna i skarp rowow.
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Whpusty deszczowe, projektuje si¢ umiejscowi¢ w jezdni przy krawedzi drogi. Potaczenie wpustéw z rowem
i projektuje si¢ wykona¢ przykanalikami z rur PCV k1 S SN 8 o $rednicy 200 mm.

Projektuje si¢ zastosowanie betonowych prefabrykowanych studzienek $ciekowych ulicznych o $rednicy
500mm bez osadnika. Na studzienki $ciekowe nalezy stosowac prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy
50 cm, prefabrykowane zelbetowe ptyty prefabrykowane podtrzymujace wpust o grubosci min. 11 cm,
wykonane z betonu o klasie nie nizszej niz C35/45 (B-45). Na zwienczeniu studzienki $ciekowej
przewiduje si¢ zamontowanie zeliwnego wpustu ulicznego klasy D-400.

Przepusty pod zjazdami:

Remont przepustéw polega¢ bedzie na wymianie czg¢sci przelotowych przepustow na rury dwuscienne

@ 400 mm oraz wykonanie nowych $cianek czotowych i obrukowanie wlotéw i wylotéw. Scianki czotowe

projektuje si¢ wykonywane na miejscu.

ORGANIZACJA RUCHU I WYPOSAZENIE TECHNICZNE DROGI
Istniejaca organizacja ruchu nie ulega zmianie. Wymagane jest przestawienie istniejagcych znakéw

pionowych poza chodnik przy uzyciu nowych dtuzszych stupkéw do znakéw

WPEYW NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.

DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zaproponowane rozwigzanie zapewnia bezpieczenstwo ruchu na drodze z predkoscia dostosowana do
warunkow widoczno$ci i stanu nawierzchni. Nie ogranicza ono dostgpnosci do drogi osobom

niepetnosprawnym

ODDZIALYWANIE NA SZATE ROSLINNA
Nie przewiduje si¢ jakiegokolwiek negatywnego oddzialywania na najblizsze obszary Natura 2000 w

zakresie:
o gospodarki odpadami

e gospodarki wodno — §ciekowe;j

FUNKCJA / SPECJALNOSC osoba / uprawnienia PODPIS
mgr inz. Piotr Kotaski
PROJEKT ANT UAN 8386/84/84

Specjalnos¢ konstrukcyjno - budowlana
w zakresie drog

mgr inz. Tomasz Kubiak
51/PW/99
specjalno$¢

konstrukcyjno-budowlana

PROJEKTANT
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TABELE

TABELA ROBOT ZIEMNYCH

POWIERZCHNIE[m2] ODLEGLOSC OBJETOSCI[m3]

ZUZYCIE

NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

.46

.00

.94

.52

.49

.29

.00

.57

.00

.72

.79

.78

.09

.63

.41

.99

.54

.27

.63

.13

-11.

-29.

-57.

-51.

-38.

-25.

-12.

12.

12.

16.

12.

77

.00

.05

01

51

41

.00

.31

.00

29

83

26

02

.88

.25

96

73

11

88

.47

-14.

-43.

-101.

-101.

-102.

-102.

-153.

-192.

-217.

-229.

-229.

-219.

-206.

-194.

-177.

-165.

-157.

77

77

.28

29

80

21

21

52

52

81

64

90

92

04

79

82

09

99

11

64

PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP

0+000.00 0.00 0.50
20.82 3.46 6.23

0+020.82 0.33 0.10
0.01 0.00 0.00

0+020.83 0.35 0.24
44.62 14.99 8.94

0+065.45 0.32 0.16
19.97 13.53 2.52

0+085.42 1.04 0.09
21.68 30.99 1.49

0+107.10 1.82 0.04
41.69 59.70 2.29

0+148.79 1.04 0.07
0.01 0.01 0.00

0+148.80 0.08 0.05
13.29 1.87 0.57

0+162.09 0.21 0.03
0.01 0.01 0.00

0+162.10 0.91 0.09
43.15 55.01 3.72

0+205.25 1.64 0.08
29.64 42.62 3.79

0+234.89 1.24 0.17
31.02 31.04 5.78

0+265.91 0.76 0.20
26.70 19.11 7.09

0+292.61 0.67 0.33
36.59 15.63 16.51

0+329.20 0.19 0.57
27.95 6.41 15.65

0+357.15 0.27 0.55
33.90 6.99 19.96

0+391.05 0.14 0.63
31.80 5.54 18.27

0+422.85 0.21 0.52
46.15 9.27 25.38

0+469.00 0.19 0.58
23.58 3.63 16.51

0+492.58 0.11 0.82
24.92 4.13 11.60

0+517.50 0.22 0.11
RAZEM 323.95 166.31

Nadmiar NASYP 157.64m3

(*) - wartosci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP
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TABELA FREZOWANIA

PIKIETAZ POLE POWIERZCHNI ODLEGLOSC OBJETOSC BILANS
FREZOWANIA[m2] [m] FREZOWANIA[m3] [m3]

0+000.00 0.10 0.00
20.82 1.03

0+020.82 0.00 1.03
0.01 0.00

0+020.83 0.00 1.03
44,62 0.00

0+065.45 0.00 1.03
19.97 1.77

0+085.42 0.18 2.80
21.68 1.92

0+107.10 0.00 4.72
41.69 0.29

0+148.79 0.01 5.01
0.01 0.00

0+148.80 0.02 5.01
13.29 0.10

0+162.09 0.00 5.11
0.01 0.00

0+162.10 0.00 5.11
43.15 0.00

0+205.25 0.00 5.11
29.64 0.00

0+234.89 0.00 5.11
31.02 0.00

0+265.91 0.00 5.11
26.70 0.00

0+292.61 0.00 5.11
36.59 0.00

0+329.20 0.00 5.11
27.95 0.00

0+357.15 0.00 5.11
33.90 0.00

0+391.05 0.00 5.11
31.80 0.00

0+422.85 0.00 5.11
46.15 0.02

0+469.00 0.00 5.13
23.58 0.29

0+492.58 0.02 5.42
24,92 0.30

0+517.50 0.00 5.71

SUMA : FREZOWANIA[m3] = 5.71



TABELA NAKEADKI

POWIERZCHNIE WARSTWA [m2]

0+000.

0+020.

0+020.

0+065.

0+085.

0+107.

0+148.

0+148.

0+162.

0+162.

0+205.

0+234.

0+265.

0+292.

0+329.

0+357.

0+391.

0+422.

0+469.

0+492.

00

82

83

45

42

10

79

80

09

10

25

89

91

61

20

15

05

85

00

58

WYROW.

0.00
0.00
0.00
0.00
0.37
0.01
0.01
0.10
0.10
0.09
0.21
0.12
0.26
0.18
0.15
0.14
0.16

0.20

WIAZACA

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

SCIERAL.

0.02
0.02
0.02
0.22
0.22
0.22
0.20
0.20
0.22
0.22
0.22
0.22
0.22
0.22
0.22
0.22
0.22

0.22

ODLEGEOSC

[m]

44.

19.

21.

41.

13.

43.

29.

31.

26.

36.

27.

33.

31.

46.

23.

24.

.82

.01

62

97

68

69

.01

29

.01

15

64

02

70

59

95

90

80

15

58

92

) OBJETOSQI
WYROWN. WIAZACA
0.00 .00
0.00 .00
0.00 .00
0.00 .00
4.02 .00
7.98 .00
0.00 .00
0.73 .00
0.00 .00
4.00 .00
4.34 .00
5.10 .00
5.17 .00
8.20 .00
4.71 .00
4.98 .00
4.78 .00
8.25 .00
2.71 .00
2.19 .00

SCIERAL.

.46
.00
.89
.40
77
.17
.00
.71
.00
.49
.52
.82
.87
.05
.15
.46
.00
.15

.19

; WIAZAU[m3]
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TABELA HUMUS

POWIERZCHNIA

SZEROKOSCI

HUM.ISTN.[mb] HUM.

PROJ. [mb]

ODLEGLOSC
[m]

.ISTN.[m2]

HUM.PROJ. [m2]

0+000.

0+020.

0+020.

0+065.

0+085.

0+107.

0+148.

0+148.

0+162.

0+162.

0+205.

0+234.

0+265.

0+292.

0+329.

0+357.

0+391.

0+422.

0+469.

00

82

83

45

42

10

79

80

09

10

25

89

91

61

20

15

05

85

00

2.65

3.70

3.90

3.89

5.21

5.59

0.00

0.00

4.13

4.99

4.52

4.29

3.82

3.63

3.32

3.70

3.91

4.26

0.43

1.06

1.42

1.89

2.40

3.79

4.48

0.00

0.00

0.40

3.58

3.15

2.34

2.06

1.95

1.98

1.96

2.16

2.24

44,

19.

21.

41.

13.

43.

29.

31.

26.

36.

27.

33.

31.

.82

.01

62

97

68

69

.01

29

.01

15

64

02

70

59

95

90

80

169.

7.

98.

225,

196.

141.

136.

108.

136.

97.

119.

121.

188.

101.

102.

.62

.03

39

71

59

13

.03

.00

.02

76

00

72

36

32

05

00

02

46

21

10

73.

42.

67.

172.

85.

99.

85.

58.

73.

54.

66.

65.

101.

52.

54.

.42

.01

94

90

14

37

.02

.00

.00

87

73

12

78

35

85

81

54

44

56

01

PROJEKTOWANY[m2] =

SUMY

HUMUS ISTNIEJACY[m2] =

2046.51

1169.87
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ZESTAWIENIE ZJAZDOW NA POSESJE

nr szeroko$¢ m powierzchnia utwardzenia m2 podbudowa obrzeza zjazdéw | obrzeza zjazdéw
Zjazdu zjazdéw bitum. z kostki na tawie beton.
zjazdy z kostki zjazdy bitum.
2 6,00 25,52 5,30 6,00
3 5,00 34,10 9,10 5,00
4 5,00 32,88 35,60
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ZESTAWIENIE DRZEW

ZESTAWIENIE DRZEW DO KARCZOWANIA

Lp strong obwod  [m] Srednica istn. |$rednica [cm]|érednica [cm] |$rednica [cm]|érednica [cm] | $érednica [cm]
drogi [cm] 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75

1 P 192 610 - - - 1 -
2| P 91 290 1 - - - -
3 P 189 60,2 - - - 1 -
4 P 160 509 - - 1 - -
5 P 138 43,9 - 1 - - -
6 P 122 3838 - 1 - - -
7 P 170 54,1 - - 1 - -
8 P 88 280 1 - - - -
10 P 167 53,0 - - 1 - -
1 L 208 66,0 - - - - 1
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6 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU Przebudowa drogi powiatowej nr 4326P

BUDOWLANEGO w m. Karmin
1000/2; 1000/1; 968; 1611; 766/27; 999; 998/3 obrgb Dobrzyca; 56; 200;

ADRES OBIEKTU 278;256 obreb Izbiczno; 373; 346; 374; 240; 224/8; 308; 204; 223; 54; 55;

BUDOWLANEGO 56; 4; 5; obreb Kozminiec; 111 obrgb Trzebowa; gmina Dobrzyca powiat
Pleszew

KATEGORIA OBIEKTU v
BUDOWLANEGO
INWESTOR Zarzad Drog Powiatowych
ADRES INWESTORA ul. Gen. Hallera 63-300 Pleszew
FUNKCJA / SPECJALNOSC osoba / uprawnienia PODPIS

mgr inz. Piotr Kotaski
UAN 8386/84/84

RO Specjalnos$¢ konstrukcyjno - budowlana
w zakresie drog
PROJEKTANT
DATA OPRACOWANIA grudzien 2015r. Nr egz.
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem opracowania jest Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do projektu
,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca- Koryta”. Opracowanie stanowi zatgcznik
do tego projektu. Inweltorem przebudowy jelt Zarzad Drog Powiatowych w Plelzewie, ul. Gen.Hallera 54;
63-300 Pleszew. Przy wykonywaniu opracowania wykorzystano nastgpujace podstawowe materiaty i zrodta
informacji:
a) Projekt budowlano- wykonawczy ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca-
Koryta”
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia, Dz. U. 120/2003,
poz. 1126.
Zakrel robot catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji polzczegoélnych obiektow;
kolejno$¢ robot:
- roboty rozbidrkowe
- karczowanie drzew, krzakéw i karpiny
- wykonanie rob6t ziemnych
- wykonanie remontu i przepustéw
- wykonanie podbudowy z kruszywa tfamanego na zjazdach
- wykonanie podbudowy z gruntu stabiliz. cementem pod chodnik
- ustawienie krawgznikéw na tawie betonowej oraz obrzezy
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
- mechaniczne oczyszczenie istniejgcej nawierzchni
- skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa
- wyréwnanie mechaniczne istniejgcej nawierzchni mieszankami min.- asfaltowymi
- wykonanie w-wy wyréwnawczej z MMA
- wykonanie w-wy $cieralnej z MMA
- wykonanie nawierzchni betonowej na kapach mostu

- roboty wykonczeniowe i porzadkowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANY CH.
Teren budowy zostatl zlokalizowany w pasie drogowym
W obszarze budowy na etapie realizacji znajdowac si¢ bedzie:
- instalacja podziemna sieci teletechnicznej
3. WSKAZANIA ELEMENT()W ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI.
Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okr[$ljalTIsk[le¢ i rod[1j1[Tgroz[f orl IImiljs[1]i [1Ts ilh wystapil 11§

Podczas wykonywania rob6t moze wystapi¢ zagrozenie wynikajace z:
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prowld[1Tillrobot [11drod[1] po ktorj odbyw!(Isi¢ ruth simolhodowy; skll¢ tylh [Tgroz[fi moz[l]
ograniczy¢ zamykajac droge na czas robédt dla ruchu przelotowego i dopuszczajac tylko dojazdy do
[Tbudowy or[ Twt § iwillwygrld[Tja[li o[l Tkowuja[ imiljs T prow d[1Tillrobot; [Tgroz[Tilt[Idoty[1g
zarbwno o0s6b wykonujacych roboty na ulicy, jak 1 kierowcéw i pasazerow pojazdow
przemieszczajacych si¢ wzdtuz odcinkéw objetych robotami, prowadzenia robdt na powierzchniach, po
ktérych musi odbywaé si¢ ruch pieszy, w zwiazku z tym piesi dochodzacy do i z posesji beda
priIThodli¢ prl 1T miljs[T robot;

skale tych zagrozen mozna ograniczy¢ urzadzajac dojscia oraz wlasciwie wygradzajac i oznakowujac
miejsca prowadzenia robodt, prowadzenia robdt przy uzyciu dzwigu — dotyczy to zdejmowania z
przyczepy, zatadunku na przyczepe,

Podczas wykonywania rob6t moze wystapi¢ zagrozenie porazenia pradem elektrycznym. Roboty
prowadzone w sasiedztwie instalacji elektrycznych nadziemnych bedg prowadzone w czasie wykonania
nawierzchni. Na odcinkach przebiegu trasy sieci gazowej nalezy zachowac¢ ostrozno$¢ zwracajac uwage
na mozliwo$¢ uszkodzenia instalacji podczas wykonywania wykopéw oraz koryta. W czasie wykonania
robdt zwigzanych z wycinka drzew moze wystapi¢ zagrozenie przywalenia pniem lub uderzenia
odcigtymi kawatkami drzewa. Nalezy zwrdci¢ uwage aby maszyny i sprzg¢t byt uzywany zgodnie z
przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpiecznego uzytkowania. Materialy przeznaczone do budowy

nalezy sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych i nalezycie zabezpieczy¢.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDY WANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACY CH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

Roboty ziemne

e zawalenie si¢ Scian wykopu
e wpadni¢cie pracownika lub innej osoby do wykopu

Wykonywanie rob6t pod ruchem

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRQKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNY CH.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
sCITTgol LI IpilITylh;
Przed przystapieniem do wymienionych robdt, mogacych stwarza¢ zagrozenia bezpieczefstwa i zdrowia
ludzi, kierownik budowy, kierownik danego rodzaju robdt albo osoba przez niego upowazniona powinna
poinstruowac pracownikow o:
- grozacych niebezpieczenstwach i sposobach zapobiegania im,
- koniecznosci uzywania sprzetu i narzedzi sprawnych technicznie i wyposazonych w
stosowne zabezpieczenia,

- konieczno$ci zachowania szczegélnej ostroznosci, w tym r¢cznego wykonywania

wykopéw, w poblizu przewodow sieci, kabli, stupéw i drzew,

- konieczno$ci uzywania srodkéw ochrony osobistej, stosownie do rodzaju
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wykonywanych robét (kaski, rekawice, okulary ochronne, pasy itd.),

- miejscu znajdowania si¢ srodkéw tacznosci,

- miejscu znajdowania si¢ srodkéw przeciwpozarowych (gasnica, koc gasniczy itd.),

- miejscu znajdowania si¢ apteczki.

Uwaga:

Zaden pracownik nie posiadajacy przeszkolenia w zakresie BHP nie moze zosta¢ dopuszczony do
prowadzenia prac budowlano-montazowych.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom nalezy stosowaé nastgpujace Srodki

techniczne i organizacyjne:

a)

b)

Kierownik budowy okresli w ,,Planie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia”, sposéb zabezpieczenia ludzi
przed zagrozeniami wynikajacymi z realizacji przedmiotowej inwestycji.

Wygrodzi¢ teren objegty robotami w sposéb zgodny z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu I
zabezpieczenia robét teren budowy lub robét powinien by¢ w miar¢ potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wykonawca zapewni bezpieczenstwo ruchu pojazdéw
podczas prowadzenia robdt. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu

publicznego oraz utrzymania istniejagcych obiektéw (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru

ostatecznego robot,

¢) Opracowac, uzyska¢ zatwierdzenie i wdrozy¢ projekt organizacji ruchu na czas robdt, przed przystapieniem

do robdt. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu roboét projekt organizacji ruchu powinien by¢
na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu

organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

d) Zabezpieczy¢ teren budowy, a szczegdlnie glgbokie wykopy, przed wtargnigciem oséb

postronnych. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu

bllustrldlii; brk prlykrylilwykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian

wykopu pri1d obsulig¢lilim si¢; obligz 1illkli[ Tl Ttur 1T go odt[mu grultu urobkilm
pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét

na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia

strefy niebezpiecznej).
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Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen

podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasi¢ggu prowadzonych robét.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- telekomunikacyjne,

- gazowe
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét. W czasie wykonywania
robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie
wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy
wokol wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo
ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgcze balustrad powinny znajdowaé si¢ na wysokosci 1,10 m nad
terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych
nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w
gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej
glebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gigbokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m
mozna wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno —
inzynierska.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

- w odleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie s3 obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac si¢ poza granica klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczac¢ si¢ do tworzenia
nawis6w gruntu. Przebywanie os6b pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na glgbokosci
powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowa
prefabrykowang.

e) Koniecznie zastosowac¢ oszalowanie $cian gitebokich wykopéw oraz umieszczanie drabin lub zej$¢
wystawionych 0,75 m poza krawedz wykopu.

f) Uniemozliwi¢ przebywanie oséb postronnych w strefie pracy maszyn i manewrowania
srodkéw transportu.

2) Eliminowac¢ zagrozenie przez pozar oraz wyposazy¢ teren budowy w konieczne urzadzenia i
srodki przeciwpozarowe.

h) Eliminowa¢ zanieczyszczenie srodowiska, szczegdlnie wody i gleby, srodkami chemicznymi,
smarami, paliwami itp.

i) W razie potrzeby my¢ z blota kota pojazdéw opuszczajacych teren robdt,

J) Wykonywa¢ roboty zgodnie z projektem, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
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szczegStowymi specyfikacjami technicznymi.
k) Zapewni¢ wykonywanie rob6t przez przeszkolonych pracownikéw, dysponujacych odpowiednimi
uprawnieniami, tam gdzie jest to konieczne (operatorzy maszyn, kierowcy, elektrycy itp.).
1) Uzywa¢ sprzgtu sprawnego technicznie, wyposazonego w zabezpieczenia fabryczne,
odpowiedniego do rodzaju wykonywanych robdt.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:
- pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu

budowy Iub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

- Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

- Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

- Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi

technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno ruchowa lub

instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o

napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja kabin,

powinny by¢:
- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- ostonicte w okresie opadow.

-Zapewni¢ funkcjonowanie urzadzen infrastruktury technicznej przez ich odpowiednie zabezpieczenie
(podwieszenie, ostonigcie itp.), zapewni¢ dostgp whasciwych zarzadcéw do tych urzadzen.

-Zapewni¢ dogodny i bezpieczny dostgp uzytkownikéw (pieszo i pojazdami) oraz stuzb komunalnych do
dziatek potozonych przy przebudowywanych odcinkach ulicy,

- Zapewni¢ dojazd stuzb ratowniczych i technicznych do placu budowy oraz do dzialek potozonych przy
przebudowywanych odcinkach drogi,

- Sprawdzi¢ odiaczenie napigcia przed przystapieniem do robdt zwigzanych z przebudowa urzadzen
elektrycznych. Roboty zwigzane z podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i
urzadzen elektrycznych moga by¢ wykony- wane wyltacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw Iub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami lektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewod6éw, mniejszej niz:

- 3,0 m — dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 KV,
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- 5,0 m — dla linii i napi¢ciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15KV,
- 10,0 m — dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 15KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV,
- 15,0 m — dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 30KV, lecz nieprzekraczajacym 110KV,
- 30,0 m — dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 110 KV.
zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ si¢ na niebezpieczng odlegtosé
do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w
sygnalizatory napigcia.
- Wykonywac¢ roboty w poblizu urzadzen obcych oraz roboty elektryczne i telekomunikacyjne
pod nadzorem przedstawicieli zarzadcéw tych urzadzen,
-Zapewnic¢ i kontrolowa¢ uzywanie przez pracownikéw $rodkéw ochrony osobistej,
-Zapewni¢ pracownikom dostgp do apteczki, kontrolowac jej zawarto$¢ oraz terminy
przydatnosci lekarstw i srodkéw opatrunkowych,
-Zapewni¢ dostgp do srodkéw tacznosci umozliwiajacych wezwanie pomocy,
-Zapewni¢ pracownikom miejsce do odpoczynku i spozycia positku oraz mozliwos¢ zatatwiania
potrzeb fizjologicznych,
- Dostarcza¢ pracownikom napoje i positki regeneracyjne, stosownie do warunkéw pracy,
- Przeszkoli¢ pracownikéw przed przystapieniem do wykonywania poszczeg6lnych asortymentéw robdt,

ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy.
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