KOSZTORYS SLEPY - PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej nr 4326P w m. Karmin

Lp. Podsta- Opis Jedn llosé Cena Wartosé
wa wyce- . mia- zt (5x6)
ny ry zt
1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1.1|D.01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w ter km 0,530
renie rowninnym.
1.2D.04.01.01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych powyzej 60% powierz-| ha 0,02
chni. z utylizacjg pozostatosci po karczowaniu
1.3D.04.01.01 |Karczowanie karpiny o $r.pnia pow. 75 cm szt. 9,00
1.4D.04.01.01 |Karczowanie karpiny o $r.pnia 66-75 cm szt. 1,00
1.5/D.04.01.01 |Karczowanie karpiny o $r.pnia 56-65cm szt. 2,00
1.6/D.04.01.01 |Karczowanie karpiny o $r.pnia . 46-55 cm szt. 3,00
1.7/D.04.01.01 |Karczowanie karpiny o $r. pnia 36-45 cm szt. 2,00
1.8D.04.01.01 |Karczowanie karpiny o $r.pnia 26-35 cm szt. 2,00
1.9D.04.01.01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 4km. mp 23,46
1.10D.04.01.01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za| m?2 2046,50
pomoca koparki
1.11|D.02.01.01. |Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem m 810,40
skarp rowu
1.12D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm me- | m?2 30,00
chanicznie
1.13D.01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-pias- m 28,00
kowej
1.14D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m?2 43,20
1.15/D.01.02.04 |Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robo{ m3 8,940
cza przez 3 samochody samowyladowcze
1.16/D.01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowa- | m3 8,940
niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 6
km
Razem dziat ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
ROBOTY ZIEMNE | PROFILOWANIE PODLOZA,
2.1D.02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki m3 166,31
0.40 m3 w gr.kat. I-Il z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowytad.
2.2D.02.03.01. |Reczne formowanie nasypow z piasku dowozonego samochodami sa{ m3 232,69
mowytadowczymi z zageszczeniem
2.3D.02.03.01. |Reczne formowanie nasypow z gruntu z wykopéw samochodami sa- | m3 91,26
mowytadowczymi z zageszczeniem
2.4D.04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2 1093,67
gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2.5D.09.07.01 |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) na skarpach m3 1169,87
Razem dziat ROBOTY ZIEMNE | PROFILOWANIE PODLOZA,
CHODNIK i ZJAZDY
3.1D.04.05.01. |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w betoniarce) Rm= | m2 778,66
1,5MPa, warstwa gr.10 cm
3.2\D.04.04.02 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2 95,220
3.3D.08.01.01. |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na tawie beto{ m 500,50
nowej C12/15 gr. 10cm z oporem
3.4/D.08.03.01. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowe;j, m 523,500
spoiny wypetnione piaskiem
3.5/D.08.02.02 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm na m2 743,06
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm z wypetnieniem spoin
piaskiem
3.6/D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienie catej szer. nawie-| m?2 35,600
rzchni emulsjg asfaltowg kationowg na zimno; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
3.7D.04.04.02 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2 315,01
3.8D 05.03.06 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa Scieralna asfalt m2 35,60
towa - grub.po zageszcz.6 cm
3.9/D.04.05.01 |Nawierzchnia betonowa gr.15 cm C26/30 m2 43,20
3.10|D.03.02.01 |Czesci przelotowe przepustéwz rur PP SN8 dwusciennych taczonych | m 45,000
na wcisk o $r. 400 mm
3.11D.02.01.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transp.urobr m3 65,95
ku na odl.do 3 km
3.12D.03.02.01 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3 7,478
3.13|D.03.02.01 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez| szt. 5,000
syfonu
3.14D.03.02.01 |Kanaty z rur PVC tagczonych na wcisk o $ér. 200mm m 20,30
3.15|D.02.01.01 |Zasypywanie wykopdw piaskiem z zageszczeniem ubijakami mechanir m3 41,840
cznymi z rozplantowaniem nadmiaru urobku
3.16|D.08.02.02 |obudowa dna i skarpy rowu z bruku z kamienia polnego na podsypce | m2 26,40
cementowo-piaskowej
3.17|D.03.01.01. |Przepusty rurowe - $cianki czotowe dla rur o srednicy 40 cm szt 2,00
Razem dziat CHODNIK i ZJAZDY

NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MIN.-ASF.




KOSZTORYS SLEPY - PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej nr 4326P w m. Karmin

Lp. Podsta- Opis Jedn llosé Cena Wartosé
wa wyce- . mia- zt (5x6)
ny ry zt
1 2 3 4 5 6 7
4.1D 05.03.11 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o $r. gr.3 cm z rozplantowaniem | m?2 190,333
materiatu z rozbiérki na poboczu
4.2D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej i skropienie catej | m2 2200,200
szer. nawierzchni emulsjg asfaltowg na zimno; zuzycie emulsji 0,3 kg/
m2
4.3D 05.03.05 |Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z t 167,90
wbudowaniem mechanicznym
4.4D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej i skropienie catej | m2 2208,500
szer. nawierzchni emulsjg asfaltowg na zimno; zuzycie emuls;ji 0,3 kg/
m2
4.5D 05.03.06 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa Scieralna asfalt m2 2208,50
towa - grub.po zageszcz. 4 cm
Razem dziat NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MIN.-ASF.
BEZPIECZENSTWO RUCHU
5.1|D-07.05.01 |Pochwyt poreczy ochronnych z rur sr. 80 m 27,00
5.2\D-07.02.01 |Odnowienie farbg poreczy ochronnych sztywnych m 27,00
5.3D-07.02.01 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegaw- szt. 5,00
czych,informacyjnych
5.4D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 6,000
5.5D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- | szt. 5,000
macyjne o pow. do 0.3 m2
Razem dziat BEZPIECZENSTWO RUCHU .
INWENTARYZACJA GEODEZYJNA WYKONANYCH ROBOT
6.1] Inwentaryzacja geodezyjna robét szt 1,000

Razem dziat INWENTARYZACJA GEODEZYJNA WYKONANYCH ROBOT

Wartos¢ kosztorysowa robot bez narzutow kosztorysu

Wartos¢ narzutow kosztorysu objetych podatkiem VAT

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:




