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Marianin kosztorys

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Wymagania ogélne
1|D-M-00.00. |Projekt organizacji i zabezpieczenia robét szt
d.1/00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2|D-01.01.01 |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza szt
d.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.l réwninnym
0,75 km 0,750
RAZEM 0,750
2 Roboty rozbiérkowe
4/ KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m2
d.2|0102-01 zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
1122 m?2 1122,000
RAZEM 1122,000
5/D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- m
d.2 piaskowej
4 m 4,000
RAZEM 4,000
6/D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2
poz.5*0,10 m3 0,400
RAZEM 0,400
7|/D-01.02.04 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2
750 m 750,000
RAZEM 750,000
8/D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.2 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2*2+2,5%2 m?2 9,000
RAZEM 9,000
9|D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm m
d.2
7+7,5+30+7+10+7+6 m 74,500
RAZEM 74,500
10/D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe m3
d.2
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
11/D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
12|D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.2
0,1 ha 0,100
RAZEM 0,100
3 Roboty ziemne
13|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.3 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos$¢ do 1 km
765,94 m3 765,940
RAZEM 765,940
14|D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.3 kat. IlI-IV
214,99 m3 214,990
RAZEM 214,990
15/D-02.03.01 |Zakup i dostarczenie piasku na nasyp m3
d.3
poz.14 m3 214,990
RAZEM 214,990
4 Elementy jezdni ci agu i zjazdéw
16/D-02.03.01 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.4 kat.11-IV
840 m 840,000
RAZEM 840,000
17|/D-08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4
0,07*poz.16+0,05*poz.19 m3 96,300
RAZEM 96,300
18/D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.4 wo-piaskowej
poz.16 m 840,000
RAZEM 840,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19/KNR AT-03 |[Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch rzedach m
d.4|0402-01
750 m 750,000
RAZEM 750,000
20|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.4 spoiny wypetnione piaskiem
724 m 724,000
RAZEM 724,000
5 Ciag pieszo - rowerowy
21|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.5 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
704*1,8 m2 1267,200
RAZEM 1267,200
22|D-04.05.01 |Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa bez dylatacji - gru- |m2
d.5 bos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.21 m2 1267,200
RAZEM 1267,200
23|D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (bezfazowej, szarej, 30 cm przy kra-|m2
d.5 wezniku czerwonej) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
poz.21 m2 1267,200
RAZEM 1267,200
6 Zjazdy
24/D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.6 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
225,3 m?2 225,300
RAZEM 225,300
25/KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
d.6/0106-05
poz.24 m?2 225,300
RAZEM 225,300
26|KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 20 cm pielegnowane pias- |m?2
d.6/0109-03 kiem i woda
poz.24 m?2 225,300
RAZEM 225,300
27|D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (bezfazowej, czerwonej) gr. 8 cm na|m2
d.6 podsypce cementowo-piaskowej
poz.24 m?2 225,300
RAZEM 225,300
7 Odtworzenie nawierzchni
28|D-05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.7 zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
poz.4 m2 1122,000
RAZEM 1122,000
8 Odwodnienie
8.1 Przepusty
29|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.8.1 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos$¢ do 1 km
0,5*1,0*(p0z.31+32)+p0z.33*1*1*2 m3 22,350
RAZEM 22,350
30|D-03.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe m3
d.8.1
0,1*0,4*(poz.31+p0z.32) m3 4,536
RAZEM 4,536
31|D-03.02.01 |Kanaty z rur PP dwusciennych o $r. zewn.514 mm m
d.8.1
8,7 m 8,700
RAZEM 8,700
32|D-03.02.01 |Kanaty z rur PP dwusciennych o $r. zewn. 338 mm m
d.8.1
104,69 m 104,690
RAZEM 104,690
33|D-03.02.01 |Studzienki kanalizacyjne systemowe z rur PP o $r 600 mm - zamkniecie rurg |szt
d.8.1 teleskopowg
szt 1,000
RAZEM 1,000
34|D-03.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 30 cm szt
d.8.1
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
35|D-03.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 50 cm szt
d.8.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
36|D-02.03.01 |Zasypanie wykopdw po przepustach m3
d.8.1
poz.29-poz.30-3,14*0,25*0,25*p0z.31-3,14*0,15*0,15*p0z.32 m3 8,710

-3-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 8,710
37|D-02.03.01 |Zakup i dostarczenie piasku na nasyp m3
d.8.1
poz.36 m3 8,710
RAZEM 8,710
8.2 Odwodnienie - $cieki podchodnikowe
38|D-08.01.01 |tawa pod Scieki betonowa zwykta m3
d.8.2
0,6*0,1*poz.39 m3 3,120
RAZEM 3,120
39|D-08.01.01 |Scieki z elementéw betonowych gr. 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.8.2
13*4 m 52,000
RAZEM 52,000
40|D-08.01.01 |Scieki z elementéw betonowych gr. 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.8.2 (przykrycie)
13*2 m 26,000
RAZEM 26,000
8.3 Rowy
41|D-06.04.01 |Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m
d.8.3
637 m 637,000
RAZEM 637,000
9 Oznakowanie
42 Pionowe znaki drogowe - przestawienie znakéw pionowych szt.
d.9|analiza indy-
widualna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Wymagania ogélne
1/D-M-00.00.00 |Projekt organizaciji i zabezpieczenia robot szt 1,000
d.1
2|D-01.01.01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza szt 1,000
d.1l
3/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,750
d.l trasa drogi w terenie réwninnym
2 Roboty rozbiérkowe
4/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m?2 1122,000
d.2|/0102-01 o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl.
do 1 km
5|D-01.02.04 Rozebranie kraweznikow betonowych 20x30 cm na pod- |m 4,000
d.2 sypce cementowo-piaskowej
6/D-01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 0,400
d.2
7|D-01.02.04 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicz- m 750,000
d.2 nych na gt. 6-10 cm
8/D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce |m2 9,000
d.2 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
9/D-01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. |m 74,500
d.2 50 cm
10|D-01.02.04 Rozebranie przepustow rurowych - $cianki czotowe i ta- |m3 1,000
d.2 wy betonowe
11|D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt. 5,000
d.2
12|D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i  |ha 0,100
d.2 podszycia
3 Roboty ziemne
13|D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 765,940
d.3 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
14|D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m  |m3 214,990
d.3 spycharkami w gruncie kat. IlI-IV
15|D-02.03.01 Zakup i dostarczenie piasku na nasyp m3 214,990
d.3
4 Elementy jezdni ci ggu i zjazdéw
16|/D-02.03.01 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 840,000
d.4 30x40 cm w gruncie kat.llI-1V
17|D-08.01.01 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 96,300
d.4
18|D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 840,000
d.4 na podsypce cementowo-piaskowej
19|KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwéch rze- |m 750,000
d.4|0402-01 dach
20|D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 724,000
d.4 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
5 Cigg pieszo - rowerowy
21|D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod |m?2 1267,200
d.5 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
22|D-04.05.01 Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 m?2 1267,200
d.5 MPa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
10 cm
23|D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (bezfazowej, |m?2 1267,200
d.5 szarej, 30 cm przy krawezniku czerwonej) gr. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
6 Zjazdy
24|D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod |m?2 225,300
d.6 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
25/KNNR 6 0106- |Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o gru- |m?2 225,300
d.6|05 bosci 10 cm
26|KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 20 |m?2 225,300
d.6/03 cm pielegnowane piaskiem i wodg
27|D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (bezfazowej, |m?2 225,300
d.6 czerwonej) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
7 Odtworzenie nawierzchni
28|D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 1122,000
d.7 faltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna)
8 Odwodnienie
8.1 Przepusty

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14336 Uzytkownik: Lech Marciniak




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo é¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
29|D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 22,350
d.8. 0 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem
1 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
30/D-03.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe m3 4,536
d.s. zwirowe
1
31|D-03.02.01 Kanaly z rur PP dwusciennych o $r. zewn.514 mm m 8,700
d.s.
1
32|D-03.02.01 Kanaly z rur PP dwusciennych o $r. zewn. 338 mm m 104,690
d.s.
1
33|D-03.02.01 Studzienki kanalizacyjne systemowe z rur PP o $r 600 |szt 1,000
d.8. mm - zamknigcie rurg teleskopowg
1
34|D-03.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dla rur |szt 10,000
d.8. o $rednicy 30 cm
1
35|D-03.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dla rur |szt 1,000
d.8. o $rednicy 50 cm
1
36|D-02.03.01 Zasypanie wykopéw po przepustach m3 8,710
d.s.
1
37|D-02.03.01 Zakup i dostarczenie piasku na nasyp m3 8,710
d.s.
1
8.2 Odwodnienie - $cieki podchodnikowe
38|D-08.01.01 tawa pod scieki betonowa zwykta m3 3,120
d.s8.
2
39|D-08.01.01 Scieki z elementéw betonowych gr. 20 cm na podsypce |m 52,000
d.8. cementowo-piaskowej
2
40|D-08.01.01 Scieki z elementéw betonowych gr. 20 cm na podsypce |m 26,000
d.8. cementowo-piaskowej (przykrycie)
2
8.3 Rowy
41|D-06.04.01 Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 20 cm z wyprofi- |m 637,000
d.8. lowaniem skarp rowu
3
9 Oznakowanie
42 Pionowe znaki drogowe - przestawienie znakdw piono- |szt. 4,000
d.9|analiza indywi- |wych

dualna

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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Marianin kosztorys

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

-
e}

Nazwa

Robocizna Materiaty Sprz et

Narzuty

RAZEM

Wymagania ogélne

Roboty rozbiérkowe

Roboty ziemne

Elementy jezdni ciggu i zjazdéw

Cigg pieszo - rowerowy

Zjazdy

Odtworzenie nawierzchni

Odwodnienie

Przepusty

NI NEGIESEINRE

00 |00

Odwodnienie - $cieki podchodniko-
we

Rowy

©
©|w

Oznakowanie

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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