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Pleszew dn. 03.10.2016 r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity

Dz. U. Nr  2016r. poz.290)

OŚWIADCZAMY,

że projekt budowlano - wykonawczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 5295P w m. Karsy

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

FUNKCJA / SPECJALNOŚĆ osoba / uprawnienia PODPIS

PROJEKTANT
Mgr inż. Piotr Kołaski

UAN-8386/84/84
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA B. DROGOWEJ
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OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO WOIIB PROJEKTANTA B. 
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POJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY - OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy zadania

inwestycyjnego – Przebudowa drogi powiatowej nr 5295P w m. Karsy

� Projektowana przebudowa rozpoczyna się w km 0+000 (skrzyżowanie z drogą powiatową

4348P) a kończy w km 0+255,65. Ogółem długość przebudowywanej drogi to: 255,65m.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt został wykonany na podstawie:

� Umowa, z zamawiającym,

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994  Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 207 z 2003, poz.

2016 z późniejszymi zmianami)

� Ustawa z dnia 27 marca 2003  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.

nr 80 z 2003, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  w

sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich

usytuowanie (Dz.U. nr 43 z 1999, poz. 2373)

� Ogólne specyfikacje techniczne,

� Aktualne normy i katalogi,

� Inwentaryzacja w terenie.

3. STAN ISTNIEJĄCY

Planowana  do przebudowy ulica  zaliczona  jest  do kategorii  L.  Droga przebiega  w

terenie  zabudowanym. Na odcinku występuje zabudowa jednorodzinna i grunty rolne. 

Na odcinku drogi występuje przekrój uliczny z obustronnym obramowaniem jezdni

krawężnikiem  ulicznym  15x30  wystającym  nad  nawierzchnię  10-15cm.  Nawierzchnia

bitumiczna  o  zmiennej  szerokości  o  grubości  średnio  6cm,  oraz  podbudowa  z  kruszywa

łamanego gr. 20-23cm. 

Dostęp do działek zabudowanych odbywa się  przez zjazdy o nawierzchni gruntowej

nie-ulepszonej. 
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4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne,  jakie  przyjęto  w uzgodnieniu  z inwestorem,  dla

projektowanej drogi:

� klasa drogi: L,

� kategoria ruchu: KR1,

� prędkość projektowa: 30 km/h,

� przekrój poprzeczny: 1x2,

� szerokość jezdni: 4,0m , w obrębie skrzyżowania z DW 442 – 5m

� pobocza utwardzone kr. łamanym 0,5m

4.2. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE

W ramach przebudowy - przewiduje się:

� roboty przygotowawcze (wytyczenie obiektu),

� oczyszczenie i skropienie istniejacej podbudowy emulsją asfaltową kationową

� wykonanie w-twy wiążącej z AC16W grub 4cm na istniejącej podbudowie z kruszywa

� wykonanie w-twy ścieralnej z AC111S grub 4cm na całej szerokości jezdni

4.3. PLAN SYTUACYJNY

Plan sytuacyjny przedstawiono w części rysunkowej.

4.4. PROJEKTOWANA NIWELETA

Przekrój podłużny projektowanej trasy przedstawiono w części rysunkowej.

Projektowaną niweletę dostosować do spadków istniejacej nawierzchni

4.5. PRZEKROJE NORMALNE

Przekrój charakterystyczny wraz z podaną konstrukcją nawierzchni przedstawiono  w

części rysunkowej.

4.5.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni 

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4cm,

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  AC16W gr. 4cm

7



4.6. ODWODNIENIE

istniejący sposób odwodnienie nie ulega zmianie

4.7. ORGANIZACJA RUCHU

Istniejąca organizacja ruchu nie ulega zmianie

5. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w

okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia

uzgodniony  z  odpowiednim  zarządem  drogi  i  organem  zarządzającym  ruchem  projekt

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb

i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być  aktualizowany przez Wykonawcę na

bieżąco.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał

wszystkie  tymczasowe urządzenia  zabezpieczające takie jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,

sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca  zapewni  stałe  warunki  widoczności  w  dzień  i  w  nocy  tych  zapór  i

znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

6. WPŁYW NA ŚRODOWISKO:

1.1. Wpływ na stan sanitarny powietrza atmosferycznego

Projektowana  inwestycja  nie  będzie  miała  negatywnego  wpływu  na  stan sanitarny

powietrza  atmosferycznego.  W  wyniku  jej  realizacji  nie  zwiększy  się  natężenie  ruchu

samochodowego, a jedynie zostanie on uporządkowany.

1.2. Oddziaływanie obiektu na klimat akustyczny

Hałas  związany  z działalnością  drogi nie  przekracza  obowiązujących  normatywów

akustycznych.  Projektowana  przebudowa  układu  komunikacyjnego  w  żaden  sposób  nie

przyczyni się do zwiększenia emisji hałasu.

1.3. Oddziaływanie na szatę roślinną

Nie przewiduje się jakiegokolwiek negatywnego oddziaływania na najbliższe obszary

Natura 2000 w zakresie:

� gospodarki odpadami
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� gospodarki wodno – ściekowej (  szczególnie  na gatunki zwierząt  , dla  których zostały

wyznaczone obszary Natura 2000)

� emisji  z  operacji  powietrznych;  (oddziaływanie  startujących  i  lądujących  samolotów

ogranicza się do terenu bezpośrednio przylegających do pasa startowego)

FUNKCJA / SPECJALNOŚĆ osoba / uprawnienia PODPIS

PROJEKTANT
Mgr inż. Piotr Kołaski

UAN-8386/84/84
Spec. konstrukcyjno - inżynieryjna

ASYST. PROJEKTANTA
Mgr inż. Lech Marciniak

WKP/0285/OWOD/09

Spec. drogowa
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1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem inwestycji jest: Przebudowa drogi powiatowej nr 5295P w m. Karsy

Przed rozpoczęciem robót budowlanych na terenie lokalizacji  obiektu należy wyznaczyć  oś
oraz krawędzie jezdni, poszerzeń, chodników i zjazdów na posesje

1.1. obsługa geodezyjna przez cały czas trwanie robót,

1.2. wykonanie oczyszczenia i skropienia istniejącej podbudowy z kruszywa

1.3. wykonanie w-twy wiążącej

1.4. wykonanie w-twy ścieralnej

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.

Istniejace  uzbrojenie  podziemne  nie  koliduje  z  planowanymi  robotami

nawierzchniowymi

3. WSKAZANIA  ELEMENTÓW  ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI  LUB
TERENU,  KTÓRE MOGĄ  STWARZAĆ  ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I
ZDROWIA LUDZI.

� cały obszar budowanej drogi w zakresie ruchu samochodowego,

4. WSKAZANIE  DOTYCZĄCE  PRZEWIDYWANYCH  ZAGROŻEŃ
WYSTĘPUJĄCYCH  PODCZAS  REALIZACJI  ROBÓT  BUDOWLANYCH,
OKREŚLAJĄCE  SKALĘ  I  RODZAJE  ZAGROŻEŃ  ORAZ  MIEJSCE  I  CZAS
ICH WYSTĘPOWANIA.

4.1. Wykonywanie robót pod ruchem

5. WSKAZANIE  SPOSOBU  PROWADZENIA  INSTRUKTAŻU  PRACOWNIKÓW
PRZED  PRZYSTĄPIENIEM  DO  REALIZACJI  ROBÓT  SZCZEGÓLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

5.1. Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

5.2. Konieczność  stosowania  przez  pracowników  środków  ochrony  indywidualnej,

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń.

5.3. Zasady  bezpośredniego  nadzoru  nad  pracami  szczególnie  niebezpiecznymi  przez

wyznaczone w tym celu osoby

5.4. Przed  przystąpieniem  do  realizacji  ewentualnych  robót  szczególnie  niebezpiecznych

pracodawca jest zobowiązany:

� zaznajomić pracowników z zakresem ich obowiązków i czynności,

� sposobem wykonania pracy,

� poinformować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną przez nich

pracą oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami,

� dostarczyć środki ochrony indywidualnej,

� określić zasady powiadomienia i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

� wyznaczyć osobę do bezpośredniego nadzoru i udzielania pierwszej pomocy
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Uwaga:

Żaden pracownik nie posiadający przeszkolenia w zakresie BHP nie może zostać
dopuszczony do prowadzenia prac budowlano-montażowych.

6. WSKAZANIE  ŚRODKÓW  TECHNICZNYCH  I  ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJĄCYCH  NIEBEZPIECZEŃSTWOM  WYNIKAJĄCYM  Z
WYKONANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH  W  STREFACH  SZCZEGÓLNEGO
ZAGROŻENIA  ZDROWIA  LUB  W  ICH  SĄSIEDZTWIE,  W  TYM
ZAPEWNIAJĄCYCH  BEZPIECZNĄ  I  SPRAWNĄ  KOMUNIKACJĘ,
UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII
I INNYCH ZAGROŻEŃ.

6.1. roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami i wymaganiami Prawa Budowlanego,

6.2. roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie,

6.3. w  czasie  prowadzenia  robót  należy  przestrzegać  przepisy  dotyczące  ochrony

środowiska, przeciwpożarowe, bhp oraz przepisy związane z wykonywanymi robotami

w szczególności:

� miejsca niebezpieczne oznaczyć właściwymi znakami lub barwami,

� używać okulary ochronne, rękawice ochronne, itp.,

� używać tylko sprawne narzędzia i elektronarzędzia,

� oznaczyć i zapewnić drogi ewakuacji,

� zorganizować stały nadzór.

6.4. W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać ustalenia zawarte w planie bioz
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