szczego6towa specyfikacja techniczna
D.05.03.23

nawierzchnia z kostki betonowej

1.Wstep

1.1.Przedmiot SST
przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach dla przebudowy chodnikéw przy ul.
Sienkiewicza w Pleszewie

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia roboét przy wykonania i odbioru
nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach, zjazdach na posesje.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg i
ustaleniami projektowymi, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w
SST D00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2. Materialy

2.1.0gdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2.2.Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej wg zasad niniejszej SST

sa;

2.2.1.Kostka brukowa betonowa gr.8 cm

2.2.2.Podsypka cementowo- piaskowa 1:4 (piasek i cement)

2.2.4 Kostka brukowa wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania moze by¢ produkowana jako
jednowarstwowa lub dwuwarstwowa o warstwach trwale pofaczonych za sobag na etapie
produkcji. Winna mie¢ strukture zwartg bez rys, peknie¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gérna
kostek powinna byc¢ réwna i szorstka a krawedzie kostek rowne i proste. Tolerancje wymiarowe

wynosza £ 3mm.

3. Sprzet
3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.
3.2.Roboty wykonywane bedg recznie przy zastosowaniu

- wibratoréw ptytowych

4.Transport

4.1.0gd6lne wymagania dotyczace transportu, okreslono w SST D00.00.00 pkt. 4.

4.2 Kostka brukowa betonowa moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu. Transport i sktadowa-
nie kostki musi odbywac sie w sposéb zabezpieczajacy materiat przed uszkodzeniem tj. w paletach
transportowych producenta.

4.3.Cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu pod warunkiem, ze nie ulegnie
zanieczyszczeniu lub zawilgoceniu.

4.4 piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach , nie dopuszczajacych do



zanieczyszczenia, zmieszania z innymi materiatami i nadmiernego przesuszenia lub zawilgocenia .
5. Wykonanie robot

5.1. Warunki ogdlne:
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét budowy
uwzgledniajacy wszystkie warunki uktadania kraweznika.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zakup i dostarczenie na teren budowy materiatéw i sprzetu.

5.2.2. Wytyczenie przez stuzbe geodezyjng

5.2.3. Sprawdzenie i ew. poprawienie podtoza, rozscielenie podsypki piaskowej grubosci 5cm lub
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3cm; zwilzenie, zageszczenie i wyprofilowanie podsypki.

5.2.3.Kostke utozy¢ recznie w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2-3mm. Kostke nalezy
utozy¢ wyzej od projektowanej niwelety z zapasem na zageszczanie podsypki - 1,5cm dla podsypki
piaskowej i 0,5cm dla podsypki cementowo- piaskowej. Kostka po zageszczaniu powinna wy-
stawac ponad kraweznik na wysokos¢ 1cm. Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ pias-
kiem a nastepnie zamieS¢ powierzchnie i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni zageszczanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym do kostek. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i
zamies$¢ nawierzchnie.

6.Kontrola jakosci robot
6.1.Kontrola jakosci prefabrykatéw i kruszywa na podsypke
6.2.Ustawienie- sprawdzenie przez pomiar geodezyjny i ogledziny
6.2.1.Kontrola wykonania nawierzchni:
- sprawdzenie szerokosci spoin
- sprawdzenie prostoliniowosci spoin — dopuszczalne odchylenie 1cm na 10mb chodnika (nawierzchni)
- sprawdzenie prawidtowosci zaggszczenia
- zgodnos¢ profilu podtuznego — dopuszcza sie odchylenie od projektowanej niwelety w punktach jej
zatamania £ 3cm
- zgodnos¢ profilu poprzecznego — dopuszczalne odchylenie od projektowanych spadkéw 0,5%
- rownos¢ nawierzchni — dopuszczalny przeswit pod tatg 4m nie moze przekraczaé 1cm

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiaru jest 1m2 wykonanej nawierzchni.

8. Odbiér robét

Odbiory robot nalezy dokona¢ sprawdzajgc przytoczone w p. 6. Kryteria oceny. Czynnos¢ odbioru
winna by¢ udokumentowana odpowiednik protokotem, zgodnie z zasadami przyjetymi w SST
D.00.00.00. ,Wymagania ogolne”

odbiorowi podlegaja:

- wykonanie posypki

- regulacja studni telekomunikacyjnych

- wykonanie nawierzchni

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne warunki ptatnosci okreslone zostaty w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogoine”
9.2. Szczegdtowe warunki ptatnosci

Cena za 1 m2 winna uwzgledniac:

- sytuacyjno- wysokosciowe wyznaczenie robdt,



- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania

- wykonanie podsypki

- utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin
- regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych

- uporzadkowanie terenu budowy

9.3. Szczegotowy zakres robdt objetych ptatnoscig

strona lewa

- utozenie kostki betonowej gr.8cm na pods.cem.- piask. 1:4 gr.4 cm (szara) — 1491.42 m2
- utozenie kostki betonowej gr.8cm na pods.cem.- piask. 1:4 gr.4cm (czerwona) - 257.97 m2
- utozenie kostki betonowej gr.8cm na pods.cem.- piask. 1:4 gr.4 cm (mat. inwest.) - 80.75 m2
- regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych - 31,00 szt
- regulacja pionowa wiazéw kanatowych - 3,00 szt

- wykonanie i montaz pokryw fos zsypow do wegla z blachy stalowej, zebrowanej,
ocynkowanej ( 0,6X1,0 m) - 6,00 m2

10.Przepisy zwigzane
- Podano w SST D.00.00.00 p.10.






