Zalgacznik nr 1 do formularza ofertowego

SLEPY KOSZTORYS
przebudowa chodnika przy ul Sienkiewicza w Pleszewie - chodnik

Lp.

Opis robét

Jed.

obm.

lloéé

Cena jedn.

Wartosé

D.01.02.04 Roboty rozbiérkowe

1d.1

Rozebranie kraweznikdw kamiennych i
betonowych na podsypce piaskowej

904.51

2d.1

Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o
wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

1271.01

3d.1

Reczne rozebranie nawierzchni z kostki
betonowej na podsypce piaskowe;j

m2

295.89

4d.1

Reczne rozebranie nawierzchni z kostki
kamiennej nieregularnej na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

50.15

5d.1

Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych
betonowych gr. 12 cm o spoinach wypetnionych
piaskiem

m2

52.92

6d.1

Wywoz ptyt chodnikowych trylinki i kostki
kamiennej na odl.do 1,0 km z zatadunkiem i
wyfadunkiem recznym

129.37

7d.A1

Wywéz gruzu pojazdami samowytadowczymi na
odl.do 5 km z zatadunkiem recznym

48.39

Razem dziat D.01.02.04 Roboty rozbiérkowe

D.02.02.01. Koryto pod nawierzchnie

8d.2

Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem
na odlegtos¢ do 5 km (grunt kat. I-11)

m3

161.63

9d.2

Profilowanie i zageszczanie podioza
wykonywane recznie w gruncie kat. 1I-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

1745.19

Razem dziat D.02.02.01. Koryto pod nawierzch

nie

D.08.01.01. Krawezniki

10d.3

tawa pod krawezniki betonowa B-15 0,064
m3/mb +wypetnienie rowka miedzy
kraweznikiem a nawierzchnig

m3

64.73

11d.3

Krawezniki kamienne wystajace na podsypce
cementowo-piaskowej - materiat inwestora

860.51

12d.3

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach
15x30 cm bez taw na podsypce cementowo-
piaskowej

44.00

Razem dziat D.08.01.01. Krawezniki

D.08.03.01 Obrzeza betonowe

13d.4

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce piaskowej, spoiny wypetnione

piaskiem

104.50

Razem dziat D.08.03.01 Obrzeza betonowe

D.04.02.02. Warstwa odcinajaca

14d.5

Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie
- 6 cm grub.po zageszcz.

m2

174519

Razem dziat D.04.02.02. Warstwa odcinajaca




Lp.

Opis robét

Jed.

obm.

lloéé

Cena jedn.

Wartosé

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego

15d.6

Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa
gorna o grub.po zageszcz. 12cm

m2

201.91

Razem dziat D.04.04.02. Podbudowa z
kruszywa tamanego

D.05.03.05 Chodniki z kostki betonowej

16 d.7

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem - materiat
inwestora

m2

80.75

17 d.7

Regulacja pionowa studzienek urzadzen
podziemnych

szt.

34.00

18d.7

montaz pokryw fos zsypow do wegla z blachy
zebrowanej 60x100cm

szt.

6.00

19d.7

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem kostka szara

m2

1491.42

20d.7

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem kostka czerwona

m2

257.97

Razem dziat D.05.03.05 Chodniki z kostki betonowej

wartos¢ kosztorysowa bez podatku VAT

podatek VAT

Ogotem wartos¢ kosztorysowa bez podatku VAT

Stownie zt:




SLEPY KOSZTORYS
przebudowa chodnika przy ul Sienkiewicza w Pleszewie - remont nawierzchni

Lp. Opis Jed. |llos¢ cena jedn. | Warto$¢
obm.

1 D.01.02.04 Roboty rozbiérkowe

1d.1 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.3cmz | m2 902.33
wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 5 km

2 d.1 |Rozebranie nawierzchni z masy asfaltu lanego | m2 48.00
gr. 4 cm recznie

Razem dziat D.01.02.04 Roboty rozbiérkowe

2 D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie podbudowy

3 d.2 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg| m2 | 2933.99
asfaltowg istniejacej nawierzchni zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2

Razem dziat D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie podbudowy

3 D.05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek min. -asfaltowych

4 d.3 |Regulacja pionowa kratek sciekowych szt. 21.00
ulicznych

5d.3 |Regulacja pionowa dla wiazéw kanatowych szt. 7,00

6 d.3 |Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych szt. 14,00

gazowych i hydrantéw

7 d.3 |Wyréwnanie profilu istniejacej nawierzchni t 75.88
mieszanka minerano-bitumiczng asfaltowg
mechaniczne z dowozem mieszanki

8 d.3 |wyréwnanie podbudowy mieszankg minerano- t 6,00
bitumiczng asfaltowg reczne z dowozem
mieszanki - uzupetnienie po rozebrane;j
nawierzchni asfaltu lanego

9 d.3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno- m2 | 2933.99
bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm
(warstwa Scieralna) z dowozem mieszanki

Razem dziat D.05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek min. -asfaltowych

wartos¢ kosztorysowa bez podatku VAT

podatek VAT

Ogoétem wartosé kosztorysowa bez podatku VAT

Stownie zi:



