szczegotowa specyfikacja techniczna
D.01.02.04
rozbiorka elementéw drog i ulic

1.Wstep

1.1.Przedmiot SST
przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot rozbidrkowych.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robdt rozbidrkowych nawierzchni i kraweznikéw

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacg normg PN-87/S-02201 i
SST D.00.00.00. ,Wymagania ogélne”

1.5.0g06Ine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z ustaleniami projekto-
wymi, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w SST
D00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

2. Materiaty
materiaty z rozbidrki nadajgce sie do uzytku- materiat starouzyteczny odwiez¢ na miejsce wskazane przez

inwestora ; gruz wywiez¢ na wysypisko komunalne

3. Sprzet
sprawny technicznie, winien uzyskaé¢ akceptacje nadzoru.
- miot pneumatyczny
- koparka kotowa 0,25 m3
- frezarka do nawierzchni bitumicznych
- $rodki transportowe

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 4.
Dowolny $rodek transportu.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét budowy
uwzgledniajacy wszystkie warunki wykonywania rozbiérki.
5.2. Zakres wykonywanych robot:
5.2.1.rozbidrka (frezowanie) nawierzchni bitumicznej z wywozem gruzu
rozbidrka chodnikow z ptyt betonowych

5.2.2.wywodz gruzu i materiatéw rozbiérkowych na odl. do 5km.

6.Kontrola jakosci robét
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng oraz SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.6.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru dla rozbidrki chodnikéw z ptyt betonowych 1 m2



Jednostkg obmiaru dla rozbidrki (frezowania) nawierzchni bitumicznej jest 1 m2

Jednostkg obmiaru dla rozbiérki kraweznikow jest 1mb

8. Odbior robot
W/g SST D.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”pkt.8.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne warunki ptatnosci okreslone zostaty w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”

9.2. Szczegdtowe warunki ptatnosci
Cena jednostkowa obejmuje, poza rozbiérka, wywo6z materiatdow rozbiérkowych na odl do 0,5km, gruzu
na odl. do 5km oraz uporzadkowanie miejsca rozbidrki.

9.3. Szczegotowy zakres robét objetych ptatnoscig

- rozbiérka kraweznikow kamiennych 12x35 cm i betonowych - 904,51 mb
- rozbiérka chodnikéw z ptyt beton. 35x35x5cm na pods. piaskowej -1271.01 m2
- rozbidrka nawierzchni z ptyt betonowych gr 12cm - 52,92 m2
- rozbiérka chodnikéw z kostki betonowej na pods. piaskowej - 295.89 m2
- rozbiorka zjazdéw z kostki kamiennej na pods. piaskowej - 50.15m2
- wywo6z materiatéw z rozbidrki na odl. 0,5km - 129.37 t

- WywOz gruzu z rozbidérki na odl. do S5km - 48.39t

- frezowanie naw. bitum. na gt. 3 cm i wywdéz destruktu na odl. do 5km - 902.33 m2

- rozebranie nawierzchni z asfaltu lanego gr. 4cm z wywozem gruzu
na odl. do 5km - 48.00 m2

10.Przepisy zwigzane
- Podano w SST D.00.00.00 p.10.






