szczego6towa specyfikacja techniczna
D.08.03.01

obrzeza betonowe

1.Wstep

1.1.Przedmiot SST
przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa obrzeza betonowego 8x30 w zwigzku z przebudowag
chodnika przy przebudowie ul. Sienkiewicza w Pleszewie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy ustawianiu kraweznika
betonowego 6x20.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg i
ustaleniami projektowymi, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w
SST D00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

2. Materialy

2.1.0godlne wymagania dotyczace robét podano w SST D00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

2.2 .Materiatami stosowanymi przy ustawianiu kraweznika wg zasad niniejszej SST sa:
2.2.1.0brzeza betonowe wibroprasowane 8x30cm

2.2.3.Podsypka piaskowa

3. Sprzet
3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
3.2.Roboty wykonywane bedg recznie przy zastosowaniu

- wibratorow ptytowych i ubijakéw mechanicznych

4.Transport
4.1.0g06lne wymagania dotyczace transportu, okreslono w SST D00.00.00 pkt. 4.
4.2 Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach , nie dopuszczajgcych do

zanieczyszczenia, zmieszania z innymi materiatami i nadmiernego przesuszenia lub zawilgocenia .

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki ogdlne:
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét budowy
uwzgledniajacy wszystkie warunki uktadania kraweznika.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Wytyczenie linii obrzeza przez stuzbe geodezyjng

5.2.2. Przygotowanie podtoza i wykonanie wykopu (rowka) pod obrzeze o wymiarach uwzglednia-
jacych niezbedne prace montazowe. Wskaznik zageszczenia dna wykopu co najmniej 0,97 wg metody

normalnej Proctora.



5.2.3.Wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;.
5.2.4 Montaz prefabrykatéw- spoiny nie mogq przekracza¢ 1cm

5.2.5.0bsypanie na zewnatrz obrzeza gruntem sypkim i staranne ubicie.

6.Kontrola jakosci robét
6.1.Kontrola jakosci prefabrykatow
6.2.Ustawienie- sprawdzenie przez pomiar geodezyjny i ogledziny
6.2.1.Sprawdzenie rowka pod obrzeze:
- tolerancja szerokos$ci wykopu + 2 cm
6.2.2.Sprawdzenie obrzezy :
- zgodnos¢ profilu podtuznego — dopuszcza sie odchylenie £ 1cm
- dopuszczalne odchylenie projektowane; linii +1cm

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiaru jest 1mb obrzeza

8. Odbior robot

Odbiory robot nalezy dokona¢ sprawdzajgc przytoczone w p. 6. Kryteria oceny. Czynnos¢ odbioru

winna by¢ udokumentowana odpowiednik protokotem, zgodnie z zasadami przyjetymi w SST
D.00.00.00. ,Wymagania ogolne”

odbiorowi podlegaja:
- wykonanie rowka pod tawe
- wykonanie fawy

- ustawienie kraweznika

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne warunki ptatnosci okreslone zostaty w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogoine”
9.2. Szczegodtowe warunki ptatnosci

Cena za 1 mb winna uwzgledniaé¢:

- zakup i dostarczenie materiatéw na budowe

- sytuacyjno- wysokosciowe wyznaczenie robdt,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym

- wykonanie rowka pod obrzeze

- ustawienie obrzeza

- uporzadkowanie terenu budowy

9.3. Szczegotowy zakres robdt objetych ptatnosciag
- ustawienie obrzezg 8x30cm - 104.50 mb
10. Przepisy zwigzane

- Podano w SST D.00.00.00 p.10.






