szczegotowa specyfikacja techniczna
D.04.02.01.

Warstwa odcinajaca

1.Wstep
1.1.Przedmiot SST
przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru warstwy odcinajace;.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu warstwy odcinajace;j
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami
1.5.0gdIne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja i ustale-
niami projektowymi, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano
w SST D00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

2. Materiaty
2.1.Warunki ogélne stosowania materiatéw ich pozyskania i sktadowania podano w SST D.00.00.00
.Przepisy ogélne”
2.2.Wymagania dla piasku:
- mozliwos$¢ zageszczania 1,0 wg PN-88/B-04481, metoda | lub Il
- wskaznik réznoziarnistosci U co najmniej 5
- spetnienie wymagan normy BN-87/6774/04
2.3.Woda
- spetnienie wymagan normy BN-88/B-32250
2.5.Materiat nalezy sktadowac tak, aby nie ulegt zanieczyszczeniu

3. Sprzet
3.1.Sprzet budowlany powinien spetnia¢ ogélne okreslone w SST D00.00.00 ,Wymagania ogodlne” p.3.
3.2.Wykonanie robét reczne. Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

-walcem stalowym gtadkim 0,6t

-zageszczarkg wibracyjng ptytowg

sprzet sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera.

4 Transport

4.1. Ogolne zasady dotyczace transportu podano w SST D00.00.00 ,Wymagania ogdéine” p.5.

4.2 Transport kruszywa powinien odbywac¢ sie w sposéb chroniacy je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z innymi materiatami.

4.3. Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki realizacji robot

5.2. Przed przystapieniem do wykonania w-wy odcinajacej podtoze winno by¢ wyréwnane i zageszczone.



Rozscielenie piasku ze wzgledu na niewielki zakres robét wykonaé recznie. Zagesci¢ walcem wibracyj-
nym 0,6t i ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi.

Whbudowanie piasku powinno odbywac¢ sie w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych w nie zawilgo-
cone koryto. Warstwa winna by¢ roziozona w sposdéb zapewniajacy osiggniecie wymaganej grubosci
,spadkow i rzednych wysokosciowych. Zageszczenie nalezy wykonywac niezwtocznie po rozscieleniu.
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej £+ 20% jej
wartosci okreslonej wg normalnej proby Proctora. Zageszczanie powinno postepowaé stopniowo od
krawedzi do $rodka w-wy. W trakcie zageszczania nalezy niwelowa¢ powstajace nierownosci. Nalezy
uzyskac¢ wskaznik zageszczenia rowny 1,0 wg normalnej proby Proctora..

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Zasady ogdlne- zgodnie z SST D.00.00.00. p.6.

6.2.Materiaty winny spetnia¢ wymagania norm wymienionych w p.2.

6.4.Badania i pomiary wykonanej podbudowy

6.4.1.Grubos¢ nalezy zmierzy¢ po zageszczeniu co najmniej w trzech losowo wybranych punktach na kazdej
dziatce roboczej nie rzadziej niz 1 punkt na kazde 400m2 w-wy. Grubo$¢ zgodna z dokumentacja projek-
towg z tolerancjg + 1cm, -2cm

6.4.2.R6wnos¢ podbudowy- nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 12mm

6.4.3.Spadki poprzeczne zgodnie z dokumentacjg projektowa + 0,5 %

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru 1 m2 podbudowy. Zasady obmiaru wg instrukcji DP-T14 i zgodnie z SST D.00.00.00.

,wymagania ogolne”

8. Odbior robot
Odbiory robot nalezy dokona¢ sprawdzajac przytoczone w p. 6. kryteria oceny. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg jezeli wszystkie kryteria wymienione w p. 6. daty wynik pozytywny.
Czynnosc¢ odbioru winna by¢ udokumentowana odpowiednik protokotem, zgodnie z zasadami przyjetymi
w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogélne”

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne warunki ptatnosci okreslone zostaty w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogdine”
9.2. Szczegdtowe warunki ptatnosci
Cena jednostkowa winna uwzgledniac:
- sytuacyjno- wysokosciowe wyznaczenie robot,
- sprawdzenie i ew. naprawe podtoza
- dostarczenie na teren budowy kruszywa i sprzetu ( wraz z ceng piasku )
- roztozenie, wyprofilowanie, zageszczenie kruszywa
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym
9.3. Szczegotowy zakres robét objetych ptatnoscig

- wykonanie w-wy odcinajacej gr 6¢cm z piasku na chodnikach -1745.19 m2

10.Przepisy zwigzane

- Podano w SST D.00.00.00 p.10.






