
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego

„Ślepy kosztorys” 
remont mostu przy drodze nr 4348P Krzywosądów - Kucharki w m.Kucharki

Lp. Opis Jedn.
obm.

Ilość Cena jedn. Wartość

1 remont płyty mostu i poręczy
1 
d.1

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3
6,43

2 
d.1

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na 
podsypce piaskowej

m
16,00

3 
d.1

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 
cm w gruncie kat.III-IV

m
81,80

4 
d.1

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na 
ławie betonowej B-15 gr. 15cm z oporem

m
81,80

5 
d.1

Ułożenie betonu B-30 w płycie mostu i części chodnikowej 
ze zbrojeniem siatką stalową

m3
6,43

6 
d.1

Podłoże z pospółki o grub.10 cm pod płyty nad 
przyczółkami

m2
18,17

7 
d.1

demontaż zniszczonej poręczy stalowej 1,0*1,0 (odcięcie i 
wykucie słupka)

szt
1,00

8 
d.1

montaż poręczy stalowej 1,0*1,0 szt
1,00

9 
d.1

montaż blach 1700x150x10 mm- dylatacji mostu z 
pomalowaniem

szt
4,00

10 
d.1

Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 
cm na podsypce cem.piaskowej

m
2,00

11 
d.1

Przestawienie krawężników betonowych wystających 20x30 
cm na podsypce cem.piaskowej

m
2,00

12 
d.1

Przestawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce 
piaskowej z wyp.spoin piaskiem

m
4,00

13 
d.1

Remont cząstkowy chodników z kostki betonowej o wys. 6 
cm na podsypce cem.piaskowej

m2
5,60

14 
d.1

Odnawianie farbą barier ochronnych stalowych 
dwustronnych o masie 41 kg/m z oczyszczeniem 
złuszczonej farby i zagruntowaniem

m

32,00

15 
d.1

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m m2
120,00

16 
d.1

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych o grub. 8 cm

m2
6,30

17 
d.1

Ręczne rozebranie podbudowy z tłucznia kamiennego o 
grub. 23 cm

m2
6,30

18 
d.1

wykonanie izolacji poziomej na moście o szerokości 0,4m z 
2. warstw folii fundamentowej gr 3mm

m
21,00

19 
d.1

Odtworzenie podbudowy gr.23 cm z tłucznia kamiennego m2
6,30

20 
d.1

Uzupełnienie nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z 
obcięciem krawędzi piłą mechaniczną

t
1,01

21 
d.1

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z 
rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych 
oraz nawierzchni na odległość do 1 km

m3

9,10



Razem dział remont płyty mostu i poręczy
2 remont stożków nasypu i schodów

22 
d.2

Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia 
oraz wykoszenie skarp

ha
0,03

23 
d.2

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grub.20 cm

m3
14,90

24 
d.2

Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grub. 15 
cm na podsypce cem.piaskowej

m
9,50

25 
d.2

Rozbiórka prefabrykowanych schodów skarpowych o szer. 
1m z oczyszczeniem elementów

m3
3,80

26 
d.2

Schody betonowe prefabrykowane o szer. 1,0 m na 
skarpach nasypów i przekopów- materiał inwestora

m
3,80

27 
d.2

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 
do 20m (kat.gr.IV) z rozplantowaniem i zagęszczeniem

m3
11,18

28 
d.2

fundamenty stożka z betonu zbrojonego B-20 m3
6,52

29 
d.2

uzupełnienia gruntu na skarpie stożka z przerzutem na 
odl.do 3 m i zagęszczeniem

m3
9,08

30 
d.2

Podkłady z chudego betonu B-7,5 na podł.gruntowym pod 
schody, trylinkę i korytka ściekowe

m3
5,68

31 
d.2

Brukowanie skarp nasypów trylinką na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm

m2
60,52

32 
d.2

Ścieki z pref. betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.-
piaskowej - prefabrykaty materaiał inwestora

m
4,50

33 
d.2

Ścieki z pref. betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.-
piaskowej - prefabrykaty materaiał wykonawcy

m
9,00

Razem dział remont stożków nasypu i schodów
3 umocnienie koryta rzeki pod mostem

34 
d.3

Wykonanie opasek pojedynczych z kiszek faszynowych o 
śr. 20 cm w gruncie kat.III

m
50,00

35 
d.3

Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o grub. 10 cm m2
40,00

36 
d.3

Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia 
ciężkiego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym

m3
20,00

37 
d.3

Wykopy ręczne rowów i kanałów o głębok.1.0 m o szer. dna 
1-2.5 m - kat.gr.IV - odmulenie dna rzeki w-wą gr. 35cm z 
wyprofilowaniem skarp

m3

17,94

Razem dział umocnienie koryta rzeki pod mostem

wartość kosztorysowa bez podatku VAT
podatek VAT 22%
Ogółem wartość kosztorysowa 

Słownie zł:........................................................................................................................................

............................................................
(data i podpis oferenta)


