PRZEDMIAR ROBOT

wykonanie nowej nawierzchni- naktadki na drodze nr 4340P Bogustawice- Bogustaw

Lp. Opis jed. |llosé Koszt jedn |Wartosc
obm.
1/D.02.01.01 WYKONANIE KORYTA POD NAWIERZCHNIE
1d.1 |Wykopy na poszerzeniach wykonywane recznie z m3
rozplantowaniem urobku na poboczach 11,66
2 d.1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
recznie w gruncie kat. Il-IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni 59,50
3d.1 |Mechaniczne karczowanie krzakdw i podszy¢ gestych |ha
powyzej 60% powierzchni. z usunigciem pozostatosci
po karczowaniu 0,11

Razem dziat D.02.01.01 WYKONANIE KORYTA POD NAWIERZCHNIE

2/D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA Lt AMANEGO

4 d.2 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 gr. 23 cm m2
stabilizowanego mechanicznie na poszerzeniach 59,50

Razem dziat D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO

3/D.04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE PODBUDOWY

5d.3 |Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienie m2
catej szer. nawierzchni emulsjg asfaltowg kationowa na
zimno; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 5277,18

Razem dziat D.04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE PODBUDOWY

4/D.05.03.05. NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MIN.-ASF.

6 d.4 |frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.4 cm z m2
rozplantowaniem materiatu z rozbiérki na poboczu 20,48

7 d.4 |nawierzchnia z mieszanek minerano- asfaltowych t
wykonana reczne 20,00

8 d.4 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg t
minerano-bitumiczng asfaltowg mechaniczne 405,70

9d.4 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o | m2
stabilnosci min. 8 kN grubosci 3,5 cm (warstwa
Scieralna) 5206,61

Razem dziat D.05.03.05. NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MIN.-ASF.

5/D.02.03.01. WYKONANIE NASYPOW

10 d.5| Formowanie i zageszczanie nasypow - pobocza w m3
gruncie kat.l-Il z obrobieniem na czysto 84,15
11 d.5 | dowdz gruntu na nasypy na odl.do 5 km m3 82,24

Razem dziat D.02.03.01. WYKONANIE NASYPOW

Wartos¢ robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogoétem wartosé robot
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