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ZJAZDY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych
z wykonaniem zjazdow w ramach przebudowy chodnika przy ul. Wrzosowej w m. Jarocin.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiagzanych z wykonaniem
zjazdow z kostki betonowej i obejmuja:

Zjazdy z kostki betonowej:

- nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5
cm (wykonanie wg SST 08.02.02. Chodniki z kostki betonowej) m2 163,9
- podbudowa grub. 20 cm z kruszywa stabil. mech. (wykonanie wg SST04.04.02.

Podbudowa z kruszywa tfamanego) m2 163.9

14. OKkreslenia podstawowe.

Zjazdy i wyjazdy z bram - miejsca dostepu do ulicy przystosowane do ruchu pojazdéw zjezdzajacych lub
wyjezdzajacych z bram.

Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami podanymi
w D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa, SST oraz poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w D.00.00.00. "Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-00.00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.2. Stosowane materialy
Do wykonania zjazdow nalezy stosowac:
materiaty do wykonania podbudowy wg SST 04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,
materialty do wykonania nawierzchni z SMA wg SST 05.03.13. Nawierzchnia z SMA,
materialy do wykonania nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8 cm wgSST 08.02.02. Chodniki,

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w D-0.00.00. "Wymagania ogo6lne" pkt 3.

3.2. Sprzet

Sprzet stosowany powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera i powinien gwarantowac
wlasciwe wykonanie robot.



D-10.07.01. Zjazdy

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. Nalezy stosowac sprzet zgodnie z SST
wymienionymi w punkcie 1.3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt 4.

4.2. Transport materialow
Transport materiatéw powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich SST wymienionych
w punkcie 1.3

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Podbudowa
Wykonanie wg SST 04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

5.3. Nawierzchnia z SMA
Wykonanie wg SST 05.03.13. Nawierzchnia z SMA

5.4. Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej
Wykonanie wg SST 08.02.02. Chodniki

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 6.

Kontrola jakosci robot wg odpowiednich SST wymienionych w punkcie 1.3.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy i nawierzchni zjazdu.

Obmiar robot polega na okreSleniu faktycznego zakresu robot oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci
wbudowanego materialu. Obmiar nie powinien obejmowaé jakichkolwiek roboét nie wykazanych
w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pi§mie przez Inzyniera. Dodatkowe roboty
wykonane bez pisemnego zezwolenia Inzyniera nie moga stanowic¢ podstawy roszczen o dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w D-00.00.00. "Wymagania ogo6lne" pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty pozytywne wyniki.

Odbioér nawierzchni zjazdow odnosi si¢ do kazdego wykonanego zjazdu. W przypadku stwierdzenia usterek
Inzynier ustali zakres wykonania robot poprawkowych, zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢ lub
poleci powtdrzenie robot wedhug zasad okreslonych w niniejszej specyfikacji.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.
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8.2. Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki piaskowe;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-00.00.00. "Wymagania og6élne" pkt 9. Platnos¢ za
jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wbudowanego materiatu.

9.2. Cena jednostki obmiarowej:
Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:
sprace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
~oznakowanie robot,
dostarczenie kruszywa na miejsce wbudowania,
sroztozenie i zaggszczenie kruszywa,
sprzeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczne;j,
sutrzymanie podbudowy w czasie robot.

Cena wykonania 1m? wykonanego nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:
eprace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
*wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
sutozenie kostki betonowej wraz z zaggszczeniem 1 wypelieniem szczelin,
sprzeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w SST.

Cena wykonania | m? nawierzchni z mieszanki SMA obejmuje:

eprace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

eoznakowanie robot,

edostarczenie materiatow,

swyprodukowanie mieszanki SMA i jej transport na miejsce wbudowania,
sposmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych 1 kraweznikow,
sroztozenie i zaggszczenie mieszanki SMA,

sobcigcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

sprzeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wg SST wymienionych w punkcie 1 .3.



