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D.10.07.01.
ZJAZDY

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem zjazdów w ramach przebudowy chodnika przy ul. Wrzosowej w m. Jarocin. 

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa   specyfikacja   techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad     prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
zjazdów z kostki betonowej i  obejmują:

Zjazdy z kostki betonowej:
- nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 
cm (wykonanie wg SST 08.02.02. Chodniki z kostki betonowej)
- podbudowa grub. 20 cm z kruszywa stabil. mech. (wykonanie wg SST04.04.02. 
Podbudowa z kruszywa łamanego)

m2

m2

163,9

163,9

1.4. Określenia podstawowe.
Zjazdy i wyjazdy z bram - miejsca dostępu do ulicy przystosowane do ruchu pojazdów zjeżdżających lub 
wyjeżdżających z bram.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami podanymi 
w D.00.00.00. "Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST oraz   poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D.00.00.00. "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne    wymagania    dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano   w   D-00.00.00. 
"Wymagania ogólne" pkt. 2.

2.2. Stosowane materiały
Do wykonania zjazdów należy stosować:

materiały do wykonania podbudowy wg SST 04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
materiały do wykonania nawierzchni z SMA wg SST 05.03.13. Nawierzchnia z SMA,
materiały do wykonania nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm wgSST 08.02.02. Chodniki,

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne  wymagania  dotyczące sprzętu podano w D-0.00.00.    "Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprzęt
Sprzęt stosowany powinien być uzgodniony i zaakceptowany    przez Inżyniera i powinien gwarantować 
właściwe wykonanie robót.
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Należy stosować sprzęt zgodnie z SST 
wymienionymi w punkcie 1.3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne  wymagania  dotyczące transportu podano w D-00.00.00.    "Wymagania ogólne" pkt 4.

4.2. Transport materiałów
Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami   odpowiednich SST wymienionych 
w punkcie 1.3

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne  zasady wykonania robót podano w D-00.00.00.    "Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2. Podbudowa
Wykonanie wg SST 04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

5.3. Nawierzchnia z SMA
Wykonanie wg SST 05.03.13. Nawierzchnia z SMA

5.4. Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej
Wykonanie wg SST 08.02.02. Chodniki

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne   zasady kontroli jakości robót podano w D-00.00.00.    "Wymagania ogólne" pkt 6.

Kontrola jakości robót wg odpowiednich SST wymienionych w punkcie 1.3.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne   zasady obmiaru robót podano w D-00.00.00.    "Wymagania ogólne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiar owa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy i nawierzchni zjazdu.
Obmiar  robót  polega  na  określeniu  faktycznego  zakresu  robót  oraz  obliczeniu  rzeczywistych  ilości 
wbudowanego  materiału.  Obmiar  nie  powinien  obejmować  jakichkolwiek  robót  nie  wykazanych 
w dokumentacji projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera. Dodatkowe roboty 
wykonane bez pisemnego zezwolenia Inżyniera nie mogą stanowić podstawy roszczeń o dodatkową zapłatę.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne  zasady odbioru robót podano w D-00.00.00.    "Wymagania ogólne" pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały pozytywne wyniki.
Odbiór nawierzchni zjazdów odnosi się do każdego wykonanego zjazdu. W przypadku stwierdzenia usterek 
Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych, zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość lub 
poleci powtórzenie robót według zasad określonych w niniejszej specyfikacji.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem.
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8.2. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki piaskowej.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne  ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 9. Płatność za 
jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wbudowanego materiału.

9.2. Cena jednostki obmiarowej:
Cena wykonania l m2 podbudowy obejmuje:
•prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
•oznakowanie robót,
•dostarczenie kruszywa na miejsce wbudowania,
•rozłożenie i zagęszczenie kruszywa,
•przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,
•utrzymanie podbudowy w czasie robót.

Cena wykonania 1m2 wykonanego nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:
•prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
•dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
•wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
•ułożenie kostki betonowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,
•przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w SST.

Cena wykonania l m2 nawierzchni z mieszanki SMA obejmuje:
•prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
•oznakowanie robót,
•dostarczenie materiałów,
•wyprodukowanie mieszanki SMA i jej transport na miejsce wbudowania,
•posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
•rozłożenie i zagęszczenie mieszanki SMA,
•obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,
•przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Wg SST wymienionych w punkcie l .3.


