
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego

ŚLEPY  KOSZTORYS

              Symbol i nazwa pozycji kosztorysowej J. miary Ilość Cena Wartość

DZIAŁ I Roboty ziemne i przygotowawcze

1 KNNR N001-01-11-01-00 Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym km 0,375

2 KNNR N001-02-03-04-00 m3 42,188

3 KNNR N001-02-02-06-00 m3 63,460

4 KNNR N001-04-08-01-00 m3 31,300

5 KNNR N001-02-14-02-00 m3 24,650

Razem:

DZIAŁ II Kolektory rów kryty

6 KSNR S010-04-03-01-00 m2 40,500

7 WKNR W218-04-08-03-00 metr 41,000

8 WKNR W218-04-08-04-00 metr 50,000

9 WKNR W218-05-13-01-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 głębokości do 2 m szt 2,000

10 WKNR W218-05-24-02-00 szt 2,000

Razem:

DZIAŁ III Podbudowy nawierzchnie chodnik i zjazdy

11 KSNR S006-04-03-03-00 metr 280,000
12 KNR  231-04-01-01-00 metr 572,000

13 N006-04-04-01-00 metr 292,000

14 N006-05-02-02-00 m2 344,100

15 N006-05-02-01-01 m2 78,000

16 N006-01-02-02-00 m2 76,860

17 N006-01-05-04-00 m2 76,860

18 N006-01-13-05-10 m2 76,860

19 KNR  231-00-06-03-00 m2 76,860

20 KNR  231-00-06-03-00 m2 78,000

21 KNR  231-04-02-03-00 Ława pod krawężnik betonowa zwykła m3 13,650

Razem:

DZIAŁ V

27 WKNR W201-05-05-01-00 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii 1-3 m2 607,500

28 WKNR W201-01-13-03-00 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym km 0,379

Razem:

Budowa chodnika przy drodze nr. 3090P Łukom- Gizałki m. 
Wierzchy

Poz.

Roboty ziemne koparką zgarniakową 0,60 m3 w gruncie kategorii 
3-4 z transportem urobku wywrotką 5 MG
Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,40 m3 w gruncie kat 3-4 o 
normalnej wilgotności z transportem wywrotką 5 Mg na odległość 
do 1 km
Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi w gruncie 
sypkim kat 1-2
Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem spycharką 
75 KM warstwami grub 30 cm w gruncie kat 3-4

Podsypka ze żwiru grub 5 cm z lądu pod rury

Kanały z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 (160 wzm.) łączone na 
wcisk w wykopie skarpowym
Kanały z rur kanalizacyjnych PVC fi 250 łączone na wcisk w 
wykopie skarpowym

Studzienka ściekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem bez 
syfonu

Krawężn beton wyst 15x30 cm ława bet B-15 podsyp cem-piask
Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm na gruncie kat 1/2

Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce cementowo- piaskowej 
spoiny wypełnione zaprawą cementową
Chodnik z kostki brukowej szarej betonowej grub 6 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem
Chodnik z kostki brukowej kolorowej betonowej grub 6 cm na 
podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem
Koryto na poszerzeniu jezdni lub chodnika głęb 20 cm w gruncie 
kategorii 2/4
Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie grub 5 cm

Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego grub 12 cm szer 
2,5 m
Wjazdy do bram z kostki betonowej 20x10x8 na podsypce 
cementowo-piaskowej 5 cm
Ściek (analogia) z kostki betonowej 20x10x8 na podsypce 
cementowo-piaskowej 5 cm (ściek przy krawężniku)

Roboty wykonczeniowe 
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