LOKALIZACJA | OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Administratorem drogi nr 4333P Kozminiec — Krzywosgdow jest Zarzad Drog
Powiatowych w Pleszewie. Droga na dtugosci projektowanego chodnika ma
przekréj potuliczny oraz drogowy . Nawierzchnia jest nawierzchnig bitumiczng
o szerokosci 5,50 m, chodniki i wjazdy utwardzone fragmentarycznie. Funkcje
kraweznika stanowi opornik z brukowca charakteryzujgcy sie wieloma
ubytkami i zatamaniami. Droga na diugosci objetej opracowaniem graniczy

Z dziatkami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi.

OPIS | PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE.

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

6 cm- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej — szara
10 cm - podsypka piaskowa
Konstrukcja nawierzchni zjazdow:
8 cm- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej- szara
3cm- podsypka cementowa — piaskowa
15cm- podbudowa z chudego betonu
o wytrzymatosci Rw 6+9 MPa
10 cm - podsypka piaskowa

Cel opracowania.

Celem opracowanej dokumentacji jest wykonanie utwardzenie nawierzchni
chodnikéw oraz zjazdow do posesji. Realizacja zadania spowoduje poprawe
bezpieczenstwa uzytkownikdw drogi zwtaszcza pieszych.

Opis robot.

Roboty rozbiorkowe.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykonane z elementow
mozliwych do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie
wiasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane
przez Inwestora. Doty (wykopy) po usunietych obiektach budowlanych lub
ich elementach, znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacjq projektowg bedg wykonywane wykopy drogowe, powinny
by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty, w miejscach gdzie nie
przewiduje sie wykonania wykopow drogowych, nalezy wypetni¢
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu
i zagesci¢ uzyskujgc wskaznik zageszczenia min. 0,97.




Przygotowanie podbudowy.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie

i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane. Rozmieszczenie palikow lub
szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
rob6ét w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow. Rodzaj sprzetu,

a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu,

w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto
mozna wykonywacC recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku
robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi byé zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Profilowanie i zageszczanie podfoza

Przed przystagpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone
ze wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza
nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony
i wystepujg zanizenia poziomu w podfozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang
przez Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy
wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,97.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic do jego
zageszczania. Zageszczanie podfoza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia
wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,97.Wilgotnos¢ gruntu
podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;j
z tolerancjg od -20% do +10%.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé
utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robo6t zwigzanych
z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem,
na przyktad przez roztozenie folii. Jezeli wyprofilowane i zageszczone
podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Proctora, przeprowadzonej wediug PN-B-04481.




Podbudowa z chudego betonu

Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zageszczonej
mieszanki betonowej, ktéra po osiggnieciu wytrzymatosci na Sciskanie nie
mniejszej niz 6 MPa i nie wiekszej niz 9 MPa, stanowi fragment nosnej
czesci nawierzchni drogowej.

Chudy beton - materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki
kruszyw z cementem w ilosci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz
nie przekraczajgcej 130 kg/m® oraz optymalng iloscig wody, ktory po
zakonczeniu procesu wigzania osigga wytrzymatosC¢ na Sciskanie Ras

w granicach od 6 do 9 MPa.

Podbudowa z chudego betonu nie powinna by¢ wykonywana gdy
temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C i wyzsza niz 25° C oraz gdy
podtoze jest zamarzniete. Mieszanke chudego betonu o Scisle okreslonym
sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nalezy wytwarza¢é w
mieszarkach zapewniajacych ciggtos¢ produkcji i gwarantujgcych
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Sktadniki mieszanki chudego betonu
powinny byé dozowane wagowo zgodnie z normg PN-S-96013:1997.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na
miejsce wbudowania, w sposOb zabezpieczony przed segregacjg

i nadmiernym wysychaniem.

Podbudowy z chudego betonu wykonuje sie w jednej warstwie o grubosci
od 10 do 20 cm, po zageszczeniu. Natychmiast po roziozeniu

i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie.
Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekroj
poprzeczny i jednolity wyglad. Zageszczanie nalezy kontynuowacC do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98
maksymalnego zageszczenia okreslonego wedlug normalnej proby
Proctora zgodnie z PN-B-04481:1988, (duzy cylinder metoda |II).
Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu
wigzania cementu. Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu podczas
zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
+10% i - 20% jej wartosci.

Roboty nawierzchniowe.

Podsypka piaskowa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci
z zachowaniem wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych.
Grubosé roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po
jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang. Natychmiast po
koncowym wyprofilowaniu warstwy odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy
rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi
czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi. Nierbwnosci
lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé
wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie
lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca powinna byc¢
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zageszczana ptytami  wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia  wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej wedtug PN-B-04481.

Podsypka cementowo-piaskowa.

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach,
a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy
zachowaniu:
- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa,
st =14 MPa.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé
uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka
powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi
walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli podsypka
jest wykonana z suchej zaprawy cementowo -piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg
grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze
wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowey.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca
sie wykonywaé przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.
Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura
utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy
spodziewane sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami

o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.). Kostke
uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek
potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wilazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej
powierzchni tych urzgadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek
Sciekowych (sciekow). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach,
obrzezach i studzienkach mozna wuzywa¢ elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majgcych wszystkie
krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek
o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cietq,
przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcza itp.). Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za
pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca. Ubijanie
nawierzchni  nalezy  prowadzi¢ od  krawedzi  powierzchni

w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Ewentualne nierbwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie
kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieniC na kostki cate.
Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna
wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.




Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem. Wypetnienie spoin
piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na
sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej
szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piorami gumowymi.

* Krawezniki, obrzeza.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony
w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany
warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng masg zalewowq. Ustawianie kraweznikow na tawie
betonowej nalezy wykona¢ na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci
3 do 5 cm po zageszczeniu. Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé
szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa,
przygotowang w stosunku 1:2.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢é obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie
powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem.
Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

ZAKRES RZECZOWY | ZESTAWIENIE ELEMENTOW ROBOT.

* Roboty pomiarowe - 0,362 km
e Roboty rozbidérkowe:
o Nawierzchnia zjazdow z ptyt betonowych - 13,50 m?
o Nawierzchnia zjazdow z ptyt ttucznia - 12,25 m?
o Nawierzchnia zjazdow z brukowca - 13,50 m?
o Obramowanie jezdni z brukowca - 12,76 m?
* Wykonanie koryta, gtebokos¢ 10 cm
z profilowaniem podtoza - 630,90 m?
* Wykonanie koryta, gtebokos¢ 15 cm
z profilowaniem podtoza - 39,25 m?
* Wykonanie koryta, gtebokos¢ 30 cm
z profilowaniem podtoza - 79,15 m?
* Wykonanie podsypki piaskowej grubosci 10 cm - 662,10
m2
* Wykonanie podbudowy z chudego betonu
Rw 6-9MPa - 118,40 m?
* Plantowanie poboczy - 264,00 m?
* Ulozenie kraweznika betonowego 15x30 cm na
tawie betonowej z oporem -
peron przystanku autobusowego - 17,40 m
* Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej
betonowej szarej gr. 6 cm - 543,70 m?
* Ulozenie obrzeza betonowego o wym. 8x30
na tawie betonowej z oporem na tgczeniach - 848,10 m?




* Wykonanie nawierzchni na zjazdach do poses;ji
z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci3cm - 118,40 m?

WYMAGANIA DOTYCZACE KADRY TECHNICZNEJ.

Nadzér techniczny.

Kierownik budowy — osoba wskazana przez wykonawce legitymujgca sie
wyksztatceniem minimum $rednim technicznym w branzy drogowej lub
pokrewnej i posiadajgca uprawnienia do kierowania robotami wydane przez
uprawnione organy oraz bedaca czionkiem okregowej izby samorzadu
zawodowego. Szczegdtowy zakres obowigzkéw wynika z Ustawy Prawo
budowlane.

Inspektor nadzoru — osoba wskazana przez Inwestora do kontroli robot
posiadajgca odpowiednie uprawnienia oraz bedgca cztonkiem okregowej izby
samorzadu zawodowego. Szczegotowy zakres obowigzkéw wynika z Ustawy
Prawo budowlane.

Operatorzy sprzetu i kierowcy.

Obstuge pracujgcego sprzetu i sSrodkow transportowych mogg wykonywaé
tylko pracownicy posiadajacy odpowiednie uprawnienia

Robotnicy.

Wszyscy pracownicy winni posiada¢ aktualne badania lekarskie, by¢
przeszkoleni w zakresie bhp oraz wyposazeni w odziez roboczg i posiadaé
srodki ochrony osobiste;.

WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN | SPRZETU.

Wykonawca powinien dysponowa¢ wilasnym Ilub w statej dyspozycji
niezbednym sprzetem do wykonania robdét zwigzanych z przebudowg
przedmiotowego placu.

Za niezbedny uwaza sie:

« Koparka o poj. tyzki min. 0,25 m?

* Walec wibracyjny

e Zageszczarka ptytowa

+ Srodki transportowe o tad. 5-15 ton.

» Pita do ciecia kostki betonowe;.




6. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

Za wbudowane materiaty odpowiada Wykonawca. Materiaty przewidziane do
wbudowania winny posiada¢c stosowne atesty, aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie drogowym wydane przez
odpowiednie organy. W przypadku stwierdzenia, ze materiaty nie odpowiadajg
wymogom nalezy zabroni¢ ich wbudowania i usungé¢ z placu budowy.
Materiaty nalezy sktadowa¢ w sposob uniemozliwiajgcy ich zanieczyszczenie
i zmieszanie z materiatami innego rodzaju.

7. POZOSTALE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA.

Ogdlne.

Wykonawca odpowiada za prawidtowg realizacje robot. W tym celu winien:

o o0znakowac roboty zgodnie z projektem;

o opracowa¢ harmonogram robot i przedstawi¢ do akceptacji inspektorowi
nadzoru;

o dysponowac¢ materiatami, sprzetem i kadrg pozwalajgcg na zachowanie
rytmicznosci realizacji robot zgodnie z harmonogramem;

o dysponowac sprzetem do biezacych pomiaréw kontrolnych.

Kontrola jakosci robét.

Kontroli i badaniu podlegajg wszystkie asortymenty robét na kazdym stadium
budowy.

Warunki odbioru robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru na kazdym stadium realizacji.
Wykonawca zgtasza do odbioru roboty ulegajace zakryciu poprzez wpis do
dziennika budowy i powiadomienie inspektora nadzoru, ktéry powinien
niezwtocznie a najpdzniej nastepnego dnia dokona¢ odbioru i potwierdzi¢
wpisem do dziennika budowy. W przypadku niezgodnosci lub uchybien
Inspektor ustala zakres robot poprawkowych Ilub nakazuje usuniecie
wadliwego asortymentu robo6t. Odbidr robdt zanikajgcych potwierdzony
wpisem do dziennika budowy powinien mie¢ klauzule zezwalajgca na
kontynuowanie robot. Odbior koncowy powinien by¢ przeprowadzony w ciggu
30 dni od zgtoszenia gotowosci obiektu do odbioru. Odbiér koncowy polega na
ostatecznej ocenie jakosci, ilosci i wartosci robot. Dokonywany jest na
podstawie odbioréw robot zanikajgcych, badan laboratoryjnych, pomiarow
kontrolnych, oceny wizualnej. Do odbioru koncowego Wykonawca powinien
przygotowa¢ wszystkie wyniki badan laboratoryjnych, pomiarow kontrolnych,
Swiadectwa dopuszczenia materiatéw,




	Wykonanie koryta
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża
	Podbudowa z chudego betonu
	Podsypka piaskowa
	Podsypka cementowo-piaskowa.
	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.

