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Podstawa opracowania:

* Umowa nr 34/2008 z dnia 6.06.2008 roku

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000

* Wiasne pomiary geodezyjne i inwentaryzacyjne

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

« Dane wyjsciowe do projektowania okreslone przez Zarzad Drég
Powiatowych w Pleszewie

Nazwa i adres obiektu:
* Przebudowa chodnika przy drodze 4333P KoZminiec-Krzywosgdow
w m. Bronéw, gmina Pleszew, dziatka nr 92

Nazwa zamawiajacego:
o Zarzad Drog Powiatowych w Pleszewie

Adres zamawiajgcego:
* ul. Gen. Hallera 54 63-300 Pleszew

Nazwa jednostki projektowej:
* Federacja SNT-NOT w Poznaniu Biuro Studiow i Rzeczoznawstwa PZTIS
Oddziat Leszno

Adres jednostki projektowe;:
* ul. Towarowa 1 64-100 Leszno

Projektant:

*  Wiestaw Kostérkiewicz

* Specjalnos¢ konstrukcyjno-inzynieryjna w zakresie drég i ulic
* Uprawnienia nr ewidencyjny 1760/94/Lo

Dane charakterystyczne istniejagcego obiektu:

Administratorem drogi nr 4333P Kozminiec — Krzywosadow jest Zarzad Drég
Powiatowych w Pleszewie. Droga na dtugosci projektowanego chodnika ma
przekréj potuliczny oraz drogowy . Nawierzchnia jest nawierzchnig bitumiczng
o szerokosci 5,50 m, chodniki i wjazdy utwardzone fragmentarycznie. Funkcje
kraweznika stanowi opornik

z brukowca charakteryzujacy sie wieloma ubytkami i zatamaniami. Droga na
dilugosci objetej opracowaniem graniczy z dziatkami zabudowanymi
budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. Opracowanie dokumentaciji
nastgpito w oparciu o kopie mapy zasadniczej w skali 1:1000 wydang przez
Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

w Pleszewie oraz w oparciu o pomiary wiasne przeprowadzone

w terenie.
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Urzadzenia obce:

W pasie drogowym objetym projektowanym chodnikiem znajdujg sie
nastepujace urzadzenia obce:
» Sie¢ wodociggowa (przytacze) - wB 90
Organizacja ruchu:
* Pozostaje bez zmian
Parametry techniczne:
Przyjeto do projektowania nastepujgce parametry techniczne:
« Klasa drogi - Z
» Kategoria ruchu - KR2
* Predko$¢ projektowa - Vp =50 km/h
¢ Nos$nos¢ poditoza - G
» Szerokos$¢ chodnika - 1,50 m
» Szerokosc¢ peronu przystanku
autobusowego - 1,50/1,70 m
e Pochylenie poprzeczne chodnika- 2%
* Pochylenie poprzeczne peronu - 2%
Konstrukcja nawierzchni chodnika:
e 6cm- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej — szara
e 10 cm - podsypka piaskowa
Konstrukcja nawierzchni wjazdow:
« 8cm- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej- szara
e 3cm- podsypka cementowa — piaskowa
e 15cm- podbudowa z chudego betonu
o wytrzymatosci Rw 6+9 MPa
* 10 cm - podsypka piaskowa

Odwodnienie:

Odwodnienie projektowanego chodnika odbywac sie bedzie powierzchniowo
nadajgc nawierzchni normatywne spadki poprzeczne na jezdnie a nastepnie

do istniejacego systemu odwodnienia drogi.

Opis istotnych parametréow:

Roboty pomiarowe - 0,362 km
Roboty rozbiorkowe:

o Nawierzchnia zjazdow z ptyt betonowych - 13,50 m?

o Nawierzchnia zjazdow z ptyt ttucznia - 12,25 m?

o Nawierzchnia zjazdow z brukowca - 13,50 m?

o Obramowanie jezdni z brukowca - 12,76 m?

Wykonanie koryta, gtebokos¢ 10 cm

z profilowaniem podtoza - 630,90 m?
Wykonanie koryta, gtebokos¢ 15 cm
z profilowaniem podtoza - 39,25 m?
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Wykonanie koryta, gtebokosé 30 cm
z profilowaniem podtoza - 79,15 m?

Wykonanie podsypki piaskowej grubosci 10 cm - 662,10 m?
Wykonanie podbudowy z chudego betonu

Rw 6-9MPa - 118,40 m?
Plantowanie poboczy - 264,00 m?
Utozenie kraweznika betonowego 15x30 cm na

tawie betonowej z oporem -

peron przystanku autobusowego - 17,40 m
Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej

betonowej szarej gr. 6 cm - 543,70 m?
Utozenie obrzeza betonowego o wym. 8x30

na fawie betonowej z oporem na tgczeniach - 848,10 m?
Wykonanie nawierzchni na zjazdach do poses;ji

z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm

na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3cm - 118,40 m?

Technologia robét:

Roboty powinny by¢ prowadzona zgodnie z zatgczonymi Specyfikacjami
Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robét oraz  obowigzujgcymi
specyfikacjami technicznymi i normami.

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia:
Informacja BIOZ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w trakcie realizacji przebudowy drogi.
1. Zakres robét i kolejnos¢ ich realizacji.
- odtworzenie robot w terenie
- odszukanie uzbrojenia podziemnego
- powiadomienie witascicieli stuzb o rozpoczeciu robot i odszukaniu ich
uzbrojenia
- roboty ziemne pod nawierzchnie chodnika i zjazdéw
- ustawienie obrzeza betonowego 8x30 cm na tawie z betonu B-15
- ustawienie kraweznika betonowego 15x30 cm na tawie z betonu B-15
- wykonanie warstw konstrukcyjnych chodnika i zjazdow
- utozenie kostki brukowej betonowej grubosci 6 i 8 cm
- uporzadkowanie terenu

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
W bezposrednim obrebie robot drogowych wystepuje sie¢ uzbrojenia
podziemnego — sie¢ wodociggowa.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzacé
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Uzbrojenie podziemne terenu wg mapy — sieci: wodociggowa.



4. Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajacych w trakcie realizacji
rob6t budowlanych.
- zagrozenie spadku materiatbw zatadowanych na samochodach
w trakcie ich dowozu na budowie
zagrozenie zerwania podziemnych sieci wodociggowych
zagrozenie obsuniecia sie materiatbw w trakcie ich roztadunku na
budowie
wibracja od sprzetu uzywanego do zageszczenia podtoza
wibracja od sprzetu zageszczajgcego warstwy konstrukcyjne nawierzchni
chodnika oraz wjazdow
hatas i obstuga pity do ciecia kostki brukowe;j
zagrozenie zwigzane z ruchem kotowym na drodze

5. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystagpieniem do

realizacji robét.

- instruktaz = dotyczacy robdét ziemnych —  roboty  ziemne
z uwzglednieniem prac wokot istniejgcego niebezpiecznego uzbrojenia
podziemnego,

- instruktaz dotyczacy postepowania przy zatadowaniu materiatow,
sktadowanie i roztadunku

- instruktaz prowadzenia robot nawierzchniowych z kostki brukowej

- instruktaz zagrozenia stanowiskowego dla poszczegolnych pracownikow

- instruktaz udzielenia pierwszej pomocy przy wypadku na budowie

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,

w tym zapewniajagcych bezpieczng i sprawna komunikacje,

umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.
- umieszczenie we wszystkich widocznych miejscach tablic  ostrzegajacych i
informacyjnych o prowadzonych pracach budowlanych
- wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie rob6t wokét uzbrojenia
podziemnego
- oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z projektem
oznakowania i zabezpieczenia robot
- przed realizacjg robot bezwzglednie odszuka¢ uzbrojenie podziemne
w miejscu robdt przekopami probnymi pod nadzorem stuzb utrzymujacych
to uzbrojenie
- drogi dojazdowe muszg by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich
materiatow budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.
- zatrudnianie na  budowie  pracownikéw  wykwalifikowanych
i posiadajgcych aktualne szkolenia bhp.



Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy opracowac:

* Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t na czas prowadzenia
robét zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzeénia 2003 roku w ( Dz.U. nr 177 , poz. 1729 ), zatwierdzony przez
Staroste Pleszewskiego.

* Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. z dnia
10 lipca 2003 r.)

W celu zapobiezenia wystgpienia zagrozen, uszkodzenia urzadzen obcych
badz ich dewastacji, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym powiadomic
wszystkie jednostki branzowe odpowiedzialne za organizacje oraz
bezpieczenstwo ruchu drogowego, administrowanie sieciami, urzgdzeniami
obcymi zlokalizowanymi w obrebie pasa drogowego.

Opracowat:

Wiestaw Kostorkiewicz
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