Zatqcznik nr 1

do formularza ofertowego

PRZEDMIAR ROBOT- KOSZTORYS OFEROWY

przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5288P Pleszew — Bronéw w m. Taczanéw

Lp. Opis j-ob |llos¢ Koszt Wartosc¢
jedn
1 D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY
1d.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ' km
- trasa drég w terenie réwninnym. 0,20
Razem dziat D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY
2 D.02.02.01. WYKONANIE WYKOPOW
2 d.2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
podsiebiernymi w gr.kat. |-l z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowytad. 108,96
3 d.2 |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami m3
przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. ll| 40,45
4 d.2 |Zasypywanie rowéw gruntem z koryta z m3
zageszczeniem ubijakami mechanicznymi 40,45
5d.2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
recznie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni 617,75
Razem dziat D.02.02.01. WYKONANIE WYKOPOW
3 D.04.02.02. WARSTWA ODCINAJACA
6 d.3 |Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o m2
grubosci 10 cm 368,00
Razem dziat D.04.02.02. WARSTWA ODCINAJACA
4 D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
7 d.4 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. | m2
15 cm 106,60
Razem dziat D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
5 D.08.03.01. OBRZEZA BETONOWE
8 d.5 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem 209,60
9d.5 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie m
beton. B-15 z oporem 0,04m3/m z wykonaniem
rowka pod obrzeze 20,50
10 Scieki uliczne z prefabrykatéw betonowych 60x50x15|m
d.5 cm na tawie betonowej B-15 z oporem; 0,113
m3/mb z wykonaniem z piasku w-wy odcinajacej
gr.6 pod tawe 204,50
Razem dziat D.08.03.01. OBRZEZA BETONOWE
6 D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
11 d.6 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej m2

grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 gr. 5¢cm z wypetnieniem spoin piaskiem 106,60




12 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm | m2
d.6 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem 368,00

—

13 wypetnienie miesz. mineralno- asfaltowg przy styku
d.6 kostki betonowej z nawierzchnig drogi wykonana
recznie 0,72

Razem dziat D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

7 D.03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA

14 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad m3
d.7 koparkami podsiebiernymi z rozplantowaniem

nadmiaru urobku 3,83
15 Oczyszczenie przepustow sr. 0.5 m z namutu do m
d.7 50% jego Srednicy 14,50
16 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z | szt.
d.7 osadnikiem bez syfonu 1,00
17 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 |m
d.7 mm 15,00
18 Obudowy wylotow przykanalikéw o $rednicy 25 cm z | szt
d.7 betonu 1,00

Razem dziat D.03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA
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