Zatgcznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamowienia

Zadanie nr 1 — biezace utrzymanie oznakowania pionowego

Zamowienie obejmuje wykonanie robét w ramach biezacego utrzymania drog
powiatowych polegajace na naprawie lub wymianie elementéw znakéw pionowych,
obejmujacych tarcze i ich lica oraz konstrukcje wsporne.
Wyszczegoblnienie robot:

- zdjecie tablicy znaku ze stupka,

- przymocowanie tablicy znaku do stupka

- wykopanie stupka do znaku

- ustawienie stupka do znaku ( zabetonowanie)

- prostowanie tablicy znaku lub stupka

- odnowa tablic znaku

- odnowa stupka

- wykonanie napisu na gotowej tablicy
Szczegotowy zakres robot okreslony bedzie kazdorazowo wg potrzeb przez
Zamawiajgcego.
Prace przy naprawie i wymianie znakow pionowych wykonuje sie w duzym stopniu
recznie. Lokalizacje wymienionego znaku mozna zmienic tylko za zgoda
Zamawiajgcego
W cenie za wykonanie ustugi nalezy uwzgledni¢ dojazd ( transport ) do miejsca
wykonania prac.
Zaleca sie aby oferent zdobyt wszystkie informacje, ktére moga by¢ konieczne do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
Wykonawca zapewni warunki bezpieczehstwa w czasie prowadzenia robot.

Zadanie nr 2 — oznakowanie poziome drdg i ulic powiatowych

Prace polegac¢ bedg ma malowaniu przejs¢ dla pieszych oraz linii segregacyjnych
na ulicach powiatowych i oraz przej$¢ dla pieszych na drogach powiatowych

( odnowienie zatartego , zniszczonego lub niewidocznego oznakowania). Materiatami
do znakowania przy robotach remontowych sg przede wszystkim materiaty do
znakowania cienkowarstwowego tj. farby naktadane warstwg grubosci od 0,3 mm do
0,8 mm ( na mokro) kolor biaty Oferent przystepujacy do przetargu musi posiadac
lub mie¢ zapewniony dostep do specjalistycznego sprzetu ( preferowane malowarki
mate prowadzone recznie i zamiatarki chodnikowe).

W czasie wykonywania odnawiania oznakowania temperatura nawierzchni i
powietrza powinna wynosié co najmniej 5°C, a wilgotno$é wzgledna podioza powinna
by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi¢ co najwyzej 85%. Przed
wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczys$ci¢ recznie lub mechanicznie
powierzchnie w obrebie pasa przewidzianego do malowania z pytu, kurzu, piasku,
smarow, olejow i innych zanieczyszczeh. Powierzchnia nawierzchni do malowania
powinna byc¢ czysta i sucha .



Oznakowanie poziome obejmuje:
- zabezpieczenie miejsca roboét przez ustawienie pachotkdw gumowych, zapor
- przygotowanie farby
- mechaniczne odnowienie oznakowania
- ochrone $wiezo malowanych miejsc przed uszkodzeniem.
Jednostka obmiarowa jest 1 m? powierzchni naniesionych znakéw
Zamierzona ilos¢ robot
- 2300,00 m? - przejscia dla pieszych
- 400,00 m? - linie segregacyjne



