Zatacznik nr 1 do SIWZ
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

remont czqstkowy nawierzchni bitumicznej drog powiatowych emulsjq i grysami

wykonywanych remonterem drogowym typu ,,patcher” w 2008 roku

1. Wstep

1.1.

1.2.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdét przy remoncie nawierzchni bitumicznej emulsjg i grysami
Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy na
wykonanie w/w robét na drogach powiatowych zarzadzanych przez Zarzad
Drog Powiatowych w Pleszewie.

2. Materiaty

2.1.

2.2.

2.3.

Wszystkie stosowane materiaty winny posiadac deklaracje lub certyfikat
zgodnosci z PN, a dla materiatéw, dla ktérych nie ustalono PN — deklaracje
lub certyfikat zgodnosci z Aprobatg Techniczng wydang przez IBDIM w
Warszawie.

Kruszywo do remontow czgstkowych nawierzchni bitumicznych emulsjq i
grysami winno spetnia¢ wymogi normy PN -B — 111121 1496 (kruszywa
mineralne , kruszywa tamane do nawierzchni drogowych). Do remontu
uzywac frakcji: 2 — 4 mm; 4 — 6,3 mm. Dopuszcza sie stosowanie innych
frakcji za zgodg Inspektora nadzoru. Nie dopuszcza sie stosowania
kruszyw pochodzgcych ze skat wapiennych.

Lepiszcze do remontow czgstkowych nawierzchni bitumicznych emulsjg i
grysami — dopuszcza sie drogowe emulsje kationowe asfaltowe
niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1 -65iK 1 —-70
odpowiadajgce wymaganiom podanym w EmA — 99 Warunki techniczne.
Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA —99. Informacje instrukcje.
Zeszyt 60 IBDIM 1999.

3. Sprzet i transport

3.1.

Remonter drogowy typu Patcher

4. Wykonanie robét.

4.1.

4.2

Powierzchnie remontowane emulsja i grysami.

Remont taki mozna wykonywac przy suchej i gorgcej pogodzie

( temperatura podtoza powyzej 10°C) . Nie dopuszcza sie przystepowania
do robot remontowych podczas opaddéw atmosferycznych. Kazda
dostarczona partia emulsji i kruszywa winna by¢ przebadana staraniem i
na koszt wykonawcy. Naprawiane miejsce nalezy oczysci¢ przy pomocy
szczotki mechanicznej lub sprezonego powietrza.

Oznakowanie robot

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania stosownych projektow
organizacji ruchu na czas prowadzenia robo6t i stosowania zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych
robot drogowych zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Srodki sprzetowe i transportowe wykorzystywane do robét w pasie
drogowym muszg uzywac btyskowych lamp ostrzegawczych.

W zaleznosci od temperatury i wilgotnosci powietrza celowe jest
ograniczenie predkosci ruchu do 30 km/h w ciggu 1 do 3 dni.



5. Kontrola jakosci robét.

5.1. Wykonawca zobowigzany jest realizowac stosowne badania kontrolne w
toku trwania catego zadania budowlanego.

W czasie wykonywania napraw uszkodzonych powierzchni nalezy
kontrolowac: przygotowanie naprawianych powierzchni uszkodzen do
wbudowywania mieszanek emulsji i grysow.

5.2. W zakresie remontow czgstkowych nawierzchni bitumicznych wymaga sie:
aby roznice wysokosci A h miedzy naprawiong powierzchnig a
sgsiadujgcymi powierzchniami ( pomiar tatg 4 — metrowg ) byty:

e Ah <4mmdlaV >60km/h

* Ah £6mmdlaV < 60 km/h
w pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypetniajacej po
zageszczeniu powinien by¢ zgodny ze spadkiem istniejgcej nawierzchni.

6. Obmiar robot

6.1. Jednostkg obmiaru jest Mg wbudowanej mieszanki grysow i emulsji.
Przed przystapieniem do remontu okreslonej drogi wykonawca w
porozumieniu i za zgodg Inspektora Nadzoru ustala srednig gtebokosc¢
ubytkéw, wybojoéw i rakowin. Po dokonaniu remontu wykonawca
sporzgdza obmiar powierzchni wykonanych tat, ktory uzgadnia z
nadzorem. Ustalona w ten sposoéb ilos¢ wbudowanej mieszanki jest
podstawg do przygotowania dokumentéw do odbioru robot , sporzadzenie
zestawienia wykonanych robét rozliczenie wbudowanych materiatow
(lepiszcze i grysy) na poszczegolne drogi .

7. Odbiér robét
7.1. Zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru stwierdza Kierownik roboét

przez dokonanie zgtoszenia Zamawiajgcemu. Wykonawcy zgtaszajg na

piSmie wykonane w miesigcu kalendarzowym roboty, zataczajac do

zgtoszenia zestawienie tych robét sporzadzone odrebnie dla kazdego

ciggu drogowego. Odbidr powinien nastgpi¢ nie pozniej niz w ciagu 14 dni

od daty wptywu zgtoszenia do zamawiajgcego. Podstawg dokonania oceny

jakosci i odbioru koncowego wykonanych remontéw sg nastepujace dane i

dokumenty:

- zestawienie wykonywanych robét — oddzielnie dla kazdej drogi

- swiadectwo jakosci wbudowanych materiatdow zgodne z wymaganiami
SST - pkt 2

- ogledziny i ocena wizualna wykonanych robo6t dokonana przez
odbierajgcego (Inspektora Nadzoru ) wspdlnie z wykonawcg

Dokonanie odbioru stwierdza sie sporzadzajac protokot odbioru korncowego

8. Podstawa ptatnosci
8.1. Podstawg wystawienia faktury za wykonane roboty jest
podpisany przez strony umowy protokot odbioru korncowego .



