PRZEDMIAR ROBOT - SLEPY KOSZTORYS

przebudowa ciggu drég powiatowych nr 5288P inr 4333P Pleszew- Bronow-

Krzywosadow (na odcinkach: Taczanow- Brondw i Borucin- Krzywosadow)

Droga powiatowa nr 5288P

Lp. Opis j.obm. llos¢ Koszt Wartos¢
jedn

1 D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY
1d.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym. | km 410
Razem dziat D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY
2 D.02.02.01. WYKONANIE WYKOPOW
2d.2 |Wykopy oraz przekopy wyk.na odkfad

koparkami przedsiebiernymi w gr.kat. -1l m3 128,97
3 d.2 |Profilowanie reczne i zageszczanie

mechaniczne poditoza w gruncie kat. I-1ll pod

warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 256,41
4 d.2 |zatadunek i wyw6z nadmiaru urobku na

odl.do 4 km m3 58,69
5d.2 |Oczyszczenie przepustow $r. 0.6 m z

namutu do 70% Srednicy m 12,00
6 d.2 |Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna

i skarp z namutu gr. 20 cm m 1222,00
7 d.2 |spulchnienie poboczy o szerokosci 1,5m

gruntofrezarka, profilowanie mechaniczne

do zadanego profilu z zageszczeniem

mechanicznym m 6752,46
Razem dziat D.02.02.01. WYKONANIE WYKOPOW
3 D.08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE
8 d.3 |Krawezniki betonowe wystajgce o

wymiarach 15x30 cm na fawie betonowej B-

15 gr. 15cm z oporem 0,068m3/m z

wykonaniem z piasku w-wy odcinajacej gr.3

pod tawe m 453,00
Razem dziat D.08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE
4 D.08.03.01. OBRZEZA BETONOWE
9d.4 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na

podsypce piaskowej, z wykonaniem rowka

pod obrzeze m 320,00
10 d.4 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na

tawie beton. B-15 z oporem 0,04m3/m z

wykonaniem rowka pod obrzeze m 60,00
Razem dziat D.08.03.01. OBRZEZA BETONOWE
5 D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ




11 d.5 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

szarej grubosci 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z

wypetnieniem spoin piaskiem m2 744,00
Razem dziat D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
6 D.04.05.01. PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
12 d.6 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego

cementem (w betoniarce) Rm=2,5MPa,

warstwa gr.10 cm m2 226,41
Razem dziat D.04.05.01. PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO
CEMENTEM
7 D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
13 d.7 | Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 gr.

20 cm stabilizowanego mechanicznie m2 226,41
14 d.7 | Wyréwnanie istniejacej podbudowy

kruszywem tamanym 0/31,5 zageszczanym

mechanicznie o gr. do 10 cm m3 7,90
15 d.7 | Warstwa gorna podbudowy z kruszywa

tamanego 0/31,5 gr. 15 cm m2 120,00
Razem dziat D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
8 D.04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE PODBUDOWY
16 d.8 | Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i

skropienie catej szer. nawierzchni emulsjg

asfaltowg kationowg na zimno; zuzycie

emulsji 0,3 kg/m2 m2 | 22711,14
Razem dziat D.04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE PODBUDOWY
9 D.05.03.05. NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MIN.-ASF.
17 d.9 |frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.4

cm z rozplantowaniem materiatu z rozbiorki

na poboczu (wewnetrznych krawedzich

tukow) m2 889,14
18 d.9 | Wyréwnanie istniejacej podbudowy

mieszankg minerano-bitumiczng asfaltowg

mechaniczne t 1934,79
19 d.9 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-

asfaltowych o stabilnosci min. 8 kN grubosci

4 cm (warstwa Scieralna) m2 | 22711,14
Razem dziat D.05.03.05. NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MIN.-ASF.
10 D.03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA
20 Roboty ziemne wykonywane koparkami
d.10 |podsiebiernymi z transp.urobku na odl.do 3

km m3 89,16
21 Zasypywanie wykopow piaskiem z
d.10 |zageszczeniem ubijakami mechanicznymi m3 73,38
22 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw
d.10 |sypkich grub. 10 cm m3 4,37
23 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o szt. 6,00




d.10 |$r.500 mm z osadnikiem bez syfonu
24 Kanalty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r.
d.10 |zewn. 200 mm m 17,00
25 przykanaliki z rur HDPE o $r. zewn. 200
d.10 |mm- metodg przewiertu sterowanego m 7,00
26 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r.
d.10 |zewn. 250 mm m 135,60
27 Studzienki kanalizacyjne systemowe
d.10 |"WAVIN" o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg

teleskopowg szt 4,00
Razem dziat D.03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA
11 D.07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE
28 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur
d.11 |stalowych szt. 4,00
29 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu,
d.11 |nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow.

do 0.3 m2 szt. 4,00
Razem dziat D.07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE
12 D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME
30 Oznakowanie poziome jezdni farbg
d.12 |chlorokauczukowg - linie segregacyjne i

krawedziowe ciggte malowane

mechanicznie m2 30,00
Razem dziat D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

Wartos¢ robét bez podatku VAT - droga powiatowa nr 5288P

Droga powiatowa nr 4333P

Lp. Opis j-obm. llos¢ Koszt Wartosé
jedn
1 D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY
1d.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym. | km 1,25
Razem dziat D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY
2 D.04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE PODBUDOWY
2d.2 |Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i
skropienie catej szer. nawierzchni emulsjg
asfaltowg kationowg na zimno; zuzycie
emulsji 0,3 kg/m2 m2 6278,81
Razem dziat D.04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE PODBUDOWY
3 D.05.03.05. NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MIN.-ASF.
3 d.3 |frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.4

cm z rozplantowaniem materiatu z rozbiorki
na poboczu

m2

24,80




4 d.3 |Wyrdéwnanie istniejacej podbudowy
mieszankg minerano-bitumiczng asfaltowg,
mechaniczne t 514,01

5d.3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
asfaltowych o stabilnosci min. 8 kN

grubosci 4 cm (warstwa Scieralna) m2 6288,81
Razem dziat D.05.03.05. NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MIN.-ASF.
4 D.02.03.01. WYKONANIE NASYPOW

6 d.4 |Formowanie izageszczanie nasypow z
obrobieniem "na czysto"- pobocza w gruncie
kat.I-Il z dowozem gruntu na odl. do 5km m3 132,24

Razem dziat D.02.03.01. WYKONANIE NASYPOW

Wartos¢ robét bez podatku VAT - droga powiatowa nr 4333P

PODSUMOWANIE

Wartos¢ robét bez podatku VAT - droga powiatowa nr 5288P

Wartosé robét bez podatku VAT - droga powiatowa nr 4333P

RAZEM Wartos¢ roboét bez podatku VAT:

Podatek VAT:

Ogoétem wartos¢ robot:

Stownie zi:



