SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zadanie: przebudowa ciggu drog powiatowych nr 5288P inr 4333P
Pleszew- Bronow- Krzywosgadow (na odcinkach: Taczanow-

Brondw i Borucin- Krzywosadow

Adres : gmina Pleszew i Gmina Gotuchdéw

Inwestor: Zarzad Drog Powiatowych
63-300 Pleszew ul. Gen. Hallera 54
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1. LOKALIZACJA | OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Droga powiatowa nr 5288P

Planowany do przebudowy odcinek drogi powiatowej nr 5288P jest potozony na terenie
powiatu pleszewskiego i taczy miejscowosci Bronow i Taczanow jak na planie orientacyj-nym.
taczna dtugosé odcinka do przebudowy wraz z przebudowg skrzyzowan i fgcznika wynosi
wynosi 4,099 km.

Poczatek kilometracji roboczej- km 0+000 przyjeto na krawedzi dogi powiatowej w m.
Bronow. Poczatek odcinka do przebudowy w km 1+1761,47 na kohcu przebudowanego
ocinka przed m. Bégwidze a koniec w km 5+605,45 w m. Taczanow.

Uktad geometryczny drogi pokazano

Droga z wytgczeniem odcinkéw : w m. Béogwidze oraz w m. Sowina posiada przekroj
drogowy daszkowy o szerokosci nawierzchni 5,5-m (z poszerzeniami na tukach). z
gruntowymi poboczami szer 1,5m oraz obustronnymi rowami przydroznymi trapezowymi. W
m. Bogwidze przy budynkach wielorodzinnych (km1+900-km2+053) przekrdj pétuliczny z
lewostronnym kraweznikiem betonowym ze spadkiem jednostronnym 2% przy szeroko$ci
jezdni - 9,0m. W m. Sowina od km 3+375 do km 3+638,70 szerokos¢ jezdni 6,0m z
obramowaniem opornikiem kamiennym i prawostronnym chodnikiem z kostki betonowej szer.
1,0m; od km 3+663,7 do km 3+854,60 - szerkos¢ jezdni 5,0m

Droga posiada nawierzchnie bitumiczng - grub. 5-10 cm na podbudowie tluczniowe;j .
Dostep do posesji i gruntéw rolnych poprzez zjazdy o nawierzchni gruntowej oraz
utwardzonej przez mieszkancéw kostkg betonowa.

Istniejaca nawierzchnia jest spekana, posiada zwichrowania w przekroju poprzecznym i w
profilu podtuznym. Na tukach: W6; W7; W8 spadki poprzeczne przekraczajg wartosci
dopuszczalne.

Rowy przydrozne wymagajg odmulenia. Przepusty sg w stanie dobrym i jedynie przepust w
km 3+690,70 wymaga odmulenia- udroznienia.

Droga powiatowa nr 4333P

Planowana do przebudowy droga powiatowa nr 4333P jest potozona na terenie gmin
Pleszew i Gotuchéw. Dlugos$¢ odcinka do przebudowy wynosi 2,5 km pomiedzy
miejscowosciami Bronéw i Krzywosaddéw. Poczatek przebudowy, km 0+04,26 przyjeto przy

krawedzi drogi krajowej nr 11, a koniec w km 1+254,26. Uktad geometryczny drogi



pokazano na mapie sytuacyjne;j.

Droga posiada nawierzchnie bitumiczna- powierzchniowe utrwalenie gr. 2,5cm na
podbudowie tluczniowej gr 23.cm. Szerokos¢ nawierzchni na catym odcinku wynosi 4,70-
4,80m, szerokos¢ podbudowy- 5,30m. Dostep do posesji i gruntéw rolnych poprzez zjazdy o
nawierzchni gruntowe;j.

Wystepujg pobocza gruntowe o szerokosci 0,80-1,00. Obustronnie wystepujg rowy
przydrozne, czesciowo zamulone.

Istniejaca nawierzchnia posiada miejscowe zwichrowania w przekroju poprzecznym i w
profilu podtuznym, ponadto wystepuja spekania siatkowe wskazujgce na niewystarczajaca
no$nos¢ nawierzchni.

Na odcinku objetym opracowaniem wystepuje przepust z rur zelbetonowych w km 0+002,70

o Srednicy 600mm w stanie dobrym — nie wymaga remontu.

2. OPIS | PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
- klasa techniczna - L
- predkos$¢ projektowa -40 km/h
- nosnos¢ nawierzchni 80 kN/o$
- szerokosc jezdni -5,5m
- przekroj drogowy
- pobocza gruntowe szerokosci 1,5m
Na trasie drogi projektuje sie:
Droga powiatowa nr 5288P
nawierzchnia:
mechaniczne oczyszczenie nawierzchni i skropienie emulsjg asfaltowg kationowg
w ilosci 0,3 kg/m2 po odparowaniu. Wykonanie wyréwnania istniejacej nawierzchni
mieszankami min.- asfaltowymi o stabilnosci min. 8kN. Wykonanie w-wy $cieralnej z
mieszanek min.- asfaltowych 0/12mm o stabilnosci min. 8kN grub. 4cm.
W celu prawidtowego potaczenia nowej nawierzchni z istniejgcq nalezy sfrezowacé istniejaca
nawierzchnie na gtebokos¢ 4cm i dlugosci 2,00m na poczatku i koncu projektowanego do
przebudowy odcinka oraz nawszystkich drogach krzyzujacych sie z przebudowywang droga.

skrzyzowania z drogami o nawierzchni utwardzonej

na szerokosci pasa drogowego przebudowywanej drogi wykonaé potgczenie z istniejgcg
nawierzchnig bitumiczng krzyzujacych sie drog;

na skrzyzowaniu w km 3+000 (tacznik) wykonac poszerzenie istniejgcej nawierzchni
brukowcowej na szerokosci 0,8m o konstrukcji : grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa
gr 10 cm, podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm w-wa grub 20cm wykona¢ wyréwnanie
nawierzchni brukowcowej kruszywem famanym 0/31,5m w-wa gr. $r. 7cm.

Na drodze gruntowej w km 4+232,94 w obrebie pasa drogowego drogi powiatowej wykonacé



podbudowe z kruszywa tamanego 0/63m gr. 20cm.

pozostate zjazdy na posesje i pola wyréwnac do poziomu drogi gruntem pozostatym po
profilowaniu poboczy.

poszerzenie

na odcinku od km 3+375 do km 3+638,70 w m. Sowina wykonac¢ poszerzenie istniejgcej
podbudowy o konstrukcji :grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr 10 cm, podbudowa
z kruszywa tamanego 0/63mm w-wa grub 20cm; podbudowa z mieszanek mn.- asf. grub 7
cm.

krawezniki i obrzeza

kraweznik betonowy 15x30 cm na fawie betonowej B15 z oporem wystajgcy 10 cm nad
nawierzchnie ustawi¢ na peronach przystankéw autobusowych w m. Bégwidze i w m.
Lubomierz oraz w m. Sowina po stronie prawej. i przy placu zabaw po stronie lewej- obreb
przejscia dla pieszych. Obrzeza wzdituz chodnikdéw -30x8cm na podsypce piaskowej a na
dtugosci zjazdow na tawie betonowej B15 z oporem.

chodniki

na peronach przystankéw autobusowych w m. Bégwidze i w m. Lubomierz oraz w m.
Sowina wzdtuz budynkéw w strone kosciota wykonaé chodnik szerokosci 2,0m z kostki
betonowej grub 8cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 grubosci 5 cm.

Wystepujace w ciagu chodnika zjazdy na posesje wykonac z kostki brukowej j.w. na
podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5 grub 15 cm.

odwodnienie:

wykonanie przykanalika z rur pcv 250mm df.135,60m z 4 szt studni rewizyjnych systemo-
wych WAVIN oraz 6 szt studni $ciekowych betonowych prefabrykowanych w tym 4 szt
potaczone ze studniami rewizyjnymi przykanalikami PCV 200mm oraz 2 szt z odpro-
wadzeniem przykanalikami PCV 200mm do istniejgcego rowu przydroznego. Przykanalik w
km 3+749,70 wykona¢ metodag przewiertu.

Pod przykanaliki i studnie wykonac¢ podtoze z materiatoéw sypkich gr 10 cm.

Odmulenie istniejgcych rowdéw przydroznych na gtebokosé 20cm- na odcinkach wg
przedmiaru; odmulenie istniejgcego przepustu rurowego w km 3+690,90

pobocza:

projektuje sie spulchnienie poboczy gruntofrezarka, wyprofilowanie réwniarkg do zadanego
spadku i zageszczenie wyprofilowanych poboczy walcem. po wewnetrznej stronie tukéw
poziomych pobocze utwardzi¢ na szerokosci 1,0m destruktem.

oznakowanie i urzadzenia zabezpieczajace

oznakowaé¢ znakami D-6 przejscia dla pieszych w m. Bégwidze i Sowina oraz wykonac
oznakowanie poziome ciehkowarstwowe przejs¢ dla pieszych znakami P10. Pozostate

oznakowanie pionowe drogi jest w stanie dobrym i nie ulega zmianie.

Droga powiatowa nr 4333P



nawierzchnia:

oczyszczenie mechaniczne istniejgcej nawierzchni ze szczegdélnym oczyszczeniem krawedzi
dla odkrycia podbudowy i skropienie emulsjg asfaltowg kationowg w ilosci 0,3kg/m2 po
odparowaniu;

wyrownanie istniejgcej nawierzchni mieszankg min.- asfaltowg z nadaniem wymaganego
profilu zgodnie z profilem podtuznym i tabelg wyréwnania; srednia grubos¢ wyréwnania w
rozliczeniu na catkowitg powierzchnie odcinka wynosi 3cm :

wykonanie warstwy Scieralnej gr.4 cm z mieszanki min.-bitumicznej 0/12 o uziarnieniu
ciggtym i stabilnosci min. 8kN. Na drodze powiatowej i zjazdach na drogi gminne w zakresie
jak na mapie sytuacyjne;.

pobocza:
uzupetnienie poboczy z gruntu dowiezionego z zageszczeniem i obrobieniem ,na czysto”;



3. ZAKRES RZECZOWY | ZESTAWIENIE ELEMENTOW ROBOT :

Droga powiatowa nr 5288P

L.p Opis

1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drég w terenie réwninnym.

Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami
przedsiebiernymi w gr.kat. I-ll|

Profilowanie reczne i zageszczanie mechaniczne podfoza w
gruncie kat. I-1ll pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

zatadunek i wywdz nadmiaru urobku na odl.do 4 km
Oczyszczenie przepustow sr. 0.6 m z namutu do 70% S$rednicy

Oczyszczenie rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr.
20 cm

spulchnienie poboczy o szerokosci 1,5m gruntofrezarka,
profilowanie mechaniczne do zadanego profilu z zageszczeniem
mechanicznym

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na fawie
betonowej B-15 gr. 15cm z oporem 0,068m3/m z wykonaniem z
piasku w-wy odcinajacej gr.3 pod tawe

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
piaskowej, z wykonaniem rowka pod obrzeze

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie beton. B-15 z
oporem 0,04m3/m z wykonaniem rowka pod obrzeze

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wypetnieniem
spoin piaskiem

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w betoniarce)
Rm=2,5MPa, warstwa gr.10 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 gr. 20 cm
stabilizowanego mechanicznie

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy kruszywem tamanym 0/31,5
zageszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm

Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 15
cm

Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienie catej szer.
nawierzchni emulsjg asfaltowg kationowg na zimno; zuzycie
emulsji 0,3 kg/m2

frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.4 cm z rozplantowaniem
materiatu z rozbidrki na poboczu (wewnetrznych krawedzich
tukow)

Wyroéwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-
bitumiczng asfaltowg mechaniczne

Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o stabilnosci
min. 8 kN gruboséci 4 cm (warstwa scieralna)

jedn.
obm.

km

m3

m2

m3

m2

m2

m2

m3

m2

m2

m2

m2

llos¢

4,10

128,97

256,41
58,69
12,00

1222,00

6752,46

453,00

320,00

60,00

744,00

226,41

226,41

7,90

120,00

2271114

889,14

1934,79

2271114



20 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z

transp.urobku na odl.do 3 km m3 89,16
21 Zasypywanie wykopdéw piaskiem z zageszczeniem ubijakami

mechanicznymi m3 73,38
22 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3 4,37
23 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z

osadnikiem bez syfonu szt. 6,00
24 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m 17,00
25 przykanaliki z rur o $r. zewn. 200 mm- metoda przewiertu

sterowanego m 7,00
26 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m 135,60
27 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o §r 315-425 mm

- zamkniecie rurg teleskopowg szt 4,00
28 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 4,00

29 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
informacyjne o pow. do 0.3 m2 szt. 4,00

30 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - linie
segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie m2 30,00

Droga powiatowa nr 4333P

L Opis jedn. llos¢
P obm.

1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég
w terenie rowninnym. km 1,25

2 Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienie catej szer.
nawierzchni emulsjg asfaltowg kationowag na zimno; zuzycie

emulsji 0,3 kg/m2 m2 6278,81
3 frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.4 cm z rozplantowaniem
materiatu z rozbiérki na poboczu m2 24.8

4 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-
bitumiczng asfaltowg mechaniczne t 514,01

5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o stabilnosci
min. 8 kN grubosci 4 cm (warstwa Scieralna) m2 6288,81

6 Formowanie i zageszczanie nasypow z obrobieniem "na czysto"-
pobocza w gruncie kat.l-Il z dowozem gruntu na odl. do 5km m3 132,24

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TERMINU REALIZACJI ROBOT
Rozpoczecie robdét po przekazaniu placu budowy WyKonawcey ..........cccceeevvvviiieieeenenns

ZaKONCZENIE TODOL - ..o

5. WYMAGANIA DOTYCZACE KADRY TECHNICZNEJ

Roboty winno wykonywaé przedsiebiorstwo specjalizujgce sie w robotach drogowych i



posiadajgce odpowiednio przeszkolong kadre.

5.1. Nadzor techniczny
Kierownik budowy — osoba wskazana przez Wykonawce legitymujgca sie
wyksztatceniem minimum S$rednim technicznym w branzy drogowej lub pokrewne;j i
posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania robotami wydane przez uprawnione
organy oraz byé czionkiem okregowej izby samorzadu zawodowego. Szczegd-towy
zakres obowigzkéw wynika z ustawy Prawo Budowlane.
Inspektor nadzoru - osoba wskazana przez Inwestora do kontroli robét posiadajaca
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz by¢ czionkiem okregowej izby samorzadu
zawodowego. Szczegotowy zakres obowigzkow wynika z ustawy Prawo Budowlane.

5.1. Operatorzy sprzetu i kierowcy
Obstuge pracujacego sprzetu i Srodkéw transportowych moga wykonywac tylko
pracownicy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia

5.1. Robotnicy
Wszyscy pracownicy winni posiada¢ aktualne badania lekarskie, by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP oraz wyposazeni w odziez roboczg z elementami odblaskowymi i
posiada¢ srodki ochrony osobistej.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN | SPRZETU

Wykonawca powinien dysponowa¢ wtasnym lub w statej dyspozycji sprzetem do wykonania
robét przy przebudowie ciggu drég powiatowych nr 5288P inr 4333P Pleszew- Bronow-
Krzywosaddw (na odcinkach: Taczanow- Bronow i Borucin- Krzywosgdow

Nazwa

-frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5 m

-koparka 0.40 m3

-koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0-15 m3

-rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

-rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM)

-samochdd dostawczy

-samochody samowytadowcze 10-15t

-skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 m3

-szczotka mechaniczna na podwoziu ciagnika kotowego 37 kW (50
KM)

-walec statycznne samojezdne 10 i 15t
-walec statyczny samojezdny ogumiony
-walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t
-zageszczarka wibracyjna

llo$¢ obstugi winna wynikac i instrukcji dotyczacych obstugi danego sprzetu. Sprzet musi



by¢ sprawny technicznie, odpowiednio oznakowany (lampy btyskowe, oznaczniki skrajni),

korpusy maszyn winny by¢ pomalowane na kolor pomaranczowy lub zblizony (z6ity)

7. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Za wbudowane materiaty odpowiada Wykonawca. Materiaty przewidziane do wbudowania
winny spetnia¢ wymagania Polskich Norm a w przypadku gdy nie ma odpowiedniej normy —
posiadac swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie dro-gowym i mostowym
wydane przez odpowiednie organy.
Na produkcje mieszanek mineralno- asfaltowych Wykonawca winien posiadaé¢ recepture
opracowang przez wiasne lub niezalezne laboratorium. Receptura winna by¢ zgodna z
Polskg Norma. Materiaty przewidziane do wbudowania a sktadowane wcze$niej na
skladowisku Wykonawcy winny by¢é przebadane przez laboratorium Wykonawcy i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia, ze materiaty nie
odpowiadajg wymogom, nalezy zabroni¢ ich wbudowania i usungé z placu budowy.
Materiaty nalezy sktadowac¢ w sposdéb uniemozliwiajgcy ich zanieczyszczenie i zmieszanie z
materiatami innego rodzaju.
Do przebudowy ciggu drég powiatowych nr 5288P inr 4333P Pleszew- Bronow-
Krzywosaddéw (na odcinkach: Taczanéw- Bronéw i Borucin- Krzywosgddéwprzewidziano wg
technologii uzycie nastepujacych materiatow:

Droga powiatowa nr 5288P

LNazwa Jm llos¢
p

- cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 16,33
- emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 11,36
- farba chlorokauczukowa dm3 11,79
- gruntobeton Rm=1,5 MPa m3 22,64
- kineta studzienki z PP szt 4,00
- kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara m2 758,88
- kraweznik drogowy betonowy m 462,06
- kruszywo tamane t 155,39
- mieszanka betonowa kl. B 15 m3 31,04
- mieszanka mineralno-asfaltowa na w-we wyréwnawcza t 1963,87
- mieszanka mineralno-asfaltowa na w-we $cieralng, t 2271,11
- nadstawka betonowa sciekowa o $r. 500mm 1=1,0m szt 6,00
- obrzeza betonowe 30x8 cm m 387,60
- osadniki betonowe $r. 500 mm szt 6,00
- piasek m3 213,29

- pospotka - kruszywo nienormowane m3 6,13



- rury HDPE o $r. zewn. 200 mm m 7,14

- rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg m

klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm 17,34
- rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg m

klasy N lub S o sr. zewn. 250 mm 138,31
- stupki z rur stalowych o srednicy 60 mm szt 4,00
- tablice znakoéw drogowych szt 4,00
- trzon studzienki rura karbowana z pokrywg zeliwng m 4,20
- wpusty uliczne zeliwne sciekowe typ ciezki 650x450 mm szt 6,00

Droga powiatowa nr 4333P

Nazwa Jm llos¢
-emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 3,14
-mieszanka mineralno-asfaltowa,na w-we $cieralng t 628,88
-mieszanka mineralno-asfaltowa, na w-we wyréwnawczg  t 521,74

8. POZOSTALE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Ogdlne

Ustalenia trasy w terenie dokona¢ winien uprawniony geodeta.

Wykonawca odpowiada za prawidtowa realizacje robot. W tym celu winien:

- prowadzi¢ dziennik budowy

- opracowac uzgodnié i zatwierdzi¢ projekt zabezpieczenia i oznakowania robot

- oznakowac roboty zgodnie z projektem.

- opracowac¢ harmonogram robét i przedstawi¢ do akceptacji przez inspektora nadzoru

- dysponowac¢ wytwdrnig mas bitumicznych o wydajnosci min. 25T/h potozong w od
legtosci transportu max 2 godz. od miejsca robot.

- dysponowa¢ materiatami, sprzetem i kadrg pozwalajgcg na zachowanie rytmicznosci
realizacji robét zgodnie z harmonogramem

- posiadac¢ laboratorium wykonujgce na biezgco badania mas bitumicznych

- dysponowa¢ sprzetem do biezgcych pomiaréw kontrolnych robét i badan kontrolnych
jakosci zgromadzonych materiatow.

Wytwarzanie mieszanek mineralno-bitumicznych

Za wykonanie recept odpowiada wykonawca robét , ktory przedstawia je do zatwierdzenia
Nadzorowi. Mieszanki mineralno- asfaltowe wytwarzane i wbudowane na gorgco mozna
produkowaé w przypadku stwierdzenia wystepowania temperatur ponad 10°C pod
warunkiem Ze temperatura otoczenia w ciggu catej doby nie spada ponizej 5°C.

Transport i wbudowanie mieszanek mineralno- bitumicznych

Do transportu mieszanek mineralno-asfaltowych mozna uzywac wytgcznie samochodéw

samowytadowczych, mozliwie o fadownosci powyzej 10t, wyposazonych w plandeki do



przykrycia mieszanki w czasie transportu. Zaleca sie stosowanie termoséw z podwojnymi
Sciankami skrzyni wyposazonej w system grzewczy. Samochody muszg by¢ dostosowane do
wspétpracy z uktadarka. Czas transportu od momentu wytworzenia do czasu zakonczenia
wytadunku nie moze przekroczy¢ 2 godzin (PN-S-96025 pkt.3.4.2.). Temperatura mieszanki
mineralno- asfaltowej w czasie rozktadania winna wynosi¢ 135-165 °C. Uktadarka musi mie¢
wydajnoé¢ skorelowang z wydajnoscig wytworni i posiada¢ automatyczne sterowanie
pozwalajgce na utozenie w-wy zgodnie z zatozong niweletg i gruboscig oraz podgrzewang

ptyte wibracyjna do wstepnego zageszczania.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontroli i badaniu podlegajg wszystkie asortymenty robét na kazdym stadium budowy.
Badania laboratoryjne dostaw materiatdw wykonawca przeprowadza we wtasnym zakresie
gromadzac jednoczesnie swiadectwa od dostawcdw. Na biezgco prowadzi réwniez badania
laboratoryjne mieszanek min.- bitum. W przypadku rozbieznosci co do wynikow badan
laboratorium wykonawcy a oceng inspektora nadzoru moze on podja¢ decyzje o
sprawdzeniu materiatdw przez laboratorium niezalezne na koszt Zamawiajgcego. W
przypadku gdy niezalezne laboratorium wyda ocene niekorzystng dla wykonawcy, koszty te
pokrywa wykonawca. Wszelkie wyniki kontroli Inspektor nadzoru odnotowuje w dzienniku
budowy.

10.WARUNKI ODBIORU ROBOT
Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru na kazdym stadium realizaciji.
Wykonawca zgtasza do odbioru wszelkie roboty ulegajace zakryciu poprzez wpis do
dziennika budowy i powiadomienie inspektora nadzoru, ktéry powinien niezwlocznie a
najpézniej nastepnego dnia dokonac odbioru i potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. W
przypadku niezgodnosci lub uchybien inspektor ustala zakres robd6t poprawkowych lub
nakazuje usuniecie wadliwego asortymentu robdét.
- Odbidr robot zanikajgcych winien byé potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
zawierajgcym klauzule zezwalajacg na kontynuowanie robot.
- Odbidr koncowy powinien by¢ przeprowadzony w ciggu 7 dni od zgtoszenia goto-
wosci obiektu do odbioru. Odbidr kohcowy polega na ostatecznej ocenie jakosci , ilosci i
wartosci robdét. Dokonywany jest na podstawie odbiorow roboét zanikajgcych, badanh
laboratoryjnych, pomiaréw kontrolnych, oceny wizualnej oraz sprawdzeniu zgodnosci
wynikow z wymaganiami Polskich Norm. W przypadku gdy przedtozone wyniki odbiegajq od
wymagan normowych stosuje sie potrgcenia za wady trwate wg instrukcji o odbiorach robot
drogowo-mostowych DPT-14 lub postepuje zgodnie z kluzulami Polskich Norm. Na odbiér
wykonawca powinien przygotowa¢ wszystkie wyniki badan laboratoryjnych, pomiaréow
kontrolnych, $wiadectwa dopuszczenia materiatdw, sprawozdanie techniczne, dziennik

budowy, kosztorys,



