broniszewice

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie  |km
01 0113-03 |réwninnym
0.30 km 0.300
RAZEM 0.300
2|KNR 2-31 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm (odgarnigcie krawedzi) m?2
1402-05
2*300*1 m?2 600.000
RAZEM 600.000
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- |m?2
0102-02 zem materiatu z rozbioérki na odl. do 1 km
5*5+7*5 m?2 60.000
RAZEM 60.000
4|/KNR 2-31 | Reczne wyréwnanie nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno bitumicz- |t
1106-01 ng asfaltowg (remont)
10 t 10.000
RAZEM 10.000
5/KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
1004-06
300*5 m?2 1500.000
RAZEM 1500.000
6|KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
1004-07
300*5 m?2 1500.000
RAZEM 1500.000
7/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?2
0310-05 Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
7*1*5+300*5 m?2 1535.000
RAZEM 1535.000
8/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?2
0310-06 $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
7*1*5+300*5 m?2 1535.000
RAZEM 1535.000
9|KNR 2-31 |Reczne plantowanie poboczy z dowozem gruntu 0,075m3 na 1m2 m?2
1402-02
(2*300-7*5)*0.75 m?2 423.750
RAZEM 423.750
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