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Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
wyceny konaw- ry zt zt
czy 6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km 0.456
0119-03 nych - trasa drogi w terenie réwninnym
2|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i m2 6.30
0815-01 przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm
na podsypce piaskowej
3|kalkulacja Ciecie nawierzchni bitumicznej m 14
wlasna
4/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- m2 7.041.0=
0803-01 ralno-bitumicznych o grub. 3 cm 7.000
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3 131.79+
0206-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo- (12.80+
chod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km 130.0)*0.8*
0.8=
223.182
6|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3 223.182*4
0214-04 transportu ponad 1 km samochodami samowyta- =892.728
dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l11-1V
7/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3 143.50+
0206-03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-ll z transp.urobku sa- (12.80+
mochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km 130.0)*0.6*
0.8=
212.044
8/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3 212.044*6
0214-04 transportu ponad 1 km samochodami samowyta- =1272.264
dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l11-1V
9|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m3 143.50
0235-01 m spycharkami w gruncie kat. |-1I
10|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na m3 (12.80+
0229-01 odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-11 130)*0.6*
0.8=
68.544
11/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 m2 407.50*
0105-01 cm grub.warstwy po zageszcz. 0.35=
142.625
12|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za m2 407.50*
0105-02 kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz. 0.35=
142.625
13|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwyktapod sciek m3 407.50*
0402-03 0.035 =
14.263
14/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwyktapod sciek ze- m3 59*0.04 =
0402-03 liwny na wjazdach 2.360
15/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 m2 555.35
0105-01 cm grub.warstwy po zageszcz.
16|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za m2 555.35*2 =
0105-02 kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz. 1110.700
17|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recz- m2 249.61+
0105-05 nym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz.pod zjazdy (407.50*
na posesje i pod sciek betonowy o grub. 3cm 0.55) =
473.735
18/KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recz- m2 (249.61+
0105-06 nym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po za- (407.50*
geszcz. 0.55))*2 =
947.470
19/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce m 871.9
0407-02 piaskowej z wyp.spoin piaskiem
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 m2 555.35
0511-02 cm na podsypce cementowo-piaskowej
MATARIAL INWESTORA
21/KNR 2-01 Utozenie $ciek6w drogowych korytkowych o gr. 15 m 407.50
0515-02 cm na podbudowie
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna m2 249.61
0114-05 0 grub.po zageszcz. 15 cm-zjazdy
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23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 m2 249.61
0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
MATERIAL INWESTORA
24/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw beto- szt. 3
0625-02 nowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu
25/KNR 2-31 Scieki z pref.zeliwnych o grub. 15 cm na podsypce m 59
0606-01 piaskowej
26|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o m2 (0.5*12.8)+
0501-01 grub.10 cm (0.8*130) =
110.400
27/KNR 2-18 Podtacz.instalaciji do sieci kanalizacyjnej - przyka- m 12.8
0911-01 naliki z rur betonowych 0 $r.150 mm
28/KNR 2-18 Sieci wodociagowe poza granicami miast - rurocia- m 130
0207-05 gi z polichlorku winylu (PCW) ci$nieniowe taczone
na uszczelke gumowa o $r.zewnetrznej 200 mm
29/KNR 2-31 Oczyszczenie przepustow o $r. 0.8 m z namutu m 13
1404-03
30|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o m 13
0605-08 $r. 80 cm
31|KNR 2-01 Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. m 12
0616-03 250-300 mm
32|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbet.(cze$é pionowa) o wys.do m3 25*1.05*
0239-04 3m i przekroju prostokatnym gr.do 25cm 0.35=
9.188
33|KNR 2-01 Zasuwy kielichowe $r. 250-300 mm szt. 1
0619-03
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna m2 7*1 =
0114-05 0 grub.po zageszcz. 15 cm 7.000
35|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna m2 7*5 =
0114-06 - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. 35.000
36|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 7
0311-01 grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa -
grub.po zageszcz. 4 cm
37|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 7
0311-05 grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
grub.po zageszcz. 3cm
38|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warst- m2 611.25
0510-01 wy humusu 5 cm
39|KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przecia- m 32
0701-03 giem z rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur
60mm1.5m
40|kalkulacja Demontaz , naprawa i montaz istniejacych poreczy m 8
wilasna ochronnych
41|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna szt. 1
0101-03 pita mechaniczng ($r. 26-35 cm)
42|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt. 1
0105-03
Wartos$¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos$é kosztorysowa rob ot
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