CZESC OPISOWA DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

1.

5.1.

a)

Czes¢ opisowa do projektu

zagospodarowania dziatki w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4334P
Chocz-Pleszew w miejscowosci Pacanowice.

PRzEDMIOT INWESTYCJI

Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych
Adres : ul. Hallera 63-300 Pleszew
Inwestycja: Przebudowa chodnika przy drodze 4334P w m. Pacanowie
Lokalizacja: Pas drogowy drogi powiatowej nr 4334P Chocz-Pleszew w m.

Pacanowice

|STNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK:

Rozwazany teren jest zabudowany droga powiatowa.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowy chodnik bedzie wybudowany na wyzej wymienionym terenie e zgodnie z zataczonag czescig
rysunkowg projektu zagospodarowania dziatki wkreslong na kopii aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:1000 przyjetej

do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowigcej zatacznik do niniejszego opracowania.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA:

= Powierzchnia zabudowy projektowanego chodnika 804.96 m?

WARUNKI | SZCZEGOLOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY:
Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
nieprzekraczalna linia zabudowy okreslona zostata na mapie w skali 1:1000 bedacej zatacznikiem do decyzji o warunkach

W trakcie budowy chodnika przewiduje sie chronic znaki geodezyjne .

. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej:

w obrebie planowanej inwestycji drzewa i krzewy wystepuja , ktore zostaty w projekcie uwzglednione do wyciecia

w obrebie planowanej inwestycji nie wystepuja urzadzenia melioracyjne

Wszelkie przedmioty posiadajace cechy zabytku odkryte przy prowadzeniu prac ziemnych podczas realizacji inwestycji
beda bezzwitocznie zgtaszane WKZ

W ramach projektu nie przewiduje sie zmieniac stan wody na gruncie , a zwlaszcza kierunku odptywu znajdujacej sie na

gruncie wody ani kierynku odptywu wody ze zrédet

. Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

Odprowadzenie wod opadowych planuje sie wykonac do pobliskiego rowu ,

. Wymagania dotyczace ochrony intereséw osoéb trzecich:

zabudowa i zagospodarowanie dziatki nie bedzie miato negatywnego wptywu na srodowisko

opracowat:
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Ustalenie warunkéw geotechnicznych dot. Przebudowy chodnika przy

drodze 4334P w m. Pacanowice

1.Na ww. dziatce inwestor planuje przebudowanie chodnika . Ww obiekt miesci sie w
pierwszej kategorii geotechniczne;.

2.Badanie odkrywkowe gruntu wykazato , ze wystepujg proste warunki gruntowe -

nie wystepujg niekorzystne zjawiska geologiczne.

3.Po zdjeciu 20-25cm ziemi uprawnej wystepuja grunty niespoiste piaski sSrednie matowilgotne
do gteboko$ci 1.45 m Ww. grunty odznaczajg sie dobrymi parametrami dla spetnienia zaréwno
| jak i Il stanu granicznego.

Uktad warstw gruntu jest poziomy.

4.Sredni poziom wody gruntowej waha sie w granicach 2.5-3,3 m.

5.Dopuszczalne naprezenia na grunt wynosi 280-295 KN/m2

6.W wyniku powyzszych faktéw stwierdzam ,ze ww. grunt spetnia wymogi posadowienia
chodnika .

7.W wypadku wystgpienia innych warunkéw geotechnicznych nalezy o tym powiadomié

projektanta w celu przeprojektowania obiektu.
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