SZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wykonanie naktadki na drogach powiatowych na terenie powiatu pleszewskiego

OST - ogdlna specyfikacja techniczna
SST - szczego6towa specyfikacja techniczna

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem naktadek bitumicznych,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot na drogach powiatowych powiatu pleszewskiego

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem robét (wykonanie naktadek) szczegétowym zakresie ustalonym przez
Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych

1.3.1. Naktadki bitumiczne gr.4 cm pow. 2800m? wykonywane mechanicznie

- oczyszczenie istniejgcej nawierzchni z usunieciem zanieczyszczen,

posmarowanie emulsjg asfaltowg krawedzi nawierzchni,

wykonanie remontu na odcinku objetym zakresem robot

- mechaniczne roztozenie masy mineralno-bitumicznej o wymaganej grubosci,

- mechaniczne zageszczenie roziozonej masy mineralno-bitumicznej

- obciecie krawedzi z ich posmarowaniem emulsjg asfaltowa,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykonanie nakfadek polega na usuwaniu uszkodzen nawierzchni zagrazajacych
bezpieczehstwu ruchu, hamujace proces powiekszania sie powstatych uszkodzen.

Pojecie ,wykonanie naktadek” miesci sie w ogélnym pojeciu ,utrzymanie nawierzchni”, a to z kolei
jest objete ogdlniejszym pojeciem ,utrzymanie drég”.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [8] pkt 1.4.

1.5. Ogoéine wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-00.00.00
+~WVymagania ogdlne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania wykonanych robét

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

- wyglad zewnetrzny wykonanego remontu czastkowego, w zakresie: jednorodnos$ci wygladu, ksztattu
prawidtowo$¢ wypetnienia spoin oraz brak spekan, wykruszen, deformaciji,

- poprawnos¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujacego do otaczajgcej powierzchni i
umozliwiajgcego sptyw powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D--00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej naktadki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m2 wykonanej naktadki:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- wywOz odpadow,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na budowe,

- wykonanie naprawy zgodnie SST,

- pomiary i badania laboratoryjne,

- odtransportowanie sprzetu z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

2. PN-EN 197-1:2002 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku

3 PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

5. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

6. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

7. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania

10.2. Branzowe Normy

1. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

2. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Piyty chodnikowe

3. BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i
odbioru

10.2. Inne dokumenty

3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje. Zeszyt
60.

IBDiM, Warszawa, 1999.
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