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OPIS TECHNICZNY
przebudowa chodnika przy ul. Zamkowej w Pleszewie

( 100mb wraz z nawierzchnia)

1. Podstawa opracowania projektu

- Zlecenie i umowa z Zarzadem Drog Powiatowych

- uzgodnienia projektowe z zamawiajgcym

- plany sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000

- wtasne pomiary uzupetniajace

- 0golne specyfikacje techniczne

- katalog typowych elementéw drogowych

- katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych

- rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z 2 marca
1999r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr43,p0z.430)

- Katalogi Naktadéw Rzeczowych

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest techniczna dokumentacja przebudowy chodnika przy ul.
Zamkowej w Pleszewie na odcinku dtugosci 0,092 km polegajgca na wymianie nawierzchni
chodnikéw i kraweznikdéw oraz na wyréwnaniu i wykonaniu w-wy Scieralnej na jezdni ul.

Zamkowej.

3. Lokalizacja i informacja o stanie istniejacym
Chodnik znajduje sie w miejscowosci Pleszew jak na mapie sytuacyjnej w zabudowie zwarte;j.
Poczatek przebudowywanego odcinka (km 0+000,00 wg kilometracji roboczej) znajduje sie na
krawedzi nawierzchni z kostki betonowej ulicy Rynek. Koniec robot (km 0+092,00) znajduje sie
na skrzyzowaniu z ul. Ogrodowg. Diugosé odcinka wynosi 0,092 km. Chodnik wzdtuz ul.
Zamkowej o zmiennej szerokosci od 0,7 do 2,90m, posiada nawierzchnie lewostronnie- z kostki
betonowej typu Holland, prawostronnie z ptyt betonowych 35x35x5cm. Obramowanie jezdni
stanowi kraweznik granitowy 35x35x200cm. Na jezdni wystepuje nawierzchnia bitumiczna grub.
srednio 5 cm na podbudowie z brukowca. Stan nawierzchni bitumicznej, chodnika z piyt

betonowych i kraweznikow kamiennych jest zty, i stanowi zagrozenie dla pieszych.

4. Warunki geotechniczne
Na podstawie rozpoznania w terenie ustala sig, Zze w obrebie opracowania wystepujg proste
warunki gruntowo-wodne w rozumieniu rozporzadzenia MSWIA z 24.09.1998r w sprawie

ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, nie wystepujg grunty



stabonosne a zwierciadto wody gruntowej znajduje sie do 3,0 m ponizej poziomu posadowienia

konstrukcji chodnika. przebudowywany chodnik zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;j.
5. Konstrukcja nawierzchni

chodnik : kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 grub. 3cm ;

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm gr 10 cm, stabilizowanego mechanicznie; .

zjazdy na posesje i miejsca postojowe : kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4 grub. 3cm; podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr 15 cm, stabilizowanego
mechanicznie;
krawezniki: kamienne, 15x30cm na tawie betonowej C12/15 z oporem,;

nawierzchnia bitumiczna: frezowanie nieréwnosci istniejagcej nawierzchni, wyréwnanie istniejacej

nawierzchni mieszankg min.-asfaltowg do profilu, wykonanie w-wy scieralnej z BA 0/12,8 gr. 4cm

6.0pis przyjetego rozwigzania i projektowanych robét
Na trasie chodnika projektuje sie:
wymiane kraweznikow kamiennych na nowe, wymiane nawierzchni chodnikdw na nowg kostke
betonowg zgodna z opinig Wojewddzkiego Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu
Delegatura w Kaliszu, regulacjg studni urzadzen podziemnych, wyréwnanie istniejgcej
nawierzchni jezdni mieszankami mineralno- bitumicznymi z wykonaniem nowej w-wy $cieralnej z
BA z regulacjg istniejgcych studni $ciekowych i zaworéw wodociggowych.
Roboty rozbiorkowe

rozebranie istniejgcych kraweznikdw kamiennych z wywozem, rozebranie nawierzchni chodnikéw
z ptyt betonowych i z kostki betonowej z wywozem, frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumiczne;j
na gtebokos¢ 2cm, wywéz gruzu na odl do 5km.

Roboty ziemne

wykonanie koryta pod podbudowe chodnikéw i zjazdow. Wywoz nadmiaru gruntu na odl.do 3 km
z profilowaniem recznym i zageszczaniem mechanicznym dna koryta.

Nawierzchnia chodnika

kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 grub. 3 cm; podbudowa z
kruszywa tamanego 0/31,5mm gr 10 cm, stabilizowanego mechanicznie;

Nawierzchnia zjazddéw:

kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 grub. 3cm; podbudowa z
kruszywa tamanego 0/31,5mm gr 15 cm, stabilizowanego mechanicznie;

Nawierzchnia jezdni:

w-wa $cieralna z BA gr. 8 cm na wyréwnanej MMA istniajgcej nawierzchni.

Krawezniki:

kamienne, granitowe na fawie betonowej C12/15 z oporem wystajgce 8cm nad nawierzchnie, na
zjazdach do posesiji i przejsciach dla pieszych obnizone do wysokosci 2 cm nad nawierzchnie

Urzadzenia obce:

na trasie chodnika znajdujg sie sieci i przytagcza: telekomunikacyjne, wodociggowe; gazowe,



kanalizacyjne oraz kablowe eNN. Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wykonac reczne
przekopy probne w celu zlokalizowania urzadzen. Roboty w zblizeniu z kablami i przytaczami
wodociggowymi prowadzi¢ z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci pod nadzorem oséb
wyznaczonych przez zarzadcéw sieci. Studnie i obudowy zaworéw wyregulowaé do poziomu
projektowanej nawierzchni jezdni lub chodnika w zaleznosci od lokalizaciji.

Regulacji wysokosciowej i wymiany pokryw wymagajg rowniez fosy wsypow weglowych. Ze
wzgledu na szerokos¢ chodnika 1,5m przewidziano wykonanie pokryw z blachy stalowej
ryflowanej ocynkowanej gr.8mm.

odwodnienie: powierzchniowe do istniejacych wpustow ulicznych i dalej do istniejacej kanalizacji

oznakowanie: istniejgce oznakowanie pionowe nie ulega zmianie, oznakowanie poziome-
przejscia dla pieszych

. Srodowiskowe uwarunkowania:

Przebudowa chodnika spowoduje poprawe bezpieczenstwa pieszych.

Scieki deszczowe z nawierzchni zostang wprowadzone poprzez istniejace studnie $ciekowe do
istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Naturalne uksztattowanie terenu oraz stosunki wodne nie zostang przy przebudowie naruszone.
Nie wystepujg drzewa i krzewy.

Inwestycji nie dotycza wymogi w zakresie transgranicznego oddziatywania na srodowisko

Nie wystepuje koniecznos¢ utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

. Dane ogoine

8.1.podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu

Realizacja obiektu odbywac¢ sie bedzie w tradycyjnej technologi przy uzyciu powszechnie
stosowanego sprzetu budowlanego i materiatbw posiadajacych wszelkie wymagane
prawem certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wytyczy¢ w terenie cato$¢ obiektu.
8.2. dostosowanie obiektu dla 0s6b niepetnosprawnych

obiekt zostanie dostosowany dla potrzeb os6b niepetnosprawnych poprzez obnizenie
kraweznikow na przejsciach dla pieszych.
8.3._.ochrony intereséw 0sab trzecich

Projektowana przebudowa bedzie spetnia¢ wymogi dotyczace ochrony intereséw osob
trzecich- zapewnienie dostepu do drogi publicznej mieszkancom przylegajacych do niej
posesji. Wykonawca przed przystgpieniem do robot winien opracowac projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robét i uzgodni¢ go w Urzedzie Miasta i Gminy Pleszew,
Zarzadzie Drég Powiatowych oraz uzyskac zatwierdzenie projektu przez Staroste
Powiatu Pleszewskiego.



TABELA ROBOT ZIEMNYCH

POWIERZCHNIE [m2] ODLEGEOSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE

PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP  NA MIEJSCU NADMIAR (*) BILANS

0,00 0,07 0,60 0,00
19,76 1,49 9,76 1,49 8,27

19,76 0,08 0,39 8,27
10,85 0,80 4,43 0,80 3,63

30,61 0,07 0,42 11,90
10,82 0,84 3,84 0,84 3,00

41,43 0,08 0,29 14,90
9,21 0,78 2,79 0,78 2,01

50, 64 0,09 0,32 16,91
6,20 0,55 2,07 0,55 1,53

56, 84 0,09 0,35 18,44
13,12 1,60 3,94 1,60 2,33

69,96 0,16 0,25 20,77
0,04 0,01 0,01 0,01 0,00

70,00 0,18 0,03 20,77
14,19 2,31 0,35 0,35 -1,96

84,19 0,15 0,02 18,81
7,69 0,68 0,97 0,68 0,29

91,88 0,03 0,23 19,10

RAZEM 9,07 28,17 7,11

Nadmiar WYKOP 19,10m3

(*) - wartosci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

TABELA GRUZU

PIKIETAZ POWIERZCHNIA ODLEGLOSC OBJETOSCI

GRUZ [m2] [m] GRUZ [m3] BILANS [m3]

0,00 0,43 0,00
19,76 8,62

19,76 0,44 8,62
10,85 4,68

30, 61 0,43 13,30
10,82 4,54

41,43 0,41 17,84
9,21 3,85

50, 64 0,42 21,69
6,20 2,63

56, 84 0,43 24,32
13,12 5,64

69,96 0,43 29,96
0,04 0,02

70,00 0,33 29,98
14,19 4,62

84,19 0,33 34,60
7,69 1,94

91, 88 0,18 36,54

SUMA : GRUZ[m3] = 36,54



TABELA FREZOWANIA

PIKIETAZ POLE POWIERZCHNI ODLEGEOSC OBJETOSC BILANS
FREZOWANIA [m2] [m] FREZOWANIA [m3] [m3]
0,00 0,24 0,00
19,76 2,96
19,76 0,06 2,96
10,85 0,65
30, 61 0,06 3,61
10,82 0,65
41,43 0,06 4,26
9,21 0,69
50, 64 0,09 4,96
6,20 0,47
56, 84 0,06 5,42
13,12 0,79
69,96 0,06 6,21
0,04 0,00
70,00 0,06 6,21
14,19 1,49
84,19 0,15 7,70
7,69 1,84
91,88 0,33 9,54

SUMA : FREZOWANIA[m3] = 9,54

TABELA NAKZADKI

PIKIETAZ POWIERZCHNIE WARSTWA ODLEGLOSC OBJETOSCI
WYROW. [m2] WIAZACA[m2] S$CIERAL[m2] [m] WYROWNAWCZA [m3] WIAZACA[m3] $CIERAL[m3]

0,00 0,00 0,00 0,24
19,76 0,59 0,00 4,74

19,76 0,06 0,00 0,24
10,85 0,65 0,00 2,60

30,61 0,06 0,00 0,24
10,82 0,89 0,00 2,60

41,43 0,11 0,00 0,24
9,21 0,90 0,00 2,21

50, 64 0,09 0,00 0,24
6,20 0,88 0,00 1,49

56,84 0,20 0,00 0,24
13,12 3,25 0,00 3,15

69,96 0,30 0,00 0,24
0,04 0,01 0,00 0,01

70,00 0,30 0,00 0,24
14,19 4,58 0,00 3,41

84,19 0,35 0,00 0,24
7,69 1,33 0,00 2,27

91,88 0,00 0,00 0,35

SUMA : WYROWNAWCZA[m3] = 13,09 ; WIAZACAIm3]= 0,00 ; SCIERALNA[M3] = 22,47



Lp.

PRZEDMIAR ROBOT

Opis i wyliczenia

D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY

1d.1

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -
koryta pod nawierzchnie placéw postojowych

0,092

D.01.02.04 ROBOTY ROZBIORKOWE

2d.2

3d.2

4d.2

5d.2

6d.2

Rozebranie kraweznikéw kamiennych o wymiarach 20x35 cm na
podsypce piaskowej

171

Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej na podsypce
cementowo- piaskowej

172,20+11,25-0,3*83,60

Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na
podsypce piaskowej

119,20-0,3*82,40

Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane
robocza przez 3 samochody samowyladowcze

<wg tabeli>36,54

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtos¢ 6 km

<wg tabeli>36,54

D.02.02.01. WYKONANIE WYKOPOW

7d.3

8d.3

9d.3

10d.3

Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 0,5
km (grunt kat. I-I)

<wg tabeli>28,17

nasypy z zageszczeniem w-wami gr. 30cm - grunt z wykopu
<wg tabeli>9,07

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki
0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.

28,17-9,07

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr.
I-1V) krotnos¢ 5

j.m.

ha

ha

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

Poszcz

0,092
RAZEM

171,00
RAZEM

158,370
RAZEM

94,48
RAZEM

36,540
RAZEM

36,540
RAZEM

28,17
RAZEM

9,070
RAZEM

19,10
RAZEM

Razem

0,092

171,00

158,37

94,48

36,54

36,54

2817

9,07

19,10



28,17-9,07

11 d.3 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w
gruncie kat. 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

119,20+172,20+12,25+171,0*0,15

D.08.01.01. KRAWEZNIKI KAMIENNE

12 d.4 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 15x30 cm na fawie
betonowej C12/15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej

171,0

D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ (CHODNIKI)

13 d.5 Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej szarej
grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z
wypetnieniem spoin piaskiem (kostka czerwona 20x20 i grafitowa-
jak na ul. Rynek))

119,20

14 d.5 Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej starobruk 6
cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z
wypetnieniem spoin piaskiem (wzor kostki COUNTRY jak na
ul.Pl.Kosciuszki)

172,20

15 d.5 Nawierzchnia zjazdéw na posesje z kostki brukowej betonowej
Starobruk grubosci 8 cm kolor na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 gr. 3cm z wypetnieniem spoin piaskiem(wzor kostki
POMORSKA jak na ul.Pl.Kosciuszki)

12,25

16 d.5 Regulacja pionowa obudowy dla zaworéw wodociggowych i
gazowych

6,0

17 d.5 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
6,0

18 d.5 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych
6,0

19 d.5 wymiana i regulacja pionowa - pokryw fos zsypoéw do wegla
7,0

D.04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE PODBUDOWY

20 d.6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej pod
wyréwnanie i skropienie cafej szer. nawierzchni emulsjg asfaltowg,
kationowa na zimno; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

m2

19,10
RAZEM

329,30
RAZEM

171,00
RAZEM

119,20
RAZEM

172,20
RAZEM

12,25
RAZEM

6,000
RAZEM

6,00
RAZEM

6,00
RAZEM

7,000
RAZEM

19,10

329,30

171,00

119,20

172,20

12,25

6,00

6,00

6,00

7,00



581

21 d.6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej pow w-we
Scieralng i skropienie catej szer. nawierzchni emulsjg asfaltowg
kationowa na zimno; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2

581,0

D.05.03.05. NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MIN.-ASF.

22 d.7 frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.4 cm z wywozem
materiatu z rozbiérki na odl 3km

9,54/0,03

23 d.7 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
0/12m o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)

581,0

24 d.7 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-
bitumiczng asfaltowg mechaniczne

13,09*2,6

INWENTARYZACJA GEODEZYJNA WYKONANYCH ROBOT
25 d.8 Inwentaryzacja geodezyjna robdét liniowych
0,1

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

km

km

581,000
RAZEM

581,000
RAZEM

318,000
RAZEM

581,00
RAZEM

34,03
RAZEM

0,100
RAZEM

581,00

581,00

318,00

581,00

34,03

0,10
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Zakres robot catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow;

przebudowa chodnikow polegajaca na wymianie istniejacych kraweznikow i nawierzchni
chodnikow i jezdni

kolejno$¢ robdt:

- rozebranie istniejgcej nawierzchni chodnikow i kraweznikéw
- ustawienie kraweznikow, obrzezy na tawie betonowej
- regulacja studni i obudow zaworow urzadzen podziemnych
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego na chodniku i na zjazdach
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j
- frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej
- wyréwnanie istniejacej nawierzchni i wykonanie w-wy Scieralnej
Wykaz istniejacych budynkéw obiektow budowlanych; - sieci i przytacza:
telekomunikacyjne, wodociggowe, gazowe, eNN;
Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi; - nie wystepujg
Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;
- zagrozenia wynikajace z pracy maszyn budowlanych i ruchu pojazdow na drodze
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych;
- instruktaz pracownikdéw powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy przed

przystapieniem do robét budowlanych,
Wskazanie $srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczernistwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

- nie dotyczy

11



Pleszew, dnia 17.03.2011

OSWIADCZENIE

zgodnie z art. 20 ust. 4 z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze projekt
budowlany obiektu : przebudowa chodnika przy ul. Zamkowej w Pleszewie

( 100mb wraz z nawierzchnia ) potozonego na dziatce nr : 701; 702/2; 880; 826
obreb Pleszew wykonany dla Inwestora: Zarzad Drég Powiatowych zam. 63-
000 Pleszew ul. Gen. Hallera 54 zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAW ODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkcii technicinych.w budownictwie

. t e 7 S A R SN T
Na podstawie § 0 UStels o T i §13 ust. 1 pkt. .2 lit, .0
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenoy/ej i Octirony S OdOWISkQ z dnia 20 lutego 1975 r. w spraw:e

samodzielnych fur;kcji teChnicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, et

Obywatel(ka) Tiotr Michaz K O L A S K I

(imie i nuzmsko)

magister inzZynier budownictwa
(tytut naukowy — zawodowy) ’ . QQ.'
o] ] 3
urodzony(a) dnia ,12 m'rzeévp L849 58 oW o leszewle

osiada przygotowanie zawodowe upowaznic; qce ao wykonywania samodzielnej funkcji ... 7

_projelitanta, Kierownika buaowy i obdt —-
(rodzu] funkcji)

onstrukeyino-insynieryjne]
(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

w specjalnosci |,

2 s o - vy 74 T T g PR i
w zakresie . 410g i lotnigkowych drdg ; startowych orasz manipulacyinyche

(specializdéja zawodowa)

WA Krakéw MA-BUA/14 zam. Nr 118-83 : DN-15 zam. 0919-82 2900 szt
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Oby'wotel(k'a) Piotr liichax K O L A S KT

. jest upowazniony(a) do:
: ) (imi¢ i nazwisko) ‘

1/ kierowania, nadzorowanis i kontrolowania budowy i robdt, kierowa-
nia i kontrolowania wytwarzania konstrukeyinych elementdw budowla-
nych oraz ocenianis i badania stanu technicznego w zakresie budowli
drdég, lotnislkowych drdg startowych 1 mani@ulacyjnych, typowych

e

i

Gléun ¥ i

sslaw Sqkowshd
ieczet)
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BUDOWNICTWA

Poznan, .2010-12-17.....

ZASWIADCZENIE

Panl’Pa nl ....................................... P,io,trKol—aski. ........................................
miejsce zamieszkania ...ul..Poniatowskiego 18........niiiens

BB-FO0 PIOSZOWE e
jest cztlonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym .WHKP/BD/2214/01.......
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialndéci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ....2011-01-01........
do dnia 20010231 e

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 061 854 2014, 061 854 2011
e:mail: wkp@piib.org.pl
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